STB-06. OBROBKI BLACHARSKIE KOD CPV 45261320-3: Kladzenie rynien, rur spadowych,
obroébki blacharskie

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dla poszczegdlnych
wymagan technicznych dotyczacych wykonanie obrébek blacharskich w ramach zadania pt. ,,Wykonanie robdt
instalacyjnych wod-kan, c.o., wentylacyjnych, instalacji freonowej, elektrycznej, montaz kottowni na paliwo
gazowe, wykonanie rob6t ogélnobudowlanych w zakresie izolacji przeciwwilgociowych, termicznych posadzek ,
obrébek blacharskich oraz podkonstrukcji stalowych pod urzadzenia wentylacyjne i chtodnicze w ramach zadania
pt. ,, Budowa budynku socjalno-biurowego oraz warsztatowo-garazowego wraz ze zbiornikiem bezodptywowym i
infrastruktura towarzyszaca” zlokalizowanego w 63-000 Sroda WIkp. przy ul. Nad Struga dz. nr ewid. 3885.
Gmina Sroda WIikp.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig czg$¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu
Robét opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres Robét objetych S T
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania i odbioru obrébek blacharskich w ramach zadania
pt. ,,Wykonanie robét instalacyjnych wod-kan, c.o., wentylacyjnych, instalacji freonowej, elektrycznej, montaz
kotlowni na paliwo gazowe, wykonanie robdt ogdlnobudowlanych w zakresie izolacji przeciwwilgociowych,
termicznych posadzek , obrébek blacharskich oraz podkonstrukcji stalowych pod urzadzenia wentylacyjne i
chlodnicze w ramach zadania pt. ,, Budowa budynku socjalno-biurowego oraz warsztatowo-garazowego wraz ze
zbiornikiem bezodptywowym i infrastruktura towarzyszaca” zlokalizowanego w 63-000 Sroda Wlkp. przy ul. Nad
Strugg dz. nr ewid. 3885. Gmina Sroda Wikp.
Roboty objete niniejsza Specyfikacja obejmuja wykonanie obrébek blacharskich pokrycia dachowego budynku
mieszkalnego 1 wiaty w zakresie:
a/ rzeczowy rob6t wymienionych w punkcie 1.1.,
b/ ilo$ciowy ujety w przedmiarze jako zalaczniku do kosztorysu inwestorskiego,
1.4.0godlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych rob6t oraz za ich zgodno$¢ z
Rysunkami, Specyfikacja oraz zaleceniami Inzyniera. Obrébki blacharskie tacznie z catym systemem odwodnienia
budynku powinny zapobiega¢ przedostawaniu si¢ wody opadowej do konstrukcji,
2.MATERIALY
2.1. Budynek socjalno - biurowy :

1. blacha stalowa powlekana powlokami poliestrowymi, grubosci 0,55 mm, arkusze o wym. 1000x2000 mm

lub 1250x2000 mm potysk w kolorze pokrycia dachowego do obrébek blacharskich
2. przejscia szczelne przez pota¢ dachowa dla pionéw odpowietrzajacych kanalizacje oraz kanatéw
wentylacyjnych indywidualnych,

3. masa uszczelniajgca,
3.SPRZET
Specjalistyczny sprzet dekarski.
4. TRANSPORT
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materialéw pokrycia powinny odbywac si¢ tak aby zachowac ich
dobry stan techniczny,
SWYKONANIE ROBOT
5.1. Obrdbki blacharskie.
Jako zabezpieczenie przed woda opadowa elementéw i urzadzenia wystajace ponad dach stosuje si¢ obrobki
blacharskie. Do urzadzef tych mozna zaliczy¢ wtazy dachowe, tawy kominiarskie, kominy, mury ogniowe
deski wiatrowe, pas nadrynnowy, gzymsy i okapy oraz parapety zewnetrzne. Szczegdlnie doktadnie nalezy
zabezpieczy¢ te miejsca, w ktérych moze gromadzi¢ si¢ woda opadowa. Obrébki blacharskie wykonuje sie
z blachy stalowe powlekanej Przy obrébkach blacharski bardzo wazne jest silne zamocowanie blachy, aby wiatr
jej nie podrywal. Nalezy takze zwraca¢ uwage na doktadne przylutowanie czapeczek zakrywajacych miejsca
mocowania blachy wkretami lub drutem oraz lejkéw ostaniajacych podpérki taw kominiarskich, odgromniki i
anteny, aby miejsca te nie staly si¢ zrédlem przeciekow prowadzacych do uszkodzen konstrukcji dachowe;j
Robdt nie mozna wykonywaé na oblodzonych podtozach. Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy
pamigta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb
umozliwiajacy przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowal szybki odptyw
wody z obszaru dylatacji.



6 KONTROLA JAKOSCI
6.1.Wymagania ogoélne:
Obrobki blacharskie nalezy odbierac tacznie z odbiorem pokrycia dachowego.
Roboty pokrywcze jako roboty zanikajace wymagaja odbioréw czeSciowych. Badania w czasie odbioru czgsciowego
nalezy przeprowadza¢ dla tych robét, do ktérych dostgp pdzniej jest utrudniony. Dokonanie odbioru cze$ciowego
powinno by¢ potwierdzone w dzienniku budowy. Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu
rob6t najlepiej po deszczu.
Do odbioru technicznego rob6t pokrywczych wykonawca jest obowigzany przedstawic:
a/ dokumentacj¢ techniczna
b/ zapisy stanowiace dokonanie odbioréw czgsciowych podktadu oraz poszczegdlnych warstw lub fragmentéw
pokrycia
¢/ zapisy dotyczace wykonania rob6t pokrywcezych i rodzaju zastosowanych materialéw
Przed przystapieniem do badan nalezy sprawdzi¢ na podstawie protokotéw i zapisow w dzienniku budowy:
a/ czy przygotowane podktady nadawaty si¢ do rozpoczecia robot pokrywezych
b/ czy zastosowane materialy pokrywcze byty odpowiedniej jakosci
¢/ czy zostaly spetnione warunki wykonania robét - zgodne z niniejszymi warunkami technicznymi — oraz inne
wymagania zapisane w dzienniku budowy
7.0BMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru jest;
a/ 1 m2 (metr kwadratowy) obrébek blacharskich dla pokry¢ dachowych,
b/ 1 szt. przejs¢ szczelnych,
c/ 1kg. wbudowanej masy uszczelniajacej,
8 ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w STB-00. ,,Wymagania og6lne" pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
9PODSTAWA PLATNOSCI
Cena wykonania 1 m? obrébek blacharskich , 1 szt. wbudowania przej$¢ szczelnych, 1 kg wbudowanej masy
uszczelniajacej obejmuje:
roboty przygotowawcze
zakup i dostawe materiatéw
wykonanie w/ rob6t , testy i pomiary
10.PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.Normy
PN-61/B — 10245 -  Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe]
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
PN-61/B — 10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
10.2.Inne dokumenty
Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania instrukcja producenta.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych - czes§¢



