STB-09 INSTALACJA ODGROMOWA KOD CPYV 45312311-0: Montaz instalacji piorunochronnej

1. Wstep.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych
z wykonaniem instalacji odgromowej w ramach zadania pt. ,,Wykonanie robét instalacyjnych wod-kan, c.o.,
wentylacyjnych, instalacji freonowej, wewnetrznej instalacji gazowej elektrycznej, , montaz kotlowni na paliwo
gazowe, wykonanie robot ogélnobudowlanych w zakresie izolacji przeciwwilgociowych, termicznych oktadzin
ptytkami posadzek i $cian, obrébek blacharskich oraz podkonstrukcji stalowych pod urzadzenia wentylacyjne i
chtodnicze” w ramach zadania pt. ,, Budowa budynku socjalno-biurowego oraz warsztatowo-garazowego wraz ze
zbiornikiem bezodptywowym i infrastrukturg towarzyszaca” zlokalizowanego w 63-000 Sroda Wlkp. przy ul. Nad
Struga dz. nr ewid. 3885. Gmina Sroda Wikp.
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 1.1
1.3. Zakres robot objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania i odbioru instalacji odgromowej w ramach zadania
pt. ,,Wykonanie robét instalacyjnych wod-kan, c.o., wentylacyjnych, instalacji freonowej, wewnetrznej instalacji
gazowej elektrycznej, , montaz kottowni na paliwo gazowe, wykonanie rob6t ogélnobudowlanych w zakresie
izolacji przeciwwilgociowych, termicznych oktadzin ptytkami posadzek 1 $cian, obrébek blacharskich oraz
podkonstrukcji stalowych pod urzadzenia wentylacyjne i chlodnicze” w ramach zadania pt. ,, Budowa budynku
socjalno-biurowego oraz warsztatowo-garazowego wraz ze zbiornikiem bezodptywowym i infrastruktura
towarzyszaca” zlokalizowanego w 63-000 Sroda Wlkp. przy ul. Nad Struga dz. nr ewid. 3885. Gmina Sroda Wlkp.
W sktad niniejszej czesci ST wchodzg nastepujace roboty:
- podiaczenie drabin przysciennych pod istniejacg instalacje odgromowa,
- montaz i demontaz rusztowan.
2. Materialy.
Wszelkie nazwy wlasne produktow i materiatéw przywotlane w specyfikacji stuza ustaleniu pozadanego
standardu wykonania 1 okreslenia wlasciwosci 1 wymogow technicznych zalozonych w dokumentacji
projektowe;j.
Dopuszcza si¢ zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw pod
warunkiem:

— spetniania tych samych witasciwosci technicznych,

— przedstawienia zamiennych rozwigzan na pis$mie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do

stosowania, uzyskanie akceptacji inspektora).
2.1.Wymagania ogélne.
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow ich pozyskiwania i sktadowania podano w STB — Wymagania
ogolne — pkt. 2.
Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikéw energii elektrycznej w
obiektach budowlanych nalezy stosowa¢ przewody, kable, osprzet oraz aparature i urzadzenia elektryczne
posiadajace dopuszczenie do stosowania w budownictwie.
Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje si¢ wyroby, dla ktérych producent lub jego upowazniony
przedstawiciel:
— dokonat oceny zgodnos$ci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedlug okreslonego systemu oceny
zgodnosci,
— wydat deklaracj¢ zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje
techniczne, normy opracowane przez Migdzynarodowa Komisj¢ Elektrotechniczng (IEC) 1
wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzgl¢dnieniem przepiséw,
bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji ds. Przepiséw Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu
Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,
— oznakowal wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
— wydat deklaracj¢ zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w

okreslonym przez Komisj¢ Europejskg wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa,



— wydal o$wiadczenie, ze zapewniono zgodnos$¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacjg projektowa,
sporzadzong przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrobdéw, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania
przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym
projekcie dotyczacym montazu urzadzen elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

2.2.Rodzaje materialow

Wszystkie materiaty do wykonania instalacji odgromowej i uziemienia powinny odpowiadac

wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1 Specyfikacja materialowa

Material podstawowy do wykonania zadania:

a/ pret aluminiowy @ 8mm,

b/ wsporniki odgromowe w tworzywie z PCV wypetnionym betonem z 2 punktowym zatrzaskowym

mocowaniem preta:

- szerokos$¢ 105mm,

- dlugos$¢ 145mm,

- wysokos¢ 60mm,

¢/ ztacza posrednie oraz krzyzowe do taczenia preta aluminiowego @ 8mm,

d/ klej poliuretanowy do przyklejania wspornika w tworzywie z PCV wypelnionego betonem do
dachow krytych blacha,

e/ ztacze dla potaczenia pret/pret,

f/ ztacze dla potaczenia pret/ptaskownik,

g/ ztacza kontrolne,

2.3. Warunki przyjecia materialéw na budowe do robét montazowych instalacji odgromowej.
Wyroby do rob6t montazowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nast¢pujace warunki:
— s3 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowe;j i
specyfikacji technicznej (szczegétowej) SST,

3. Sprzet.

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu sg zawarte w STB — Wymagania ogdlne — pkt 3.

3.2. Szczegélowe wymagania dotyczace sprzetu.

Roboty montazowe zwigzane z wykonaniem instalacji odgromowej wykonane beda przy uzyciu nastgpujacego

sprzetu mechanicznego:

- samochdd dostawcezy,
- spawarka.

Ponadto roboty nalezy przeprowadzi¢ przy pomocy sprzetu przystosowanego do montazu instalacji odgromowe;j

oraz drobnego sprzetu budowlanego.

4. Transport.

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Ogodlne zasady transportu sg zawarte w STB — Wymagania ogdlne — pkt 4.

4.2. Szczegélowe wymagania dotyczace transportu.

Transport powinien zapewniac:

- stabilno$¢ pozycji zaladowywanych materiatéw,

- zabezpieczenie materialéw przed ich uszkodzeniem,

- kontrole zatadunku i wytadunku,

Drut i ptaskownik FeZn transportowa¢ w oryginalnych zwojach , w ktérych jest on dostarczany przez producenta.

Zwoje uktada¢ w taki sposéb by nie spowodowaé zbednego odksztatcania materiatu. Sruby naciagowe i zlacza

kontrolne transportowa¢ w opakowaniach zbiorczych.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne warunki wykonania robét.

Ogdlne warunki wykonania rob6t zawarte sa w STB- Wymagania ogélne — pkt 5.

5.2.Szczegolowe zasady wykonania robét.

Instalacje odgromowa wykonac¢ z drutu FeZn o $rednicy 7.0 mm. Drut instalowac do powierzchni §cian za pomoca

wspornikéw $ciennych. Potgczenia wykonywac¢ za pomoca $rub i ztgczy. Na ptaszczyznach pionowych wykonac

zwody z drutu FeZn 7.0 mm. Druty instalacji poziome;j i pionowej taczy¢ trwate przy pomocy ziaczy metalowych.

Na wysokosci 1,0m od poziomu gruntu nalezy wykonac¢ ztacza kontrolno-pomiarowe. Przy tawie fundamentowe]



w przygotowanym wykopie nalezy umiesci¢ uziom otokowy w postaci ptaskownika FeZn 25x4 mm. Zewnetrzny
uziom otokowy nalezy zakopa¢ na gtebokosci 0.5 m oraz nie blizej niz 1,0 m od $cian zewng¢trznych. Zwody
polaczy¢ trwale z uziomem np przy pomocy spawania. Ptaskownik spetnia funkcje instalacji odgromowej ogdlne;.
Przewdd instalacji odgromowe;j taczy¢ z metalowymi wyprowadzeniami rurociggéw za pomoca ztacz kontrolnych.
W przypadku wykorzystywania przewodzacych elementéw budynku jako naturalnych czesci urzadzenia
piorunochronnego nalezy przed zalaniem betonu dokona¢ odbioru migdzyoperacyjnego robét ulegajacych
zakryciu, wyniki odbioru mi¢dzyoperacyjnego nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

5.3.Wykonywanie prac montazowych przy Iaczeniu naturalnych czesci urzadzenia piorunochronnego z

innymi cze$ciami naturalnymi lub sztucznymi

1. Do ochrony odgromowej budynkéw przemystowych i budownictwa ogdélnego o konstrukcji stalowej i

zelbetowej, nalezy wykorzystywac nastgpujace elementy budynku jako naturalne cz¢sci urzadzenia

piorunochronnego:

a) jako zwody:

- zewnetrzne metalowe warstwy pokrycia dachowego,

- wewnetrzne metalowe warstwy pokrycia dachowego oraz metalowe dzwigary, tylko w przypadku
obiektow lub ich czesci nie zagrozonych wybuchem, jezeli izolacyjne warstwy dachowe sg niepalne
lub trudno zapalne,

- zbrojenia zelbetowego pokrycia dachu,

- elementy metalowe wystajace ponad dach,

- zewnetrzne  warstwy metalowe pokrycia $cian bocznych jako zwody od uderzen bocznych,

b} jako przewody odprowadzajace:

- stalowe i zelbetowe elementy konstrukcyjne budynku,

- stalowe i zelbetowe stupy ,no$ne (zewngetrzne i wewnetrzne),

- warstwy metalowe pokrycia $cian zewnetrznych,

- pionowe elementy metalowe umieszczone na zewnetrznych $cianach obiektow,

¢) jako uziomy:

- metalowe podziemne cze$ci chronionych

- obiektéw budowlanych i urzadzen technologicznych, nie izolowane od ziemi,

- nie izolowane zelbetowe fundamenty i podziemne cz¢sci chronionych obiektéw; pokrycia betonu warstwa
przeciwwilgociowa za pomoca malowania nie nalezy uwaza¢ za warstwe izolacyjna,

- metalowe rurociagi wodne oraz ostony studni artezyjskich znajdujace si¢ w odlegtos$ci nie wigkszej niz 10
m od chronionego obiektu; pokrycie rur warstwa przeciwwilgociowg typu tasma ,,Denso" nie stanowi
warstwy izolacyjnej w warunkach wytadowan piorunowych (za warstw¢ izolacyjng uwaza si¢ np. co
najmniej podwdjna warstwe papy smarowanej lepikiem),

- uziomy sgsiednich obiektéw budowlanych znajdujace si¢ w odlegtosci nie wigkszej niz 10 m od
chronionego obiektu, pod warunkiem spetnienia wymagan wymiarowych materiatdw okreslonych w
tabl. 16-1.
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Rys. 15-1.
Wykorzystanie stupa wsporczego jako przewodu odprowadzajacego
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2. Naturalne przewody odprowadzajace powinny by¢ polaczone najkrétsza drogg ze zwodami (naturalnymi
lub sztucznymi) oraz z uziomami w ziemi bezposrednio lub za posrednictwem przewodzacych elementow
w konstrukcji
3. Potaczenia elementéw urzadzen piorunochronnych mozna wykonac jako:

- spawane lub zgrzewane,

- Srubowe,

- zaciskowe,

- stykowe, przy uzyciu nakladek przyspawanych do zbrojenia elementéw prefabrykowanych, usytuowanych

nad sobg,

- powiazane drutem wigzatlkowym 1 zalane betonem prety zbrojeniowe elementéw zelbetowych,

- nitowane, klejone i zaprasowywane, jezeli elementy maja cienkie izolacyjne powloki antykorozyjne.
Potaczenia te znajduja zastosowanie w ochronie podstawowej bez ograniczen oraz w ochronie obostrzonej z
okreslonymi w p. 16.9 ograniczeniami i specjalnymi zaleceniami.

4. Potaczenia naturalnych przewodéw odprowadzajacych ze zwodami i ze zbrojeniem uziomow
fundamentowych nalezy wykona¢ jako nieroztaczne.
5. Potaczenia przewodéw odprowadzajacych(naturalnych i sztucznych) z uziomami sztucznymi nalezy
wykonaé w sposéb roztaczny za pomoca zaciskow probierczych. (Zaleca si¢, aby zaciski usytuowane byty na
wysokosci od 0,3 do 1,8 m nad ziemig). Rys. 16-2.
Przyktad rozwigzania polaczen zbrojenia: a) fundamentu ze zbrojeniem stupa nosnego i uziomem
sztucznym, b) stupa nosnego ze zbrojeniem tawy fundamentowej lub podwaliny
[ 12 — polaczenia nieroztaczne, 3 — potaczenia rozlaczne — zacisk probierczy
6. Przyktadowe rozwigzania polaczen czgsci urzagdzenia piorunochronnego z innymi czg§ciami
naturalnymi i sztucznymi pokazano na rys 16-1 do 16-2 oraz w tabl. 16.2.
Tablica 16-2
Przyktady wykorzystania elementéw przewodzacych obiektu jako naturalnych czesci
urzadzenia piorunochronnego (wg polskiej normy [6])

Stupy nosne

Pokrycia dachowe Rodzaj zwodu zelbetowe stalowe

Pokrycie izolacyjne na podiozu nie | poziomy niski na pokryciu
przewodzacym niepalnym lub podwyzszony na
pokryciu palnym

Izolacja cieplna niepalna na blasze | wykorzystana blacha wewngtrzna

wewnetrznej —
Izolacja niepalna na ptycie wykorzystane zbrojenie plyty

zelbetowej (przy dachach zelbetowej

wylewanych)

Blacha zewnetrzna na dachu nie wykorzystana blacha zewngtrzna

przewodzacvm z izolacja niepalng lub
trudno zapalng!




Izolacja niepalna lub trudno zapalna | wykorzystana blacha zewng¢trzna
miedzy blachg zewnetrzna a (potaczona z wewnetrzng)
wewnetrzna

W przypadku izolacji palnej nalezy stosowaé zwody podwyzszone.

Montaz sztucznych zwodéw piorunowych na budynku.

Zwody poziome niskie i podwyzszone nie izolowane.

1. Prety, taSmy i linki przeznaczone na zwody powinny by¢ przed montazem wyprostowane za pomoca
wstepnego naprezenia lub przy zastosowaniu odpowiedniego urzadzenia prostujacego.

2. Sztuczne zwody piorunochronne nalezy instalowac¢ na stale przy uzyciu odpowiednich wspornikéw
odstepowych lub wspornikéw do zlaczy naprezajacych. Wymiary poprzeczne materiatéw uzytych na
zwody powinny by¢ nie mniejsze od podanych w tabl. 16-1.

3.Zwody poziome nie izolowane powinny by¢ uktadane przy zachowaniu nastepujacych odstepéw od

powierzchni dachu:

- co najmniej 2 cm na dachach o pokryciach niepalnych i trudno zapalnych,

- co najmniej 40 cm na dachach o pokryciach z blach nie spelniajagcych wymagan okreslonych w tabl. 16-1
oraz na dachach o pokryciach z materiatéw tatwo zapalnych.

4.Uktad i lokalizacja zwodéw powinny by¢ zgodne z dokumentacja, a zwlaszcza:

- zwody niskie powinny stanowi¢ sie¢, ktérej krancowe przewody muszg przebiega¢ wzdtuz krawedzi dachu,
- na dachach pochytych przy nachyleniu ponad 30° jeden z przewoddw sieci nalezy prowadzi¢ nad kalenica
dachu.
5. Wszystkie nie przewodzace elementy budowlane, wystajace nad powierzchnig dachu, nalezy wyposazy¢
w zwody niskie, potaczone z siecig zwodéw zamocowanych na powierzchni dachu.

6. Zwody nalezy prowadzi¢ bez ostrych zagi¢¢ i zalaman (promien zagi¢cia nie moze by¢ mniejszy niz 10
cm). Nad szczelinami dylatacyjnymi nalezy stosowa¢ kompensacje.

7.Do mocowania zwodéw nalezy stosowaé wsporniki, uchwyty i ztaczki zgodnie z normami.

8. Przy zastosowaniu wspornikéw naruszajacych szczelno$¢ pokrycia dachowego po ich zamontowaniu
nalezy uszczelni¢ miejsca zainstalowania — lepikiem w przypadku pokrycia papa, a przy pokryciach
blachg — przez oblutowanie.

9. Laczenie zwodéw powinno by¢ wykonane zgodnie z punktem 16.4.

5.4. Zwody pionowe nie izolowane

1. Zwody pionowe nalezy tak lokalizowac, aby spelniaty one zatozenia projektowe odnos$nie do stref

ochronnych.

2. Zwody pionowe mogg stanowi¢ konstrukcje samono$ne lub mogg by¢ Instalowane na konstrukcjach z
materiatdw nie przewodzacych (np. drewno, beton). Zwody pionowe lub ich wsporniki powinny by¢
mocowane w sposob trwaty do konstrukcji nosnej dachu lub do elementéw wystajacych ponad dach.

3. W przypadku mocowania zwodu pionowe go na konstrukcji nalezy zastosowa¢ wsporniki odstgpowe w
odlegtosciach nie wigkszych niz 1,5 m. W razie stosowania zwodéw pionowych naprezanych, dla
zwodow o dtugosci ponad 15m nalezy stosowaé¢ dodatkowe wsporniki w potowie ich dtugosci, aby
zapobiec wystepowaniu drgan pod wptywem wiatru.

4. Zwody pionowe, tak jak wszystkie wystajace ponad dach metalowe elementy {balustrady,maszty
antenowe i flagowe, kominy itp.), nalezy potaczy¢ z siecia zwodéw poziomych niskich lub najkrétsza
drogg — z przewodami od prowadzajacymi. Potaczenia powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami
podanymi w p. 16.4.

5.5 Montaz sztucznych przewodéw odprowadzajacych i uziemiajacych
1. Przewody odprowadzajace i uziemiajace moga by¢ uktadane:
- a zewnetrznych Scianach obiektu budowlanego na wspornikach lub metoda bez uchwytowa jako
instalacje naprezane (przewody sztuczne zewngtrzne),




- wewnatrz obiektu.
2. Sztuczne przewody odprowadzajace zewnetrzne nalezy instalowad na state przy uzyciu
znormalizowanych wspornikéw odstepowych lub wspornikéw do instalacji naprezanych. Wymiary poprzeczne

materiatéw uzytych do wykonania przewodéw odprowadzajacych nie powinny by¢ mniejsze niz podane w
tabl. 16-1.

3. Na zewnetrznych $cianach obiektu budowlanego nalezy uktada¢ sztuczne przewody odprowadzajace
w odlegto$ci nie mniejszej niz:
- 2 cm od podtoza niepalnego i trudno zapalnego,
- 40 cm od podtoza z materialéw tatwo palnych.

4. Przy montazu zewnetrznych przewodéw odprowadzajacych na wspornikach odstepowych, odlegtosci
pomiedzy wspornikami nie moga by¢ wigksze niz 1,5 m.
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Rys. 16-4.

Trasy przewodéw odprowadzajacych w budynkach z nadwieszonymi kondygnacjami gérnymi
[ — przewod prowadzony po Scianie zewnetrznej, gdy x spelnia warunek okreslony na rys. 16-3, lecz nie
mniejsze niz 3 m, 2 — przewdd prowadzony wewnatrz obiektu

5. Sposoby mocowania wspornikéw do $ciany powinny by¢ dostosowane do rozwigzania
konstrukcyjnego i materiatu obiektu budowlanego (cegta, beton, drewno, konstrukcja
stalowa itp.).

6. W przypadku gdy konstrukcja chronionego obiektu zmusza do prowadzenia przewodu od
prowadzajacego po trasie o zmieniajagcym si¢ kierunku, to dtugo$¢ petli cofnietej powinna
spetnia¢ wymagania 1 < 10 x, jak na rys. 16-3 irys. 16-4.

7. Sztuczne przewody odprowadzajace nalezy instalowac po mozliwie najkrétszej drodze pomigdzy zwodem a

przewodem uziemiajagcym. Wymagane jest zachowanie odlegtosci przewodéw odprowadzajacych od wej$¢ do

budynku, przejs¢ dla pieszych i ogrodzen metalowych przylegajacych do drég publicznych, nie mniejszej niz 2

m. Dopuszcza si¢ odstepstwo od wymaganej minimalnej odlegtosci 2 m w przypadku wejs¢ uzytkowanych

sporadycznie (np. wjazd do indywidualnego garazu).

W przypadku gdy nie mozna zapewni¢ wymaganej odlegtosci, nalezy umiesci¢ przewdd w rurze lub rurach

winidurowych o acznej grubosci $cianki nie mniejszej niz 5 mm. Rury ostonowe powinny si¢ga¢ na wysoko$¢

2 m nad powierzchni¢ ziemi 1 na glebokos¢ 0,5 m pod powierzchni¢ ziemi.

8. W instalacjach wykonywanych metoda napr¢zania nalezy przewody odprowadzajace montowa¢ wedtug

wskazan dokumentacji projektowo-techniczne;j.

9. Przewody odprowadzajace pionowe w instalacjach napr¢zanych nalezy mocowaé¢ w taki sposéb i w

takich odstgpach, aby uniemozliwi¢ ich ucigzliwe drgania i uderzenia o $cian¢

wymuszone parciem wiatru.

10. Przewody odprowadzajace wewnatrz obiektu budowlanego mozna instalowaé, jezeli wymagaja tego

wzgledy bezpieczenstwa (budynki z okapami lub nawisami), albo wzgledy estetyczne — rys. 16-4. Przewody

odprowadzajace wnetrzowe powinny by¢ utozone w rurze z tworzywa sztucznego lub w bruzdzie zakryte;j
materiatem nie przewodzacym i niepalnym (np. tynkiem). Rury powinny by¢ zatopione w betonie lub
uktadane pod tynkiem. W rurze lub bruzdzie z przewodem odprowadzajacym nie nalezy umieszczaé
innych instalacji.

11. Potaczenia przewodéw odprowadzajacych ze zwodami nalezy wykona¢ jako spawane, Srubowe lub

zaciskane, zachowujac wymagania po dane w p. 16.4.

12. Potaczenia przewodéw odprowadzajacych z uziomami sztucznymi nalezy wykonac¢ za po

moca zaciskéw probierczych, usytuowanych pomiedzy przewodem odprowadzajacym a uziemiajacym,

przestrzegajac wymagan podanych w p. 16.4.



13.  Znormalizowane zaciski probiercze powinny mie¢ co najmniej dwie §ruby zaciskowe M6 lub jedng Srube

MIO. Nalezy je umieszczac i ostania¢ w taki sposéb, aby byty tatwo dostepne
na potrzeby okresowej konserwacji oraz podczas pomiaru rezystancji uziomu.
14. Potaczenia przewodéw uziemiajacych z uziomami nalezy wykonywacé przez spawanie lub za pomoca
potaczen Srubowych, zgodnie z p.164.
15. Przy taczeniu przewoddéw uziemiajacych z uziomami rurowymi nalezy stosowac obejmy.
Po oczyszczeniu miejsca polaczenia nalezy na rur¢ zatozy¢ podktadke otowiang, a nastepnie
obejme, ktéra po skreceniu i oczyszczeniu nalezy zabezpieczy¢ farba antykorozyjna.
16. Przewody uziemiajace nalezy chroni¢ przed korozja przez pomalowanie farbg antykorozyjna lub
lakierem asfaltowym do wysokosci 0,3 m nad ziemig i do gtebokos$ci 0,2 m w ziemi.
17. Czg¢sé¢ nadziemng przewodéw uziemiajacych uktadanych na zewngtrznych powierzchniach
obiektu budowlanego nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem mechanicznym przy uzyciu oston
do wysokosci 1,5 m nad ziemia i do gtebokos$ci 0,2 m w ziemi. Ochrona ta nie jest wymagana,
jezeli grubo$¢ taSmy wynosi co najmniej 3 mm, a srednica preta 8 mm.
18 Przy montazu oslon na przewodzie uziemiajacym nalezy:
- w przypadku stosowania ksztaltownikéw (katownik, ceownik itp.) po nalozeniu ostony na przewdd i
zaprawieniu jego kotew w murze potaczy¢ ja na obydwu koncach z przewodem uziemiajacym, a
nastepnie oczysci¢ miejsce spawania i pomalowac farba antykorozyjna,

-w przypadku stosowania rury polaczenie jej z przewodem uziemiajacym nalezy wykonaé zgodnie z

p. 16.6-15.
19. Jezeli w dokumentacji urzadzenia piorunochronnego obiektu budowlanego wykonanego z betonu
zbrojonego jest wymagane zastosowanie dodatkowych przewodéw odprowadzajacych, to przewody te
powinny by¢ zatopione w betonie razem ze zbrojeniem, podczas wykonywania $cian. Polaczenia tych
przewodow nalezy wykona¢ jako spawane.

20, Elementy zbrojenia obiektu budowlanego przewidziane jako naturalne przewody uziemiajgce powinny

miec¢ przyspawane wypusty w celu ich polaczenia z przewodami odprowadzajacymi sztucznymi i
dodatkowymi uziomami sztucznymi obiektu budowlanego, zgodnie z wymaganiami podanymi w p. 16.6-12.
Jako wypusty nalezy stosowac¢ stalowe ocynkowane prety lub ptaskowniki o wymiarach nie mniejszych niz
30X4 mm lub @ 12 mm.

5.6 Wykonywanie uziomow

1.Do uziemienia urzadzenia piorunochronnego nalezy wykorzysta¢ uziomy naturalne zgodnie z p.16.4-1c).
2.Uziomy sztuczne nalezy wykonywac jezeli:

- uziomy naturalne znajdujga si¢ w odlegtosci wiekszej niz 10 m od chronionego obiektu,

- uziomy naturalne maja rezystancje wicksza od wymagane;.

3.Uziomy sztuczne nalezy wykonywaé jako uziomy poziome otokowe, promieniowe lub pionowe, wedlug
wymagan szczegétowych podanych w rozdz. 9. Zaleca si¢ przede wszystkim stosowanie uzioméw
otokowych.

4.Uziomy poziome nalezy uktada¢ na giebokos$ci nie mniejszej niz 0,6 m i w odleglosci nie mniejszej niz
m od zewng¢trznej krawedzi obiektu budowlanego, ogranicza ja¢ do minimum przebieganie trasy uziomu pod
warstwami nie przepuszczajagcymi wody opadowej i w poblizu urzadzen wysuszajacych grunt.

5Uziomy mozna uktada¢ na dnie wykopéw fundamentowych, bezposrednio pod fundamentem lub obok

1

fundamentu budynku. W takim przypadku uziomy powinny by¢ wykonane ze stalowych drutéw lub taSm

o $rednicy lub grubosci wigkszej o 30°/0 od wymiaréw podanych w tabl. 16-1.

6.Uziomy poziome i pionowe powinny by¢ pograzone w gruncie w odlegto$ci nie mniejszej niz I,5m od wejs¢

do budynkoéw, przejs¢ dla pieszych oraz metalowych ogrodzen usytuowanych przy drogach publicznych;
zalecenie nie dotyczy uzioméw otokowych. Dopuszcza si¢ odstepstwo od wymaganej minimalnej odlegtosci
1,5 m w przypadku wejs¢ uzywanych sporadycznie (np. wjazd do indywidualnego garazu).
7.Rowy, w ktérych uktada si¢ uziomy, nalezy zasypywac tak, aby w bezposrednim kontakcie
z uziomem nie byto kamieni, zwiru, zuzla lub gruzu.
8.Uziomy pionowe nalezy pograza¢ w gruncie w taki sposéb, aby ich najnizsza cz¢s¢ byta umieszczona na
glebokosci nie mniejszej niz 3 m, a najwyzsza nie mniej niz 0,5 m pod powierzchnia gruntu.
9.Uziomy sztuczne nalezy wykonywac z materialow podanych w tabl. 16-1. Dopuszcza si¢ wykonanie
uzioméw sztucznych i przewoddéw uziemiajacych z miedzi oraz ze stali pokrytej miedzig lub otowiang
powtoka ochronng w przypadkach ochrony odgromowej obiektéw o szczegdlnej wartosci historycznej
zabytkowej lub kulturowe;j.

10.Uzioméw sztucznych nie wolno zabezpiecza¢ przed korozja powtokami nie przewodzacymi.

11.Na odcinkach, gdzie nie mozna zastosowac cigglego uziomu otokowego, dopuszcza si¢ jego
przerywanie; w takim przypadku uziom musi by¢ zakonczony uziomem szpilkowym (pionowym) o
gtebokosci pograzenia nie mniejszej niz 3 m. Uziom otokowy nalezy potaczy¢ z uziomami szpilkowymi przez
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przyspawanie drutu lub ptaskownika uziomu z dwéch stron do preta uziomu szpilkowego. Spoing po

oczyszczeniu nalezy zabezpieczy¢ farba antykorozyjng lub lakierem asfaltowym.

5.7. Wykonywanie prac montazowych w zakresie ochrony wewnetrznej

1.Zespdt srodkéw zapobiegajacy niebezpiecznym skutkom rozptywu pradu pioruna w urzadzeniu

piorunochronnym nazywany jest ochrong wewnetrzng. Do $Srodkéw tych nalezg ekwipotencjalizacja oraz

zachowanie bezpiecznych odstepéw izolacyjnych.

2.Ekwipotencjalizacj¢ nalezy wykona¢ za po moca potaczen wyréwnawczych:

a) bezposrednich migdzy urzadzeniem piorunochronnym a instalacjami, na ktérych nie wystepuje trwale
potencjat elektryczny,

b) ochronnikowych miedzy urzadzeniem piorunochronnym a odizolowanymi od ziemi oraz
znajdujacymi si¢ pod napi¢ciem przewodami urzadzen elektrycznych.

3Potaczenia wyréwnawcze instalacji wprowadzanych do obiektéw nalezy wykona¢ w na

stgpujacy sposoéb:

a) plaszcze lub ostony kabli energetycznych nalezy potaczy¢ z uziomem urzadzenia piorunochronnego,

b) przewody neutralne instalacji elektrycznych zerowanych nalezy taczy¢ z uziomem piorunochronnym; w
instalacjach z przewodem neutralnym i uziemieniem ochronnym nalezy przewdd neutralny potaczy¢ z
uziomem przez iskiernik lub ochronnik, ptaszcz metalowy kabla linii telefoniczny nalezy potaczy¢ z
uziomem urzadzenia piorunochronnego mozliwie blisko wejscia kabli do budynku,

c¢) w przypadku kabli linii telefonicznych bez plaszcza metalowego nalezy potaczy¢ jeden z
przewodow kabla z uziomem urzadzenia piorunochronnego przez ochronnik lub po prowadzié
rownolegle do kabla przewdd ostonowy i polaczyé go bezposrednio z urzadzeniem
piorunochronnym,

d) wszystkie metalowe rurociggi wchodzace do budynku nalezy taczy¢ z uziemieniem piorunochronnym,

e) instalacje wody cieptej prowadzonej w otulinie izolacyjnej nalezy taczy¢ z uziomem przy wejs$ciu do
budynku, jesli nie jest ona potaczona w sposdb staty (metalicznie) z instalacja wodociagowa.
Wszystkie powyzsze potaczenia zaleca si¢ wykonac za pomocg szyny . wyrdwnawczej, ktora nalezy
potaczy¢ z przewodami uziemiajacymi urzadzenia piorunochronnego.

4.Dla wszystkich instalacji metalowych wewnatrz obiektu wyzszego niz 30 m nie majacego

konstrukcji stalowej i zelbetowej nalezy wykona¢ dodatkowe polaczenia wyré6wnawcze z elementami

urzadzenia piorunochronnego bezposrednio lub za pomoca dodatkowej szyny wyréwnawczej na

poziomach nie réznigcych si¢ odstepami wigkszymi niz 20 m.

5.W halach rozlegltych, o wymiarach przekraczajacych 40X40 m, w ktérych wewnetrzne stupy wsporcze

stalowe. lub zbrojenie stupéw zelbetowych nie jest polaczone z wewnetrznymi

uziomami fundamentowymi, nalezy:

a) wykona¢ potaczenia wyréwnawcze bezposrednie pod podtoga wszystkich stupéw wewnetrznych i
zewngtrznych na poziomie ziemi; wzdtuz stupéw zewnetrznych nie nalezy uktada¢ przewodéw
wyréwnawczych, jezeli wok6t hali istniejg zbrojone tawy fundamentowe lub jezeli woké6t hali
utozono uziom otokowy,

b) wykona¢ potaczenia wyréwnawcze bezposrednie lub ochronnikowe z przewodami potaczen
wyréwnawczych albo stupami stalowymi (zbrojeniem stupéw zelbetowych) w odstgpach nie
wickszych niz 25 m. Polaczen tych nie nalezy wykonywac, jezeli instalacje metalowe ulozone s3 na
catej dtugosci, bez posrednio na metalowych lub zelbetowych elementach konstrukcyjnych hali.

6.Jezeli w instalacjach metalowych wewnatrz chronionego obiektu wystepuja wstawki izolacyjne, to

nalezy je zbocznikowac.

7.Materiaty uzywane na potaczenia wyr6wnawcze musza spetnia¢é wymagania tabl. 16-1

8.Wszystkie potaczenia wyréwnawcze nalezy wykonywac jako state i uniemozliwiajace wystgpowanie

wytadowan iskrowych na potaczeniu oraz zabezpieczy¢ je przed korozja.

9.Metalowe lub zelbetowe maszty stojagce w odlegtos$ci mniejszej niz 5 m od chronionego obiektu

nalezy potaczy¢ z uziemieniem obiektu, stosujac materialy wymagane dla przewoddéw uziemiajacych
zgodnie z tabl. 1*%6-1

10. Odlegto$¢ kabli ziemnych od urzadzenia piorunochronnego nie powinna by¢ mniejsza niz 1 m. Jezeli

rezystancja uziemienia piorunochronnego jest mniejsza niz 10 oméw, dopuszczalne jest zmniejszenie tej

odlegtosci do:

- 0,75 m dla kabli elektroenergetycznych o na pigciu znamionowym do 1 kV i kabli

telekomunikacyjnych,

-0,5 m dla kabli elektroenergetycznych o na pigciu znamionowym powyzej 1 kV.

Jezeli zachowanie wymaganych odstepow jest niemozliwe, nalezy w miejscu zblizenia utozy¢ przegrode

izolacyjna (niehigroskopijna) o grubos$ci co najmniej 5 mm (np. ptyta lub rura winidurowa), tak aby

najmniejsza odlegto$§¢ miedzy uziomem a kablem, mierzona w ziemi wokoét przegrody, nie byta mniejsza



niz I m.

5.8. Badania techniczne i pomiary kontrolne podczas montazu

5.8.1. Rodzaje i zakres badan

1. Rozréznia si¢ nastepujace rodzaje badan: — badania czgSciowe (w czasie budowy), — badania
odbiorcze. Badania powinny obejmowac nastgpujgce czynnosci:

a) ogledziny

b) sprawdzenie ciggtosci potaczen

¢) pomiar rezystancji uziemienia

5.8.2. Pomiar rezystywnosci gruntu

1. Zaleca si¢ skontrolowanie za pomocg pomiaréw rezystywnosci gruntu przyjmowanych do
szacunkowych obliczen rezystancji uziemienia. W przypadku wykonywania pomiaru rezystywnos$ci gruntu
nalezy zastosowac uklad pokazany na rys. 16-9,

Rys. 16-9.

Uktad do pomiaru rezystywnosci gruntu metoda Wen-nera (a = 5 — 10 m)

2. Liczba niezbednych pomiaréw i lokalizacja punktéw pomiarowych zalezy od rozmiaréw budynku i liczby
stép fundamentowych. Dla liczby stép nie przekraczajacej 12 nalezy wykona¢ co najmniej 2 pomiary w
przeciwlegtych rogach terenu zabudowy. W przypadku wickszej liczby N stop fundamentowych nalezy
najmniejszg liczbe punktéw pomiarowych P okresli¢ z zaleznosci:

P> 0,1 N+2

przy czym lokalizacja punktéw pomiarowych powinna by¢ tak dobrana, aby odlegtos$¢ zadnej stopy
fundamentowej od miejsca pomiaru nie przekraczata 30 m.

5.8.3. Pomiar rezystancji uziomu naturalnego
1. Pomiary rezystancji uzioméw naturalnych nalezy wykona¢ przed przytaczeniem przewodéw
uziemiajacych do konstrukcji budynku oraz potaczeniem ich z uziomami sztucznymi.
5.8.4. Pomiar rezystancji uziomu otokowego
1Po zakonczeniu wstgpnego montazu uziomu obejmujacego nastgpujace czynnosci:
a/ utozenie uziomu otokowego w wykopie
b/ potaczenie poszczegdlnych odcinkéw uziomu przez spawanie,
c/ zabezpieczenie spawdw przed dziataniem korozji,
d/ zasypanie uziomu otokowego w wykopie, nalezy wykona¢ pomiar rezystancji uziemienia metoda
mostkowa lub techniczna, stosujac uktady podane na rys. 16-101 16-11.
Pomiar nalezy wykona¢ przed potagczeniem uziomu otokowego z innymi uziomami.
2Rozmieszczenie sondy i uziomu pomocniczego powinno by¢ tak dobrane, aby spetniona byta zaleznos¢:

a>5 A

gdzie:

a — odlegto$¢ miedzy sonda a uziomem mierzonym badz uziomem dodatkowym.

A — najwigksza przekatna uziomu otokowego.

3. Pomiary nalezy wykona¢ co najmniej w 2 przeciwleglych punktach, jezeli obw6d uziomu
otokowego nie przekracza 50 m. Dla uziomu o obwodzie L wickszym, najmniejszg liczbg punktéw
pomiarowych P nalezy okresli¢ z zaleznoSci:

P>0,01 L+2

W przypadku przekroczenia dopuszczalnej warto$ci rezystancji uziomu nalezy zainstalowa¢ dodatkowe uziomy
szpilkowe lub rurowe.

4Do wykonania pomiaréw rezystancji obiektéw zagrozonych wybuchem zaleca si¢ stosowa nie mostka
udarowego.



5.8.5. Pomiary kontrolne polaczen metalicznych urzadzenia piorunochronnego

1. W obiektach budowlanych gdzie fundamenty wykorzystane s3 jako uziomy, nalezy wykona¢ pomiary
rezystancji potaczen metalicznych pomigdzy wszystkimi wypustami wyprowadzonymi z fundamentu.

2. W obiekcie lub jego czesci zagrozonej pozarem i wybuchem nalezy wykona¢ pomiary rezystancji
potaczen-metalicznych. Pomiary wykonuje si¢ na wszystkich potaczeniach elementéw naturalnych ze
sztucznymi w czesci nadziemnej urzadzenia piorunochronnego. Pomiary nalezy wykona¢ Qmomierzem lub
mostkiem napi¢ciu nie przekraczajacym 24 V. Rezystancja poszczeg6lnych potaczen nie powinna
przekracza¢ wartosci 10m€Q.W razie przekroczenia wykry¢ przerwy w instalacji i ewentualnie wykonaé
potaczenia dodatkowe.

5.8.6. Dokumentacja powykonawcza

Przy przekazywaniu obiektu do eksploatacji wykonawca obowigzany jest dostarczy¢ zleceniodawcy

dokumentacj¢ powykonawcza urzadzenia piorunochronnego wedtug wymagan podanych wp. 1.4.5,aw

szczegblnosci:

— dokumentacje techniczng z naniesionymi na niej ewentualnymi zmianami,

— protokét badan technicznych i pomiaréw kontrolnych wedtug p. 16.11,

— dziennik budowy z adnotacjami dotyczacymi kontroli robdt ulegajacych zakryciu.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci.

Ogodlne zasady kontroli jako$ci zawarte sa w ST — Wymagania ogdlne — pkt 6.

6.2. Szczegotowe zasady kontroli jakosci.

Kontrola jako$ci wykonanych robdt dotyczy zgodnosci wykonania instalacji odgromowej z Dokumentacja

Projektowa.

1. Druty, haki i taSmy stalowe, aluminiowe lub miedziane przeznaczone do wykonania urzadzen

piorunochronnych powinny by¢ dostarczone w kregach, bez zataman lub innych uszkodzen

mechanicznych.

2. Materialy przeznaczone do wykonywania uzioméw piorunochronnych wkrecanych lub pograzanych

wibracyjnie powinny by¢ dostarczone w odcinkach prostych o dtugosci nie mniejszej niz 5 m, a

materialy przeznaczone na uziomy wbijane — w odcinkach o dtugos$ci nie mniejszej niz 3 m.

3. Najmniejsze dopuszczalne wymiary przewodoéw stosowanych do budowy urzadzen

piorunochronnych podane zostaty w tabl. 16-1,

4, Materialy stalowe przeznaczone do wykonania nadziemnej cz¢Sci urzadzenia piorunochronnego

(druty, tasmy, linki, uchwyty, ztacza kontrolne i Sruby) powinny by¢ zabezpieczone przed korozja

przez ocynkowanie.

5. Prefabrykowane elementy konstrukcyjne obiektu budowlanego, przeznaczone do wykorzystania

jako naturalne cze$ci urzadzenia piorunochronnego, powinny by¢ dostarczane na budowe¢ w sposdb

uniemozliwiajacy uszkodzenie przyspawanych do zbrojenia pretéw i naktadek (wypustow). W

przypadku wystepowania zwiekszonej korozji zamiast stali ocynkowanej dopuszcza si¢ stosowanie

aluminium i miedzi. Przy zastosowaniu r6znych metali na urzadzenie piorunochronne nalezy stosowacé

ztacza dwu metalowe w celu unikni¢cia zwigkszonej korozji

Tablica 16-1
Najmniejsze wymiary elementéw stosowanych w ochronie odgromowej

Materiaty
Przeznaczenie Rodzaj wyrobu stal bez | stal ocyn- cynk aluminium | miedz
pokrycia | kowana
wvmiary znamionowe, mm
1 2 3 |4 IERRG 7
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konstrukcje metalowe

stalowe, drabiny,
balustrady, maszty

wykorzystywane jako

czeSci urzadzenia
Zwody i przewody piorunochronowego bez ograniczenia
odprowadzajace jak: zbrojenie, rury

Uktad do pomiaru rezystancji uziemienia metodg mostkowg X — badany uziom o dtugosci H, S — sonda

flagowe itp.
Zwody i przewody druty - 6 - 10 6
odprowadzajace tasmy - 20x3 - 20x4 20x3
linki - 7x2,5 - - 7x3
blachy - 0,5 0,5 ! 0,5
Przewody uziemiajace  |druty - 6 - 6
tasSmy _ 20x3 - - 20x3
Uziomy druty 8 6 - - 6
tasmy 20x4  |20x3 - - 20x3

pomocnicza, D — uziom dodatkowy

rury 20/2.9 15/2,75 - B -
ksztaltowniki o
e 5 4 - - -
orubosci Scianki
Pot 2 och druty 3 - 5 4
otaczenia ochrony - 25x1.0
wewnetrznej tasmy - (rel s - -

7. Obmiar roboét.

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot.

Ogdlne zasady obmiaru rob6t zawarte sa w ST — Wymagania ogdlne — pkt. 7.

7.2. Szczegoélowe zasady obmiaru robét.

Wielkosci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji

zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robét.

8.1. Ogolne zasady odbioru robét.

Ogodlne zasady odbioru robét zawarte s3 w ST — Wymagania ogélne — pkt 8.

8.2. Szczegotowe zasady odbioru robét.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami nadzoru jesli wszystkie pomiary i

badania wg pkt. 6 daty pozytywne wyniki. Sprawdzeniu podlega poprawnos¢ wykonania polaczen instalacji

odgromowej. Na powierzchni dachu nalezy sprawdzi¢ stabilno$¢ i mocowanie wspornikow dachowych jak i

podtaczenia wszystkich elementéw metalowych do instalacji odgromowe;j. Przy zwodach pionowych sprawdzeniu

podlega ulozenie przewodéw odgromowych na powierzchni $ciany. Kontrola na powierzchni gruntu polega na

sprawdzeniu potaczen uziomu otokowego. Sprawdzi¢ nalezy poprawnos¢ montazu ziaczy pomiarowych oraz

protok6ét z wykonanych pomiaréw rezystancji uziomu. Kontrole wykonania uziomu otokowego nalezy

przeprowadzi¢ przed zasypaniem rowu w ktérym jest on umieszczony. Ponadto nalezy sprawdzi¢ poprawnos$¢

montazu elementow jaki 1 ilos¢ materialéw wykorzystanych do wykonania instalacji odgromowe;.

8.3. Odbiory czesciowe

W ramach odbioru czesciowego nalezy dokona¢ kontroli robdt ulegajacych zakryciu. Kontrola ta obejmuje:

1.Sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania potaczen metalicznych zbrojenia $cian i fundamentéw budynku
przed zalaniem betonem, tj.

a/ przekrojow poprzecznych zbrojenia i potaczen pretéw zbrojeniowych,

b/ przekrojéw przewoddw uziemiajacych i prawidtowosci ich potaczen,

c/ przygotowania prgtow zbrojenia (wypustdw) do potaczen z przewodami uziemiajacymi,

d/ miejsc wyprowadzenia przewoddw uziemiajacych oznaczonych w dokumentacji,

e/ wynikéw pomiaréw rezystancji uziemien wykorzystujacych zbrojenie fundamentéw przed wykonaniem

kondygnacji naziemnych, zgodnie z p. 16.11.3-4.
2. Sprawdzenie utozenia krytych przewodéw odprowadzajacych i uziemiajacych przed ich za kryciem.
3. Sprawdzenie instalacji uziemiajacej w wykopach przed ich zasypaniem,

projektowej z uwzglednieniem zmian

11



8.4. Odbior koncowy
1.Przed przystgpieniem do odbioru rob6t wykonawca powinien:
a/ przygotowa¢ dokumentacje powykonawcza
b/ przygotowa¢ komplet protokotéw
¢/ sporzadzi¢ o$wiadczenie o zakonczeniu robét
d/ przygotowa¢ metryke urzadzenia piorunochronnego.
2.Komisja odbioru powinna;
- zbada¢ aktualnos$¢ i kompletnos¢ dokumentacji powykonawczej
- zbada¢ dostarczone przez wytworce (dostawce) Swiadectwa jakos$ci elementéw i materiatéw oraz je
zaakceptowac,
- zbada¢ kompletno$¢ protokotéw pomiaréw i préb na zgodno$¢ z dokumentacjg oraz zaakceptowad
wyniki tych pomiaréw i badan
- przeprowadzi¢ ogledziny urzadzenia piorunochronnego z punktu widzenia zgodno$ci z dokumentacja jego
materiatéw, wymiaréw i rozmieszczenia,
- sporzadzi¢ protokét odbiorczy z uwzglednieniem wszystkich podstawowych uwag i pod jetych zalecen
8.5. Pomiary rezystancji przy odbiorze koncowym
1/ Rezystancja wszystkich uzioméw, ktérych przewody uziemiajace wyposazone sg w zaciski kontrolne,
powinna by¢ zmierzona metoda mostkowa, techniczng lub mostkiem udarowym, w spos6b podany w p. 16.11.
2/ Lokalizacja sondy S i uziomu dodatkowego
- D wedlug rys.16-10 1 16-11 powinna by¢ tak dobrana, aby byta speiniona zalezno$¢:
a>20m, gdy dtugos¢ H < 4m
a> SH, gdy dlugo$¢ uziomu H > 4m
9. Podstawa platnosci.
9.1. Ogolne zasady dotyczace podstawy platnosci.
Ogodlne zasady platnosci sa zawarte w ST — Wymagania ogdlne — pkt 9.
9.2. Szczegétowe zasady dotyczace podstawy platnosci.
Podstawa rozliczenia finansowego bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajagcym. Cena wykonania instalacji
odgromowej obejmuje: roboty pomiarowe, zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac, przygotowanie i montaz oraz
demontaz zabezpieczen, dostarczenie i wbudowanie materiatéw instalacyjnych, utrzymanie stanowiska pracy i
sprzetu w nalezytym stanie, wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.
10. Przepisy zwigzane
Uwzgledniono nastgpujace normy:
PN-IEC-61024-1 : 2001 — Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdélne

PN-E-05033 : 1994 — Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Oprzewodowanie
PN-E-05204 : 1994 — Ochrona obiektéw, instalacji i urzadzen. Wymagania

PN-IEC 60364-4-443  — 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub taczeniowymi.

PN-IEC-61312-1 : 2001 — Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady ogélne.

PN-IEC-60364-3 : 2000 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogdlnych charakterystyk.

Rozporzadzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie ogdlnych przepisow

bezpieczenstwa i higieny pracy

Instrukcje producentéw dotyczace montazu i uktadania rur elektroinstalacyjnych
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