STB-05. OKEADZINY SCIAN I POSADZEK PLYTKAMI,
KOD CPV 45431000-7: Ktadzenie plytek

1. WSTEP
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
oktadzin $cian ptytkami, ktére zostang wykonane w ramach zadania pt. Wykonanie robot
instalacyjnych wod-kan, c.o., wentylacyjnych, instalacji freonowej, wewnetrznej instalacji gazowe;j
elektrycznej, , montaz kottowni na paliwo gazowe, wykonanie rob6t ogélnobudowlanych w zakresie
izolacji przeciwwilgociowych, termicznych okladzin ptytkami posadzek i §cian, obrébek blacharskich
oraz podkonstrukcji stalowych pod urzadzenia wentylacyjne i chtodnicze” w ramach zadania pt.
,» Budowa budynku socjalno-biurowego oraz warsztatowo-garazowego wraz ze zbiornikiem
bezodptywowym i infrastrukturg towarzyszaca” zlokalizowanego w 63-000 Sroda Wikp. przy ul. Nad
Strugg dz. nr ewid. 3885. Gmina Sroda Wikp.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowia czgs¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu i
wykonaniu Rob6t opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres Robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczace wykonania i odbioru oktadzin §cian ptytkami,
ktére zostang wykonane w ramach zadania pt. Wykonanie robét instalacyjnych wod-kan, c.o.,
wentylacyjnych, instalacji freonowej, wewnetrznej instalacji gazowejelektrycznej, , montaz kotlowni
na paliwo gazowe, wykonanie robét ogélnobudowlanych w zakresie izolacji przeciwwilgociowych,
termicznych okladzin ptytkami posadzek i $cian, obrébek blacharskich oraz podkonstrukcji stalowych
pod urzadzenia wentylacyjne i chlodnicze” w ramach zadania pt. ,, Budowa budynku socjalno-
biurowego oraz warsztatowo-garazowego wraz ze zbiornikiem bezodptywowym i infrastrukturg
towarzyszgcg” zlokalizowanego w 63-000 Sroda Wlkp. przy ul. Nad Strugg dz. nr ewid. 3885. Gmina
Sroda Wikp.
Zakres rob6t objetych w niniejszej Specyfikacji obejmuje:

1. zakres rzeczowy rob6t wymienionych w punkcie 1.1,

2. zakres iloSciowy ujety w przedmiarze jako zataczniku do kosztorysu inwestorskiego,
1.4. Ogolne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych rob6t oraz za ich
zgodnos$¢ z Rysunkami, Specyfikacja oraz zaleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

Do robét tynkowych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane dopuszczone do powszechnego stosowania
(zgodnie z art.10 ustawy Prawo budowlane), suche mieszanki przygotowane fabrycznie powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B- 10109:1998 lub aprobat technicznych.

1) Plytki ceramiczne, kleje do ptytek, fugi,

2) Gotowe zaprawy klejowe,

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej. Przygotowanie
zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowac
w takiej ilo$ci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

3. SPRZET
Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, taty, taczki, mieszadla do tynkéw, pojemniki i
wiadra, betoniarka elektryczna,
Do wykonywania robét oktadzinowych 1 wyktadzinowych nalezy stosowac:
* szczotki o sztywnym wlosiu lub druciane do czyszczenia powierzchni podioza,
* szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,
* narzedzia lub urzadzenia do ciecia ptytek,
* packi zabkowane stalowe lub z tworzywa o wysokosci zabkdw 6-5-12 mm do rozprowadzania
kleju,
» taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,
* poziomnice,
* wktadki dystansowe,



* mieszadta koszyczkowe napgdzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowywania
kleju,

» gabki do mycia oraz czyszczenia oktadziny i wyktadziny.
4. TRANSPORT
Dostawa - samochodem cigzarowym, na placu budowy i wewnatrz obiektu taczki,
reczny.
5.  WYKONANIE ROBOT
5.1. Podloza pod okladzine
Podtozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogg by¢ $ciany betonowe,
otynkowane mury z elementéw drobnowymiarowych lub ptyty gipsowo-kartonowe. Przed przystapieniem
do robdt oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$¢ przygotowania podtoza. Podloze betonowe
powinno by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek srodkéw antyadhezyjnych i starych powtok, bez rakéw,
peknie¢ i ubytkéw. Potaczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i
réowne. W przypadku wystgpowania matych nieréwnosci nalezy je zeszlifowaé, a wigksze uskoki i ubytki
wyréwna¢ zaprawa cementowg lub specjalnymi masami naprawczymi. W przypadku $cian z elementéw
drobnowymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy (obrzutka + narzut) zatarty na ostro, wykonany z
zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4-M7. W przypadku oktadzin wewngtrznych
sciana z elementéw drobnowymiarowych moze by¢ otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki
M4-M7, W zakresie wykonania krawedzi i powierzchni powinien on spetnia¢ nastepujace wymagania:

1) powierzchnia czysta, niepylaca, bez ubytkéw i thustych plam, oczyszczona ze starych powlok
malarskich,

2) odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej,
mierzone fatg kontrolng o dtugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchytek
nie wigkszej niz 3 na dlugosci faty,

3) odchylenie powierzchni tynku od kierunku pionowego nie moze by¢ wigksze niz 4 mm na
wysokosci kondygnacji,

5.2. Wykonanie okladziny

Plytki ceramiczne przed przyklejeniem nalezy posegregowaé wedlug wymiaréw, gatunkéw i odcieni.
Nastepnie nalezy wyznaczy¢ na Scianie lini¢ pozioma, od ktérej uktadane beda ptytki (moze to by¢ linia
wyznaczona przez cokot posadzki) oraz przygotowac kompozycje klejaca zgodnie z instrukcja producenta.
Kompozycje klejaca trzeba rozprowadzi¢ paca zagbkowang ustawiong pod katem okolo 50°. Kompozycja
powinna by¢ nalozona réwnomiernie i pokrywaé catg powierzchni¢ $ciany. Powierzchnia z nalozong
warstwg kompozycji klejacej powinna pozwoli¢ na wykonanie oktadziny w ciaggu okoto 15 minut. Po
natozeniu kompozycji klejacej uktadamy ptytki warstwami poziomymi, poczawszy od wyznaczonej na
Scianie linii. Nakladajac ptytke, trzeba ja lekko przesungé po $cianie (ok. 1 - 2 cm), ustawi¢ w zadanej
pozycji i docisna¢ tak, aby warstwa kleju pod ptytka miata grubos¢ 4-6 mm. Przesuniecie nie moze
powodowaé zgarniania kompozycji klejacej. W celu doktadnego umocowania ptytki i utrzymania
oczekiwanej szerokosci spoiny nalezy stosowa¢ wktadki dystansowe. Po wykonaniu fragmentu oktadziny
nalezy usung¢ nadmiar kompozycji klejacej ze spoin mi¢dzy plytkami. Po zwigzaniu zaprawy klejami
nalezy usuna¢ wktadki dystansowe 1 wypetni¢ spoiny zaprawg do fugowania.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Kontrola wykonania okladziny
Kontrola wykonanej oktadziny powinna obejmowac:

. zgodno$¢ wykonania z dokumentacija techniczng lub umowa (przez ogledziny i pomiary),

. stan podtozy na podstawie protokotéw badan mi¢dzy operacyjnych,

. jako$¢ materialéw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatéw zgodnosci przedtozonych
przez dostawcow,

. prawidtowo$¢ wykonania oktadziny przez sprawdzenie:

. przyczepnosci okladziny, ktéra przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawa¢ ghuchego odgtosu,

. odchylenia krawedzi od kierunku poziomego i pionowego, przy uzyciu tat o dlugosci 2 m (nie
powinno przekracza¢ 2 mm na dtugosci faty 2 m),

. odchylenia powierzchni od plaszczyzny tatg o dlugosci 2 m (nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na
calej dlugosci faty,



. prawidlowosci przebiegu i wypetnienia spoin poziomnicg i pionem z doktadnos$cig do I mm,
. grubosci warstwy kompozycji klejacej pod ptytka, ktéra nie powinna przekraczaé wartosci
okreslonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozycji klejacej.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru jest I m2 (metr kwadratowy) wykonanych:
a) oktadzin $cian ptytkami ceramicznymi

8. ODBIOR ROBOT
Jednostka obmiaru jest | m2 (metr kwadratowy) wykonanych okladzin

8.1. Odbior okladzin i wykladzin

Odbidr gotowych oktadzin i wyktadzin nastgpuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zaméwieniem,
ktérego przedmiot okreslaja projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét, a
takze dokumentacja powykonawcza, w ktérej podane sg uzgodnione zmiany dokonane podczas prac
tynkowych. W przypadku braku specyfikacji technicznej mozna uznaé, ze warunki techniczne wykonania i
odbioru robdt powinny by¢ zgodne z uznanymi za standardowe w niniejszych wytycznych. Zgodno$é¢
wykonania oktadzin i wykladzin stwierdza si¢ na podstawie poréwnania wynikéw badaf kontrolnych
wymienionych w punkcie6.7 (w przypadku wyktadzin) z wymaganiami i tolerancjami podanymi w
pozostatych punktach. Oktadziny i wyktadziny powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki badan
kontrolnych sg pozytywne. Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny, oktadzina lub wyktadzina nie
powinna zosta¢ przyjeta W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwiazan;

- jezeli to mozliwe, poprawi¢ oktadzine lub wyktadzing i przedstawi¢ ja do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwato$ci oktadziny lub
wyktadziny oraz jezeli inwestor wyrazi zgodg - obnizy¢ warto$§¢ wykonanych robdt,

-w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania - usung¢ oktadzing lub wyktadzing i wykonac
je ponownie.

Protokét odbioru gotowych oktadzin i wyktadzin powinien zawierac:

- ocen¢ wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania oktadzin lub wyktadzin z zaméwieniem.

9PODSTAWA PEATNOSCI
Cena wykonania 1 m? okladziny $cian plytkami ceramicznymi na klej obejmuje:
roboty przygotowawcze
zakup 1 dostawe materiatow,
wykonanie oktadzin $cian ptytkami ceramicznymi

testy i pomiary

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-75 /B-10121 Oktadziny z ptytek Sciennych ceramicznych szkliwionych.Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-86 /B-02355 Tolerancja wymiaréw w budownictwie. Postanowienia ogdlne

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania technicznie

PN-EN ISO 10545-1 Ptytki i plyty ceramiczne. Pobieranie ptytek i warunki odbioru.

Lipiec 1999

PN-EN ISO 10545-2 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiaréw i sprawdzanie jakoS$ci

Lipiec 1999 powierzchni



