STB-03. POSADZKI KOD CPV 45262423-2: Wykonywanie podkladéw
KOD CPYV 45431000-7: Kiadzenie plytek

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dla poszczegdlnych
wymagan technicznych dotyczacych wykonania posadzek betonowych i anhydrytowych oraz oktadzin z ptytek
gresowych w ramach zadania pt. ,,Wykonanie rob6t instalacyjnych wod-kan, c.o., wentylacyjnych, instalacji
freonowej, wewnetrznej instalacji gazowej elektrycznej, , montaz kottowni na paliwo gazowe, wykonanie rob6t
ogo6lnobudowlanych w zakresie izolacji przeciwwilgociowych, termicznych oktadzin ptytkami posadzek i $cian,
obrébek blacharskich oraz podkonstrukcji stalowych pod urzadzenia wentylacyjne i chtodnicze” w ramach zadania
pt. ,, Budowa budynku socjalno-biurowego oraz warsztatowo-garazowego wraz ze zbiornikiem bezodptywowym i
infrastruktura towarzyszaca” zlokalizowanego w 63-000 Sroda Wlkp. przy ul. Nad Struga dz. nr ewid. 3885.
Gmina Sroda Wlkp.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowia cz¢$¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu i wykonaniu
Robét opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres Robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania i odbioru robét w zakresie wykonania posadzek
betonowych i anhydrytowych oraz oktadzin z ptytek gresowych w ramach zadania pt.,,Wykonanie robét
instalacyjnych wod-kan, c.0., wentylacyjnych, instalacji freonowej, wewnetrznej instalacji gazowej elektrycznej, ,
montaz kottowni na paliwo gazowe, wykonanie robdt ogdlnobudowlanych w zakresie izolacji
przeciwwilgociowych, termicznych oktadzin ptytkami posadzek i $cian, obrébek blacharskich oraz podkonstrukcji
stalowych pod urzadzenia wentylacyjne i chtodnicze” w ramach zadania pt. ,, Budowa budynku socjalno-
biurowego oraz warsztatowo-garazowego wraz ze zbiornikiem bezodptywowym i infrastrukturg towarzyszgcg”
zlokalizowanego w 63-000 Sroda Wlkp. przy ul. Nad Strugg dz. nr ewid. 3885. Gmina Sroda Wlkp.Zakres rob6t
objetych w niniejszej Specyfikacji obejmuje:

a) zakres rzeczowy robdt wymienionych w punkcie 1.1,

b) zakres iloSciowy ujety w przedmiarze jako zataczniku do kosztorysu inwestorskiego,
1.4. Okreslenia podstawowe
Podloga — wykonczenie poziomej przegrody konstrukcji nadajacej jej wymagane wilasciwosci uzytkowe.
Konstrukcja podlogi — uktad warstw ztozony z podtoza, izolacji przeciwwilgociowej lub paroszczelnej, izolacji
przeciwdzwigkowej lub izolacji cieplnej oraz réznych warstw.
Posadzka - stanowi wierzchnig warstwe, uzytkowa podlogi ulozong na konstrukcji podtogowej lub trwale z nia
potaczong za pomoca klejéw lub zamocowania mechanicznego.
Podloze - oparcie dla konstrukcji podtogi moze by¢: warstwa betonu utozonego na gruncie, strop, podtoga z desek,
legary lub odpowiednio przygotowana ptyta betonowa ulozona na warstwie izolacji (cieptochtonnej,
dzwigkochlonnej, przeciwwodne;j itp.)
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materialéw i wykonywanych robét oraz za ich zgodnos¢ z
Rysunkami, Specyfikacja Techniczng oraz zaleceniami Inspektora.

2.MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne dotyczace sprzetu zgodnie z STB-00. ,,Wymagania ogélne''.
2.1. Material podstawowy.

1. beton C-20/25 (B-20),

2. anhydryt klasy CA- C-25 F-5,

Parametry techniczne

Wartos¢ parametru Nazwa parametru

Al-niepalny Odporno$¢ ogniowa

2-2.3 kg/l Gestos$¢ objetosciowa na mokro
1,9-2,1kg/l Gesto$¢ objetosciowa na sucho
SH 50 Twardo$¢ powierzchniowa




Al5 Scieralno$¢ na tarczy Boehmego

Alkaliczny/obojetny Wartos¢ pH w stanie mokrym / suchym

1,6-1,9 MPa Przyczepnos¢ = przetozenie na wytrzymato$¢ na odrywanie np. kafli

<0,3CM- % Wilgotnos¢ resztkowa pozwalajaca na ktadzenie warstw podtogowych przy
jastrychu ogrzewanym

<0,5CM- % Wilgotnos¢ resztkowa pozwalajaca na ktadzenie warstw podtogowych

przy jastrychu nieogrzewanym

0,12-0,16 mm/m-K

Wspdlczynnik rozszerzalno$ci termicznej

E = ok. 1700 N/mm?

Modut sprezystosci

0,1-0,5 mm/m

Rozszerzalno$¢ podczas wigzania

A=1,6-1,9 [W/(m-K)]

Wspotczynnik przewodzenia ciepta

55°C

Maksymalna temperatura zasilania

Ok. 3 dni

Mozliwos$¢ obcigzania

24-48g0dzin

Mozliwos$¢ chodzenia- zaleznie od rodzaju anhydrytu i temp. otoczenia

3. Zbrojenie:

- stalowe: 15 kg/m3 widkien stalowych,
- polipropylenowe: 1 kg/m3 witdkien o dtugosci 19mm,

4. Zaprawa klejaca elastyczna,

5. Plytki gresowe techniczne 30x30:

PARAMETRY TECHNICZNE PLYTEK PODEOGOWYCH

Lp |[Parametry normowe Norma ‘Wartosci parametrow
1 |Nasigkliwos¢ wodna PN-EN ISO 10545-3: 1999 |E<3

2 |Wytrzymato$¢é na zginanie (N/mm?) PN-EN ISO 10545-4: 1999 |min. 35

3 |Twardo$¢ (w skali Mohsa) PN-EN 101: 1994 min. 5

4 |Mrozoodporno$¢ PN-EN ISO 10545-1 2: 1999 |odporne

5 Odpornos¢ na dziatanie srodkéw chemicznych PN-EN ISO 10545-13:1999 |min. kl. B

domowego uzytku

6 [Odporno$¢ na plamienie PN-EN ISO 10545-14: 1999 |min. kl. 3

7 |Odporno$¢ na szok termiczny PN-EN ISO 10545-9: 1998 |odporne

8 |Odpornos¢ na scieranie PEI PN-EN ISO 10545-7:2000 |wg. skali producenta
9 |[Wymiary i jako$¢ powierzchni (%) PN-EN ISO 10545-2: 1999 |wymagana

10 |Wspdtczynnik liniowej rozszerzalnosci cieplnej PN-EBISO 10545-8:1998 |max 9x10"°K-'

11 |Odpornos¢ szkliwa na peknigcia wloskowate PN-EN ISO 10545-1 1:1998 |odporne

12 | Antyposlizgowo$¢ R-10

13 |Odpornos$¢ na $cieranie PEI 111
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W zaleznosci od stosowanego materiatu oraz wykonywanych rob6t zgodnie z w/w pozycjami w poszczegdlnych
specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentéw poszczegdlnych materiatow.

4.TRANSPORT

Zatadunek, transport roztadunek i skladowanie materiatéw pokrycia powinny odbywac si¢ tak aby zachowac¢ ich dobry
stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegélnym materiatom przez producentow.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.0golne warunki wykonania podlég i posadzek
Konstrukcje podlég na podlozu betonowym:

konstrukcja podtég uktadanych na podlozu betonowym, utozonym na gruncie powinny zapewni¢ ochron¢ przed

wilgocig gruntowa oraz wymagang

izolacyjno$¢ cieplng. Ochrong¢ przeciwwilgociowg stanowi izolacja

przeciwwilgociowa wykonana z papa podktadowa termozgrzewalnej oraz folia techniczna gr. Imm. Ochrong
termiczng stanowi izolacja termiczna wykonana z styropianu FS-20 gr. 10cm. Izolacje przeciwwilgociowa nalezy
uktada¢ bezposrednio na podtozu betonowym o wilgotnosci nie przekraczajacej 3%. Izolacj¢ termiczng nalezy utozy¢
bezposrednio na izolacji przeciwwilgociowe;.




Konstrukcje podléog w pomieszczeniach mokrych - kotlownia

W konstrukcjach podtég w pomieszczeniach zawilgoconych i mokrych stosowa¢ materiaty ktére musza; zapewniaé
odpowiednia szczelno$¢ . W szczegdlnosci uzyte materialy powinny by¢ odporne na wode. a posadzka wykonana
szczelnie w pomieszczeniach narazonych na zawilgocenie (mokrych), wymagajacych instalacji odwadniajacych,
powinny by¢ zainstalowane urzgdzenia odptywowe oraz wykonane izolacje wodoszczelne, ulozone ze spadkiem w
kierunku kratki $ciekowej. Izolacj¢ wodoszczelng nalezy uktada¢ bezposrednio pod posadzka w obu powyzszych
przypadkach jako izolacj¢ przeciwwilgociowg zastosowano 1 warstwe papy termozgrzewalnej modyfikowanej gr
5,2mm. Spadek warstwy izolacyjnej, podktadu oraz posadzki w kierunku kratki $ciekowej powinien wynosi¢

a/ w pomieszczeniach mokrych w budownictwie ogélnym > 1%

b/ w obiektach budownictwa przemystowego > 1,5%

izolacja wodoszczelna powinna by¢ wywinigta na $ciany na wysoko$¢ co najmniej 10 cm oraz potaczona z
urzadzeniem odptywowym w taki sposéb, aby woda gromadzaca si¢ na niej sptywata do kanalizacji.

Dylatacje w konstrukcjach podiég

W konstrukcjach poditég powinny by¢ uwzglednione szczeliny:

a/ dylatacje,

b/ izolacyjne,

¢/ przeciwskurczowe

Szczeliny dylatacyjne powinny wystepowa¢ w miejscach dylatacji konstrukcji budynku

oraz w miejscach, w ktérych zachodzi potrzeba wyeliminowania szkodliwego wplywu rozszerzalnosci cieplnej i
pecznienia materiatow.

Szczeliny izolacyjne powinny by¢ stosowane dla oddzielenia podtogi od innych elementéw konstrukcji budynku
(8cian, stupéw, schodéw itp.) lub oddzielenia konstrukcji podtogi od podloza albo posadzki od podktadu. Warstwa
izolacyjna w konstrukcji podlogi stanowi jednocze$nie szczeling izolacyjng. Szczeliny izolacyjne powinny
wystgpowa¢ w miejscach zmiany grubosci podktadu oraz w miejscach styku réznych konstrukcji podtég

Szczeliny przeciwskurczowe nalezy wykonywacé w podkladach Z zaprawy cementowej lub betonu. Powinny one
dzieli¢ powierzchnig podtogi na pota o powierzchni nie wigkszej niz 36 m* przy dhugosci boku prostokata nie
przekraczajacej 6 m. Na wolnym powietrzu pole miedzy szczelinami nie powinno przekracza¢ 5 m? przy najwickszej
dlugos$ci boku - 3 m. Szczeliny przeciwskurczowe w podktadzie cementowym powinny by¢ wykonane jako nacigcia
o gtebokosci réwnej 1/3-H/2 grubosci podktadu

5.2. Wykonywanie podkladéw betonowych

Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktéry powinien okresli¢ wymagang wytrzymatosc¢ i
grubos¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. Podktad cementowy powinien by¢ wykonany jako samodzielna
ptyta lezaca na warstwie izolacji cieplnej, przeciwdzwickowej, przeciwwilgociowej lub jako podktad zwigzany z
podtozem. Podloze na ktérym wykonuje si¢ podktad zwigzany (np. w postaci warstwy wyrdwnawczej lub odcigzajacej).
powinno by¢ wolne od kurzy i zanieczyszczen oraz nasycone woda.

W podkiadzie cementowym powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne

a/ w miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku,

b/ oddzielajace fragmenty powierzchni o réznigcych si¢ wymiarach,

Jezeli projekt przewiduje spadek posadzki w kierunku kratki §ciekowej, podktad powinien by¢ wykonany ze
spadkiem. Jako kruszywo do zapraw cementowych nalezy stosowa¢ piasek do zapraw budowlanych dowolnej klasy,
odmiany | lub piasek uszlachetniony do zapraw cementowych i mieszanek betonowych moga by¢ stosowane w razie
potrzeby domieszki uplastyczniaja,ce poprawiaja,ce urabialnos'é lub modyfikujqce wilasciwosci techniczne zapraw 1
przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni po Wykonamu nie powinna by¢ nizsza
niz 5°C. Zaprawe¢ cementowg lub mieszank¢ betonowa nalezy przygotowywa¢ przez mechaniczne mieszanie
sktadnikéw. Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gesta (5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego), a mieszanka
betonowa powinna mie¢ konsystencj¢ wilgotng lub gestoplastyczng. Ilo$¢ spoiwa w podkladach cementowych
powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej; ilos¢ cementu w podktadach cementowych nie powinien by¢ wigksza
niz 400 kg/m®. Zaprawe cementowa lub mieszanke betonowa nalezy uktada¢ niezwlocznie po przygotowaniu miedzy
listwami kierunkowymi o wysokosci rownej grubosci podkiadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego
zageszczania z rownoczesnym wyréwnaniem i zatarciem powierzchni. Przy zacieraniu powierzchni nie dopuszcza si¢
nawilzania podktadu lub nakladania drobnoziarnistej zaprawy. Podktad powinien mie¢ powierzchni¢ réwna,
stanowigca powierzchni¢ pozioma lub pochylong, zgodnie z ustalonym spadkiem. Powierzchnia podktadu sprawdzana
dwumetrowa tata, podktadowa w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywac¢ przeswitéw wigkszych niz 5 mm.
Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochylonej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5
mm na calej dlugosci lub szerokosci pomieszczenia. W $wiezym podktadzie cementowym powinny by¢ wykonane
szczeliny przeciwskurczowe przez nacigcie brzeszczotem packi stalowej na glebokosci 1/3-1/2 grubosci podktadu.
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Rozstaw szczelin skurczowych nie powinien przekracza¢ 6 m, a w korytarzach- 2-2,5-krotnej ich szerokosci, jezeli w
projekcie nie ustalono inaczej W ciagu pierwszych 7 dni podkiad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np.
przez pokrycie folig polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodg.
5.3.Wykonywanie posadzek

Posadzki z gresu (terrakota) - kamieni sztucznych

posadzki z gresu (terrakoty) nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektem ktéry powinien okresli¢ konstrukcje podtogi,
wytrzymato$¢ podktadu rodzaj i gatunek plytek, - wymagane materialy do taczenia i spoinowania ptytek, jezeli nie
stanowi ona rozwigzania typowego. Projekt powinien tez okresli¢ wielko§¢ spadéw posadzki, rozmieszczenie
wpustow podtogowych oraz szczelin dylatacyjnych. Posadzki z ptytek nalezy uktada¢ na podktadach okreslonych w
projekcie z tym ,ze

a/ posadzki zwykle - na podktadach: cementowych o wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 12 Mpa. a na zginanie co
najmniej 3 Mpa

Do wykonania posadzek z ptytek gresu (terrakoty) powinny by¢ stosowane materialy odpowiadajace polskim normom i
posiadajace dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Ptytki uktada¢ na gotowych specjalnych klejach zgodnie z
projektem. Do wykonywania posadzek z ptytek mozna przystapi¢ dopiero po zakonczeniu robdt budowlanych stanu
surowego 1 rob6t tynkarskich oraz robét instalacyjnych wraz z prébami ci$nieniowymi instalacji W pomieszczeniach,
w ktérych wykonuje si¢ posadzki z plytek nalezy utrzymywac temperatur¢ zgodnie z zaleceniami producenta klejow i
spoin. W pomieszczeniach posadzka powinna by¢ wykonana z ptytek tego samego rodzaju, barwy typu i gatunku, jezeli
projekt nie przewiduje inaczej. W miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji budynku powinna by¢ wykonana w
posadzce szczelina dylatacyjna w posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna powinna by¢ wykonana na linii
wododziatu Plytki o wymiarach 500x500 mm i wigksze powinny by¢ wilgotne, lecz nie catkowicie nasycone woda.
Powinny by¢ zanurzone w wodzie bezposrednio przed zastosowaniem na przeciag kilku sekund. Plytki naklejane na
papier uktada si¢ bez zwilzania, lecz na rzadkiej zaprawie. Papier laczacy arkusze powinien by¢ usunigty bezposrednio
po utozeniu plytek przez odspojenie po przekatnej arkusza, po uprzednim nawilzeniu papieru. Spoiny miedzy ptytkami
powinny mie¢ szerokos¢ umozliwiajacg doktadne wypehienie tj. praktycznie 1-2 mm. Szeroko$¢ spoin powinna by¢
jednakowa i kontrolowana przy uktadaniu. Spoiny powinny przebiega¢ prostoliniowo. Dopuszczalne odchylenie spoin
od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm na I m i 3 mm na catej dtugosci lub szerokos$ci pomieszczenia.
Do wypetnienia spoin mozna przystgpi¢ dopiero po kilku dniach od ulozenia ptytek. Przed spoinowaniem posadzka
powinna by¢ zwilzona woda. Po lekkim stwardnieniu zaprawy spoin, lecz przed jej stwardnieniem powierzchnia
posadzki powinna by¢ dokladnie oczyszczona. Posadzka powinna by¢ na catej powierzchni $cisle potagczona z
podktadem. Posadzke z ptytek gresu (terrakoty) nalezy wykonczy¢ przy $cianach lub innych elementach budynku
cokolikiem z. ptytek gresu (terrakoty) zwyktych jezeli projekt nie przewiduje uzycia specjalnych ksztattek cokotowych.
Posadzka powinna by¢ czysta. Ewentualne zabrudzenia zaprawg lub kitem nalezy usung¢ niezwlocznie w czasie
uktadania plytek. Posadzka uktadana na zaprawie po umyciu powinna by¢ dodatkowo zmyta 5-proc. roztworem kwasu
solnego w celu usunigcia nalotu wapiennego. Powierzchnia posadzki powinna byc’ rowna i stanowi¢ plaszczyzne
poziomg albo o okreslonym pochylenlu (spadku) Nieréwnosci powierzchni mierzone jako przeswity migdzy
dwumetrows tatg a posadqu nie powmny wynosi¢ wigcej niz 5 mm na catej dlugosci laty Dopuszczalne odchylema
posadzki od ptaszczyzny poziomej lub od ustalonego spadku nie powinno by¢ wigksze niz = 5 mm na catej dlugosci i
szerokosci posadzki.

6KONTROLA JAKOSCI I ODBIOR ROBOT PODEOGOWYCH

6.1.0dbiory materiatow

Odbiér materialéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe Odbiér materialéw powinien
obejmowac sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z wymogami odpowiednich norm podmiotowych lub
swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie Sprawdzenie materiatéw nalezy przy odbiorze robot
zakonczonych przeprowadzi¢ pos$rednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i zaswiadczen (atestow) Z kontroli
producenta, stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatéw z dokumentacja techniczng oraz wiasciwymi normami.
Materialty w ktérych jakos$¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a budzg watpliwosci, powinny by¢
przed uzyciem do rob6t poddane badaniom jakoS$ci przez upowaznione laboratoria.

6.2.0dbiory miedzyfazowe

6.2.1. Odbior warstw izolacji przeciwwilgociowych

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach robot:

a/ po przygotowaniu podtoza pod izolacje

b/ po wykonaniu kazdej warstwy izolacji w izolacjach warstwowych odbiér powinien obejmowac:

a/ sprawdzenie wbudowanych materiatow,

b/ sprawdzenie wytrzymatosci, réwnosci, czystosci i stanu wilgotnosci podioza,

¢/ sprawdzenie spadkéw podioza i rozmieszczenie wpustéw podtogowych

d/ sprawdzenie cigglosci warstwy izolacyjnej i doktadnosci jej potaczenia z podtozem

e/ sprawdzenie doktadnosci obrobienia narozy, miejsc przybicia izolacji przez rury wpusty podiogowe
f/ sprawdzenie uszczelnienia izolacji



6.2.2.0dbiér warstw izolacji cieplnych
Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach:
a/ przygotowanie podtoza
b/ przyklejeniu badz ulozeniu warstwy izolacyjnej, przed pokrywaniem warstwg ochronng lub
uktadaniem podktadu.
Odbidr powinien obejmowac:
a/ sprawdzenie materialéw
b/ sprawdzenie réwnosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza
¢/ sprawdzenie jakoSci wykonania paroizolaciji,
d/ sprawdzenie grubosci i ciggtosci warstwy izolacyjnej
e/ w przypadku stosowania styropianu - sprawdzenie czy nie styka si¢ z materiatami zawierajacymi rozpuszczalniki
organiczne (np. lepikiem) lub oleje (np. papy)
6.2.3.0dbior podkiadu
Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach robét
a/ po wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym
b/ podczas uktadania podktadu
¢/ po catkowitym stwardnieniu podktadu i wykonaniu badania wytrzymato$ci na $ciskanie na
probach kontrolnych
Odbiér powinien obejmowac:
a/ sprawdzenie materialéw
b/ sprawdzenie prawidlowosci ulozenia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, jezeli jest
wymagana
cl sprawdzenie w czasie wykonania podkiadu jego grubosci w dowolnych 3 miejscach w
pomieszczeniu: badania nalezy przeprowadzi¢ metodg przektuwania z doktadnoscig do I mm
d/ sprawdzenie réwnosci podkiadu przez przyktadanie w dowolnych miejscach i kierunkach
dwumetrowej taty kontrolnej odchylenia stanowigce przeswity mig¢dzy tatg i podtozem nalezy
mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm,
e/ sprawdzenie odchylen od ptaszczyzny poziomej lub wyznaczonej okreslonym spadkiem za
pomoca dwumetrowe;j taty kontrolnej i poziomicy; odchylenia nalezy mierzy¢ z doktadnoscia
do 1 mm
f/ sprawdzenie prawidtowosci osadzenia w podkladzie elementéw dodatkowych (wpustow
podtogowych, ptaskownikéw lub katownikéw wzmacniajacych potaczenia posadzek, dzielacych
je na pola itp.) badania nalezy prowadzi¢ przez ogledziny
g/ sprawdzenie prawidlowosci wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i przeciwskurczowych
6.2.4.Sprawdzenie warunkow przystapienia do robét posadzkowych
Przed przystgpieniem do wykonywania posadzki nalezy sprawdzi¢:
a/ temperatur¢ pomieszczen
b/ wilgotno$¢ wzgledng powietrza
Badania temperatury powietrza nalezy wykona¢ za pomocg termometru lub termografu umieszczonego w odlegtosci
10 cm od podktadu w miejscu najdalej oddalonym od zrédta ciepta. Badanie wilgotno$ci powietrza nalezy wykonac za
pomoca hygrometru lub higrografu umieszczonego w odlegtosci 10 cm od powierzchni
podktadu. Wyniki badan temperatury, wilgotnosci wzglednej oraz wilgotnosci podktadu powinny by¢ wpisane do
dziennika budowy.
6.2.5.0dbiér koncowy robét podiogowych.

Sprawdzenie zgodnoS$ci z dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinny by¢ przeprowadzone przez
poréwnanie wykonanej podtogi z projektem technicznym i opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemne]
zgodno$ci na podstawie ogledzin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji podtogi - na podstawie
protokétéw odbioréw miedzyfazowych i zapiséw w dzienniku budowy. Sprawdzenie jakos$ci uzytych materiatéw.
Sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robét (cieplnych wilgotno$ciowych) nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie zapisow w dzienniku budowy. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania podktadu i warstw izolacyjnych nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie protokétéw odbioru miedzyfazowych lub zapiséw w dzienniku budowy. Sprawdzenie
prawidlowosci wykonania posadzki powinno by¢ dokonane po uzyskaniu przez posadzke pelnych wiasciwosci techniczno-

uzytkowych.

Odbidr posadzki powinien obejmowac:

a/ sprawdzenie wygladu zewngtrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocen¢ wzrokowg

b/ sprawdzenie prawidlowosci uksztattowania posadzki

¢/ sprawdzenie potaczenia posadzki z podktadem (przez oglgdziny naciskanie lub opukiwanie)

d/ sprawdzenie prawidlowos$ci osadzenia w posadzce kratek sciekowych, wktadek dylatacyjnych itp. badania
nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny



Sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykéw materialéw posadzkowych; badania prostopadtosci nalezy wykonac za

pomoca naciggnigtego prostego drutu i pomiaru odchylen z doktadno$cig 1 mm, a szeroko$¢ spoin za pomocg

szczelinomierza lub suwmiarki. Sprawdzenie wykonczenia posadzki i prawidtowosci mocowania listew podtogowych

Iub cokotéw; badania nalezy wykonaé przez ogledziny.

6.2.6.0dbior koncowy.

Roboty podtogowe po wykonaniu podlegaja odbiorowi. Wykonuje si¢ odbiory czeSciowe, miedzy operacyjne i odbior

koncowy:

Odbiorowi czesciowemu podlegaja:

-materiaty stuzagce do wykonania wszystkich warstw podtogowych,

- warunki przystgpienia do wykonania poszczegdlnych elementéw podtogi,

-kolejne wykonane elementy podtogi (przewiduje si¢ odbiory kazdej warstwy elementu, np. przy odbiorze

dwuwarstwowej izolacji przeciwwilgociowej odbiorowi podlega kazda warstwa z osobna).

W czasie miedzyoperacyjnego odbioru:

warstw podlogi dokonuje si¢ ogledzin majacych na celu stwierdzenie doktadnosci i poprawnosci wykonania ko-

lejnych robét. Odbiory warstw izolacji przeciwwilgociowej, przeciwdzwickowej i cieplnej przebiegaja zgodnie z

zasadami dotyczacymi robét izolacyjnych. Przy odbiorze podktadu odbiory migdzyoperacyjne powinny by¢

wykonane:

- po ulozeniu warstwy ochronnej (z papy lub folii) na materiale izolacyjnym,

- podczas uktadania podktadu,

- po catkowitym stwardnieniu podkladu i wykonaniu badania wytrzymato$ci na $ciskanie na prébkach
kontrolnych.

Sprawdzanie podczas ukladania podktadu polega na sprawdzeniu jego grubosci w dowolnych 3 miejscach w

pomieszczeniu. Badanie to wykonuje si¢ metoda przektuwania z pomiarem z doktadno$cia do 1 mm. Po catkowitym

stwardnieniu podktadu sprawdza si¢ jego wytrzymatos$¢ na $ciskanie i na zginanie. Badanie polega na niszczeniu prébek,

ktére powinny by¢ wykonane w czasie ukltadania podktadéw. Badania takie dotycza podktadéw cementowych i

anhydrytowych. Powinny by¢ one wykonywane nie rzadziej niz raz na 1000 m? podktadu. Sprawdzanie réwnosci i

odchylen od projektowanej powierzchni dokonuje si¢ za pomoca 2-metrowej taty kontrolnej i poziomnicy.

Odchylenia mierzy si¢ z doktadnoscig do I mm. Prawidlowos$¢ osadzenia w podktadzie elementéw dodatkowych

(wpustéw podtogowych, ptaskownikéw lub katownikéw wzmacniajacych potaczenie posadzek, dzielacych je na pola

itp.) sprawdza si¢ poprzez ogledziny. Bardzo istotnym elementem, zwtaszcza w robotach posadzkowych, jest odbioér

warunkOow przystgpienia do rob6t. Sprawdza si¢ wowczas:

- temperature pomieszczenia, ktorg bada si¢ termometrem lub termografem umieszczonym 10 cm nad pod

ktadem w miejscu najodleglejszym od zZrddia ciepta,

- wilgotno$¢ wzgledng powietrza (przy wykonywaniu posadzek z drewna), ktérag mierzy si¢ hydrometrem

lub hydrografem umieszczonym 10 cm nad powierzchnia podktadu,

- wilgotno$¢ wzgledna podktadu (przy wykonywaniu posadzek z drewna i tworzyw sztucznych), mierzong

za pomocg aparatu elektrycznego, karbidowego lub metoda suszarkowa (3 pomiary na powierzchni robét do

450 m? i dodatkowo po 1 badaniu na kazdych nastepnych 150 m?).

Wyniki badan temperatury, wilgotnosci wzglednej powietrza i wilgotnosci wzglednej podktadu powinny by¢

wpisane do dziennika budowy.

Odbidér koncowy robdét podtogowych sktada si¢ z dwdch faz. W fazie pierwszej sprawdza si¢ doku-

mentacje¢ techniczng podtogi oraz kompletno$¢ protok6téw wszystkich poprzednich odbioréw mi¢dzyopera-

cyjnych oraz zapiséw w dzienniku budowy.

W fazie drugiej dokonuje si¢ odbioru posadzki. Odbiér ten polega na sprawdzeniu:

- wygladu zewnetrznego - ocena wzrokowa,

- prawidlowosci uksztaltowania powierzchni posadzki

- analogicznie jak przy badaniu podktadu,

- potaczenia posadzki z podktadem - badanie zaleznie od rodzaju posadzki przez ogledziny, opukiwanie lub

naciskanie,

grubo$¢ posadzek monolitycznych - sprawdzanie wynikéw badah wykonanych w czasie robét,

wytrzymato$¢ posadzki monolitycznej na $ciskanie

badanie prébek kontrolnych pobieranych w czasie wykonania posadzki,

sprawdzenie prawidtowo$ci osadzenia w posadzce kratek Sciekowych, wktadek dylatacyjnych itp. oraz

wykonczenie posadzek i prawidtowos$ci osadzenia listew przy$ciennych i cokotéw - ocena przez ogledziny,

- sprawdzenie prawidtowoS$ci wykonania stykéw materiatéw posadzkowych (prostoliniowo$¢ bada si¢ za



pomoca naciggnietego prostego drutu i pomiaru odchylen z doktadno$cia do 1 mm, a szerokos¢
spoin za pomocg suwmiarki lub szczelinomierza),
- sprawdzenie $cieralno$ci posadzek z betonu odpornego na $cieranie (jesli jest wymagane w projekcie
nalezy przeprowadzi¢ na probkach przygotowanych) w czasie wykonywania posadzki.
7.0BMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru jest:
1 m? (metr kwadratowy) wykonanych podtég z: paneli podtogowych, ptytek ceramicznych, deski naturalnej
bukowe;j,
1 m? (metr kwadratowy) podktadu z ptyty wiGrowej i OSB grubosci 22mm,
1m? (metr sze$cienny) zamontowanego rusztu pod ptyte widrows ,
1 szt.- faczniki IBF mocujace legary do belek stropowych,
Imb - listwy podtogowej,
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST D-00. ,,Wymagania ogélne" pkt 8. Roboty uznaje si¢ za wykonane
zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania wg
pkt 6 daty wyniki pozytywne.
9PODSTAWA PEATNOSCI
Cena wykonania | m2 podtég i posadzek obejmuje:
roboty przygotowawcze
zakup 1 dostawe materiatow
wykonanie podtog i wyktadzin
testy 1 pomiary zgodnie z pkt. 6 ST
Cena zamontowania I m? legaréw obejmuje
roboty przygotowawcze
zakup i dostawe materialéw
testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST
10PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.Normy
PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-ISO 13006:2001 Ptytki ceramiczne Scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wlasciwoscii znakowanie.
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych, terakotowych, klinkierowych, lastrykowych. Wymagania
1 badania przy odbiorze.
PN—EN ISO 10545-1 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie prébek i warunki odbioru.
Lipiec 1999
PN—EN ISO 10545-2 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie wymiaréw i sprawdzenie jakoSci powierzchni.
Lipiec 1999

PN-EN 13318 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania. Terminologia.
Lipiec 2002

PN-88/B-06250 Beton zwykty";

PN-86/B-06712 ,Kruszywa mineralne do betonu zwyktego";

PN-EN 197-1:2002  Cement cz. 1. Sktad, wymagania i kryterium zgodnos$ci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku.

PN-90/B-14501 ..Zaprawy budowlane zwykle".

PN-83/B-06256 Beton odporny na $cieranie.

10.2.Inne dokumenty
Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania.
Instrukcja producentéw.



