
DN 20

STAD

3,21

DN15

STAD

2,85

DN20

DN 25

pion KS-5 Ø110

Zakończyć wywiewką

kanalizacyjną 0,5m ponad dachem

pion KS-6 Ø110

Zakończyć wywiewką

kanalizacyjną 0,5m ponad dachem

pion KS-2 Ø110

Zakończyć wywiewką

kanalizacyjną 0,5m ponad dachem

pion KS-1 Ø110

Zakończyć wywiewką

kanalizacyjną 0,5m ponad dachem

pion KS-8 Ø110

Zakończyć wywiewką

kanalizacyjną 0,5m ponad dachem

Centrala wentylacyjna NW2

VS-021 firmy VTS

Vn-1680m³/h; Pd-300Pa

Vw-1400m³/h; Pd-300Pa

Pobór mocy-0,75kW+0,75kW/400V

Qgrz.-10,0kW;Qch=11,9 kW

Waga-403kg ±10%

Wym.4110x961xwys.976mm

Centrala wentylacyjna NW1

VS-021 firmy VTS

Vn-2340m³/h; Pd-300Pa

Vw-2140m³/h; Pd-300Pa

Pobór mocy-1,5kW+0,95kW/400V

Qgrz.-18,0kW;Qch-16,1kW

Waga-502kg ±10%

Wym.4440x961xwys.976mm

Wyrzutnia dachowa Ø160

wyprowadzona 0,5m ponad dach

Wyrzutnia dachowa Ø125

wyprowadzona 0,5m ponad dach

Wyrzutnia dachowa Ø125

wyprowadzona 0,5m ponad dach

Wywietrzak dachowy WLO-160

zamontować

na podstawie dachowej B-I

PION 1

DN 32

Szczelnie  zaślepić

Wywietrzak dachowy

WLO160

Kratka sufitowa

lub anemostat

Kanał zaizolowany

wełną gr.30mm

Podłączenia   wywietrzaka dachowego

z  wentylacją grawitacyjną pomieszczenia

4
0

Poziom attyki

Montaż wywietrzaka dachowego

średnica  ≥ Ø200

Podstawa dachowa

cokół dachowy

zaizolowany

5
0

Wywietrzak

dachowy Ø200

DN 20

DN 20

Nagrzewnica wodna centrali

tz/tp=70/50°C

DN 25

DN 25

Nagrzewnica wodna centrali

tz/tp=70/50°C

Pion NW-1

2x 250x500mm

Pion NW-2

2x 200x500mm

Pion chłodniczy nr 1,2

wyprowadzony na dach

do jednostki zewnętrznej

Pion NW-1

2x250x500

DX

DX
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