Sroda Wilkp. dnia 15.07.2020r.
OPIS TECHNICZNY

dla postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego ogloszonego w trybie przetargu nieograniczonego
o warto$¢ szacunkowej ponizej kwot okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
ustawy Prawo zaméwien publicznych pod nazwa:

»» Wykonanie robét instalacyjnych wod-kan, c.o., wentylacyjnych, instalacji freonowej, elektrycznej,

montaz kotlowni na paliwo gazowe, wykonanie robét ogélnobudowlanych w zakresie izolacji

przeciwwilgociowych, termicznych posadzek , obrébek blacharskich oraz podkonstrukcji stalowych

pod urzadzenia wentylacyjne i chlodnicze w ramach zadania pt. ,, Budowa budynku socjalno-

biurowego oraz warsztatowo-garazowego wraz ze zbiornikiem bezodplywowym i infrastrukturg

towarzyszaca” zlokalizowanego w 63-000 Sroda WIkp. przy ul. Nad Struga dz. nr ewid. 3885. Gmina

Sroda Wikp.

A/ BUDYNEK SOCJALNO-BIUROWY

I. PARTER

1. Izolacja przeciwwilgociowa:

Na podtozu betonowym nalezy wykonac izolacj¢ przeciwwilgociowg z 2 warstw folii gr. 0,5mm. Przed

utozeniem folii istniejagce podioze betonowe nalezy zagruntowac 1x masg bitumiczng ( DYSPERBIT )

2. Izolacja termiczne:

2.1.0grzewanie podlogowe:

W pomieszczeniach w ktérych begdzie wykonywane ogrzewanie podtogowe nalezy wykonac izolacje

termiczng ze styropianu EPS-200 gr. 12cm. Na izolacji tej nalezy ulozy¢ izolacj¢ termiczng systemowa

ogrzewania podtogowego wykonang z ptyty styropianowych samogasnacych gr. Scm, z folig PE i

nadrukiem siatki z podziatka co 5,0 cm M-30. Plyty styropianowe nalezy uktada¢ w zaktadke w celu

unikniecia mostkéw termicznych.

2.2.0grzewanie grzejnikowe:

W pomieszczeniach z ogrzewaniem grzejnikowym nalezy wykona¢ izolacj¢ termicznag ze styropianu

EPS - 200 A=0,036 W/mK gr. 10cm+5cm w uktadzie zaktadkowym w celu uniknigcia mostkéw

termicznych.

W pomieszczeniu 1.13 ( sktadnica akt ) nalezy wykonac izolacje termiczng ze styropianu EPS -200

A= 0,036 W/mK gr. 10cm; szczeliny miedzy ptytami nalezy wypetni¢ pianka poliuretanowa.

3. Warstwa poslizgowa:

W pomieszczeniach z ogrzewaniem grzejnikowym na wierzchu warstwy termicznej wykonanej ze

styropianu EPS-200 A=0,036 W/mK gr.10cm i 15cm nalezy wykona¢ warstwe poslizgowa 2 warstw folii

PVC/PE gr. 0,5mm.

4. Posadzki:

a/ anhydrytowe:

W pomieszczeniach z ogrzewaniem pologowym nalezy wykona¢ posadzke anhydrytowag gr. Scm

zawartoscig polipropylenowego zbrojenia rozproszonego o 19mm dlugosci widkien w ilo§ci minimum

1kg/m3 betonu.

b/ betonowa:

W pomieszczeniu 1.13 nalezy wykona¢ posadzke betonowa gr. 13cm z betonu C20/25 z zawarto$cig

polipropylenowego zbrojenia rozproszonego o 19mm dtugosci widkien w ilosci minimum 1kg/m3 betonu.

W pozostatych pomieszczeniach z ogrzewaniem grzejnikowym nalezy wykona¢ posadzke¢ betonowa

gr. 8cm z betonu C20/25 z zawartoscig polipropylenowego zbrojenia rozproszonego o 19mm dlugosci

widkien w ilo§ci minimum 1kg/m3 betonu.

5. Dylatacje:

W posadzce betonowej nalezy wykona¢ dylatacje zgodnie z Polskimi Normami:

a/ skurczowe,

b/ obwodowe (wzdtuz $cian) — wypelnienie paskiem styropianu gr. 1,0 cm, lub dylatacji z taSm
poliuretanowych lub systemowych
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c/ konstrukcyjne, w miejscach zmiany konstrukcji (przekroju),

Wypehnienie szczelin dylatacyjnych powinien stanowi¢ jednosktadnikowy na bazie poliuretanu o
wysokiej odpornosci mechanicznej wigzacy pod wptywem wilgoci z powietrza kit trwale plastyczny np.
Sikaflex® Floor;

Dylatacje nalezy rozmiesci¢ w sposob zapewniajagcy modutowe utozenie na posadzce ptytek gresowych.
II. PIETRO

1. Izolacja przeciwwilgociowa:

Na stropie nalezy wykonac izolacje przeciwwilgociowa z 1 warstw folii gr. 0,5mm.

2. Izolacja termiczne:

Na czg¢éci zelbetowej stropu nalezy wykonac izolacje termiczng ze styropianu EPS -100 A=0,036 W/mK
gr. 12cm. Na pozostalej czesci stropu nalezy wykonac izolacje termiczng ze styropianu EPS-100 gr. S5cm.
3. Warstwa poslizgowa:

Na catej powierzchni izolacji termicznej wykonanej ze styropianu nalezy wykona¢ warstwe poslizgowa

z 2 warstw folii PVC/PE gr. 0,5mm.

4. Posadzka betonowa:

Na catej powierzchni pigtra nalezy wykona¢ posadzke betonowa gr. 6cm z betonu C20/25 z zawartoscia
polipropylenowego zbrojenia rozproszonego o 19mm dtugosci widkien w ilosci minimum 1kg/m3 betonu.
5. Dylatacje:

W posadzce betonowej nalezy wykona¢ dylatacje zgodnie z Polskimi Normami:

a/ skurczowe,

b/ obwodowe (wzdtuz $cian) — wypelnienie paskiem styropianu gr. 1,0 cm,

c/ konstrukcyjne, w miejscach zmiany konstrukcji (przekroju),

Dylatacje nalezy rozmiesci¢ w sposéb zapewniajacy modutowe utozenie na posadzce ptytek gresowych.
II1. DACH.

1. Obroébki blacharskie:

Przy pracach technologicznych zwigzanych z wykonywaniem wentylacji mechanicznej oraz instalacji
freonowej zachodzi konieczno$¢ wykonania przejs$¢ przez przegrode pokrycia dachowego wykonanego z
plyty warstwowej o rdzeniu styropianowym gr. 12cm oraz $cian dwuwarstwowych wykonanych z cegly
kratowej typu POROTHERM ocieplonej wetng mineralng gr. 15cm. Dlatego nalezy zwroci¢ szczeg6lng
uwage na uszczelnienie tych przejs¢ oraz prawidlowe wykonanie woko6t nich obrébek blacharskich. Istota
niniejszego opracowania jest wskazanie technologii wykonania tych obrébek, ktére w miejscach przejs¢
powinny by¢ wykonane wzdtuz potaci dachowej od kalenicy do okapu wraz z 20cm wywini¢ciem na
elementy ktére przechodza przez przegrody. Wszystkie styki obrébek blacharskich miedzy sobg oraz z
przejSciami przez przegrody nalezy uszczelni¢ kitem trwale plastycznym ( moze by¢ OLKIT ) do
uszczelnien bezcisnieniowych. Kit ten winien charakteryzowa¢ si¢ dobrg przyczepnoscia od
uszczelnianych materiatow ktore w wigkszoSci stanowi stal, wodoodpornoscig, termoodporno$cia
chemoodpornos$cig w zakresie temperatur od - 40° C do + 100° C.

2. Podkonstrukcje stalowe:

Roboty obejmujg przebudowe istniejacych juz na dachu podkonstrukcji stalowych pod centrale
wentylacyjne NW-1 oraz NW-2 oraz wykonanie nowych podkonstrukcji pod jednostki zewnetrzne dla
instalacji freonowej. Zakres przebudowy istniejacych oraz wykonanie nowych podkonstrukcji wykazany
jest na zatgczonych rysunkach konstrukcyjnych K-01, K-02, K-03.

3. Drabina wejsciowa na dach:

Projektuje si¢ montaz do $ciany budynku dwéch drabin jednociggowych wykonang ze stali aluminiowe;.
Wysokos$¢ $ciany dla ktérych nalezy dobra¢ wysokosci drabin to ~ 2,00mb od poziomu potaci dachowej
budynku garazowego oraz ~ 8,00 od poziomu terenu. Miejsce lokalizacji drabin wskazano na zalagczonym
rysunku. Drabiny nalezy wykona¢ i zamocowa¢ zgodnie z PN EN ISO 14122-4. Przy doborze dtugosci
facznikéw mocujacych drabing do $ciany nalezy uwzgledni¢ 15cm grubos¢ izolacji termicznej wykonanej
z welny mineralnej. W drabinie 9,00m nalezy uwzgledni¢ kosz przejsciowy prze attyke wg zataczonego
ponizej schematu 1 wzoru.
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A 0,61

Widok przejscia kosza przez attyke.

;

!l

Widok drabiny w czesci attyki

B/ BUDYNEK WARSZTATOWO-GARAZOWY - POMIESCZENIE KOTEOWNL

I. POSADZKI

1. Izolacja przeciwwilgociowa:

Na podtozu betonowym nalezy wykonac izolacj¢ przeciwwilgociowa z 2 warstw folii gr. 0,5mm. Przed

utozeniem folii istniejace podtoze betonowe nalezy zagruntowa¢ 1x masg bitumiczna ( DYSPERBIT )

2. Izolacja termiczne:

W pomieszczeniach kottowni nalezy wykonac¢ izolacje termiczng ze styropianu EPS -200 A= 0,036 W/mK

gr. Scm; szczeliny migdzy ptytami nalezy wypelni¢ pianka poliuretanows.

UWAGA !

Nie nalezy uktadac¢ izolacji w miejscu lokalizacji zasobnika C.W.U. o pojemnosci 5001.

3. Warstwa poslizgowa:

Na wierzchu warstwy termicznej wykonanej ze styropianu EPS-200 2=0,036 W/mK gr. 10cm nalezy

wykona¢ warstwe poslizgowa 2 warstw folii PVC/PE gr. 0,5mm.

4. Posadzka betonowa:

W pomieszczeniu nalezy wykona¢ posadzke betonowg gr. 6cm z betonu C20/25 z zawarto$cig

polipropylenowego zbrojenia rozproszonego o 19mm diugosci widkien w ilosci minimum 1kg/m3 betonu.

5. Dylatacje:

W posadzce betonowej nalezy wykona¢ dylatacje zgodnie z Polskimi Normami:

a/ skurczowe,

b/ obwodowe (wzdluz $cian) — wypelnienie paskiem styropianu gr. 1,0 cm, lub dylatacji z taSm
poliuretanowych lub systemowych

c/ konstrukcyjne, w miejscach zmiany konstrukcji (przekroju),

Wypetnienie szczelin dylatacyjnych powinien stanowi¢ jednosktadnikowy na bazie poliuretanu o

wysokiej odporno$ci mechanicznej wigzacy pod wpltywem wilgoci z powietrza kit trwale plastyczny np.

Sikaflex® Floor;

Dylatacje nalezy rozmiesci¢ w spos6b zapewniajacy modutowe utozenie na posadzce plytek gresowych.
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6. Okladziny:

Warstwe wykonczeniowg posadzki nalezy wykonac z ptytki gresowej ( gres techniczny ) barwiony w masie

przymocowany do podtoza za pomocg klejéw elastycznych. Przed ukladaniem plytek podtoze nalezy

zagruntowac.

II. SCIANY

1. Okladziny:

Warstwe wykonczeniowg Scian nalezy wykonac z ptytki gresowej ( gres techniczny ) barwiony w masie

przymocowany do podtoza za pomocg klejow elastycznych. Przed ukladaniem plytek podtoze nalezy

zagruntowac. Ukladania ptytek nalezy zakonczy¢ na modutowej jej wysokosci lecz nie nizej na poziomie

+ 250cm od poziomu posadzki.

III. INSTALACJA GAZOWA

Wewngetrzng instalacje gazowa nalezy wykona¢ wg punktu 6 opisu technicznego do projektu budowlanego

zmian instalacji na gaz ptynny PROPAN zawartego w projekcie opracowanym przez Biuro Projektowe

DanSeb Projekt z siedzibg w Lesznie przy ul. Grunwaldzkiej 58/6.

IV.INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Zakres wykonania instalacji elektrycznej obejmuje:

a/ wstawienie w tablicy T-04 zabezpieczenia R 303 3P 35/63A dla TK,

b/ wykonanie zasilania tablicy TK przewodem YDY 5x6mm 2 z tablicy T-04 wraz z osadzeniem w
scianie EI-60 przejscia p-poz,

¢/ montaz wytacznika p-poz typu OA1-WO01-A-10-230VAC,

d/ wykonanie wg schematu ideowego tablicy TK,

e/ montaz tablicy TK na Scianie w pomieszczeniu kotlowni,

f/ wykonanie wypustéw gniazdowych 230V dla kottéw c.o.,

g/ montaz tablicy TP-1w/g zataczonego schematu,

OPRACOWAL.:

tech. bud. Marek Smorowinski
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