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LEGENDA:
zasilanie C.0.
powrtt C.0.
: pion instalacji C.0.

oy grzejnik ptytowy z zasilaniem dolnym
i zaworem termostatycznym

UWAGA:

1.Wszystkie bruzdowania wykona¢ o wymiarach minimalnych: szeokos¢
10cm i gtebokost 6cm

2. W zwiqzku z mozllwc-§<:|q zapownetrzuma sie Instalac;n C.O. w
najwyzszych punktuch talacji nalezy t trzniki.

3.Przed rozpoczeciem rob6t naleiy sprawdzi¢ trasy, rzedne i wymiary
pozozstatych instalacji.

4.Przed zamdwieniem elementdw instalacji i rozpoczeciem robot
montazowych sprawdzi¢ mozliwos¢ wykonania instalacji w warunkach
redlizacji. Wszelkie niejasnosci konsultowa¢ z nadzorem autorskim.
5.Wszelkie odstepstwa wykonawstwa od rozwiqzan projektowych nalezy
uzgodni¢ z nadzorem autorskim.

6.0sprzet, armature i urzqdzenia nalezy montowa¢ zgodnie z wymogami
prodecnta i atestw/dopuszczen. Odstepstwo uzgodni¢ z nadzorem
autorskim.

7.Prowadzenie wysokosciowe prz
nadzorem autorskim.

8.Nastawy projektowe sq nastawami wstepnymi i nalezy je wyrequlowa¢ na
budowie.

FPs

koordy migdzybranzowo i z

Temat

BUDYNEK SOCJALNO - BIUROWY ORAZ
WARSZTATOWO — GARAZOWY

PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY

Schemat podtqczenia grzejnika

Minimalna odleglos¢ "A" wynos
1,1 x grubos¢ grzejnika "B”

1. Grzejnik stalowy, konwekcyjny

z wbudowanym zaworem termostatycznym,
2. Blok zaworowy 1/2"GW/16x2,0 kqtowy, odcinajacy

3. Podwdjne kolano przylqczeniowe,
4. Rura zespolona stabilizowana

Adres budc Skala:
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