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OPIS TECHNICZNY
Projekt budowlany zamienny instalacji sanitarnych dla budynku socjalno — biurowego
oraz warsztatowo — garazowego w miejscowosci Kijewo gm. Sroda Wikp.
dziatka nr ewid. 3885.

1 Podstawa opracowania

Projekt nie obejmuje swoim zakresem przytgczy do sieci zewnetrznych uzbrojenia terenu.
Projekt zostat przygotowany celem uzyskania zamiennego pozwolenia na budowe i stanowi
podstawe do opracowania dokumentacji wykonawczej. Jej opracowanie bedzie niezbedne
do wykonania robét budowlanych.

1.1 Dane ogdlne

Podstawg formalng realizacji przedmiotowego opracowania stanowi umowa zawarta
pomiedzy biurem architektonicznym, a Inwestorem.
Opracowanie sporzagdzono w oparciu o nastepujace akty prawne:

e Ustawe Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z pdzniejszymi zmianami,

e Ustawe z dnia 07.06.2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu $ciekdw (Dz. U. Nr 72 poz. 747),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z
pozniejszymi zmianami) w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002 w sprawie okreslenia
przecietnych norm zuzycia wody (Dz. U. Nr 8 poz. 70),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 (Dz.
U. Nr 109 poz. 719) w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektéw budowlanych i terendw,

e Polskie Normy.

1.2 Materiaty wyjsciowe

Przy opracowaniu niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujace materiaty:

- podktady architektoniczno-budowlane opracowane przez biuro architektoniczne,
- uzgodnienia branzowe i warunki techniczne podtaczen,

- katalogi urzadzen,

- mapa sytuacyjna terenu.
1.3 Przedmiot i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie zawiera rozwigzania instalacji sanitarnych: centralnego ogrzewania,
wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej, chfodzenia wybranych pomieszczen, wody
uzytkowej oraz kanalizacji sanitarnej dla budynku socjalno — biurowego i warsztatowo -
garazowego w miejscowosci Kijewo, gm. Sroda Wikp. dziatka nr ewid. 3885.



1.4 Zmiany w stosunku do projektu pierwotnego

Zmianie ulegty nastepujgce elementy:

e Zmiany dotyczg wytgcznie instalacji wewnetrznych, PZT pozostaje bez zmian lub wg
odrebnego opracowania,

e Zamiana zrddta ciepfa z paliwa statego na gaz ptynny,

e Zmiana sposobu ogrzewania na parterze z grzejnikowego na podtogowe,

e Likwidacja ogrzewania w pomieszczeniach warsztatowo — garazowych,

e Likwidacja kanatu obstugowego wraz z catg infrastrukturg (wentylacja, odwodnienie),

e Zmiany aranzacji pomieszczen — dostosowanie instalacji sanitarnych do zmian w
branzy architektonicznej,

e Dodanie w wybranych pomieszczeniach chtodzenia.

2 Charakterystyka energetyczna obiektu

2.1 Poziom hatasu od urzqdzen

Dopuszczalny poziom dzwieku A hatasu przenikajgcego do pomieszczenia od wyposazenia
technicznego budynku oraz innych urzadzen w budynku i poza budynkiem (Sredni poziom
dzwieku A- przy hatasie ustalonym lub réwnowaziny poziom diwieku A - przy hatasie
nieustalonym) nie powinien przekracza¢ wartosci wyspecyfikowanych w ponizszej tabeli
oraz wartosci podanych w PN-87/B-02151/02.

Rodzaj pomieszczenia Poziom dzwieku
dB(A)

Biura 40

Sale konferencyjne, sale szkoleniowe | 35

Pomieszczenie socjalne 45

Toalety 45

Pomieszczenia techniczne 65*

* dopuszczalny, maksymalny poziom dzwieku A, w odlegtosci 1m od urzadzenia.
Dopuszczalny poziom dzwieku dB(A) w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi nie
bedzie przekraczaé¢ wartosci podanych w aktualnej Polskiej Normie dot. dopuszczalnych
wartosci poziomu diwieku w pomieszczeniach. Dopuszczalne wartosci hatasu na
stanowiskach pracy beda zgodne z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki
Spotecznej w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych
dla zdrowia w $rodowisku pracy oraz PN-N-01307 , Hatas. Dopuszczalne wartosci hatasu w
srodowisku pracy”.

Dopuszczalny poziom hatasu emitowanego na zewnatrz wyrazony réwnowaznym poziomem
dZzwieku wdB okresdla aktualne Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku i wynosi 55 dB w porze dnia oraz 45 dB w



porach nocnych (na granicy nieruchomosci) oraz 65 dB(A) w odlegtosci 1m od centrali
wentylacyjnej, agregatédw chtodniczych oraz czerpni i wyrzutni powietrza.

2.2 Moc wtasciwa wentylatorow

Moc wfasciwa wentylatorow zastosowanych w instalacjach  wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych nie bedzie przekracza¢ wartosci okreslonych w Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki ich usytuowanie (z najnowszymi zmianami) par. 154.

Zgodnie z powyzszym maksymalne moce wtasciwe wynosié beda:

Rodzaj i zastosowanie wentylatora Maksymalna moc wifasciwa
wentylatora [kW/m?3/s]

Wentylator nawiewny:
a) instalacji klimatyzacji lub wentylacji nawiewno - 1,60
wywiewnej z odzyskiem ciepta
b) instalacji wentylacji nawiewno — wywiewnej bez 1,25
odzysku ciepta oraz wentylacji nawiewnej

Wentylatory wywiewne
a) instalacji klimatyzacji lub wentylacji nawiewno - 1,00
wywiewnej z odzyskiem ciepta
b) instalacji wentylacji nawiewno — wywiewnej bez 1,00
odzysku ciepta oraz wentylacji nawiewnej

c) instalacja wywiewna 0,80

2.3 Parametry obliczeniowe powietrza

Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach przyjeto wg §134 pkt 2
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki ich usytuowanie z pézniejszymi zmianami.
Wilgotnos¢ wzgledna powietrza w pomieszczeniach przeznaczonych do pracy z monitorami
ekranowymi nie powinna by¢ mniejsza niz 40%, w tym celu zaleca sie montaz
indywidualnych nawilzaczy powietrza jako wyposazenia ruchomego.

Wedtug PN-82/B-02403 obliczeniowe parametry powietrza zewnetrznego dla zimy (Il strefa
klimatyczna) wynosza: -18°C, ¢ 100%.

Wedtug PN-76/B-03420 obliczeniowe parametry powietrza zewnetrznego dla lata (Il strefa
klimatyczna) wynosza: +30°C, ¢ 45%.

Obliczeniowe parametry powietrza wewnetrznego zimg wynosza:

- Pomieszczenia biurowe +202C
- tazienki, umywalnie, szatnie +24°C
- Komunikacja ,Pom. techniczne +162C
- Warsztat podreczny +12 eC




2.4 Charakterystyka cieplna obiektu.

Kubatura catkowita projektowanego budynku — podana w opracowaniu architektury.

Wspotczynniki przenikania ciepta przez przegrody:

Przegrody spetniajg wymagania izolacyjnosci a izolacje termiczne techniki sanitarnej s3

zaprojektowane zgodnie z w/w rozporzadzeniem.

2.5 Bilans strat cieplnych projektowanego budynku

Wspoétczynniki strat ciepta W/K
Wspotczynnik strat ciepta przez przenikanie:
do otoczenia przez obudowe budynku IHT,ie 681
do otoczenia przez przestrzen nieogrzewang 3HT,iue 1
do gruntu SHT,ig 47
do sasiedniego budynku IHT,ij 0
Wspotczynnik strat ciepta na wentylacje SHV 661
Sumaryczny wspotczynnik strat ciepta H 1390
Straty ciepta budynku w
Sumaryczna strata ciepta przez przenikanie 0T 25278
Strata ciepta na wentylacje minimalna IOV, min 23439
Strata ciepta przez infiltracje 0,5-2QV,inf 3928
Strata ciepta przez wentylacje mechaniczng, nawiewnga IQV,su
Strata ciepta w wyniku dziatania instalacji wywiewnej 2OV, mech,inf
Sumaryczna strata ciepta na wentylacje oV 23439
Obcigzenie cieplne budynku w
Sumaryczna strata ciepta budynku pr0] 48717
Sumaryczna nadwyzka mocy cieplnej (wskutek czasowego
obnizenia temp.) ZORH o
Projektowe obcigzenie cieplne budynku OHL 48717
Wiasnosci budynku
Obciaz. cieplne / ogrz. pow. budynku Aogrz,bud 1112 m? ®HL/ Aogrz,bud | 43,8 | W/m?
Obciaz. cieplne / ogrz. kub. budynku Vogrz,bud 4250 m3 OHL / Vogrz,bud 11,5 | W/m?3
Powierzchnia oddajaca ciepto A 4155 m?

2.6 Analiza mozliwosci wykorzystania odnawialnych Zrodet energii

Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania odnawialnych zrédet odnawialnych:

kotty na stome: charakter obiektu, koniecznos¢ statej obstugi oraz posiadania
pomieszczenia sktadowania materiatu dyskwalifikujg tego typu rozwigzanie -
rachunek ekonomiczny jest nie uzasadniony.

kolektory stoneczne do podgrzewania wody uzytkowej: jest mozliwe zastosowanie
instalacji solarnej, decyzja Inwestora w pdzniejszym okresie uzytkowania.

pasywne wykorzystanie energii stonecznej: brak mozliwosci zastosowania
odpowiedniego uktadu strukturalno — materiatowego budynku.

spalanie biogazu: brak odpowiednich zrédet pozyskiwania i wytwarzania biogazu.
energia wodna: brak warunkéw wykorzystania energii spadku wod.

kolektory stoneczne do podgrzewania powietrza: najwieksze zapotrzebowanie w
tego typu obiektach wystepuje w okresie najmniejszej insolacji (nastonecznienia) tj.
zima, z tego powodu uktad jest nieekonomiczny.

systemy fotowoltaiczne: jest mozliwe zastosowanie instalacji fotowoltaicznej,
decyzja Inwestora w pdzniejszym okresie uzytkowania.

elektrownie wiatrowe: brak odpowiednich warunkéw oraz mozliwosci lokalizacji.




e pompa ciepta gruntowa: z powodu ograniczonej powierzchni do wykorzystania jako
wymiennik gruntowy (srednio na 100m rury utozonej w gruncie uzyskuje sie 3 — 5 kW
na godzine), biorgc dodatkowo pod uwage koszt zakupu urzadzen, inwestycja
nieoptacalna.

e pompa ciepta wodna: brak zrédta dolnego.

e energia geotermalna: jak wynika z mapy wdd geotermalnych Polski, w rejonie
inwestycji temperatura wéd geotermalnych ksztattuje sie na poziomie 20°C, co
powoduje nieoptacalnos¢ inwestycji.

3  Opis projektowanych rozwigzan

3.1 Centralne ogrzewanie

Projektuje sie ogrzewanie wodne niskoparametrowe o temperaturze obliczeniowej czynnika
t./t, 70/50°C, zasilanie instalacji w uktadzie zamknietym, pompowe z rozdziatem dolnym.
Zrédto ciepta — Kottownia gazowa na gaz ptynny o mocy 100 kW, z mozliwosécig zmiany
zrodta ciepta na gaz ziemny po wybudowaniu sieci gazowe;j.

Rozprowadzenie instalacji od rozdzielacza do grzejnikdw projektuje sie w warstwie izolacji
termicznej przegréd oraz pod stropem.

Bilans zapotrzebowania ciepfa zostat sporzgdzony w oparciu o program OZC InstalSYSTEM
z przedstawieniem zestawienia strat ciepfa dla poszczegdlnych pomieszczen.

3.2 Ogrzewanie podfogowe

W wybranych pomieszczeniach projektuje sie ogrzewanie podtogowe. Obliczeniowa
temperatura instalacji ogrzewania podtogowego 45/35°C. Rozdzielacze umieszczono wg
czesci graficznej idoposazono w termiczne zawory odcinajgce, np. systemu TECE.
Rozdzielacz nalezy umiesci¢c w szafce podtynkowej. Szczegdtowsa lokalizacje szafek z
rozdzielaczami pokazano w czesci graficznej opracowania. W pomieszczeniach gdzie
przewidziano ogrzewanie podtogowe rury petli grzewczych nalezy uktada¢ na podktadowej
warstwie posadzki z zastosowaniem klipsow mocowanych do izolacji rolowanej lub ptyt
systemowych. Plyty grzejne oddzielone muszg by¢ od sgsiednich powierzchni oraz od
konstrukcji budowlanych tasmg brzegowg. Stosowa¢ beton klasy minimum B20 o
minimalnej grubosci wylewki nad rurami 4,5cm lub wylewke anhydrytowg np. AgillaSolos
firmy Lafarge o grubosci minimalnej 3,5cm. Do uktadania rur stosowa¢ odpowiednio
profilowane ptyty styropianowe, np. firmy TECE. Przewody nie bedgce czescig grzejnikow
podtogowych oraz w przejsciach przez dylatacje i przegrody nalezy prowadzi¢ w rurze
ostonowej karbowanej (peszel) lub izolacji termicznej. Instalacje podtogowg wykonaé z rur
PE-RT, np. SLQ PR-RT firmy TECE. Temperatura podtogi wg tablic wynosi ~30°C. Potgczenia
rur ogrzewania podtogowego wykonac¢ z zastosowaniem elementéw z katalogu np. firmy
TECE. Petle grzewcze nalezy tgczy¢ elementami ztulejg zaciskowa. Sposéb regulacji
ogrzewania za pomocy termostatow Sciennych dla uktadu ogrzewania podifogowego
umieszczonych w poszczegdlnych pomieszczeniach.



3.3 Ogrzewanie podfogowe — wytyczne

Projektowane ogrzewanie podtogowe pokrywa obliczone zapotrzebowanie na ciepto we
wszystkich pomieszczeniach, w ktorych przewidziano jego zastosowanie. Hydraulike
instalacji o.p. policzono za pomocg programu Instal — therm w wersji HCR.

Petle grzejne zaprojektowano z rur do ogrzewania podtogowego PERT/AL/PERT w srednicy
17x2,0 mm z bariera antydyfuzyjng, zabezpieczajacg przed wniknieciem tlenu do wnetrza
obiegu grzewczego. Rury winny by¢ zgodne z normg PN-EN ISO 21003-5:2008 ,,Systemy
przewoddéw rurowych z rur wielowarstwowych do instalacji wewnatrz budynkdow czes¢ 1,2,3
i 5”, co winien potwierdzi¢ producent deklaracjg zgodnosci. Zasilanie petli grzewczych
realizowane bedzie z rozdzielaczy umieszczonych podtynkowych szafkach rozdzielaczowych.
Odcinki pionowe rur zasilajgcych rozdzielacze zabudowaé w bruzdach $ciennych lub
prowadzi¢ natynkowo, odcinki poziome prowadzi¢ pod stropem w termoizolacji lub w
podposadzkowo w warstwie styropianu. Koncowe odcinki zasilajgce wkué¢ w bruzdy sScienne.
Rury w petlach ukfadaé w sposéb slimakowy na styropianie, w rozstawie zgodnym z
rysunkami, z uzyciem folii z rastrem oraz samoprzylepnych szyn montazowych 16-20mm
Wtaczenie przewoddw do rozdzielaczy przez zawory odcinajgce na powrocie i zasilaniu. W
miejscu przejs¢ przewodow grzewczych przez szczeline dylatacyjng nalezy zabezpieczyc je
rurg ochronng (tzw. peszlem) na dtugosci ok. 40 cm. Rury zasilajgce petle zaizolowa¢ na
odcinku ok. 50 cm przy wyprowadzeniu z rozdzielacza. Jako elementy regulacyjne stosowac
mozna w uzupetnieniu do zawordéw dtawigcych na rozdzielaczach oraz regulacji pogodowej
zrédta ciepta termostaty pokojowe 230V wspodtpracujace z sitownikami 230V na
rozdzielaczach.

Zaprojektowano uktad spetniajgcy zestawione ponizej ograniczenia temp. posadzki
Normatywne temp. posadzki zestawiono ponizej.

Nazwa pomieszczenia Temp. posadzki SW, °C
Pomieszczenia robocze, praca w bezruchu |27
Pomieszczenia mieszkalne i biurowe 29
Kuluary, korytarze, hole 30
tazienki, hale basendéw kapielowych 33
Pomieszczenia rzadko uczeszczane 35

Badanie szczelnosci instalacji ogrzewania podtogowego.

Sprawdzanie szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzaé pod cisnieniem préobnym o 2 bary
wyzszym od cisnienia roboczego w danej instalacji, jednak przy cisnieniu préobnym nie
nizszym niz 4 bary. Cisnienie takie nalezy utrzymywac takze podzniej, podczas uktadania
jastrychu ze wzgledu na ze wzgledu na koniecznos$¢ zapewnienia lepszej kontroli szczelnosci.
Uruchomienie instalacji ogrzewania podtogowego.

Po utozeniu jastrychu nalezy postepowac scisle wedtug ponizszego opisu:

1. wysuszy¢ posadzke w temperaturze otoczenia przez min 3 tygodnie,

2. uruchomi¢ instalacje — temperature zasilenia ustawié¢ na poziomiel5-20°C i utrzymywac
przez kolejne 21 dni, odpowietrzy¢ i wstepnie wyregulowac uktad,



3. podnosi¢ temperature zasilenia co 5°C dziennie az do osiggniecia obliczonej temperatury
zasilania,

4. obliczona temperature zasilania utrzymywadé przez 3 dni,

5. obnizaé temperature zasilenia co 5°C dziennie az do osiagniecia poziomu 15 — 20°C,

6. utozy warstwe wierzchnia podtogi (ptytki lub inne pokrycie),

7. upewni¢ sie czy wszelkie zalecenia producenta podtogi co do jej wykonania zostaty
spetnione,

8. ponownie podnosi¢ temperature do wartosci obliczonej w projekcie co 5°C dziennie,

9. wyregulowac ukfad.

Regulacja uktadu odbywa sie przy uzyciu przeptywomierzy na belkach powrotnych
rozdzielaczy. Ustawia sie na nich obliczone dla kazdej z petli grzewczych wartosci przeptywu
w |/min, zestawione w tabeli rozdzielaczy oraz w tabliczkach umieszczonych wewnatrz
kazdej z petli. Sterowanie pracy ogrzewania podtogowego mozliwe jest przy zastosowaniu
systemowych termostatow, sitownikow oraz zaworéw dtawigcych na rozdzielaczach.
Schematy potaczen elektrycznych sitownikdéw i termostatéw ze skrzynkg potgczeniowa
znajdujg sie w materiatach producenta systemu. Przed przystgpieniem do ukfadania
warstwy wykonczeniowej podtogi nalezy orientacyjnie sprawdzi¢ zawartos¢ wilgoci

3.4 Instalacja C.0. grzejnikowa

Rozprowadzenie instalacji do rozdzielacza w pomieszczeniu obok kottowni projektuje sie
z rur stalowych czarnych bez szwu zgodnie z normg PN-EN 10220:2005 lub ze szwem,
taczonych za pomoca spawania gazowego i potgczen kotnierzowych lub gwintowanych. Rury
prowadzi¢ na powierzchni elementéw konstrukcyjnych, mocujgc do $cian oraz stropu.
Instalacje rozprowadzajagcg od zawordw odcinajgcych na pionach do grzejnikéw wykonac
z rur wielowarstwowych PE-RT/AI/PE-HD np. firmy REHAU. Instalacje z rur tworzywowych
prowadzi¢ w warstwie izolacji termicznej podtogi i bruzdach sciennych. Rurarz tworzywowy
wraz z osprzetem powinien stanowi¢ jeden system dostarczany przez jednego producenta.
Podejscia do grzejnikdw boczne lub typu V od dotu. Grzejniki przyjeto ptytowe standard
z podtgczeniem bocznym lub typu V, stalowe np. firmy KERMI lub COSMONOVA. Kazdy
grzejnik posiada mozliwos$¢ odciecia go od instalacji poprzez zespoty przytgczeniowe.
Regulacja hydrauliczna obiegéw przy pomocy wbudowanych grzejnikowych zaworéw
termostatycznych. Regulacja temperatury pomieszczen za pomoca gtowic termostatycznych
np. RA 2994 firmy DANFOSS lub TA montowanych na grzejnikach.

Odwodnienie i _odpowietrzenie — odpowietrzenie instalacji na pionach i w najwyzszych

punktach instalacji oraz zaworami odpowietrzajgcymi przy grzejnikach. Rurociaggi nalezy
uzbroi¢ w odpowietrzniki automatyczne i zbiorniki odpowietrzajagce z recznym
odpowietrzeniem w kottowni. Odwodnienie instalacji centralnie w kottowni, wszystkie
zakonczone zaworem ze ztgczka do weza.

Instalacje nalezy prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku odwodnienn. Na gtdwnych ciggach
instalacji wykona¢ punkty state P.S. oraz kompensacje U-ksztattowe lub mieszkowe
wykonane zgodnie z zaleceniami Producenta rur.
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3.4.1 lzolacje instalacji grzewczych.

Izolacja termiczna - wg opisu dalszej czesci opracowania.

Izolacja antykorozyjna - dla rurociggdw przyjeto zabezpieczenie antykorozyjne instalacji z rur

stalowych transportujgcych wode o temp. do 150° C.
Rurociagi stalowe przed malowaniem nalezy oczysci¢ do Il stopnia czystosci i pomalowac:

e 2 x farba ftalowg do gruntowania przeciwrdzewng miniowa

e 2 xemalig ftalowg ogdlnego stosowania
taczna grubosé powtok antykorozyjnych minimum 60 mikronow.
Rurociagi oznakowa¢ wg oznakowan zaktadowych lub wg normy PN-70/M-01270 poprzez
malowanie paskow identyfikacyjnych i strzatek kierunkowych okreslajgcych przeptyw.
Ptukanie instalacji - w czasie montazu rurociggdw nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na

zachowanie w maksymalnym stopniu czystosci uktadanych odcinkow rur. Po wykonaniu
prob szczelnosci nalezy instalacje poddac trzykrotnemu ptukaniu wodg az do usuniecia
zawiesin do poziomu ponizej 5 mg/dm3. Po kazdym ptukaniu wyczyscié filtry.

Regulacja hydrauliczna - przewidziana jest za pomocy zawordéw regulacyjnych oraz za

pomocg zawordw grzejnikowych termostatycznych. Regulacje przeprowadzi¢ przy
wykorzystaniu aparatury pomiarowej dostawcy armatury np. firmy TA lub OVENTROP.

3.4.2 Préby i rozruch instalacji.

Wykonawca musi przeprowadzi¢ kontrole wszystkich materiatéw przeznaczonych dla
urzgdzen dostarczonych na plac budowy.

Wykonawca wyznaczy wykwalifikowany personel odpowiedzialny za wykonanie kontroli
materiatow po dostawie na plac budowy i w czasie konstrukgji.

Kontrola Wykonawcy ma we wszystkich przypadkach obejmowac¢ wykonanie Ilub
spowodowanie wykonania wszystkich potrzebnych pomiaréw i zapisow dla ustalenia
odpowiedzialnosci i przydatnosci materiatdw, oraz do upewnienia sie, ze wykonywana
fabrykacja jest catkowicie zgodna z wymaganiami odpowiednich przepiséw, praw
i warunkow technicznych.

Wykonawca dostarczy kopie wszystkich dokumentéw dotyczgcych materiatéw poddanych
przez Wykonawce kontroli, Swiadectwa kontroli i raporty kontroli rutynowych.

W kazdym przypadku powinny by¢ one przestane do Inspektora (cztery kopie w ciggu szesciu
dni) po wykonaniu kontroli przez Wykonawce.

Wykonawca przeprowadza proby hydrostatyczne. Ponadto, jesli wystgpi jakakolwiek
watpliwos¢, co do jakosci i rodzaju materiatu wykonawca przeprowadzi wszystkie
dodatkowe préby, badania, ktdre mogg ustali¢ przydatnosé i wiasciwosci tego materiatu.

3.5 Charakterystyka kottowni

Dla warunkdw wynikajgcych z okreslonego zapotrzebowania ciepta przewiduje sie kottownie
wodng wg systemu zamknietego z naczyniem przeponowym zamknietym o parametrach:
a/ temp. zasilania t,=70°C

b/ temp. powrotu tp=50°C
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Zgodnie z bilansem strat cieplnych dla obiektu oraz strumieniem ciepta potrzebnym do
ogrzania powietrza wentylacyjnego, zaprojektowano niskotemperaturowy kociot na paliwo
gazowe o mocy 50 kW — 2 szt.
Na przewodzie wody zimnej zamontowac zawdr zwrotny antyskazeniowy typu EA. W celu
rozdzielenia czynnika do poszczegdlnych obiegdw zaprojektowano rozdzielacz DN80 z
wyjsciami dla 4 obwoddéw grzewczych. Poszczegdlne obwody obstugujg nastepujace czesci:

e obieg c.0. nagrzewnic — centrale wentylacyjne (czes¢ magazynowa),

e obieg c.o. grzejnikowego (czes¢ socjalno — biurowa -pietro),

e obieg c.o. grzejnikowego (czes¢ socjalna - biurowa-parter),

e obieg zasobnik C.W.U.
Obiegi c.o. grzejnikowe zostaty wyposazone w: pompe obiegowg np. firmy WILO i zawor
mieszajagcy np. firmy DANFOSS. Obieg aparatéw grzewczo - wentylacyjnych i tadowania
zasobnika zaopatrzono w pompy obiegowe np. firmy WILO. Do wymuszania obiegu przez
kociot zaprojektowano pompe obiegowg kottowg np. firmy WILO. Na kazdym z obiegow
zaprojektowano filtry siatkowe, mechaniczne oraz zawory odcinajace i zwrotne. Jako
armature odcinajgca zaprojektowano zawory kulowe np. firmy OVENTROP.
Ciepta woda przygotowywana bedzie w zasobniku o pojemnosci 500 litréw. Na wejsciu do
zasobnika zamontowad zawdr bezpieczenstwa %” oraz naczynie przeponowe np. Refix DD 25
wraz z obejma do montazu nasciennego.

3.5.1 Wentylacja kottowni.

Przyjeto nawiew do pomieszczenia za pomocg czerpni powietrza umieszczonej na scianie
zewnetrznej kottowni o przekroju 300200 mm. Wywiew z pomieszczenia za pomocg kanatu
wywiewnego $200 mm wyprowadzonego minimum 0,5m ponad dach. Kanat wywiewny
zabezpieczy¢ przed zwrotnym przeptywem i zasysaniem dymu. Kanat nawiewny wykonac
z gotowych elementdéw z blachy stalowej ocynkowane. Wloty i wyloty kanatéw nawiewnego
i wywiewnego zabezpieczy¢ kratkami. Otwory nawiewne i wywiewne nie mogg posiadac
urzadzen regulujacych (ograniczajacych) przeptyw.

3.5.2 Pomieszczenie kotta

Wysokos$¢ pomieszczenia nie moze by¢ mniejsza niz 2,5 m, ktory warunek jest spetniony.
Kubatura pomieszczenia, w ktérym zamontowany zostanie kociot z zamknietg komorg
spalania nie musi spetnia¢ warunku maksymalnego obcigzenia cieplnego na 1,0 m? kubatury
pomieszczenia, gdyz jest to urzadzenie typu ,C”.

3.5.3 Odprowadzenie spalin

Spaliny z kotta nalezy wyprowadzi¢ indywidualnym atestowanym przewodem spalinowo-
powietrznym 100/150 mm wyprowadzonym przez $ciane zewnetrzng. Przewdd zakonczy¢
odpowiednig ksztattka wylotowa. Przewdd spalinowy — czopuch powinien by¢
poprowadzony (ze spadkiem min. 5% w kierunku kotta). Maksymalna dtugos$¢é czopucha nie
powinna przekraczac¢ 2,0 m. Przy przejsciu przewodu spalinowego z kotta przez przegrode
oddzielenia pozarowego nalezy ten przewdd zabezpieczyc¢ skrzynka ppoz. o odpornosci EI60.
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3.5.4 Préby cisnieniowe i odbidr instalacji

Po wykonaniu montazu nalezy instalacje poddac prébie wodnej szczelnosci o cisnieniu 1,5
razy wiekszym od cisnienia roboczego ~0,45 MPa. Cisnienie probne nalezy utrzymacé przez co
najmniej 0,5 godziny. Prébe cisnieniowga nalezy wykonaé “na zimno” i “na gorgco” podczas
uruchomienia kotta.

UWAGA! Naczynie cisnieniowe i zawér bezpieczenstwa nalezy zdemontowac¢ na czas
wykonania préb szczelnosci.

Po wykonaniu préby szczelnosci nalezy instalacje kottowni podda¢ dwukrotnemu ptukaniu.
Po kazdym ptukaniu wyczyscic filtry siatkowe.

3.6 Wentylacja

3.6.1 Wentylacja czesci socjalnej
Dla zapewnienia wymaganych parametréw higienicznych i termicznych w czesci socjalnej
omawianego budynku projektuje sie uktad instalacji powietrza swiezego sktadajacy sie z linii
nawiewnej oraz wywiewnej LN/W-1 Przewiduje sie montaz centrali nawiewno-wywiewnej,
stojacej na dachu, wyposazonej w:

° blok filtrow kieszeniowych powietrza EU4,

. blok wentylatoréw naw. - wyw. o parametrach punktu pracy Vnaw=2340 m3/h,
Vwyw= 2140 m3/h, pzew.=300 Pa,

° blok wodnej nagrzewnicy powietrza o wydajnosci cieplnej maks. Qn= 18,00 kW,
3,95kPa,

. wymiennik krzyzowy,

° chtodnica freonowa o mocy chtodniczej Qcv=16,1 kW,

° ttumiki akustyczne.

W pomieszczeniach, obstugiwanych przez omawiang linie wentylacji mechanicznej
projektuje sie uktad wymiany powietrza w systemie gora-géra. Nawiew powietrza do
pomieszczen bedzie realizowany bezposrednio za pomocy nawiewnikow ze skrzynka
rozprezng i przepustnica regulacyjng i zaworéw nawiewnych np. firmy Flakt Bovent
a wywiew za pomocg wywiewnikéw ze skrzynka rozprezng i zaworow wywiewnych np. firmy
Flakt Bovent. Sterowanie ukfadem nawiewno — wywiewnym poprzez automatyke
dostarczong wraz z centralg wentylacyjng. Catosc¢ instalacji po montazu nalezy wyregulowac
na odpowiednie wielkosci przeptywu.

Nawiew do pomieszczen socjalnych realizowany jest poprzez kratki nawiewne montowane
w drzwiach wejsciowych o przekroju 0,022 m? oraz poprzez nawiewniki i wywiewniki np.
Flakt Bovent. Przy wentylacji WC zatozono wymiane 50 m3/h na miske i 25 m3/h na pisuar
i prysznic. W pomieszczeniu socjalnym przyjeto dwukrotng wymiane powietrza na godzine
a w szatniach czterokrotng wymiane powietrza.

3.6.2 Wentylacja czesci biurowe

Dla zapewnienia wymaganych parametréw higienicznych i termicznych w czesci biurowej
omawianego budynku projektuje sie uktad instalacji powietrza swiezego sktadajacy sie z linii
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nawiewnej oraz wywiewnej LN/W-2 Przewiduje sie montaz centrali nawiewno-wywiewnej,
stojacej na dachu, wyposazonej w:

° blok filtrow kieszeniowych powietrza EU4,

. blok wentylatoréw naw. - wyw. o parametrach punktu pracy Vaaw= 1680m3/h,
Vwyw= 1400 m3/h, p.ew.=300 Pa,

° blok wodnej nagrzewnicy powietrza o wydajnosci cieplnej maks. Qn= 10,00 kW,
1,52kPa,

. wymiennik obrotowy,

° chtodnica freonowa o mocy chtodniczej Qcq=11,9 kW

) ttumiki akustyczne,

W pomieszczeniach, obstugiwanych przez omawiang linie wentylacji mechanicznej
projektuje sie uktad wymiany powietrza w systemie goéra-géra. Nawiew powietrza do
pomieszczen bedzie realizowany bezposrednio za pomocy nawiewnikow ze skrzynka
rozprezng i przepustnica regulacyjng i zaworéw nawiewnych np. firmy Flakt Bovent
a wywiew za pomocg wywiewnikéw ze skrzynka rozprezng i zaworow wywiewnych np. firmy
Flakt Bovent. Sterowanie ukfadem nawiewno — wywiewnym poprzez automatyke
dostarczong wraz z centralg wentylacyjng. Catosc¢ instalacji po montazu nalezy wyregulowac
na odpowiednie wielkosci przeptywu. Nawiew do pomieszczen socjalnych realizowany jest
poprzez kratki nawiewne montowane w drzwiach wejsciowych o przekroju 0,022 m? oraz
poprzez nawiewniki i wywiewniki np. Flakt Bovent. Przy wentylacji WC zatozono wymiane 50
m3/h na miske i 25 m3/h na pisuar. W pozostatych pomieszczeniach socjalno — biurowych
minimum socjalne wynosi 30 m3/h na 1 osobe.

3.6.3 Wentylacja jadalni

Dla zapewnienia wymaganych parametréw higienicznych i termicznych w jadalni
omawianego budynku projektuje sie uktad instalacji powietrza swiezego sktadajacy sie z linii
nawiewnej oraz wywiewnej LN/W-3 Przewiduje sie montaz centrali nawiewno-wywiewnej,
w wykonaniu podwieszanym, wyposazonej w:

° blok filtrow kieszeniowych powietrza EU4,

. blok wentylatoréw naw. - wyw. o parametrach punktu pracy Vaaw= 390m3/h,
Vwyw= 390 m3/h, pzew.=120 Pa,

° blok elektrycznej nagrzewnicy powietrza o wydajnosci cieplnej maks.
Qn=3,00kW/230V,

. wymiennik krzyzowy,

° ttumiki akustyczne.

W pomieszczeniach, obstugiwanych przez omawiang linie wentylacji mechanicznej
projektuje sie uktad wymiany powietrza w systemie gora-géra. Nawiew powietrza do
pomieszczen bedzie realizowany bezposrednio za pomocg nawiewnikow ze skrzynkg
rozprezng i przepustnica regulacyjng np. firmy Flakt Bovent a wywiew za pomocg
wywiewnikéw ze skrzynkg rozprezng np. firmy Flakt Bovent. Sterowanie uktadem nawiewno
— wywiewnym poprzez automatyke dostarczong wraz z centralg wentylacyjng. Catos¢
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instalacji po montazu nalezy wyregulowaé na odpowiednie wielkosci przeptywu.
W pomieszczeniu jadalni przyjeto dwukrotng wymiane powietrza na godzine.

3.6.4 Wentylacja czesci warsztatowej

Przyjeto nawiew do pomieszczenn poprzez infiltracje w bramach garazowych. Wywiew z
pomieszczenia za pomocg kanatu wywiewnego 200 mm wyprowadzonego minimum 0,5m
ponad dach. Kanat nawiewny wykona¢ zgotowych elementéw zblachy stalowej
ocynkowane. WIloty i wyloty kanatéw nawiewnego i wywiewnego zabezpieczy¢ kratkami.
Otwory nawiewne i wywiewne nie mogg posiadac urzgdzen regulujgcych (ograniczajgcych)
przeptyw.

3.6.5 Wytyczne do automatyki

Wszystkie urzgdzenia nalezy wyposazy¢ w systemy automatycznej regulacji pozwalajgce na
zachowanie algorytmow pracy urzgdzen zgodnie z wytycznymi:

Regulatory przeptywu powietrza nalezy wyposazy¢ w indywidualne sterowniki umozliwiajgce
ograniczenie przeptywu powietrza oraz doprowadzi¢ zasilanie elektryczne wg opracowania
instalacji elektrycznych. Wentylacja tazienek — praca ciggta z mozliwoscig ograniczenia do
potowy wymiany na godzine w czasie przerw, sterowanie poprzez sterownik czasowy wg
odrebnego opracowania.

Centrale wentylacyjne wyposazy¢ w szafy sterownicze wraz z falownikami.

3.6.6 Wymagania dla podpor i zawiesi

Wszystkie podparcia powinny spetnia¢ wymagania warunkow technicznych.

Rurociggi majg by¢ prawidtowo podparte, zakotwiczone i prowadzone dla unikniecia
niepotrzebnego ugiecia, nadmiernych drgan oraz aby chroni¢ zaréwno rury jak potgczone z
nimi urzgdzenia od nadmiernych obcigzen i naprezen dylatacyjnych.

Wytrzymatos¢ podpory zostata ustalona w oparciu o ciezar rury, ciezar przenoszonego w niej
czynnika lub medium uzytego do préb, w oparciu o wiekszg wartos¢, ciezar izolacji, gdy
takowa wystepuje, plus wszystkie wystepujace sity od wydtuzen cieplnych.

Rurociaggi nalezy podpierac¢ stosujgc, gdzie to jest mozliwe, kombinacje podpdr o wspdlnej
wysokosci. Nieizolowane rurociggi ze stali weglowej mogg by¢ opierane bezposrednio na
elementach podporowych. Nalezy unika¢ opierania jednego ciggu rur na drugim. Podpory
podlegajg zatwierdzeniu przez inspektora nadzoru.

3.6.7 Otwory rewizyjne, mozliwosci czyszczenia kanatéw

Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otworéw rewizyjnych w
przewodach instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalacji.

Otwory rewizyjne powinny umozliwia¢ oczyszczenie wewnetrznych powierzchni przewodow,
a takze urzadzen i elementdow instalacji, jesli konstrukcja tych urzgdzen i elementéw nie
umozliwia ich oczyszczenia w inny sposob. Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru oraz zatozenia wyszczegdlnionymi w czesci graficznej
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opracowania. Nalezy zapewni¢ dostep do otwordw rewizyjnych w przewodach
zamontowanych nad stropem podwieszonym.

3.6.8 Materiaty kanatow

Wszystkie kanaty wentylacyjne wykona¢ z ocynkowanej blachy stalowej i przewododw
elastycznych.
Kanaty wentylacyjne wykona¢ i zmontowac w klasie szczelnosci A (PN-B-76001:1996, PN-B-
76002:1996, PN-B-03434:1999) z blach stalowych ocynkowanych (przewody o przekroju
okragtym wykonane z blachy ocynkowanej zwinietej spiralnie).
Dodatkowe wzmocnienia majg by¢ zapewnione poprzez przettoczenia na Sciankach i profile
wzmacniajgce wspawane z boku. Elementy przejsciowe majg miec¢ kat maksymalnie 300 w
celu unikniecia turbulencji. Zmiany kierunku i odgatezienia wyposazyé w topatki kierownicze,
a ich promien wewnetrzny ma wynosi¢ co najmniej 100 [mm]. Przewody i ksztattki musza
mie¢ powierzchnie gtadka, bez wgniecen i uszkodzen powtoki ochronnej. Technologiczne
ubytki powtoki ochronnej zabezpieczy¢ srodkami antykorozyjnymi.
W celu umozliwienia czyszczenia kanatéw, na wszystkich kanatach, do ktdrych nie ma
dostepu poprzez demontaz nawiewnikow i wywiewnikow, zabudowac¢ klapy rewizyjne, co
maksimum 20m oraz w miejscach zmiany kierunku (kolana i tuki wyposazone ftopatki
kierownicze) i duzych zmian wysokosci kanatéw.
Przewody elastyczne wykonane z rur pierscieniowych z warstwg wewnetrzng i zewnetrzna z
aluminium, niepalne muszg odpowiadac nastepujagcym wymogom:

- muszg zachowywac catkowitg szczelnos¢, przy uwzglednieniu cisnienia przeptywajgcego

nimi powietrza,
- muszg zachowywac okragty przekrdj na kolanach i innych zmianach kierunku,
- muszg posiada¢ na obu koncach gtadka koncéwke o dtugosci co najmniej 7 [cm],
pozwalajgcg na zatozenie odpowiednio dostosowanych pierscieni zaciskowych,

- niedopuszczalne jest sztukowanie przewoddéw celem ich przedtuzenia.
Kanaty wentylacyjne sztywne o przekroju prostokatnym i okraggtym nalezy wykonaé z blachy
stalowej ocynkowanej z potaczeniami z profili zimnogietych.
Kanaty wentylacyjne (przy wspomaganiu wentylacji grawitacyjnej) od wentylatoréw do
wyrzutni dachowej nalezy wykonac z rur stalowych ocynkowanych o $rednicy @ 125 mm.
Wszystkie kanaty wentylacyjne na zewnatrz budynku nalezy izolowac termicznie matami z
wetny mineralnej grubosci min. 80 mm zabezpieczonymi przed wptywem czynnikéw
zewnetrznych (np. ptaszcz z blachy ocynkowanej lub aluminiowej).
Kanaty wentylacyjne zlokalizowane wewnatrz budynku izolowa¢ termicznie min. 40 mm
wetny mineralnej w ostonie z folii aluminiowej. Przewody grawitacyjne nalezy zaizolowad
termicznie min. 40 mm wetny mineralnej w ostonie z folii aluminiowej do przegrody
zewnetrznej. Izolacja termiczna kanatéw wentylacyjnych powinna odpowiadaé parametrom
zapisanym w punkcie dotyczacym izolacji termicznych.
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3.7 Instalacja wody zimnej i cieptej

Budynek zasilany bedzie w wode na cele bytowe z zewnetrznej sieci wodociggowej poprzez
przytacze wg odrebnego opracowania. Opomiarowanie przeptywu wody uzytkowej
nastepuje w pom. techniczny, wg odrebnego opracowania. Za zestawem pomiarowym
nalezy zamontowac zawor zwrotny antyskazeniowy SOCLA typu EA oraz kurek probierczy dla

badan wody.

Przeptyw sekundowy (obliczeniowy) wyznacza sie uwzgledniajgc liczbe odbiornikéw wody.

Odbiorniki Liczba Normatywny Normatywny Rownowaznik
wyptyw  wody | wyptyw  wody | odptywu (Du)
zimnej qn cieptej gn

Umywalka 24 0,07 0,07 0,5

Prysznic 10 0,15 0,15 0,8

Zlewozmywak 2 0.07 0,07 0,8

Miska ustep. 7 0,13 - 2,5

Pisuar 3 0,30 - 0,5

Suma normatywnego wyptywu wody cieptej 2qn cw = 3,18 dm3/s.
Suma normatywnego wyptywu wody zimnej Zgnzw = 4,99 dm3/s.
Suma wyptywu wody wodociggowej 3n = Sqnzw+ Zqncw = 8,17 dm?/s.
Przeptyw obliczeniowy gospodarczy oblicza sie na podstawie wzoru,
gdy 2gn < 20 dm3/s

Jo = 0,698x%(2qn )%°- 0,12 [dm3/s]
Przeptyw obliczeniowy gospodarczy na przylagczu wodociggowym  wynosi:
Jo = 1,87 [dm3/s].
Instalacje w budynku prowadzi¢ w warstwie izolacji termicznej podtogi i bruzdach sciennych.
Rurarz tworzywowy wraz z osprzetem powinien stanowi¢ jeden system dostarczany przez
jednego producenta.
Ciepta woda przygotowywana bedzie w pomieszczeniu technicznym w zasobniku
o pojemnosci 500 litréw. Zasobnik zamontowany zostanie w pomieszczeniu wg czesci
rysunkowej. Na wejsciu i wyjsciu z zasobnika montowa¢ zawory odcinajgce. Bezposrednio
przed zasobnikiem zamontowad grupe zabezpieczajaca: zawdr bezpieczenstwa 3%” oraz
naczynie przeponowe Refix DD25 wraz z obejmg do montazu. Na przewodzie wody zimnej
zamontowac zawdr zwrotny antyskazeniowy typu BA.
Do wymuszenia obiegu w przewodach cyrkulacyjnych zaprojektowano pompke cyrkulacyjna.
Pompka sterowana jest poprzez ustawienie czasu pracy na timerze oraz podtaczona do
sterownika kotta. Zaleca sie, aby na rozgatezieniach wody cyrkulacyjnej na przewodach
poziomych, zastosowaé termostatyczne zawory cyrkulacyjne np. MTCV firmy DANFOSS DN
15 lub inny o podobnej zasadzie dziatania. Pozwala on ograniczac i réwnowazy¢ przeptyw w
zaleznosci od temperatury wody i przeptywu ~0,50 dm3/minute. Utrzymuje minimalny
przeptyw tak, aby temperatura wody przeptywajacej przez zawor byta na nastawionym
poziomie. Fabrycznie zawér posiada nastawiong temperature 50°C. Na odgatezieniach wody
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cieptej i zimnej nalezy zamontowac zawory kulowe odcinajgce ze spustem umozliwiajgce
spuszczenie wody z pionow.

Instalacje wody zimnej i cieptej rozprowadzono po scianach w bruzdach sciennych i nad
sufitem pomieszczen socjalnych oraz pomieszczen produkcyjnych. Baterie do umywalek,
zlewozmywakdéw mieszaczowi typu stojgcego jednouchwytowe. Przy podejsciach do baterii
umywalkowych, zlewozmywakowych montowaé zawory podtaczeniowe wraz z wezykami w
metalowym oplocie a przy ptuczkach ustepowych odpowiednie zawory katowe @ 15 mm.
Przy pisuarach zamontowac sptuczke pisuarowa.

Przy koncéwkach i na odgatezieniach rur utozonych pod tynkiem nalezy pozostawié¢ 2 + 3 cm
poduszki (pustki) powietrznej w celu wyeliminowania naprezen w przewodach.

Wszystkie przejscia przewodoéw przez przegrody budowlane wykonaé¢ w tulejach ochronnych
z PVC wiekszych o dymensje, uszczelnionych kitem trwale elastycznym.

Uktad projektowanej instalacji pokazano w czesci graficznej dokumentacji.

Srednice projektowanych przewodéw dobrano na podstawie PN-92/B-01706 i w oparciu
o przeliczenia sekundowych przeptywéow w poszczegdlnych odcinkach instalacji, przy
rownoczesnym uwzglednieniu dopuszczalnych predkosci przeptywu w rurach stalowych
i miedzianych. Przy montazu instalacji wodociggowej zachowa¢ normatywne odlegtosci
przewoddw od innych instalacji oraz wysokosci zamontowania przybordw sanitarnych.

Przy przejsciach przez przegrody oddzielenia pozarowego na przewodach nalezy
zamontowac kotnierze ogniochronne o odpornosci EI 120 np. firmy WAVIN.

3.7.1 Préby i odbidr instalacji

Instalacje po montazu, lecz przed zaizolowaniem, nalezy poddaé kontroli w zakresie:

- uzycia whasciwych materiatow i armatury (wymagane atesty i aprobaty techniczne),

- prawidtowosci wykonania potaczen lutowanych i gwintowanych,

- prawidtowosci wykonania podpar¢ i uchwytéw montazowych.
Obowigzkowe proby szczelnosci instalacji poprzedzi¢ napetnieniem instalacji woda
przepuszczong przez filtry oczyszczajgce wode tak, aby nie powstaty poduszki powietrzne.
Po zakonczeniu montazu przeprowadzi¢ prébe cisnieniowa wg PN-81/B-10725, na cisnienie
1,0 MPa. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z proby cisnieniowej rurocigg podda¢ ptukaniu
wodg wodociggowg przez ok. 30 min. na maksymalny wydatek punktow czerpania wody.
Dokona¢ dezynfekgji rurociggu podchlorynem sodu (50 mg Cl/dm3) w czasie 24 godzin. Po
zakonczeniu dezynfekcji rurocigg nalezy powtdrnie wypetni¢ wodg i dokona¢ analizy
bakteriologicznej.
W przypadku wystgpienia wody gruntowej w wykopie nalezy jg odpompowac.
Zasuwe wodomierzowq oznaczy¢ w terenie za pomocg tabliczki informacyjnej umieszczonej
na ogrodzeniu lub metalowym stupku.

3.8 Kanalizacja sanitarna

Scieki socjalno — bytowe z pomieszczen odprowadzane sg do projektowanego zbiornika
bezodptywowego wg odrebnego opracowania.
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Instalacje podposadzkowa nalezy wykonac¢ na podsypce piaskowej grubosci min.10 cm.
Grubosc¢ obsypki - 15 cm ponad gérng powierzchnie przewodu.

Na zakonczeniach przewodow odptywowych nalezy montowaé piony odpowietrzajgce
z wywiewkami wyprowadzonymi ponad pofa¢ dachowa.

Przybory i wpusty podiogowe wg wytycznych Inwestora. W projekcie zaproponowano
armature w standardzie np. firmy KOtO NOVA. W pomieszczeniu aneksu porzadkowego
umywalka ze stali nierdzewnej. Odptyw poprzez kratke sciekowag zabezpieczony
dwuczesciowg podnoszong krata.

U nasady piondw montowac rewizje. Odprowadzenia skroplin z urzadzen chtodniczych
wprowadzi¢ do projektowanych piondéw kanalizacyjnych oraz innych przybordéw sanitarnych.
Piony kanalizacyjne prowadzone sg w sciennych bruzdach. Podejscia do przyboréw
prowadzone sg takze w bruzdach sciennych lub bezposrednio z posadzki.

Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac z rur i ksztattek kanalizacyjnych kielichowych
np. PVC-HT lub PP. W kielichach tych rur osadzone s3g fabrycznie dwuwargowe uszczelki
gumowe z tworzywowym pierscieniem stabilizujgcym. Do montazu kanatéow biegnacych
w gruncie pod posadzkami przyziemia nalezy uzy¢ rur i ksztattek kanalizacyjnych PVC klasy
SN8 stosowanych do budowy kanatéw zewnetrznych.

Rur kanalizacyjnych nie obetonowywad. Przejscia rur przez przegrody budowlane (tawy
fundamentowe) wykonaé w tulejach ochronnych o jedng dymensje wiekszych.

Przykanalik wprowadzono do projektowanej studzienki.

Trasy projektowanych kanatéw oraz ich $rednice i spadki utozenia pokazano w czesci
rysunkowej niniejszego opracowania.

3.8.1 Roboty ziemne

Rury ukfada¢ w wykopach mechanicznych lub recznych na podsypce piaskowej gr. 5+15 cm.
Obsypka 30 cm ponad gorng krawedz rurociagu, zageszczana warstwowo. Pozostatg czesc
wykopu, mozna zasypa¢ gruntem rodzimym zageszczajac go warstwami. W przypadku
wystgpienia gruntéw plastycznych (lub innych nie nadajacych sie do ponownego
zageszczenia), nalezy wymieni¢ grunt rodzimy i wykop zasypaé piaskiem.

Sciany wykopu zabezpieczyé przed osypywaniem sie gruntu przez szalowanie. Roboty
ziemne nalezy wykonaé zgodnie z normg PN-98/S-02205, w ktdrej zawarte sg wymagania
dotyczagce wykonywania wykopow, zabezpieczania ich i odbioru. Wykonane wykopy
oznaczyc przez ustawienie zapdér pomalowanych na jaskrawe kolory.

Podczas montazu rur nalezy zwrdci¢ uwage na to, aby nie byly zanieczyszczone piaskiem,
ziemig itp. Przejscie przewodu przez studzienke w tulei ochronnej dla rur PVC.

piaskiem, ziemig itp. Przejscie przewodu przez studzienke w tulei ochronnej dla rur PVC.

3.9 Kanalizacja deszczowa

Istniejgcy system odwodnienia dachu.
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3.10 Chtodzenie

Wybrane pomieszczenie chtodzone beda klimatyzatorami typu split. Pomieszczenia beda
chtodzone za pomoca jednostek klimatyzacyjnych wewnetrznych Sciennych obstugiwanych
przez agregaty chtodnicze zamontowane na $cianie zewnetrznej budynku. Wewnetrzne
jednostki Scienne projektuje sie zawieszone w miejscach wskazanych w czesci graficznej
opracowania. Podtaczenie jednostek za pomocg przewoddédw miedzianych w izolacji
termicznej chlorokauczukowej o grubosci minimum 20 mm (grubosci zgodne z wytycznymi
producenta), ktdrej przebieg pokazano w czesci graficznej opracowania. Wszystkie przewody
chtodnicze izolowane termicznie prowadzone na zewnatrz nalezy zabezpieczy¢ ptaszczem
ochronnym z blachy stalowej ocynkowanej lub aluminiowej i zwiekszonej o 100% zalecanej
grubosci izolacji termicznej.

Jednostki nalezy mocowa¢ do konstrukcji budynku za pomocg systemowych profili
ramowych stalowych. Przewody prowadzi¢ pod stropem w przestrzeni sufitu podwieszanego
oraz jako widoczne. Do uktadu przewiduje sie montaz sterownika montowanego na Scianie
(ewentualnie sterownika w postaci pilota) w miejscu tatwej obstugi (zalecana lokalizacja przy
wigczniku oswietlenia). Z jednostek wewnetrznych trzeba odprowadzi¢ skropliny do
instalacji kanalizacji sanitarnej przewodem z rur klejonych CPVC o srednicy 25 mm. Jednostki
zaleca sie dodatkowo wyposazy¢ w pompki skroplin. Strumien skroplin oblicza sie na
podstawie wskaznika 0,8 dm3/h na 1,0 kW wydajnosci chtodniczej. Wraz z przewodami
chtodniczymi nalezy utozy¢ przewody zasilajgce w energie elektryczng jednostki wewnetrzne
oraz przewody automatyki prowadzone od jednostek zewnetrznych do poszczegdlnych
jednostek wewnetrznych.

Centrale wentylacyjne dachowe bedg chiodzone za pomoca odrebnych agregatow
zamontowanego na zewnatrz wg czesci graficznej opracowania. Prowadzenie przewodow
chtodniczych analogicznie jak w przypadku systemu chtodzenia pomieszczen.

Instalacja liczona zgodnie z PN na temperature zewnetrzng + 30°C oraz rdznice temperatur
w pomieszczeniach maks. 10°C.

Klimatyzator $cienny: Qe = 3,5kW; pobdér mocy elektrycznej — 0,2 kW/230V; cisnienie
akustyczne —31/34/39 dBA ciezar — 12,0 kg; srednica przytaczy freonu — 12,7/6,35 mm.
Jednostka zewnetrzna: pobdér mocy elektrycznej — 2,5 kW/230V ciezar — 80,0 kg.

Jednostka zewnetrzna do zasilania centrali wentylacyjnej: pobdr mocy elektrycznej — 3,5
kW/400V ciezar — 120,0 kg; srednica przytaczy freonu — 22,2/9,5 mm.

Jednostka zewnetrzna do zasilania centrali wentylacyjnej: pobdr mocy elektrycznej — 5,0
kW/400V ciezar — 150,0 kg; srednica przytaczy freonu — 15,9/9,5 mm.

Zalecany producent: DAIKIN, LG lub urzadzenia o parametrach réwnorzednych.

Przewody instalacji klimatyzacyjnej wykonaé z rur miedzianych o srednicy wg dokumentacji
technicznej wykonanych wg PN-EN 12735-1:2002 faczonych lutem twardym. Rury powinny
by¢ dostarczone na budowe czyste, bez wgniecen, koncéwki zaslepione.
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4 Materiat, wykonanie instalacji

4.1 Instalacje rurowe grzewcze

4.1.1 Rurociagi

W miejscach zmiany kierunku tras przewoddw, na odgatezieniach i pofaczeniach z armaturg
stosowa¢ wykonane fabrycznie z miedzi lub brgzu kolana, tréjniki, zwezki i ksztattki
przejsciowe z koncowkami gwintowanymi — dla przewoddéw z tworzywa, oraz kolana i zwezki
stalowe dla przewodow stalowych. Do uszczelnienia potgczen gwintowanych stosowad
tasmy teflonowe oraz odpowiednie pasty naktadane na gwint zewnetrzny. Nie zaleca sie
stosowania szczeliwa konopnego. Rury stalowe z tworzywowymi tgczyé nalezy przy uzyciu
ksztattki przejsciowej. Wszystkie przejscia przewoddw przez przegrody budowlane wykona¢
w tulejach ochronnych wiekszych o jedng dymensje od prowadzonego przewodu,
uszczelnionych kitem trwale plastycznym. W obrebie rury ochronnej nie wolno wykonywac
zadnych potaczen przewoddw.

Instalacje mocowaé do Scian lub stropdéw za pomocg typowych zawiesi do rur. Odlegtosé
miedzy podporami zgodna z WTWiO Robdét Budowlano-Montazowych oraz wytycznymi
COBRTI Instal.

4.1.2 Montaz urzadzen i armatury

Wszystkie urzadzenia nalezy montowaé zgodnie ze schematem technologicznym kottowni
oraz instrukcjami dostarczonymi przez producentdéw urzadzen i wytycznymi Inwestora. Jako
armature odcinajgcg zastosowano zawory odcinajace kulowe. W celu zabezpieczenia
instalacji c.o. przed wzrostem cisnienia, zamontowac zawor bezpieczeristwa znajdujacy sie
na wyjsciu z kotta (rozdzielacz bezpieczerstwa) oraz cisnieniowe przeponowe naczynie
wzbiorcze.

4.1.3 System uzdatniania wody

Na instalacji uzupetniajgcej ztad wody kottowej nalezy zamontowa¢ wodomierz, manometr
oraz wezyk w oplocie stalowym do potaczenia ze stacjg uzdatniania wody (wezyk podtaczany
jest przez skrecenie ztgcza gwintowanego do uzdatniacza, tylko w przypadku napetniania lub
uzupetniania ztadu).
Zaleca sie napetnienie ztadu instalacji wodg uzdatniong dla celdw c.o. z przenosnej stacji
zmiekczania wody. Jako rozwigzanie alternatywne mozna zainstalowaé uktad zmiekczania
wg ponizszego schematu:

1. kompaktowe urzadzenie zmiekczajagce wode Euromat 25WZ/SE firmy BWT
zestaw przytgczeniowy ze sterowaniem objetosciowym,
filtr ochronny GS KSF 17,
zawor odcinajacy,

vk wnw

zawor zwrotny
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Z sieci
wodociggowej

4.2 Instalacje rurowe wody zimnej, cieptej

Rurociggi wody uzytkowej nalezy wykonac z rur tworzywowych np. wielowarstwowych firmy
REHAU lub BOR plus PP z wktadkg aluminiowa (rur stabi). Potaczenia za pomocg zgrzewania
i ztgczek. Potaczenia z armaturg za pomoca ksztattek przejsciowych z gwintem. Rury uzyte do
budowy instalacji powinny posiada¢ odpowiednie atesty lub certyfikaty.

Zmiany kierunku prowadzenia przewoddéw wykonywac¢ wytgcznie przy uzyciu tgcznikdéw
i gotowych kolan i tréjnikdw. Do odcinania przeptywu wody na rurociggach, zastosowano
uniwersalne zawory kulowe, ¢wieréobrotowe gwintowane.

Przy podejsciach do baterii umywalkowych i zlewozmywaka montowa¢ ksztattke tzw. nypel
tacznikowy @ 15 mm a przy ptuczkach ustepowych odpowiednie zawory katowe @ 15 mm.
Przejscia przez sciany i stropy w tulejach ochronnych z PCW o srednicy o jeden wymiar
wiekszej od zewnetrznej Srednicy rurociggu.

Instalacja zasila wszystkie punkty poboru wody.

4.3 lIzolacje termiczne.

Izolacja termiczna - cato$¢ instalacji musi by¢ izolowana termicznie. Wszystkie rurociagi
nalezy zaizolowac termicznie izolacjg odporng na temperature 100°C i wspdtczynniku
przewodnosci cieplnej A= 0,035 W/mK. Grubos¢ izolacji wg ponizszej tabelki:

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosc izolacji cieplnej
(materiat 0,035 W/(m x K)

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna srednicy wewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez $ciany lub stropy, | 1/2 wymagan z poz. 1-4

skrzyzowania przewodow

6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, utozone w komponentach | 1/2 wymagan z poz. 1-4
budowlanych  miedzy  ogrzewanymi  pomieszczeniami  réznych
uzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

Uwaga:

D) przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli nalezy
odpowiednio skorygowa¢ grubo$¢ warstwy izolacyjne;j,

2) jzolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.
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Przewody wody zimnej izoluje sie przed podgrzewaniem sie wody i wykraplaniem pary
wodnej o grubosci minimum 6mm. W przypadku przewoddéw uktadanych pod posadzka oraz
w bruzdach sciennych, izolacja petni rowniez funkcje zabezpieczenia przed uszkodzeniami
mechanicznymi rur na skutek kontaktu z tynkiem, zaprawg itp. oraz umozliwia swobodne
ruchy termiczne przewododw.

Preferowana izolacja prefabrykowana ze spienionej pianki poliuretanowej w ptaszczu
ochronnym z foli aluminiowej PUR lub pianki polietylenowej FRZ firmy THERMAFLEX — dla
srednic ponizej DN40 oraz izolacja z prefabrykowanej weftny mineralnej w ptaszczu
ochronnym z foli aluminiowej dla srednic pozostatych.

Rurociagi rozprowadzone podposadzkowo izolowa¢ otuling prefabrykowang typu
Thermacompact S o gr. 9mm.

4.4 Przejécia przez przegrody ppoz.

1. Wszystkie przejscia przewoddw instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz rurociggdéw
W miejscu przejscia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego nalezy zabezpieczy¢ do
odpornosci ogniowej przegrody.

2. Dla zabezpieczen przejs¢ przez przegrody wydzielenia ogniowego kanatéw wentylacyjnych
stosowac przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odpornosci ogniowej EIS rownej klasie
elementu oddzielenia przeciwpozarowego — w przypadku wystepowania takich przejsc.

3. Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne prowadzone przez strefe pozarowg, ktérej nie
obstugujg, obudowac elementami o odpornosci ogniowej EI wymaganej dla elementéw
oddzielenia przeciwpozarowego tej strefy — w przypadku wystepowania takich przejsc.

4. Zamocowania przewodow do elementéw budowlanych wykona¢ z materiatéw niepalnych,
zapewniajacych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz
wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajace;j.

5. Przy przejSciu przez przegrody oddzielenia pozarowego rurami stalowymi nalezy
uszczelni¢ ogniochronng masa uszczelniajacg elastyczng np. CP 601S firmy HILTI.

6. W przypadku poprowadzenia rur palnych poprzez przegrode oddzielenia pozarowego
nalezy zabezpieczy¢ je obejmami ppoz. np. firmy HILTI typu CP 648 montowanymi z kazdej
strony sciany oddzielenia p.poz.

7. Dla rur palnych o mniejszej $rednicy niz 32mm, nalezy stosowac ogniochronng
peczniejacg mase uszczelniajgca np. CP 611A firmy HILTI o klasie odpornosci ogniowej
El 120. Mase te mozna taczyc¢ z zaprawg ogniochronng np. CP636 o EI 120.

8. W przypadku prowadzenia rur z np. PVC, PP, PE o $rednicach zewnetrznych od 32 do 200
mm i grubosciach $cianek od 1,8 do 11,8 mm mozna stosowac rowniez kasety ogniochronne
PROMASTOP®-| stuzgce do uszczelniania przejs¢ instalacyjnych rur z tworzyw sztucznych w
Scianach i stropach wykonanych z cegly petnej, dziurawki, z betonu zwyktego lub z
gazobetonu o grubosci nie mniejszej niz 10 cm w przypadku $cian oraz 15 cm w przypadku
stropow. Przejscia instalacyjne rur z tworzyw sztucznych uszczelnione kasetami
ogniochronnymi PROMASTOP®-| spetniajg wymagania klasy odpornosci ogniowej ElI 120.
Oznacza to, ze szczelnos¢ i izolacyjno$¢ ogniowa przejscia nie jest mniejsza niz 120 minut. W

23



przypadku przejs¢ w stropach i $cianach o wymaganej gazo- i dymoszczelnosci przestrzen
miedzy rurami a S$cianami otworu powinna by¢ przed zatozeniem kaset doktadnie
wypetniona zaprawg cementowa.

Zabezpieczenia te nalezy stosowac¢ w przypadku wystepowania przej$¢ przez przegrody
oddzielenia pozarowego oznaczonych w opracowaniu architektonicznym.

4.5 Rozstaw zawiesii podpor.

Odlegtosci miedzy podporami instalacji rurowych powinny wynosié: 1,5 m — dla srednic 15 +
20 mm, 2,0 m — dla $rednic 25 + 32 mm, 2,5 m —dla srednic 40 + 50 mm.

Odlegtosci miedzy podporami instalacji kanatowych (wentylacyjnych) powinny wynosi¢ nie
wiecej niz 150mm od kazdego kotnierza, pomiedzy kolejnymi podporami nie wiecej niz 2m.

4.6 Prdby i rozruch instalacji.

Nie nalezy przeprowadza¢ préb hydrostatycznych w przypadku ztych warunkéw
pogodowych, ktére mogg wptynaé na odczyty pomiarowe, a takze kiedy temperatura wody
w rurociggach i osprzecie poddanym probom bedzie nizsza niz 5°C, chyba ze Inspektor
wyrazi na to zgode.

W odcinkach rur przeznaczonych do préb zostanie wytworzone wymagane cisnienie, ktére
zostanie utrzymane przez okoto jedng godzine, aby sprawdzi¢ szczelnos¢ przewoddw zanim
zostanie rozpoczeta ich kontrola szczegdtowa. Wstepna kontrola odcinkéw rur
i oprzyrzagdowania zostanie przeprowadzona przez Wykonawce, a wszystkie wykryte
przecieki i usterki usuniete. Nastepnie cisnienie ma zostaé przywrdcone i zachowane przez
godzine.

Po kazdej prdobie hydrostatycznej caty ukfad rur i wyposazenia ma by¢ catkowicie
oprézniony.

Jesli w niniejszym opracowaniu nie potwierdzono inaczej, wszystkie uktady rur wtgczajac te,
ktére przeznaczono do pracy pod cisnieniem nizszym niz 0,3bar (nadcisnienie) maja by¢
poddane prébie wodnej wedtug Polskich Norm i warunkéw technicznych dla rurociggow.
Tam, gdzie wymagane cisnienie prébne nie przekracza cisnienia prébnego przypisanego
urzadzeniom podtaczonym do tej instalacji (np. wymienniki ciepta, naczynia itd.), to rury i
urzadzenia sg poddawane jednoczesnie prébie na okreslone cisnienie.

Wszystkie podpory rur majg by¢ kompletne i znajdowac sie na docelowych miejscach przed
rozpoczeciem prob.

Wszystkie zawory w uktadzie poddanym prébom majg by¢ otwarte. Jesli zawér ulokowany
jest na koncu rury, powinien by¢ zaslepiony lub zakorkowany.

5 Wytyczne branzowe

5.1 Budowlano-konstrukcyjne

— wykonac¢ konstrukcje wsporcze do montazu urzadzen,
— wykonac¢ otwory w dachu i scianach do prowadzenia instalacji, nastepnie otwory te
zabezpieczy¢ przed wptywem czynnikéw atmosferycznych,
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— przejscia pod fundamentami wykonac¢ w tulejach ostonowych.
5.2 Elektryczne

— wykonac zasilania elektryczne do wszystkich zaprojektowanych urzadzen,
— wykonac¢ wytaczniki serwisowe do wszystkich urzadzen elektrycznych,
— wykonac instalacje uziemiajgca urzadzenia m.in. wentylatory, wyrzutnie dachowe, itp..

6 Uwagi koncowe

Wszystkie roboty prowadzi¢ i wykonaé zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych cz. Il

Realizacje robot prowadzic:

— zgodnie z niniejszym projektem

w petnej koordynacji z innymi robotami budowlano — instalacyjnymi

z zachowaniem obowigzujgcych przepiséw B.H.P.
— zgodnie z instrukcjami montazu producentdw materiatéw i urzadzen.
W przypadku zaistnienia problemoéw technicznych w trakcie realizacji nalezy je konsultowad
z projektantem.
Niniejszy projekt zostat opracowany do pozwolenia na budowe. Dla realizacji inwestycji
nalezy wykonac projekt wykonawczy, gdzie zostang przedstawione rozwigzania materiatowe
i szczegdtowe.

Opracowat:
mgr inz. Ryszard Kazmierczak
Upr. Nr 7131/169/P/2002
WKP/1S/0024/03
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Lubinia Mata, czerwiec 2020 r.

Oswiadczenie.

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 ,,O zmianie ustawy —
Prawo budowlane” osSwiadczam, ze projekt budowlany zamienny
wewnetrznych instalacji sanitarnych dla budynku socjalno — biurowego oraz
warsztatowo — garazowego w miejscowoéci Kijewo gm. Sroda WIlkp. dziatka nr
ewid. 3885 jednostka ewidencyjna 302504 _4 Sroda WIkp., zostat sporzadzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektowat:

Ryszard Kazmierczak
Upr. Nr 7131/169/P/2002
WKP/IS/0024/03

Sprawdzit:

Dariusz Zdunek

Upr. Nr WKP/0169/PWQ0S/16
WKP/IS/0295/16
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