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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ZMIAN
INSTALACJI NA GAZ PLYNNY PROPAN

l.Podstawa opracowania:

- zlecenie inwestora i uzgodnienia z inwestorem,

- szkic sytuacyjny w terenie,

- obowigzujgce normy i przepisy.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw
z 2019r. poz.1065),

2.Zakres opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zmian instalacji jednozbiornikowej
na gaz ptynny o pojemnosci 6,70m° wraz z wewnetrzng instalacjg gazu.

Zakres zmian obejmuje decyzje pozwolenia na budowe nr 275/2015 z dnia
13.05.2015r. przeniesiona na obecnego Inwestora decyzjg z dnia 11.03.2019r. (znak
sprawy: AB.6740.6.27.2015).

Zakres opracowania i zmian obejmuje zmiane zagospodarowania terenu w wyniku
posadowienia zbiornika naziemnego gazu ptynnego oraz wykonanie wewnetrznej
instalacjg gazu w budynku. Projekt obejmuje dobor urzgdzen, ich usytuowanie oraz
dobor srednic i trasy przewodow.

3. Zagospodarowanie terenu

3.1 Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia bud  owlanego obejmuj agcego
wiecej ni z jeden obiekt budowlany — zakres calego zamierzenia , a w razie potrzeby
kolejno $¢ realizacji obiektow;

Przedmiotem inwestycji jest budowa instalacji zbiornikowej ze zbiornikiem
naziemnym o pojemnosci 6,7m°. Inwestycja objeta jest decyzjg o lokalizacji inwestycji
celu publicznego z dnia 02.12.2019r. (nr GiGP.6733.54.2019) stanowigcej zatgcznik do
whniosku.

3.2 Istniej gcy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z opise m
projektowanych zmian, w tym rozbiorek obiektow i ob iektow przeznaczonych do
dalszego u zytkowania;

Na terenie dziatki 3885 potozony jest budynek socjalno-biurowy oraz warsztatowo-
garazowy wraz ze zbiornikiem bezodptywowym i infrastrukturg towarzyszgcq oraz
uktadem komunikacyjnym w trakcie realizacji. Planowane przedsiewziecie nie koliduje
z istniejgcym uktadem komunikacyjnym.

3.3 Projektowane zagospodarowanie dziatki lub tere nu, w tym urz gdzenia
budowlane zwi gzane z obiektami budowlanymi, ukiad komunikacyjny w tym
okre $lajacy parametry techniczne drog po zarowych, sieci i urz gdzenia uzbrojenia
terenu zapewniaj ace przeciwpo zarowe zaopatrzenie w wod e, uksztattowanie
terenu i zieleni w zakresie niezb ednym do uzupetnienia cz esci rysunkowej
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projektu zagospodarowania dziaiki lub terenu;
Projektowany zbiornik naziemny na gaz ptynny o pojemnosci 6,7m?

3.4 Zestawienie powierzchni poszczegolnych cz  esci zagospodarowania dziatki
budowlanej lub ternu, jak: powierzchnia zabudowy pr ojektowanych i istniej gcych
obiektow, powierzchnie drdég, parkingéw, placow i ch odnikéw, powierzchnia

zieleni lub powierzchnia biologicznie czynna oraz i nnych cz esci terenu,
niezbednych do sprawdzenia zgodno $ci z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzj g o

warunkach zabudowy albo decyzj g o lokalizacji celu publicznego;

Do projektowanej instalacji istnieje bezposredni dojazd i dojscie. Nie przewiduje sie
wykonywania dodatkowych drég, placéw i chodnikow.

3.5 Dane informuj ace, czy dziatka lub teren, na ktorym jest projektow  any obiekt
budowlany, s g wpisane do rejestru zabytkOw oraz czy podlegaj g ochronie na
podstawie ustale n miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

Teren planowanej inwestycji nie znajduje sie w obszarze objetym ochrong
konserwatorskg. Ewentualne napotkane obiekty archeologiczne zachowac¢ i zgtosi¢ do
Wielkopolskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw w Poznaniu.

3.6 Dane okre slajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatk e lub tern
zamierzenia budowlanego, znajduj gcego si @ w granicach terenu gorniczego;

W granicach obszaru objetego opracowaniem nie wystepujg tereny goérnicze, nie
wystepuje obszar narazony na niebezpieczenstwo powodzi oraz zagrozenie
osuwaniem sie mas ziemnych.

3.7 Informacj e i dane o charakterze i cechach istniej gcych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia u  zytkownikdéw projektowanych

obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgo dnym z przepisami
odr ebnymi;

Charakter i cechy przewidywanych zagrozen:

Projektowana instalacja jest cisnieniowym uktadem wyposazonym w odpowiednia
armature umozliwiajgcg w przypadku awarii gwattowny wyptyw gazu do atmosfery.
Warunkiem uruchomienia instalacji jest pozytywny wynik przeprowadzonych prob
szczelnosci instalacji. Zrédtem zanieczyszczen moga by¢ jedynie chwilowe, krétkotrwate
nieszczelnosci instalacji w momencie napetniania gazem zbiornika, ktére ze wzgledu na
ruch powietrza sg szybko usuwane i nie stanowig zagrozenia dla srodowiska.

Nie wystepuje zagrozenie dla higieny i zdrowia cztowieka, gdy uzytkownik postepuje
zgodnie z instrukcjg eksploatacji oraz stosuje sie do przepiséw BHP.

3.8 Inne konieczne dane wynikaj ace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowl anych;
Nie dotyczy



3.9 w przypadku budynkéw — powierzchni e zabudowy, o ktorej mowa w pkt 4,
okre slonej zgodnie z zasadami zawartymi w Polskiej Normi e dotycz acej

okreslania i obliczania wska znikbw powierzchniowych i kubaturowych
wymienionej w zat gczniku do rozporz adzenia.
Nie dotyczy

Informacje o obszarze oddziatywania obiektu:

a) okreslenie obszaru oddziatywania obiektu dokonano na podstawie § 179
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U.2019r. poz. 1065)

b) zasieg obszaru odziatywania obiektu obejmuje dziatke Inwestora nr 3885, obreb:
0004 Sroda WIkp., jedn. ewid.: 302504 4 Sroda WIkp. -brak oddziatywania
obiektu na dziatki sgsiednie.

4. Wptyw obiektu budowlanego na srodowisko.

4.1 Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposob odprowadzania
Sciekow:

Projektowana instalacja na gaz ptynny nie wymaga zaopatrzenia w wode, brak
jest réwniez wytwarzania i odprowadzania sciekow.

4.2 Emisja zanieczyszczen gazowych:

Krotkotrwata nieszczelnosci instalacji powstata podczas odigczania weza
autocysterny stuzgcego napetnianiu zbiornika gazem $rednio raz w roku, ktére ze
wzgledu na ruch powietrza sg szybko usuwane i nie stanowig zagrozenia dla
Srodowiska.

4.3 Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow:
Projektowana instalacja nie wytwarza zadnych odpadow podczas eksploatacji.

4.4 Emisja hatasu oraz wibracji:
Omawiana instalacja nie wytwarza hatasu, wibracji, promieniowania jonizujgcego
ani pola elektromagnetycznego.

4.5 Wptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe,
wody powierzchniowe i podziemne:

Wykonanie instalacji nie spowoduje wycinki drzewostanu. Zbiornik na gaz ptynny
sq zbiornikami szczelnymi. Kazdy zbiornik wyposazony jest w zawory
bezpieczenstwa zabezpieczajgce zbiornik przed nadmiernym wzrostem cisnienia. Na
kro¢écach poboru fazy cieklej zamontowany jest zawOr nadmiernego wyptywu
odcinajgcy wyptyw gazu ze zbiornika w przypadku uszkodzenia rurociggéw. Zbiorniki
zabezpieczone sg rowniez przed przepetnieniem - rurka maksymalnego napetnienia
(max. napetnienie 85%). Armatura i osprzet zbiornikbw sg zgodne z przepisami
technicznymi i Polskimi Normami a zbiorniki dopuszczone sg do eksploatacji zgodnie
z przepisami o dozorze technicznym. W warunkach otoczenia gaz ptynny natychmiast
odparowuje nie powodujgc skazenia gleby i wod gruntowych. Nie wystepuje
zagrozenie dla higieny i zdrowia cziowieka, gdy uzytkownik postepuje zgodnie z
instrukcjg eksploatacji oraz stosuje sie do przepisow BHP.



5.0pistechniczny:

Gaz ptynny propan zakwalifikowany zostat do materiatdw niebezpiecznych w klasie Il
i klasie wybuchowosci A o gestosci wzgledem powietrza 1,56 i granicy wybuchowosci
2,1-10,0%. Mieszanina propanowo-powietrzna moze by¢ niebezpieczna w tym zakresie
przy normalnych wartosciach cisnienia i temperatury. W fazie cieklej jest to ciecz
bezbarwna o wadze w przyblizeniu stanowigcej potowe wagi wody o tej samej objetosci.
Gaz ptynny jest gazem bezwonnym, ze wzgledow bezpieczenstwa jest nawaniany poprzez
dodanie merkaptanow lub siarczku metylu. Nawanianie pozwala na wykrycie obecnosci
gazu przy koncentracji rownej jednej pigtej granicy zaptonu tj. okoto 0,4% gazu
w powietrzu. Intensywnos¢ parowania ptynnego propanu powoduje powstanie efektu
schtadzania otaczajgcego powietrza i w konsekwencji kondensacje wilgoci w rejonie
ewentualnych wyciekow.

Charakterystyka techniczna zbiornika.
Zbiornik na gaz pitynny jest stalowym walczakiem cisnieniowym wykonanym
wedtug projektu konstrukcyjnego zatwierdzonego przez UDT. Cisnienie robocze
wynosi 1,56 MPa a temperatura obliczeniowa -20 do +40°C.

Wymiary zbiornika:

Pojemnos¢ Dlugosc Srednica Rozstaw stop Ciezar
zbiornika w litrach | calkowita w mm | zewnetrzna w mm wmm w kg
6700 5850 1250 3800 1050

Kazdy zbiornik wyposazony jest przez wytworce w nastepujgce elementy:

a) zawor bezpieczenstwa obliczone na warunki pozarowe
b) poziomowskaz ptywakowy
c) zawor poboru fazy gazowej z rurkg maksymalnego napetnienia i manometrem
tarczcowym o zakresie 0-2,5MPa
d) zawor wlewowy
e) zawor awaryjnego poboru fazy ciekiej
f) zawor poboru fazy ciekiej
Armatura zamontowana na zbiorniku posiada aktualne atesty dopuszczajgce jej
stosowanie w instalacjach gazu ptynnego.

Wielkos¢ odparowania ze zbiornika naziemnego:

Zbiornik naziemny

kw

kg

/h

technologia

ogrzewanie

technologia

ogrzewanie

1x6700 | 70

93 5,38

7,18

Warto$¢ odparowania przyjeto dla nastepujgcych parametrow:
» napetnienie zbiornikbw 30%

> temperature zewnetrzng -20°C
» pobor ciggly dla technologii (przez instalacje technologiczne rozumie sie instalacje stuzgce do

zasilania urzadzen technologicznych np. piecéw suszarnianych, malarni, itp.)

> pobor okresowy- ogrzewanie.
Przy spadku temperatury zewnetrznej ponizej -10°C nalezy zapewni¢ napetnienie zbiornika

powyzej 40%.




Posadowienie zbiornika.
Zbiornik posadowiony jest na prostokatnej prefabrykowanej ptycie Zelbetowej
o wymiarach 130 x 435 cm i grubosci 14 cm. Ze wzgledu na gtebokos¢ posadowienia
zbiornika i ptyty (warstwy podsypkowe ok. 0,4 m.) obiekt zaliczany jest do pierwszej
kategorii geotechnicznej. Teren pod piyte prefabrykowang musi by¢é starannie
przygotowany. Nalezy zdjg¢ warstwe humusu ok. 50 cm i zastgpi¢ jg zageszczong
warstwg piaskowo zwirowg o grubosci 40 cm oraz chudym betonem-beton podktadowy
C8/10 o grubosci 10 cm . Plyte prefabrykowang uktadamy na doktadnie wypoziomowane]
poduszce betonowe;.
W rozwigzaniu standardowym nie przewiduje sie¢ mocowania zbiornika naziemnego do
ptyty betonowej, na ktorej zbiornik jest posadowiony.

Roboty ziemne i instalacyjne.
Wykop pod instalacje zewnetrzng prowadzona w gruncie wykonac¢ na gtebokosé

88 cm i szerokos¢ 25 cm. Dno wykopu oczysci¢ z kamieni, korzeni i innych czesci
statych. Rure utozy¢ na gtebokosci 83 cm, na gotowym podtozu z podsypka grubosci
5 cm wykonang z piasku. Instalacje miedzy zbiornikiem a szafkg gazowg na $cianie
budynku wykona¢ rurg PE 100 SDR 11- 25x3,0 zakonczone zaworem gtéwnym
@ 20 mm i reduktor 1I° (zakres dostawy firmy Gaspol) oraz zaworem systemu detekcii
gazu MAG. Potgczenie rury z rurg stalowg wykonac typowymi ksztattkami PE/stal. Rure
PE 1aczy¢ za pomocg ksztaltek zgrzewanych elektrooporowo. Podejscie do szafki
wykonac¢ za pomocg gotowych kolumn z fabrycznymi przejsciami PE/stal. Kolumny
mocowa¢ w sposéb trwaty do elementéw statych. Rurociggi po wykonaniu instalacji
nalezy podda¢ prébie szczelnosci. Rurociggi wysokocisnieniowe poddaje sie prébie na
1,95 MPa, a rurociggi $redniocisnieniowe 0,4MPa, klasa manometru 0,6. Czas préby 1
godzina. Medium probne-gaz obojetny.

Roboty ziemne przewiduje sie wykonywacC przy uzyciu sprzetu mechanicznego.
W rejonach ewentualnych kolizji wykopy wykonywaé recznie. Pod instalacje nalezy
przewidzie¢ podsypke z piasku min. 5 cm, a nad gazocigg nadsypka z piasku 10 cm,
zasypanie wykopu do wysokosci 30 - 40 cm nad gazociggiem gruntem rodzimym,
zageszczajgc go warstwami o grubosci nie przekraczajgcej 0,15 m, utozenie z6ktej tasmy
ostrzegawczej o szerokosci 0,1 - 0,2 m oraz zasypanie wykopu do konca (z warstwowym
zageszczaniem gruntu). Szczegblng uwage nalezy zwréci¢ na prawidtowe zageszczenie
gruntu wokot miejsc potgczen rur. Zmiana kierunku trasy jest dopuszczalna przy
wykorzystaniu elastycznosci rur PE stosujgc promienie giecia, ktorych minimalne wartosci
podano w ponizszej tabeli:

Temperatura otoczenia ‘ +20°C ‘ +10°C ‘ 0°C

Minimalny promien giecia ‘ 20xd ‘ 35xd ‘ 50xd

Nalezy zapewni¢ spadek przytgcza w kierunku zbiornika gazu. Ze wzgledu na dos¢
duzg rozszerzalnosc cieplng polietylenu, rury nalezy uktada¢ w wykopie z uwzglednieniem
kompensacji wydtuzen cieplnych.

Instalacje nalezy wykona¢ przy pomocy typowego zestawu montazowego
produkowany przez firme WEBA. Zestaw ten przeznaczony jest dla gazu o cisnieniu nie
wyzszym niz 1,5 bara i zawiera nastepujgce elementy umozliwiajgcy kompletne wykonanie
instalacji:

» reduktor | stopnia- GOK nr katalogowy 01-266-37
> rure stalowg z kompensacjg — wgz stalowy (ze stali 321) w stalowym oplocie (stal
304) o cisnieniu roboczym 40 bar,



kolumne stalowg z potgczeniem PE/stal do montazu przy zbiorniku

podejscie stalowe izolowane tasmg polyken z potgczeniem PE/stal do montazu przy
Scianie budynku,

reduktor 1l stopnia- GOK nr katalogowy 01-648-40

wsporniki,

mocowania,

mufa i kolano elektrooporowe.
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Wykonanie uziomu otokowego.

Zbiornik nalezy uziemia¢ wykorzystujgc uziomy naturalne i stosujgc uziomy
otokowe. Uziom zbiornika wykona¢ wg PN-EN 62305-3:2011 z tasmy ocynkowanej
30x3 mm i utozy¢ na gtebokosci 0,6 m w odlegtosci 1 m od pityty fundamentowej
zbiornika. Potgczenie ptaskownikbw miedzy sobg wykona¢ poprzez spawanie.
Potgczenie ze zbiornikiem wykona¢ do uchwytéw na dwoch nogach zbiornika, za
pomocg Ssrub. Rezystancja uziomu nie powinna przekracza¢ 10Q. Do odbioru nalezy
przygotowac protokét rezystanciji uziomu. Uziomy otokowe nalezy uktadac na gtebokosci
nie mniejszej niz 0,60 m i w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0 m od zewnetrznej krawedzi
ptyty fundamentowe].

Instalacje odgromowg mogg montowa¢ osoby posiadajgce zaswiadczenie
kwalifikacyjne "E” w zakresie eksploatacji urzgdzen i instalacji elektro-energetycznych
z uprawnieniami do wykonywania prac montazowych. Po wykonaniu prac montazowych
instalacje nalezy podda¢ badaniom odbiorczym. Badania odbiorcze mogq
przeprowadza¢ osoby posiadajgce zaswiadczenie kwalifikacyjne ,E” w zakresie
eksploatacji urzadzen i instalacji elektro-energetycznych 2z uprawnieniami do
wykonywania prac kontrolno-pomiarowych.

Ztgcza kontrolne instalacji odgromowej nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg
wazeling bezkwasowa. Sruby w ztgczach kontrolnych nalezy zabezpieczyé przed
samoodkrecaniem. Przeglad i badania instalacji odgromowej nalezy wykonywac¢ zgodnie
z aktualnymi przepisami.

Szczegbtowy schemat instalacji odgromowych przedstawiono w czesci
rysunkowej projektu. Instalacje zbiornikowg nalezy wyposazy¢é w zacisk do uziemienia
autocysterny. W przypadku, gdy rezystancja uziemienia otokowego nie spetnia
okreslonych wymogéw, uziom otokowy nalezy uzupetni¢ dodatkowymi uziomami
pionowymi.

Bezpiecze nstwo i ochrona zdrowia.

Dla naziemnych zbiornikbw do magazynowania gazu ptynnego o pojemnosci do
10 m® wyznacza sie strefe zagrozenia wybuchem Z2 wynoszacg 1,5 m od wszystkich
kré¢cow zbiornika.
Odlegtosci bezpieczne wynoszg odpowiednio:

V = 6700 dm®-7,5m,
i dotyczg budynkow i zrodet ognia. Odlegtosci te mogg by¢ zredukowane o potowe przy
zastosowaniu sciany p.poz. o odpornosci 120 minut. Na terenie wokoét zbiornika nie
wolno gromadzi¢ materiatow tatwopalnych oraz przedmiotéw utrudniajgcych naturalny
przeptyw powietrza. Trawe i roslinno$¢ w obrebie strefy ochronnej nalezy usuwaé
recznie, bez stosowania urzgdzen iskrzgcych. W celu wyeliminowania dostepu osob
postronnych zaleca sie wygrodzenie zbiornika. W ogrodzeniu zainstalowa¢ dwie furtki
otwierane na zewnatrz. Oznakowanie instalacji wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Dostawca gazu powinien przeszkoli¢ uzytkownika w zakresie bezpiecznego
uzytkowania instalacji.



Obsadzenie zielenig musi zapewnia¢ swobodny dostep do zbiornika oraz swobodny
przeptyw powietrza. Obsadzenia zielenig wysokg w odlegto$ci min. 2/3 planowanej
wysokosci drzewostanu od zbiornika.

6.0pis techniczny wewn etrznej instalacji gazu

Wewnetrza instalacja gazu zostata zaprojektowana w pomieszczeniu kottowni
znajdujgcej sie w wydzielonym pomieszczeniu w czesci budynku warsztatowo-
garazowego. Wysokos¢ budynkow nie przekracza 12 m.

Gaz zasila¢ bedzie dwa kotlty gazowe z zamknietg komorg spalania kazdy o mocy
45 kW pracujgce w uktadzie kaskadowym.

Montowane urzgdzenia gazowe dostosowac do spalania paliwa gazowego propan.

Instalacje wewnetrzng wewnatrz budynku wykonac¢ z rury stalowej czarnej bez szwu
wg PN-EN 10208-1:2011 tgczonej poprzez spawanie. Rurociggi nalezy oczysci¢ do I
stopnia czystosci zgodnie z PN 70/H-97050 oraz pomalowa¢ 2 x farba ftalowa do
gruntowania przeciwrdzewna miniowa i dodatkowo pomalowac¢ emalig koloru zéttego.

Przewody gazowe prowadzi¢ ze spadkiem 4%, do przyboru gazowego z wyjgtkiem
gazomierzy i mocowac¢ do przegrod budowlanych za pomocg uchwytéw lub hakéw w
odstepach:

a) na poziomach rur gazowych o srednicach

-do 40mm co 1,5m

-powyzej 40mm co 2,0m

b) na pionach gazowych o $rednicy do 40mm co 2,5m
Przejscia przewodow przez przegrody budowlane prowadzi¢ w tulejach ochronnych
z uszczelnieniem elastycznym. Srednica wewnetrzna rury ochronnej powinna by¢
wieksza 0 20mm od przewodu gazowego.

Przewody instalacji gazowej w stosunku do przewodéw innych instalacji
stanowigcych wyposazenie budynku nalezy prowadzi¢ tak, by zapewni¢ odlegtos¢
minimalng 10cm w przypadku prowadzenia rownolegtego i 2cm przy skrzyzowaniach
z innymi instalacjami. Odlegtos¢ pomiedzy przewodami instalacji gazowej i innymi
przewodami powinna umozliwiaC wykonanie prac konserwacyjnych. Poziome odcinki
instalacji gazowej nalezy prowadzi¢ min. 10cm ponizej przewodow elektrycznych . Piony
nalezy prowadzic w odlegtosci co najmniej 0,6m od urzgdzen elektrycznych.
W przypadku zamontowania gazomierza zachowa¢ odlegtos¢ minimum 3 metrow
pomiedzy urzgdzeniem gazowym a gazomierzem, liczac po dtugosci przewodu.

W pomieszczeniach z projektowanymi kottami gazowymi nalezy zamontowac
urzgdzenia sygnalizujgco — odcinajgce doptyw gazu. Zastosowac detektor gazu na gaz
propan. Detektor zlokalizowa¢ ok 10 cm nad posadzkg w miejscach gdzie istnieje
mozliwos¢ gromadzenia sie gazu. Detektor podigczy¢ do modutu sterujgcego, ktore
w przypadku przekroczenia dopuszczalnych wskaznikdbw obecnosci gazu wigczg
syrene alarmowg oraz odetng zasilanie instalacji gazowej za pomocg automatycznego
zaworu odcinajgcego systemu detekcji gazu. Syrene alarmowg nalezy umiesci¢
w widocznym miejscu na budynku. Modut sterujgcy zamontowaé¢ zgodnie z czescig
rysunkowg projektu.

Spaliny odprowadzane bedg od kazdego kotta gazowego niezaleznym przewodem
koncentrycznym powietrzno- spalinowym WSPS- 125/80mm wyprowadzonym 0,6m
ponad wyzszy dach budynku socjalno-biurowego. Srednice przewodu WSPS
potwierdzi¢ na podstawie wytycznych producenta montowanego kotta gazowego. Kanat
spalinowy zabezpieczy¢ na destrukcyjne dziatanie spalin. W pomieszczeniu, gdzie beda
zainstalowane kotty gazowe wykonac kanaty nawiewny/awaryjny w $cianie zewnetrznej 9



budynku o pow. 300cm? wykonane réwno z posadzka- kanat zabezpieczy¢ siatka.

Wentylacja wywiewng odbywac sie bedzie— za pomocg wywietrzaka dachowego dn200.
Przed kazdym kottem gazowym zastosowa¢ zawoOr odcinajgcy oraz montaz

siatkowy filtr gazu.

Po zakohczeniu montazu nalezy wykonac préby szczelnosci instalacji na cisnienie:

a) préba szczelnosci bez urzgdzenia 0,05 MPa.

b) proba szczelnosci z urzgdzeniem 0,015 MPa.

Manometr uzyty do przeprowadzenia proby szczelnosci powinien spetniac
wymagania klasy 0,6 i posiada¢ swiadectwo legalizacji. Pomiar spadku cisnienia
manometrem nalezy rozpoczg¢ po uptywie min. 30 min od chwili napetnienia przewodow
czynnikiem proby. Giowna prébe szczelnosci przeprowadzic na instalacji
nieposiadajgcej zabezpieczenia antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, zaslepieniu
koncoéwek, otwarciu kurkéw i odtgczeniu odbiornikdw gazu. Czas trwania préb po 30
minut kazda od ustabilizowania sie czynnika. Wynik proby uznaje sie za pozytywny jesli
W wyznaczonym czasie nie nastgpi spadek cisnienia. Z przeprowadzonej proby
sporzgdzi¢ protokot.

Instalacja winna odpowiada¢ warunkom technicznym zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r., (DZ. U. z 2019r. p0z.1065)

Podtgczenia do instalacji gazowej moze dokona¢ uprawnione przedsiebiorstwo lub
osoba posiadajgca:

a) pozwolenie na dziatalnos¢ ustugowa,

b) uprawnienia budowlane w zakresie instalacji wewnetrznych,

C) uprawnienia energetyczne.

Wszystkie operacje zwigzane z instalacjg elektryczng powinny by¢ wykonywane
przez wykwalifikowany personel. Nalezy upewni¢ sie, ze urzgdzenie znajduje sie w
stanie beznapieciowym. Bezpieczenstwo elektryczne zapewnione jest tylko wtedy gdy
sam kociot jest prawidtowo poditgczona i skutecznie uziemiona. Nie nalezy stosowac rur
gazowych w celu uziemienia urzgadzen elektrycznych. Dla pomieszczeh z kottami
gazowymi nalezy wykonac gtowny wytgcznik prgdu przy wejsciu do pomieszczenia.

Wszystkie istniejgce wpusty kanalizacyjne oraz zagiebienia w posadzce
w pomieszczeniach z instalacjg gazowg na propan nalezy zlikwidowac.

Kotlownie nalezy wydzieli¢ pozarowo. Wszelkie przejscia wykona¢ w Kklasie
odpornosci pozarowej przegrody i trwale oznakowac.

W pomieszczeniach zamontowacC grzejniki zgodnie z projektem budowlanym
zatwierdzonym decyzjg nr 275/2015 z dnia 13.05.2015r.

Pomieszczenie kottowni wyposazy¢ w koc gasniczy oraz gasnice proszkowag
0 masie 4 kg.
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Instrukcja eksploatacji instalacji ze zbiornikiem o pojemno Sci
nominalnej do 10 m ?*
1. Opis instalacji zbiornikowe;.

Instalacja zbiornikowa, w sktad ktorej wchodzg zbiorniki magazynowe ciektego
propanu wraz z armaturg oraz przytlgcze gazowe od zbiornikbw do budynku, stuzy do
zasilania systemdéw grzewczych i technologicznych. Zbiornik magazynowe sa
wiasnoscig firmy GASPOL. Wykonana instalacja jest zgodna z dotgczonym schematem
technologicznym.

Zbiornik.

Jest to pojemnik cisnieniowy przeznaczony do magazynowania ptynnego propanu.

Parametry techniczne zbiornika:

» maksymalne cisnienie robocze - 1,56 MPa

» dopuszczalna temperatura pracy od - 20° C do + 40° C

» czynnik roboczy : propan

Armatura zbiornikowa :

» zawor bezpieczenstwa [5] ustawiony na cisnienie otwarcia 1,56 MPa
(w przypadku zbiornikéw o pojemnosci powyzej 5000 | na zbiorniku znajdujg sie 2
zawory bezpieczenstwa)

» poziomowskaz ptywakowy [6]

» zawor poboru fazy gazowej [3] z niezaleznym wskaznikiem maksymalnego
napetnienia [7] i manometrem tarczowym o zakresie 0-2,5 MPa [8]

» zawor napetniania [2]

» zawor awaryjnego poboru fazy ciektej [4]

Opis dziatania instalaciji.

Napetnianie zbiornikdbw odbywa sie okresowo z cysterny samochodowej za
pomocg elastycznego przewodu cisnieniowego. Maksymalny stopien napetnienia
zbiornika nie moze przekroczy¢ 85 % catkowitej jego objetosci. Podczas przetadunku
gazu nalezy zachowa¢ szczegolne srodki ostroznosci i zawsze postepowac zgodnie
z instrukcjg zatadunku. Propan magazynowany jest w zbiorniku w fazie cieklej z pewng
objetoscig fazy gazowej, nie mniejszg niz 15 % objetosci zbiornika.

Zabezpieczeniem przed nadmiernym wzrostem cisnienia w zbiorniku jest sprezynowy
zawor bezpieczenhstwa [5].

Gazowy propan, pod ci$nieniem panujgcym w zbiorniku przeptywa przez zawér poboru
fazy gazowej [3] do reduktora | stopnia [8] redukujgcego zmienne cisnienie panujgce
w zbiorniku na wartos¢ statg rzedu 0,05 + 0,15 MPa. Dalej pionowym odcinkiem
wykonanym z rury stalowej, a nastepnie utozonym w ziemi przytgczem PE [11], gaz
dociera do zaworu [12] i reduktora Il stopnia [13] umieszczonych w szafce gazowej [9], a
dalej do instalacji wewnetrznej w budynku.

UWAGA!
Obstuga zbiornikéw podczas cateqo okresu eksploatacji spoczywa na pracownikach
Gaspolu lub upowaznionych przez Gaspol autoryzowanych firmach.
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2. Eksploatacyjne badania okresowe zbiornika i jego armatury.

Zbiornik jest urzgdzeniem cisnieniowym objetym peinym dozorem technicznym.

Terminy i rodzaje badan technicznych ustala Urzad Dozoru Technicznego. Urzad ten
wydaje tez decyzje zezwalajgcg na eksploatacje zbiornika. Wyniki przeprowadzonych
badan odnotowywane sg w Ksigzce Rewizji Urzgdzenia Cisnieniowego.
Na wiascicielu zbiornikéw tj. na firmie GASPOL spoczywa obowigzek kontroli zaworéw
bezpieczenstwa w terminach i zakresie okreslonych przez wytwarzajgcego zawory, nie
rzadziej jednak niz co 12 miesiecy. Kontrole dziatania zaworow bezpieczehstwa
przeprowadza sie w obecnosci inspektora dozoru technicznego, nie rzadziej niz co 6 lat.
Wszystkie badania eksploatacyjne wykonujg firmy autoryzowane na zlecenie
GASPOLU. Zbiornik mozna eksploatowac dopiero po uzyskaniu decyzji zezwalajgcej na
jego eksploatacje, wydanej przez Urzad Dozoru Technicznego.

3. Kwalifikacje os6b obstugi.

Nie wymaga sie potwierdzenia posiadania kwalifikacji przy eksploatacji w zakresie
obstugi urzadzen i instalacji w gospodarstwach domowych i rolnych oraz w zaktadach
eksploatujgcych urzgdzenia o mocy do 50 kW. Instalacja zbiornikowa jest instalacjg
bezobstugowg i wymaga jedynie okresowych czynnosci serwisowych. Do obstugi
zbiornika upowaznieni sg jedynie pracownicy Gaspol lub autoryzowane przez Gaspol
firmy zewnetrzne. Pracownicy Ci powinni posiada¢ kwalifikacje okreslone
w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 28 kwietnia
2003 r. w sprawie w sprawie szczegotowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji
przez osoby zajmujgce sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci (Dz.U. 89/2003 poz.
828).

4. Czynno s$ci zwi gzane z uruchomieniem i zatrzymaniem zbiornika.

Przed przystgpieniem do uruchamiania instalacji nalezy sprawdzi¢ czy wszystkie
urzgdzenia odbiorcze sg podtgczone.
W celu uruchomienia instalacji zbiornikowej nalezy wykonac nastepujgce czynnosci:
- otworzy¢ zawor poboru fazy gazowej [ 3 ] na zbiorniku
- otworzy¢ zawOr odcinajgcy [12] zamontowany w szafce gazowej
- otworzy¢ wszystkie zawory odcinajgce przed odbiornikami
W celu zatrzymania instalacji zbiornikowej nalezy wykona¢ nastepujgce czynnosci:
- uruchomic¢ odbiornik gazu (kociot, kuchenke gazows itp.)
- zamkna¢ zawor poboru fazy gazowej [3] na zbiorniku
- po samoistnym wylgczeniu sie urzgdzenia zamkngé zawor odcinajgcy [12]
zamontowany w szafce gazowej i wszystkie zawory odcinajgce na instalacji.
UWAGA
Wszystkie zawory nalezy zamykac i otwiera¢ powoli.

5. Postepowanie w sytuacjach awaryjnych.

W przypadku stwierdzenia nieszczelnosci na zbiorniku lub jego armaturze instalacje
nalezy zatrzymac postepujgc zgodnie z punktem 4 niniejszej instrukciji.
Nastepnie nalezy zawiadomi¢ GASPOL o zaistnialtym wycieku (numer telefonu
alarmowego znajduje sie na zbiorniku).
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W przypadku powstania nieszczelnosci na instalacji zewnetrznej tzn. od zaworu [3] do
zaworu [12] lub wewnetrznej nalezy powiadomic¢ firme, ktéra wykonywata dang
instalacje lub zawiadomi¢ Gaspol.

W czasie dlugotrwatych upatdbw moze nastgpi¢c wzrost cisnienia panujgcego
w zbiorniku i wyrzut gazu do atmosfery poprzez zawor bezpieczenstwa. W takim
przypadku powinno sie obnizy¢ temperature zbiornika zraszajgc go woda.

6. Zalecenia dla u zytkownika zbiornika.

6.1. Zbiornik mozna eksploatowac dopiero po uzyskaniu decyzji zezwalajgcej na jego
eksploatacje wydanej przez Urzad Dozoru Technicznego.

6.2. Instalacja moze byc¢ eksploatowana po uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie lub
po zawiadomieniu 0 zakonczeniu budowy.

6.3. Dostawca gazu powinien udzieli¢ instruktazu w zakresie bezpiecznej eksploataciji
zbiornika.

6.4. Instalacja gazowa i przewody kominowe (spalinowe, wentylacyjne) podlegajg
okresowej kontroli co najmniej raz w roku, polegajgcej na sprawdzeniu stanu
technicznego.

6.5. W przypadku wytgczenia instalacji z uzytkowania na okres dtuzszy niz 6 miesiecy
na witascicielu instalacji cigzy obowigzek przeprowadzenia przed ponownym
uruchomieniem proby szczelnosci.

6.6. Wokot zbiornika, w odlegtosci min. 3 m, nie powinno by¢ materiatow tatwopalnych
oraz przedmiotéw utrudniajgcych dostep do armatury i $cianek zbiornika.

6.7. Trawe i roslinnos¢ w obrebie strefy ochronnej tj.1,5 m od zbiornika nalezy usuwaé
recznie.

6.8. Stan napetnienia zbiornika nie powinien by¢ mniejszy niz 25 %.

6.9. Szczelnos¢ potgczen armatury powinna by¢ kontrolowana przy kazdej dostawie
gazu.

6.10. Roslinnos¢ wokdt zbiornika nie powinna utrudnia¢ swobodnego dostepu do
armatury i Scianek zbiornika. Odlegto$¢ miedzy roslinnoscig a sciankami
zbiornika nie moze by¢ mniejsza niz 1,0 m.

6.11.Zbiorniki nie powinny by¢ zadaszone ani w zaden inny sposéb by¢ zabudowywane.

6.12. Zauwazone nieprawidtowosci w funkcjonowaniu instalacji nalezy niezwtocznie
zgtasza¢ do GASPOL-u.

Powyzsze wymienione prace podlegajg opracowaniu planu BIOZ.
Zgodnie z art. 36a ust. 6 Prawa budowlanego - nie wyraza sie zgody na
odstepstwo od projektu bez uzyskaniu zgody projektanta.

Opracowat
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LEGENDA:

1-proj. zbiornik naziemny na gaz ptynny o poj.6,7 m?

2-proj. szafka gazowa z zaworem gtéwnym,reduktorem II°

oraz zaworem systemu detekcji gazu

3-budynek socjalno-biurowy w trakcie realizacji

4-budynek warsztatowo-garazowy w trakcie realizacji

5-miejsce postoju autocysterny

6-pom. kottowni gazowe;j

7-zbiornik bezodptywowy na nieczystosci ptynne w trakcie realizacji
wg. odrebnego opracowania

wb50-przytacze wody

ks160-instalacja kanalizacyjna sanitarnej

kd- instalacja kanalizacji deszczowej

en-wewnetrzna linia zasilacjgca wg. odrebnego opracowania

—————— -proj. zewnetrzna instalacja gazu PE25

-granica dziafeki i linia rozgraniczajgca teren inwestycji zgodnie z decyzjg
lokalizacji celu publicznego nr GiGp.6733.54.2019 z dnia 02.12.2019r

~—— -nieprzekraczalna lina zabudowy zgodnie z decyzjg lokalizacji celu

publicznego nr GiGp.6733.54.2019 z dnia 02.12.2019r
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1. |Zbiornik cisnieniowy poj. 6700l 1
2. |Zawor napetniania 1 wypos. zbiornika
3. |Zawor poboru fazy gaz. z rurkg max napetnienia i manometrem | 1 wypos. zbiomika
4. | Zawor poboru fazy cieklej 1 wypos. zbiornika
5. |Zawor bezpieczenstwa 1 wypos. zbiomika
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7. |Kompensator stalowy -ci$. robocze min. 40 bar 1
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9. | Szafka gazowa 1
10. | Przejscie PE/Stal 2
11. | Rura PE 1
12. | Zawor odcinajgcy DN20 1
13. | Reduktor 11° -12 kg/h (37/50 mbar) 1 GOK- 01-648-40
14. | Zawor systemu detekcji gazu DN50 1
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BUDOWLANY ZMIAN

PROJEKTANT: | mgr inz. Daniel Stozek

upr. bud. nr ewid. DOS/0187/PWBS /17
Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

SPRAWDZAJACY: | mgr inz. tukasz Fiszer

upr. bud. nr ewid. WKP/0344/P00S/09
Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzqdzef cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

YTUE RYSUNKU:

SCHEMAT TECHNOLOGICZNY INSTALACJI

NR
RYS. 3




dodatkowy uziom pionowy

w przypadku braku wymaganej rezystancji

przewod
uziemiajgc

N

asrwWN

S
o
— -
1,0m
ZK-2 armatura
zbiornikowa
rurociag ZK-1
M\
-
S
o

przewod
uziemiajgc!

dodatkowy uziom pionowy —

w przypadku braku
wymaganej rezystancji

szafka gazowa

Przewéd sygnalizacyjny CU 1,5mm? w ostonie

budynek |

Przewéd PE

dodatkowymi uziomami poziomymi lub pionowymi

2]

. Przy zlgczu ZK-1 zamontowac zacisk do autocysterny

. Uziom zbiornika wykona¢ z tasmy ocynkowanej 30x3 mm i utozy¢ na gtgbokosci 0,6 m w odlegtosci 1 m od piyty
fundamentowej zbiornika oraz przewodu gazowego w gruncie.

. Pofaczenie ptaskownikéw migdzy sobg wykonaé poprzez spawanie z zamalowaniem spoin lakierem asfaltowym.

. Potgczenie ze zbiornikiem wykona¢ do uchwytéw na dwéch nogach zbiornika, za pomoca $rub.

. Rezystancja uziomu nie powinna przekracza¢ 10Q.

. W przypadku, gdy rezystancja uziemienia otokowego nie spetnia okreslonych wymogoéw, uziom otokowy nalezy uzupetnic¢

DanSeb Projekt

danseb@interia.eu

PRACOWNIA PROJEKTOWA
UL. Grunwaldzka 58/6

64-100 LESZNO
tel. 506181283

TEMAT: ZBIORNIK NAZIEMNY NA GAZ PLYNNY DATA WYKONANIA:
0 POJ. 6,7 m’ 10.02.2020
ADRES Sroda Wikp., ul. Nad Struggq
: RN SKALA: —
INWESTYCJE: (dz. nr: 3885 )
STADIUM:
INWESTOR: Lider Ustug Komunalno—Samorzgdowych Sp. z o.o. PROJEKT
BUDOWLANY ZMIAN
PROJEKTANT: | mgr inz. Daniel Stozek
upr. bud. nr ewid. DOS/0187 /PWBS /17
Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
SPRAWDZAJACY: | mgr inz. tukasz Fiszer
upr. bud. nr ewid. WKP/0344/P00S/09
Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzqdzefi cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
YTUL RYSUNKU:| OCHRONA ODGROMOWA—PROJ. TYPOWY RNYF\é 4




|<<?€z‘3>> |

POM. GOSP.

BUDYNEK SOCJALNO-BIUROW

PRZEWOD POWIETRZNO-SPALINOWY @80/125 mm WSPS

1 LT

GLOWNY WYLACZNIK
PRADU KOTEOWNI

EI60

\

WYPROWADZONY MIN.0,6m PONAD WYZSZY DACH
BUDYNKU SOCJALNO—BIURTWEGO

&)

CENTRALA SYSTEMU
DETEKCJI GAZU

KOTLOWNIA

h=6,3m

F=30,5m?

V=192,1m*

-wym. pow. okienna= 2,03m?

-pow. okienna w pom. kottowni=2,70m?

KASKADA DWOCH KOTEOW GAZOWYCH

EI30
WARSZTAT PODRECZNY

EI60

Z ZAMKNIETA KOMORA SPALANIA
KAZDY O MOCY 45 kW

BUDYNEK WARSZTATOWO-GOSPODARCZY

o
° KANAE NAWIEWNY/AWARYJNY 300 cm?
; WYKONAC ROWNO Z POSADZKA
[}
grzejnik stal dn 50
! = R !
[ =T [
LU
o

DO ZBIORNIKA GAZU

SZAFKA GAZOWA Z ZAWOREM Gt.. @20
RED. II° | ZAWOREM SYSTEMU DETEKCJI @50

UWAGA:
1. WSZYSTKIE PRZEJSCIA INSTALACYJNE PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE
WYKONAC W KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWEJ DANEJ PRZEGRODY,

2. WYWIETRZAK DACHOWY ORAZ GRZEJNIK W KOTEOWNI ZAINSTALOWAC ZGODNIE
Z PROJEKTEM BUDOWLANYM ZATWIERDZONYM DECYJA PnB NR 275/2015 Z DNIA 13.05.2015r.
3. WPUSTY ORAZ STUDZIENKI W PODADZCE W KOTLOWNI NALEZY ZLIKWIDOWAC.

|

CENTRALKA

]

230V~
; MAG-3
| —

SYGNALIZATOR
AKUSTYCZNO-OPTYCZNY

SCHEMAT BLOKOWY SYSTEMU DETEKCJI

DETEKTOR

| AKSONOMETRIA INSTALACJA GAZU|

KASKADA DWOCH KOTLOW GAZOWYCH
Z ZAMKNIETA KOMORA SPALANIA
KAZDY O MOCY 45 kW

SZAFKA GAZOWA Z ZAWOREM Gt.. 320,
RED. II° | ZAWOREM SYSTEMU DETEKCJI @50

stal dn 50

do zbiornika gazu

LEGENDA:
-PROJEKTOWANA INSTALACJA GAZU
RO -RURA OCHRONNA

D- 1@ -DETEKTOR GAZU

SOA
<®)> -SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY

D . PRACOWNIA PROJEKTOWA
anSeb Pro je Kt omasiase osmotesmo
danseb@interia.eu tel. 506181283
TEMAT: ZBIORNIK NAZIEMNY NA GAZ PLYNNY DATA WYKONANIA:
0 PO 67 m 10.02.2020
ADRES Sroda Wikp., ul. Nad Strugg SKALA:
INWESTYCJE | (" 5ggs ) 1:50
. STADIUM:
INWESTOR: Lider Ustug Komunalno—Samorzgdowych Sp. z o.0. PROJEKT
BUDOWLANY ZMIAN
- | mgr inz. Daniel Stozek
PROJEKTANT: upr. bud. nr ewid. DOS/0187/PWBS/17
Instalocyjna w zokresle sieci, instaloc]i | urzqdzen clepinych,
SPRAWDZAJACY:| mgr inz. tukasz Fiszer
upr. bud. nr ewid. WKP/0344/P00S/09
Instalocyjna w zokresle sieci, instalocfi | ur ‘cieplnych,
TYTUE RYSUNKU:| WENETRZNA INSTALACJA GAZU RNYBS | 5




