
16 x 2,2

Φ=1010 W

FTV2206 en.

[1200 mm]

p.202

Φ=704 W

FTV2206 en.

[900 mm]

p.203_a

Φ=718 W

FTV2206 en.

[900 mm]

p.203_b

Φ=937 W

FTV2206 en.

[1400 mm]

p.204

Φ=1358 W

FTV2206 en.

[1400 mm]

p.205

Φ=894 W

FTV2206 en.

[900 mm]

p.206_a

Φ=894 W

KSV 33/210

[600 mm]

p.206_b

Φ=894 W

FTV2206 en.

[900 mm]

p.207_a

Φ=894 W

KSV 33/210

[600 mm]

p.207_b

Φ=2016 W

FTV2205 en.

[1600 mm]

p.209

Φ=975 W

FTV2206 en.

[1400 mm]

p.213

Φ=1350 W

FTV2206 en.

[1400 mm]

p.214

Φ=894 W

FTV2206 en.

[900 mm]

p.215a Φ=894 W

KSV 33/210

[600 mm]

p.215b

Φ=1396 W

FTV2206 en.

[1400 mm]

p.216

Φ=1083 W

FTV2206 en.

[1000 mm]

p.217a

Φ=1071 W

FTV2206 en.

[1000 mm]

p.217b

20 x 2,825 x 3,5

16 x 2,2

20 x 2,825 x 3,5

32 x 4,4

Φ=554 W

FTV2206 en.

[900 mm]

p.104_a

Φ=573 W

FTV2206 en.

[900 mm]

p.104_b

Φ=332 W

FTV2206 en.

[500 mm]

p.113

Φ=740 W

FTV1209 en.

[700 mm]

p.112

Φ=1515 W

FTV2209 en.

[800 mm]

p.116

Φ=259 W

FTV2206 en.

[500 mm]

p.114

Φ=1150 W

FTV2206 en.

[1400 mm]

p.115_b

Φ=1114 W

FTV2206 en.

[1400 mm]

p.115_a

DN 32

DN 100

DN 25

32 x 4,4

25 x 3,5 20 x 2,8 20 x 2,8 16 x 2,2

Centrala wentylacyjna NW1

VS-21-R-PH/SS firmy VTS

Vn-2340m³/h; Pd-300Pa

Vw-2140m³/h; Pd-300Pa

Pobór mocy-1,5kW+0,95kW/400V

Qgrz.-18,0kW;Waga-319kg ±10%

Wym.3318x961xwys.976mm

Centrala wentylacyjna NW2

VS-21-R-RH/SS firmy VTS

Vn-1680m³/h; Pd-300Pa

Vw-1400m³/h; Pd-300Pa

Pobór mocy-0,75kW+0,75kW/400V

Qgrz.-10,0kW;Waga-317kg ±10%

Wym.3684x961xwys.976mm

Φ=321 W

FTV1206 en.

[600 mm]

p.212_a

Φ=483 W

FTV1206 en.

[600 mm]

p.212_b

Kaskada dwóch kotłów gazowych na gaz płynny
(z możliwością wymiany palnika na gaz ziemny)
Qgrz=2x50 kW P.el= 2x0,2kW/230V, Ciężar: 2x83kg
+2xpompa obiegowa P.el=2x0,3kW/230V

20 x 2,8
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