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KOTŁOWNIA GAZOWA  NA GAZ

PROPAN-BUTAN ( DOCELOWO

NA GAZ ZIEMNY) WRAZ Z WĘZŁEM

TECHNOLOGICZNYM

MAGAZYN

PION 2

DN 25

Kurtyna powietrza

EHN200 firmy VTS

V=5000m³/h

Pel.13,9kW/400V

Przejście ppoż.

przez ścianę EI60

Φ=573 W

FTV2206 en.

[900 mm]

Φ=1114 W

FTV2206 en.

[1400 mm]

Φ=1150 W

FTV2206 en.

[1400 mm]

Φ=332 W

FTV2206 en.

[500 mm]

Φ=1515 W

FTV2209 en.

[800 mm]

Φ=259 W

FTV2206 en.

[500 mm]

32 x 4,4

16 x 2,2

16 x 2,2

20 x 2,8

20 x 2,8

20 x 2,8

16 x 2,2

16 x 2,2

Φ=740 W

FTV1209 en.

[700 mm]

20 x 2,8

Φ=554 W

FTV2206 en.

[900 mm]

013 +20 °C

Φwym: 1127 W

014 +20 °C

Φwym: 538 W

011 +24 °C

Φwym: 1141 W

012 +24 °C

Φwym: 1814 W

010 +24 °C

Φwym: 1437 W

008 +20 °C

Φwym: 740 W

009 +20 °C

Φwym: 259 W

007 +24 °C

Φwym: 502 W

004 +24 °C

Φwym: 406 W

006 +23 °C

Φwym: 655 W

005 +20 °C

Φwym: 352 W

003 +20 °C

Φwym: 332 W

002 +16 °C

Φwym: 974 W

001 +16 °C

Φwym: 1515 W

021 +20 °C

Φwym: 2265 W

012_d

8,01 m² VA 10

012_a

12,78 m² VA 10

011_a

6,52 m² VA 20

011_e

10,71 m² VA 20

011_d

5,70 m² VA 20

010_c

8,84 m² VA 20

010_b

5,97 m² VA 20

002

24,28 m² VA 20

004

9,35 m² VA 10

006_a

3,43 m² VA 10

006_b

10,01 m² VA 10

005

7,39 m² VA 20

010_a

9,74 m² VA 20

010_d

5,97 m² VA 20

010_e

8,84 m² VA 20

011_b

5,70 m² VA 20

011_c

10,57 m² VA 20

012_c

8,01 m² VA 10

Dalsz ciąg instalacji prowadzony

wg rys. części garażowej

Instalacja prowadzona w warstwie

izolacji termicznej podłogi

Instalacja prowadzona w warstwie

izolacji termicznej podłogi

20 x 2,8

007_a

8,27 m² VA 20

007_b

8,27 m² VA 20

p.104_a

p.104_b

p.113

p.112

p.114

p.116

p.115_b
p.115_a

Dodatkowa izolacja termiczna wg projektu

Płyta izolacyjna IZOROL EPS100 gr.30mm TECE

Rura TECEflex 16x2,0

Pasek brzegowy

Schemat wykonania ogrzewania podłogowego

Posadzka anhydrytowa Agilla Sols gr.min. 55mm

20 x 2,8
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