STB-03. IZOLACJE TERMICZNE ZE STYROPIANU KOD CPYV 45321000-3: 1zolacja cieplna

1. Wstep.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej STB-03 s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
izolacji termicznej ze styropianu, ktére zostang wykonane w ramach zadania pt. ,,Wykonywanie tynkéw
zewnetrznych, wewnetrznych oraz posadzek betonowych w budynku warsztatowo — garazowym” dla
zadania pt. ,,Budowa budynku socjalno-biurowego oraz warsztatowo-garazowego wraz ze zbiornikiem
bezodplywowym i infrastruktura towarzyszaca” zlokalizowanego w 63-000 Sroda WIlkp przy
ul. Nad Struga dz. nr ewid. 3885. Gmina Sroda Wikp.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Szczeg6towa Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres Robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania izolacji termicznej ze styropianu, ktére
zostang wykonane w ramach zadania pt. ,,Wykonywanie tynkéw zewnetrznych, wewnetrznych oraz
posadzek betonowych w budynku warsztatowo — garazowym’ dla zadania pt. ,,Budowa budynku
socjalno-biurowego oraz warsztatowo-garazowego wraz ze zbiornikiem bezodplywowym i
infrastruktura towarzyszaca” zlokalizowanego w 63-000 Sroda WIkp przy ul. Nad Struga
dz. nr ewid. 3885. Gmina Sroda WIkp.
Zakres robot objetych w niniejszej Specyfikacji obejmuje:

a) zakres rzeczowy rob6t wymienionych w punkcie 1.1.,

b) zakres ilosciowy ujety w przedmiarze jako zatgczniku do kosztorysu inwestorskiego,
1.4. Okreslenia podstawowe
Izolacja termiczna — warstwa materialu o duzym oporze cieplnym zapobiegajaca nadmiernemu odptywowi
ciepta z budynku
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz za ich
zgodno$¢ z Rysunkami, Specyfikacja Techniczng oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.
2. MATERIALY
2.1. Ptyta styropianowa EPS-100 A=0,036 W/mK grubosci Scm, - material dostarczony przez inwestora
3. SPRZET
W zaleznoéci od stosowanego materialu oraz wykonywanych robdt zgodnie z w/w pozycjami w
poszczegblnych specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentéw poszczegdlnych materiatéw.
4. TRANSPORT
Zatadunek, transport roztadunek i sktadowanie materialéw pokrycia powinny odbywaé si¢ tak aby
zachowa¢ ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegdlnym materiatlom przez
producentow.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ukladanie izolacji.
Bezposrednio na powierzchni $cian uklada si¢ izolacje termiczne z styropianu. Na réwnym podiozu
przykleja si¢ materiaty izolacyjne okreslone w dokumentacji technicznej. Przy wykonywaniu izolacji nalezy
zwréci¢ uwage, aby material byl ulozony $cisle obok siebie. Nie wolno dopusci¢ do pozostawienia szpar
migdzy plytami, aby nie powstaly ,,mostki termiczne” (miejsca nie zaizolowane). Powierzchnia utozonej
warstwy izolacyjnej musi by¢ réwna. Nalezy zatem stosowac plyty jednakowej grubosci 1 zwrdci¢ uwage na
jako$¢ podtoza. Powstate szczelni miedzy ptytami nalezy uszczelni¢ niskorozprezng pianka poliuretanowa.
6. KONTROLA JAKOSCI
6.1.Odbiory materiatow
Odbiér materialéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe Odbidr
materiatéw powinien obejmowaé sprawdzenie ich wilasciwosci technicznych zgodnie z wymogami
odpowiednich norm podmiotowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Sprawdzenie materiatéw nalez przy odbiorze robét zakonczonych przeprowadzi¢ posrednio na podstawie
zapisOw w dzienniku budowy i za§wiadczen (atestéw) z kontroli producenta, stwierdzajacych zgodnosé
uzytych materiatéw z dokumentacjg techniczng oraz wtasciwymi normami. Materialy, w ktérych jako$¢
nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a budza watpliwosci, powinny by¢ przed uzyciem do
robo6t poddane badaniom jako$ci przez upowaznione laboratoria.
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6.2.0dbiory miedzyfazowe
Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w nastgpujacych fazach robét:
a) po przygotowaniu podloza pod izolacje
b) po wykonaniu kazdej warstwy izolacji
W izolacjach warstwowych odbiér powinien obejmowac:
a) sprawdzenie materiatow, sprawdzenie uszczelnienia izolacji
b) sprawdzenie wytrzymatos$ci, réwnosci, czystosci i stanu wilgotno$ci podtoza
c) sprawdzenie ciaglo$ci warstwy izolacyjnej i doktadnosci jej potaczenia z podtozem
d) sprawdzenie doktadnos$ci obrobienia narozy, miejsc przybicia izolacji przez rury itp.
6.3.Odbior koncowy robét izolacyjnych
Sprawdzenie jakoS$ci uzytych materiatow.
Sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robét (cieplnych wilgotno$ciowych) nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie zapiséw w dzienniku budowy.
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw izolacyjnych nalez}' przeprowadzi¢ na
podstawie protok6téw odbioru migdzyfazowych lub zapiséw w dzienniku budowy.
Odbior izolacji powinien obejmowac:
a) sprawdzenie wygladu zewn¢trznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocen¢ wzrokowa
b) sprawdzenie prawidtowosci uksztaltowania warstw izolacyjnych
¢) sprawdzenie polgczenia warstw ptyt izolacyjnych i z podktadem (przez ogledziny naciskanie lub
opukiwanie) Sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania stykéw materialéw izolacyjnych; badania
nalezy wykona¢ przez ogledziny.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanych izolacji
8.ODBIOR ROBOT
Ogélne zasady odbioru robét podano w STB-00. ,,Wymagania ogdlne" pkt. 8. Roboty uznaje si¢ za
wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa. ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena wykonania I m? izolacji obejmuje:
roboty przygotowawcze zakup i dostawe materiatéw wykonanie izolacji termicznej testy i pomiary
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy z zakresu ochrony cieplnej dotyczace podstawowych obliczen
PN-EN ISO 10456:2004 Materiaty i wyroby budowlane - Okre$lanie deklarowanych i obliczeniowych
wartosci cieplnych

PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku - Op6r cieplny i wspdtczynnik
przenikania ciepta - Metoda obliczania
PN-EN 12524:2003 Materiaty i wyroby budowlane - Wtasciwosci cieplno-wilgotno$ciowe -

tabelaryczne wartosci obliczeniowe
PN-EN ISO 14683:2001 Mostki cieplne w budynkach - Liniowy wspétczynnik przenikania ciepta -
Metody uproszczone i warto$ci orientacyjne

PN 02025: 1999 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw
mieszkalnych i uzytecznosci publiczne]

PN-B-02025: 2001 ,Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania
budynkéw mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego"

PN-82/B-02402 ,» lemperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach"”

PN-82/B-02403 ,»Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewngtrzne"

PN-93/B-02862/Az1:1999 ,,Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania niepalnos$ci
materiatéw budowlanych".

PN-B-0285 1-1. 1997 ,»Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosci ogniowe;j
elementéw budynku. Wymagania og6lne i klasyfikacja", zastapiona
cze$ciowo przez PN-EN 1363-1:2001

PN-B-03002:1999 ,,Konstrukcje murowe nieuzbrojone. Projektowanie i obliczenia"
PN-B-20130:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe (PS-E)
PN-EN 822 Dlugosc i szeroko$¢: 1000 x 500 [mm] / £ 0,6%

PN-EN 823 Grubosc¢: 20+-300 [mm]/ £ 2 [mm]
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PN-EN 824 Prostokatnos¢ na dlugosci i szerokosci: = 5/1000 [mm]

PN-EN 825 Ptaskos¢: + 10/1000 [mm]

PN-EN 12089 Wytrzymato$¢ na zginanie: > 250 kPa

PN-EN 826 Naprezenia Sciskajace przy 10% odksztalceniu wzglednym: > 200 kPa

PN-EN 1603 Stabilno$¢ wymiarowa w statych normalnych warunkach laboratoryjnych
(230C, 50% wilgotnosci wzglednej) : + 0,5%

PN-EN 1604 Stabilnos¢ wymiarowa w okreslonych warunkach temperatury i wilgotnosci
(48h, 700C) : <2%

PN-EN 1605 Odksztatcenie w okre§lonych warunkach obcigzenia $ciskajacego i temperatury:
<5%

PN-EN 13163 Odksztalcenie wzgledne petzania przy Sciskaniu < 2% przy rownomiernym

obcigzeniu uzytkowym nie przekraczajagcym 60 kPa.
PN-EN 13501-1, PN-EN ISO 11925-2 Klasa reakcji na ogien: E
PN-EN 12667 Wspblczynnik przewodzenia ciepta AD < 0,036 W/mK

10.2.Inne dokumenty
Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania
Instrukcja producentow.

3/3



