STB-01. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE Z FOLII - KOD CPYV 45320000-6: Roboty izolacyjne

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej STB-01 s3 wymagania ogélne dla poszczegdlnych
wymagan technicznych dotyczacych wykonanie izolacji przeciwwilgociowych z folii, ktére zostang wykonane w
ramach zadania pt. ,,Wykonywanie tynkéw zewnetrznych, wewnetrznych oraz posadzek betonowych w
budynku warsztatowo — garazowym” dla zadania pt. ,, Budowa budynku socjalno-biurowego oraz
warsztatowo-garazowego wraz ze zbiornikiem bezodplywowym i infrastruktura towarzyszaca”
zlokalizowanego w 63-000 Sroda Wlkp przy ul. Nad Struga dz. nr ewid. 3885. Gmina Sroda WIkp.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowac¢ w zlecaniu i wykonaniu
Robét opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres Robét objetych ST
Ustalenia zawarte w mniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem izolacji
przeciwwilgociowej z folii a zakresem swym obejmuje wymagania stawiane materiatom i wykonywanej izolacji.
Dotyczy to cienkich izolacji arkuszowych lub rolowych uktadanych na sucho na podktadzie betonowym w ramach
zadania pt. ,,Wykonywanie tynkéw zewnetrznych, wewnetrznych oraz posadzek betonowych w budynku
warsztatowo — garazowym” dla zadania pt. ,, Budowa budynku socjalno-biurowego oraz warsztatowo-
garazowego wraz ze zbiornikiem bezodplywowym i infrastrukturg towarzyszaca” zlokalizowanego w 63-000
Sroda Wikp przy ul. Nad Struga dz. nr ewid. 3885. Gmina Sroda Wlkp.
1.4. OKkreslenia podstawowe
Izolacja pozioma i pionowa - warstwa wykonana pomigdzy podiozem betonowym a posadzka betonowa dla
niedopuszczenia wody do konstrukcji.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STB-00
»Wymagania ogdlne” pkt 2.
2.2. Folia przeciwwilgociowa polietylenowa PVC/PE gr. 0,5 mm
Folia przeciwwilgociowa petni funkcje zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw przegrod budowlanych przed
przenikaniem pary wodnej Szczelno$¢ uktadu zapewnia si¢ poprzez klejenie zaktadow sasiednich arkuszy folii
taSma uszczelniajaca i obustronnie klejaca
Wymogi techniczne:
- grubo$¢ 0,50 mm,
- Gramatura 400 g/m?2 (£10%),
- reakcja na ogien klasa F,
- wytrzymato$¢ na rozciagganie wzdtuz / w poprzek > 257 N/50mm /> 288 N/50mm

> 326 N/50mm /> 301 N/50mm
3. SPRZET
Noze do tapet,deska gladka szeroko$ci min. 20 cm i dtugoséci min 3,0 m, listwa drewniana, odkurzacz przemystowy
lub sprezarka z filtrami: przeciwwodnym i przeciwolejowym
4. TRANSPORT
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materialéw izolacyjnych powinny odbywac¢ sie tak aby zachowac
ich dobry stan techniczny
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Warunki przystapienia do robot
Przed przystapieniem do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych powinny by¢ zakoficzone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, podposadzkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone
wpusty, przepusty, izolacje termiczne ze styropianu, itp. elementy.
5.2. Ogolne warunki prowadzenia robét izolacyjnych na podtozu betonowym
W celu wykonania warstwy poslizgowej oraz zabezpieczenia konstrukcji podtogi przed zawilgoceniem wskutek dyfuzji
pary wodnej przez podtoze betonowe utozone na gruncie oraz przegrode stropowa, nalezy od strony pomieszczenia o
wickszej wilgotnosci bezwzglednej zastosowaé izolacje paroszczelng z folii gr. 0,5mm. Rodzaj materiatu
przedstawiono w projekcie budowlanym. Ochrong warstwy termicznej lub przeciwdzwickowej przed zawilgoceniem
woda zarobowa przy wykonywaniu podktadu monolitycznego uzyskuje si¢ stosujac warstwe ochronng z folii
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paroprzepuszczalnej. Izolacja przemwwﬂgocmwa powinna by¢ szczelna, ciagla i dobrze przylegajaca do podtoza lub
podktadu. Na powierzchni izolacji nie powinny wystepowaé pecherze, fatdy, dzmry odpryskl oraz inne podobne
uszkodzenia Powierzchnia podioza Iub podktadu pod izolacjg przemwwﬂgocqu powmna by¢: réwna, czysta i gladka
Izolacj¢ z tworzyw sztucznych nalezy wykonywaé¢ w temperaturze nie nizszej niz 15°C. Temperatura powietrza i
podioza w czasie uktadania izolacji powinna by¢ > od 5 °C i < od 35 °C. W przypadku konieczno$ci wykonania
izolacji przeciwwodnych w czasie niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych takich jak nieodpowiednia
temperatura lub wilgotno§¢ powietrza roboty nalezy prowadzi¢ stosujac elektryczne dmuchawy powietrza. Przy
uktadaniu izolacji w temp. 5° - 10°C material izolacyjny nalezy przechowywacé przez 24 godziny w temperaturze
20°C. Do czasu ulozenia warstwy ochronnej na izolacji, nie wolno po niej chodzié, jezdzié¢, sktadowaé narzedzi i
materiatéw. W poblizu rob6t hydroizolacyjnych nie wolno sktadowa¢ zadnych materiatéw sypkich i pylacych.
Temperatura podloZa gruntowanego materialem gruntujacym powinna by¢ wstza co najmniej o 3°C od temp.
punktu rosy, lecz nie mniejsza od 5°C, a wilgotnos¢ wzgledna p0w1etrza powmna byc <85% Temperatura podioza
w czasie ukfadania i zgrzewania materiatu hydroizolacyjnego i wzmacniajacego powinna by¢ >0°C, a wilgotno$¢
wzgledna powietrza <90%.

5.3. Przygotowanie podloza

Podtoze przeznaczone do zaizolowania powinno odpowiada¢ nastepujacych wymaganiom:

e powinno by¢ suche oraz doktadnie oczyszczone z elementéw obcych i pytéw oraz innych drobnych frakcji
kruszywa,

e nieréwnosci nie powinny przekracza¢ +3 mm, przy czym krawedzie tych nieréwnos$ci nie mogg by¢ ostre,

5.4. Oczyszczenie podloza

Bezposrednio przed gruntowaniem powierzchni¢ izolowang nalezy oczys$ci¢ z luznych frakcji, pytu i zattuszczen.
Luzne frakcje i pyly nalezy usung¢ przy pomocy odkurzacza przemystowego a w ostateczno$ci przez
przedmuchanie spr¢zonym powietrzem przechodzacym przez filtr przeciwolejowy i przeciwwodny.

5.5. Przygotowanie i sprawdzenie materialow i sprzetu oraz prace przygotowawcze

Przed przystgpieniem do izolowania nalezy sprawdzi¢ czy na placu budowy znajduje si¢ sprz¢t pomocniczy i
nastepujace narzg¢dzia :

* noze tapeciarskie, walki malarskie lub szczotki dekarskie,

» deska gladka szerokosci min. 20 cm i dtugosci min 3,0 m .

e listwa drewniana,

e w razie potrzeby namiot foliowy lub brezentowy na stelazu,

* dmuchawy elektryczne do ogrzewania,

* reczne elektryczne dmuchamy gorgcego powietrza

* odkurzacz przemystowy lub sprezarka z filtrami : przeciwwodnym i przeciw olejowym

Wyzej wymieniony sprzet powinien by¢ zgromadzony we wiasciwej ilosci i by¢ sprawny. Na placu budowy
powinien znajdowac si¢ materiat izolacyjny potrzebny na jedng zmiang robocza.
Nalezy sprawdzi¢ czy :

e przygotowany materiat jest odpowiedniej jakosci, czy nie jest sklejony w rolce, zatamany, popekany, czy
ma odpowiednig grubos¢ i wyglad zgodny z wymaganiami normy przedmiotowej lub $wiadectwa
dopuszczenia dotyczacego danego materiatu.

Nalezy uzywa¢ wylacznie izolacji nieuszkodzonych, dobrej jakosci. Material uszkodzony nalezy usunaé¢ z placu
budowy. Przed rozpoczeciem prac izolacyjnych nalezy rozpakowac taka ilo$¢ rolek materiatu, jaka bedzie zuzyta
na jednej zmianie roboczej, rolki materiatu nalezy rozpakowa¢ poza powierzchnig do zaizolowania tak, aby na
powierzchni tej nie pozostawi¢ spinaczy uzywanych do spinania kartonowych opakowan. Rozpakowane i
nierozpakowane rolki materiatu nalezy przechowywa¢ wytacznie w pozycji pionowej. W przypadku wykonywania
prac izolacyjnych pod namiotem (w temperaturach ponizej 5 st. C) lub na otwartej przestrzeni w temperaturach od
5 do 10 st. C, materiat izolacyjny po rozpakowaniu przechowywaé nalezy przez 24 godziny w pomieszczeniu
ogrzanym do temperatury 20 st. C i wyjmowa¢ z tego pomieszczenia po jednej rolce, bezposrednio przed
przyklejeniem do przygotowanej powierzchni.

5.6. Izolacje z folii

Folia przeciwwilgociowa petni funkcje zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw przegrod budowlanych przed
przenikaniem pary wodnej 1 wilgoci z podtoza. Folia paroprzepuszczalna petni funkcje zabezpieczenia izolacji
termicznej przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem kurzem. Zapobiega skraplaniu si¢ pary wodnej w przestrzeni
izolacyjnej, utrzymuje optymalna wilgotno$¢ wewnatrz przegréd budowlanych.

Izolacje przeciwwilgociowe, zaprojektowane zostaty jako dwuwarstwowe na gruncie i jednowarstwowe na pigtrze.
Folia uktadana jest bez klejenie, na sucho. Arkusze folii winny by¢ wstepnie naprezone do uzyskania powierzchni
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bez pofalowan i zataman. Arkusze na powierzchniach ze spadkiem uktada si¢ zgodnie z kierunkiem sptywu wod.
Szczelno$¢ uktadéw zapewnia si¢ poprzez klejenie zaktaddw sasiednich arkuszy folii taSma uszczelniajaca i
obustronnie klejaca. Zaktad arkuszy winien wynosi¢ min. 15 cm. Wolne krawedzie arkuszy folii powinny by¢
szczelnie
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jako$ci robot
Kontrole jakosci robdt przy wykonywaniu izolacji przeciwwodnej na drogowym obiekcie mostowym sprawuja:
* Inspektor,
*  Wykonawca,
» stuzby pomocnicze, takie jak: laboratoria i osrodki badawcze.
Zakres kontroli jakosci sprawdzany za pomocg badan laboratoryjnych.
* jakos¢ podioza,
* jako$¢ materiatow
6.2. Badania materialéw hydroizolacyjnych
Badania te maja na celu sprawdzenie zgodnos$ci wlasciwosci uzywanych materiatéw hydroizolacyjnych z
wymaganiami podanymi w $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Nalezy sprawdzi¢ nastepujace wlasciwosci materiatow:
e gramatur¢ materiatu,
*  grubo$¢ materiatu,
* wytrzymato$¢ na zerwanie, badana na pasku szerokosci 5 cm,
e wydluzenie przy zerwaniu,
* wytrzymato$¢ na rozerwanie badana na prébkach trapezowych z rozcigciem,
* nasigkliwos¢,
*  przesigkliwos$¢ dla wody pod ci$nieniem
* odpornos¢ na przeginanie w temperaturach ujemnych,
* temperatura mi¢knienia,
6.3. Odbiory miedzyoperacyjne
Odbiorom mi¢dzyoperacyjnym podlegaja nast¢pujace prace:
* przygotowanie powierzchni do utozenia izolacji,
» zabezpieczenie wszystkich dylatacji i wykonanie wzmocnien izolacji zgodnie z Rysunkami technologii
rob6t hydroizolacyjnych,
* sprawdzenie zakladow; nalezy zwrdci¢ uwage, czy w trakcie wykonywania warstwy ochronnej nie zostala
uszkodzona izolacja.
Odbiér kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor
na podstawie zgtoszenia kierownika budowy.
7. OBMIAR ROBOT
7.1.0golne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w STB-00. ,,Wymagania ogdlne" pkt 7.
7.2.Obmiar robot
Jednostka obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) powierzchni wykonanych robét izolacyjnych
8. ODBIOR ROBOT
Ogélne zasady odbioru robét podano w STB-00. ,,Wymagania ogdlne" pkt 8.Roboty uznaje si¢ za wykonane
zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PEATNOSCI
Cena jednostkowa za 1 m wykonanych robét obejmuje:
* dostarczenie i zakup niezbednych materiatéw na budowe
* naprawe, oczyszczenie (poprzez piaskowanie i przedmuchanie spr¢zonym powietrzem) oraz wilasciwe
przygotowanie powierzchni betonowej
* ulozenie wlasciwej izolacji
» zabezpieczenie utozonej izolacji i uporzadkowanie terenu robét
* wykonanie badan i testéw zgodnie ze Specyfikacja.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-83/C-89091 Folie z tworzyw sztucznych. Oznaczenia wytrzymatosci na rozdzieranie

PN-EN ISO 527-3:1996 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wtasciwo$ci mechanicznych przy statycznym
rozcigganiu

PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i plyty. Oznaczenia grubo$ci metodg skaningu
mechanicznego

PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakosci. Losowy wybor jednostek produktu do prébki

ZUAT-15/1V.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych.

PN-B-02862:1993 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania nie palno$ci materialéw
budowlanych

PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakosci. Losowy wybor jednostek produktu do prébki.

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systemdw zapewnienia jakos$ci i zarzadzania
systemami zapewnienia jakoSci.
10.2. Inne dokumenty i instrukcje
1. Instrukcje montazu materialéw hydroizolacyjnych wydane przez poszczegdlnych producentéw
2. Norma DIN 18195, cze$¢ 1 do 6, wydanie:2000-08
3. Dokumentacja i specyfikacje w zamdéwieniach publicznych, I1zba Projektowania Budowlanego,
Warszawa, 2005.
4. ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa 1997
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