Sroda WIkp. dnia 05.09.2020r.
OPIS TECHNICZNY

do wykonania tynkéw wewnetrznych, zewnetrznych oraz posadzek w budynku
warsztatowo-garazowym w ramach zadania pt.
,» Budowa budynku socjalno-biurowego oraz warsztatowo-garazowego wraz ze zbiornikiem

bezodptywowym i infrastruktura towarzyszaca” zlokalizowanego w 63-000 Sroda Wlkp przy ul. Nad

Strugg dz. nr ewid. 3885. Gmina Sroda Wlkp.

TYNKI WEWNETRZNE:

1. Tynki cementowo - wapienne.

W pomieszczeniach garazowych od nr 13 do nr 24 podtozem do wykonania tynku jest cegta
ceramiczna ,POROTHERM” oraz pustak ,SILKA”. Okres stabilnosci podtoza tzn. zakonczenie
osiadania $cian po ich wymurowaniu wynosi minimum 15m-cy. W pomieszczeniach tych na $cianie
frontowej oraz tylnej w miejscu lokalizacji bram 13 A, 14 A wykonane sg juz tynki jak rowniez posadzki
betonowe; dlatego przed rozpoczeciem wykonywania tynkow nalezy dokonacd ich zabezpieczenia
poprzez utozenie folii PCV.

W pozostatych pomieszczeniach od nr 1 do nr 12 podtozem do wykonania tynku jest cegta
ceramiczna ,POROTHERM”, okres stabilnosci podtoza tzn. zakoriczenie osiadania sScian po ich
wymurowaniu wynosi minimum 15m-cy. W pomieszczeniach tych na scianie frontowej oraz tylnej
w miejscu lokalizacji bram 11 A, 12 A wykonane s3 juz tynki, a konstrukcja posadzki zakonczona jest
na podtozu betonowym dlatego nie ma potrzeby wykonywania zabezpieczen przedmiotowego
podtoza.

Wysokos¢ scian przeznaczonych do tynkowania od poziomu posadzki wynosi:

a/ sciana tylnej 573cm,

b/ $ciana szczytowa oraz $ciany grodziowe rozdzielajacej pomieszczenia od 573cm do 660cm,
Projektuje sie mechaniczne wykonanie tynkéw kt. Ill z gotowych mieszanek lub z zapr. c-w.
przygotowanej bezposrednio na budowie.

W technologii wykonania tynku nalezy uwzglednié:

a/ roboty przygotowawcze obejmujace:

» przygotowanie podtoza poprzez zniwelowanie wszelkich uszkodzen i nieréwnosci,

» usuniecie wszelkich luznych, wystajgcych, drobnowymiarowych elementéw murowych,
ktore moga stanowic przeszkode w procesie naktadania warstwy tynku,

» sprawdzenie mozliwosci mechanicznego zazebienia sie podtoza z zaprawg poprzez
sprawdzenie czy powierzchnia jest wystarczajgco szorstka, sucha, odpylona, wolna od
zanieczyszczen oraz wykwitéw;

b/ roboty technologiczne:

» zagruntowanie podtfoza preparatem z dodatkiem czgstek mineralnych ( kwarcowych ),

» wykonanie tynku z zapr.c-w,

» uzupetnienie ubytkdw tynkéw po robotach elektrycznych i montazu bram na Scianie
frontowej oraz tylnej w miejscu wystepowania bram 11 A, 12 A, 13 A, 14 A,

» obtozenie parapetéw okien w pomieszczeniach nr 2, nr 3, nr 4 ptytkg gresowgq gr. 1cm na
zaprawie klejowej

2. Sciany wydzielajace kotfownie - roboty murarskie.

Na scianach wydzielajacych kottownie od pomieszczen garazowych nr 1, nr 2 oraz pomieszczenia
magazynowego zlokalizowanego w pomieszczeniu nr 1 nalezy wykona¢ ponizszych zakres prac:
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» do poziomu +2,50m od poziomu posadzki nalezy wymurowac na zapr. c-w sSciany z cegty

Porotherm gr. 11,5cm. W $cianach tych na poziomie + 1,00 m oraz +2,00 m od poziomu
posadzki nalezy wykonac¢ usztywnienie podtuzne ze zbrojenia systemowego ukfadanego w
zaprawie c-w np. typu MURFOR COMPACT | 100.
Usztywnienie wysokosciowe nalezy wykonaé poprzez zakotwienie co 80cm na poziomie
+2,00m systemowych kotw katowych typu ,konsola” do faczenia $cian warstwowych.
Nalezy zwrdci¢ uwage, aby kotwy skrajne byty odlegte 30cm od brzegu muru.
Domurowywane $ciany nalezy utozy¢ na 10cm warstwie betonu C16/20 ( B-20 ) w ktérym
to nalezy zatopic 2 prety zebrowane @ 12mm.

» otwér drzwiowy do pomieszczenia kottowni nalezy przesklepi¢ nadprozem zelbetowym
strunobetonowym SBN 72 o dtugosci minimum 150cm,

» pomiedzy $ciane istniejgcg wykonang z POROTHERM gr. 25cm a domurowywang z cegly
POROTHERM gr. 11,5cm na zapr. c-w nalezy umiescic¢ styropian EPS-100 gr. 5cm,

» nawymurowanej Scianie nalezy wykonac tynk z zapr.c-w,

Wystepujacy w Scianie pomiedzy garazem nr 4/5 otwér nalezy zamurowaé cegta POROTHERM
gr. 25cm na zapr. c.
Sciany wydzielajace kottownie - tynk cienkowarstwowy.
Powyzej wymurowanych z cegty Porotherm gr. 11,5cm Sciany pod sam sufit wykonany z ptyty
warstwowej z rdzeniem styropianowym nalezy wykonac tynk cienkowarstwowy na podtozu z
wetny mineralnej gr. 10cm.
Zakres robdt obejmuje:
a/ przyklejenie do scian ptyt z wetny mineralnej gr. 10cm,
b/ mechaniczne przymocowanie ptyt do scian za pomocg kotkdw metalowych przystosowanych do
kotwienia wetny w $cianie o odpornosci ogniowej EI-60,
¢/ natozenie kleju na ptyte oraz wtopienie w niego siatki zbrojonej z wtdékna szklanego,
d/ natozenie na siatke kleju w celu wykonania gtadzi,
e/ wykonanie podktadu pod tynk strukturalny,
f/ natozenie tynku strukturalnego silikatowego o nasyceniu potpetnym w odcieniu zblizonym do
koloru stolarki okiennej ( RAL 7001 MAT); ostateczny odcien nalezy uzgodnic¢ z Inwestorem,
g/ wykonanie fasety na styku $ciany i tynku strukturalnego,

TYNKI ZEWNETRZNE CIENKOWARSTWOWE:

Informacje ogdlne.

Na scianach zewnetrznych ( zakres wg zatgczonego rzutu) nalezy wykonac tynk strukturalny
cienkowarstwowy. Podtozem tynku bedzie wetna gr. 10cm. styropian EPS-100 gr. 5cm oraz w czesci
fundamentowej styropian XPS-100 gr. 5cm mocowany do podtoza z cegty ,, POROTHERM”oraz
bloczkéw betonowych.

Wysokos¢ scian przeznaczonych do natozenia tynku cienkowarstwowego od poziomu terenu
Wynosi:

a/ Sciana tylnej i frontowa ~ 580cm miejscowo 730cm,

b/ Sciana szczytowa w czes$ci okapowej ~ 580cm, w czesci kalenicowej ~ 670cm,

2. Tynki cienkowarstwowe.

A. Uwagi ogodine

1. Przy wykonywaniu obtozenia $cian zewnetrznych styropianem i wetng mineralng
wykonawce obowigzuje instrukcja ITB dotyczgaca Zewnetrznych Zespolonych Systemoéw Ocieplania
(ETICS) ITB 447 /2009. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Zabezpieczenia
i izolacje. Bezspoinowy system ocieplania scian zewnetrznych budynkéw.
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2. Zestaw wyrobow zastosowanych do wykonywania obfozenia styropianem i wetng Scian
zewnetrznych musi by¢ rozwigzaniem systemowym i posiada¢ Aprobate Techniczng wtasciwg dla
zaprojektowanego rozwigzania. Niedopuszczalne jest stosowania tzw. skfadanek czyli stosowanie
wyrobow nie objetych aprobata techniczng, pochodzacych z innych systeméw lub od innych

producentow

3. Przy opisie rozwigzan, oprocz podania charakterystycznych parametréw elementow
rozwigzania, jako przyktad okreslenia wymaganego standardu rozwigzania postuzono sie
systemowym rozwigzaniem okre$lonego producenta. Jest to rozwigzanie przyktadowe i moze by¢
zastgpione rozwigzaniem réwnowaznym posiadajagcym wazne Aprobaty Techniczne. Zastosowane

w realizacji materiaty mogg posiadaé parametry lepsze niz podano w projekcie.
4, Sciana budynku od poziomu * 0,00 do potaci dachowej:

a/ tylna i frontowa od garazu nr 5 do nr 24 oraz szczytowa zaprojektowana zostata jako

dwuwarstwowa obtozona styropianem EPS-100 gr. 5¢cm;

b/ tylna i frontowa od garazu nr 1 do nr 4 zaprojektowana zostata jako dwuwarstwowa obtozona

wetng mineralng gr. 10cm.
5. Sciana budynku do poziomu * 0,00 od terenu gruntu:

Sciane fundamentowa tylng budynku od garazu nr 1 do nr 12 i poziomu od 1,26m do -0,50m
miedzy terenem a gorng czescig faw fundamentowych zaprojektowano jako dwuwarstwowa
obtozong styropianem XPS-100 gr. 5cm; Sciane tylng budynku od garazu nr 15 do nr 24 oraz
szczytowg zaprojektowano jako dwuwarstwowg obtozong styropianem XPS-100 gr. 5cm o
wysokosci ~ 25cm.

6.

Uzupetnienia w czesci gzymsowej:

Z uwagi na powstatg technologicznie wneke o zmiennych wymiarach w przedziale 20x20 miedzy
tylng Sciang oktadziny styropianowej a ptatwig potfaci dachowej przestrzen tg nalezy wypetnic
styropianem usztywniajgc go jednoczesnie piankg poliuretanows.

B. Materiat do wbudowania:
1/ Ptyty z wetny mineralnej przeznaczone do izolacji termicznej w bezspoinowych systemach

ocieplen (ETICS) - gr.10 cm
parametry techniczne:

MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-

Kod produktu CS(10)20-TR10-PL(5)200-WS-WL(P)-
MU1

Polska Norma Norma: EN 13162:2012+A1:2015

Klasa reakcji na ogien Al wyrdb

Deklarowany wspétczynnik

przewodzenia cieptfa A o= 0,035 [W/m- K]

Naprezenie Sciskajgce przy 10%

odksztatceniu >=20 [kPal

Wytrzymatosé na ro%aaganl.e 5= 10 [kPa]

prostopadta do powierzchni

Obcigzenie pUNKEOWE .......coevvviiieeiniiiiee e PL(5) =200 N
Krotkotrwata nasigkliwosE wodg ....ooeevevveeeiviieeiinnn, WS <1 kg/m2
Diugotrwata nasigkliwo$é wodg ......ccceecvveeeiviiieeeininnnn. WL(P) < 3 kg/m2
Stabilno$¢ wymiarowa w podwyzszonej temperaturze (702C)

i WIlgOtNOSCi (90%) weeeeeeereeeeeieee et DS(70,90) < 1%
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Stabilno$¢ wymiarowa w podwyzszonej temperaturze (702C) DS(70,-) < 1%
Przenikanie pary WodNej .....cccccovvvvveeiiniieeeiniieee e, MUlpu=1
produkt referencyjny: FRONTROCK PLUS ROCKWOOL
2/ Zaprawa klejowa do mocowania ptyt z wetny mineralnej

— sucha zaprawa mineralna

— do stosowania na podtoza mineralne i organiczne,

— do przygotowania i aplikacji recznej oraz maszynowej,

— odporna na wystepowanie rys skurczowych

Przyczepno$¢ zaprawy (MPa):

do betonu do wetny mineralnej

w stanie powietrzno- suchym 20,25 20,08

Produkt referencyjny: ATLAS STOPTER K-50

Przed rozpoczeciem przyklejania ptyt do sciany nalezy zamocowac listwe startowg na poziomie

+ 0,00 cokotu budynku.

3/ Zaprawa do wykonania warstwy zbrojonej na ptytach styropianowych EPS, XPS i wetnie
— sucha zaprawa mineralna
— do przygotowania i aplikacji recznej oraz maszynowej,
— odporna na wystepowanie rys skurczowych
Przyczepnos¢ zaprawy (MPa):

do betonu do styropianu

w stanie powietrzno-suchym >0,25 > 0,08

Produkt referencyjny: ATLAS HOTER U — zaprawa klejgca do styropianu i XPS oraz zatapiania siatki

4/ Zaprawa do wykonywania warstwy zbrojonej na ptytach z wetny mineralnej w czesci
nadziemnej
— sucha zaprawa mineralna
— do stosowania na podtoza mineralne i organiczne,
— do przygotowania i aplikacji recznej oraz maszynowej,
— odporna na wystepowanie rys skurczowych
Przyczepnos¢ zaprawy (MPa):

do betonu do wetny mineralnej

w stanie powietrzno-suchym >0,25 >0,08

Produkt referencyjny: ATLAS STOPTER K-50

5/ Mocowanie mechaniczne ptyt z wetny mineralnej

Ponad poziomem przylegajgcego terenu, ptyty ocieplajgce nalezy mocowaé mechanicznie:

Wymagania dla tacznikow mechanicznych stosowanych do mocowania ocieplenia.
1. Budowa: korpus tworzywowy, trzpien stalowy z gtéwka z tworzywa.
2. Trzpien zabezpieczony antykorozyjnie.
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3. tgczniki identyfikowalne: muszg zawierac identyfikacje producenta, informacje o klasach
podtozy, do ktérych sg dedykowane, etc., zgodnie z dokumentem odniesienia, tj. Aprobatg
Techniczna.

4. Punktowa przenikalno$é cieplna na trzpieniu tacznika nie moze przekracza¢ 0,002 W/K;

parametr musi by¢ potwierdzony zapisem w Aprobacie Technicznej.

Srednica talerzyka — nie mniej niz 60 mm wg ETAG 014.

Wykona¢ nalezy mocowanie zagtebione (eliminacja mostkéw termicznych) z zaslepka

termiczna.

7. Srednica otworu: 10 mm.

8. Dtugosctacznika: 20 cm

9. Gtebokos¢ zakotwienia: min. 80 mm

10. Gtebokos¢ otworu montazowego: min. 90 mm

11. Obcigzenie niszczace talerzyk >1,64 kN wg ETAG 014

12. Sztywnos¢ talerzyka > 0,40 kN/mm wg ETAG 014

13. Europejska Aprobata Techniczna

Liczba tgcznikdw wynosi: $ciana 4 szt/m2, strefa krawedziowa 6 szt/m?2.

6/ Warstwa zbrojona (siatka z wtékna szklanego)

Po montazu tgcznikéw nalezy przystapi¢ do wykonywania warstwy zbrojonej. Po zatozeniu

naroznikdw na oscieza okienne i inne krawedzie oraz po aplikacji zbrojenia diagonalnego we

wszystkich naroznikach otworéw fasadowych ( fragmentami siatki o wym. min. 20x40 cm
zatopionej w zaprawie klejgcej) nanies¢ mase klejowo-szpachlowg na ptyty docieplajgce pasem

o szerokosci odpowiadajgcej szerokosci siatki, a nastepnie wcisng¢ w nig siatke z wtékna

szklanego tak, aby zostata ona réwnomiernie napieta i catkowicie zatopiona w zaprawie,

pozostawiajgc ok. 10 cm zaktadke. Catos¢ zaszpachlowaé metodg ,,mokrym w mokre” uzyskujgc

w ten sposdb catkowite pokrycie siatki wzmacniajgcej na catej powierzchni. Catkowita grubosc

warstwy powinna wynosi¢ 3 - 4 mm. Po wyschnieciu zaprawy klejowej nalezy przystgpi¢ do

wykonania podkfadu gruntujgcego pod tynk szlachetny oraz wyprawy elewacyjnej.

Zaprawa klejowa razem z siatkg muszg stanowic integralng czes$¢ zastosowanego systemu

W pomieszczeniu garazowym nr 1 oraz nr 2-3 na S$cianie oddzielajgcej pomieszczenie kottowni

od tych garazy ( rzut pomieszczen w zatgczeniu ) nalezy wykonaé tynk cienkowarstwowo na

podtozu z wetny mineralnej.

W technologii wykonania tynku nalezy uwzgledni¢:

a/ przyklejenie wetny mineralnej gr. 10cm do podtoza z cegty ,, POROTHERM ”,

b/ przymocowanie wetny do podtoza za pomoca kotkdw metalowych spetniajgcych wymogi dla
Sciany o EI 60,

¢/ przyklejenie siatki do podtoza z wetny,

d/ zagruntowanie podtoza preparatem gruntujgcym przystosowanym do natozenia tynku
strukturalnego silikatowego w kolorze grafitowym o odcieniu pétpetnym ( kolor do
uzgodnienia z Inwestorem ),

e/ natozenie tynku strukturalnego silikatowego w kolorze grafitowym o nasyceniu pétpetnym
( ostateczny odcien koloru nalezy uzgodnic¢ z Inwestorem ), 0 2mm grubosci ziaren natozonym
w technologii zatarcia.

Parametry techniczne siatki zbrojgcej:

— tkanina z wtdkna szklanego

— splot gazejski,

— odporna na deformacje ksztattu,

— w petni réwnomiernie przenoszgca naprezenia,
— impregnowana przeciwalkalicznie,

o w
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— wielkos¢ oczek max 3,7 x 3,9 mm,
— ciezar powierzchniowy > 160 g/m2,
— sita zrywajgca wzdtuz osnowy i watku > 35 N/mm
7/ Ptyty ze styropianu przeznaczone do izolacji termicznej w bezspoinowych systemach
ocieplen (ETICS) — EPS-100 oraz XPS gr. 5 cm.
a/ Ptyty termoizolacyjne EPS-100 — 036 grubosci 5 cm:
Kod oznaczenia wyrobu zgodnie z normg : PN-EN 13163+A1:2015-03,
EPS EN 13163 T2-L3-W3-Sb5-P10-BS150-CS(10)100-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5
Specyfikacja techniczna:
[PN-EN 822] Dtugos¢ i szerokos¢: 1000 x 500 [mm] / + 0,6%
[PN-EN 823] Grubos$é: 20+300 [mm]/ + 2 [mm]
[PN-EN 824] Prostokatnos¢ na dtugosci i szerokosci : £5/1000 [mm]
[PN-EN 825] Ptaskos¢: + 10/1000 [mm]
[PN-EN 12089] Wytrzymatos$¢ na zginanie: > 150 kPa
[PN-EN 826] Naprezenia Sciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym: > 100 kPa
[PN-EN 1603] Stabilnos¢ wymiarowa w statych normalnych warunkach laboratoryjnych
(230C, 50% wilgotnosci wzglednej) : + 0,5%
[PN-EN 1604] Stabilnos¢ wymiarowa w okreslonych warunkach temperatury
i wilgotnosci (48h, 700C) : < 2%
[PN-EN 1605] Odksztatcenie w okreslonych warunkach obcigzenia Sciskajgcego
i temperatury: <5%
[PN-EN 13163] Odksztatcenie wzgledne petzania przy sciskaniu £ 2%
przy rownomiernym obcigzeniu uzytkowym nie przekraczajacym 30 kPa.
[PN-EN 13501-1; PN-EN ISO 11925-2] Klasa reakcji na ogien: E
[PN-EN 12667] Wspotczynnik przewodzenia ciepta AD £ 0,036 W/mK
b/ Ptyty termoizolacyjne XPS grubosci 5 cm:
Wtasciwosci - deklarowana klasa lub poziom
Gestosc 30-34 kg/m3
Wykonczenie krawedzi L — na zaktadke
Wspotczynnik przewodzenia ciepta A <0,036 W/(m-K)
Stabilizacja wymiaréw 70 °C; 90 % wilgotnos¢ wzgledna DS(TH) - < 5%
Nasigkliwos$¢ wodg przy dtugotrwatym zanurzeniu WL(T) - <0,7%
Nasigkliwos¢ krotkotrwata wodg WS - <0,5%
Klasa reakcji na ogien F
Wytrzymatosé na nacisk lub naprezenie sciskajgce przy 10% odksztatceniu
przy $ciskaniu kPa > 100
standard: polistyren ekstrudowany XPS — np. Syntos Prime D30
8/ Grunt pod tynk strukturalny
a/ zagruntowanie podtoza preparatem gruntujgcym przystosowanym do natozenia tynku
strukturalnego mozaikowego i silikatowego w kolorze grafitowym o odcieniu pétpetnym,
9/ Tynk strukturalny mozaikowy o 2mm gr. ziaren cokotowy na styropianie natozony
w technologii zatarcia.
Przed utozeniem tynku warstwe zbrojong nalezy zagruntowaé — zgodnie z aprobatg systemu
Tynk mozaikowy:
W strefie cokotowej na wysokos¢ od +150cm do +30cm powyzej terenu nalezy wykonac tynk
mozaikowy - zgodnie z aprobatg techniczng systemu
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— Masa tynkarska na bazie wodnej dyspersji polimerowej oraz frakcjonowanych i
barwionych kruszyw, modyfikujacych dodatkédw poprawiajgcych parametry aplikacyjne i
eksploatacyjne.

— zaprawa tynkarska zgodna z aprobatg techniczng systemu

— Woyglad: jednorodna, ciekta masa, z widocznym kruszywem barwy wg katalogu
producenta

— Gestosé, g/ecm3-1,7 +5%

— Reakcja na ogien — klasa A2-s1, dO

produkt referencyjny ATLAS DECO M

kolor: grafitowy odcien do uzgodnienia z Inwestorem

10/ Tynk strukturalny silikatowy o 2mm gr. ziaren na styropianie i wetny natozony w technologii zatarcia,
o nasyceniu po6tpetnym w odcieniu zblizonym do koloru stolarki okiennej ( RAL 7001 MAT);
( ostateczny odcien nalezy uzgodnic z Inwestorem ).

Przed utozeniem tynku warstwe zbrojong nalezy zagruntowaé — zgodnie z aprobatg systemu

— zaprawa tynkarska zgodna z aprobatg techniczng systemu

— gotowa do aplikacji po dodaniu wody,

— zbrojona wtéknami

— do aplikacji recznej i maszynowej,

— o strukturach baranka, kruszywo 1,5 mm

— odporna na wystepowanie rys skurczowych

— Reakcja na ogien — klasa A2-s1, dO

— Przepuszczalnos¢ pary wodnej - kategoria V2 — $rednia

— Absorpcja wody — kategoria W2 — $rednia

— Przyczepnos¢ 2 0,35 MPa

— kolor: grafitowy odcien do uzgodnienia z Inwestorem

11/ Izolacja p-wilgociowa.
Projektuje sie wykonanie izolacji p-wilgociowej:
a/ powtokowej z 2 warstw dysperbitu na scianach fundamentowych oraz styropianie w czesci

podziemnej
Wymagane parametry
Wiasciwosci Wymagania
Wyglad zewnetrzny i konsystencja masy Kolor brunatny, bez zanieczyszczen,
konsystencja gesto ptynna, w temp. + 23° C daje
sie fatwo rozprowadzaé
Wyglad powtoki Kolor czarny, ciggfa, bez pecherzy przylegajaca
do podtoza
Sptywalnos¢ powtoki w pozycji pionowej w .
czpaZie 5hw tl:;mp. + 100p° Cy e J Nie sptywa
Gietkos¢ powtoki w temp. - 10° C przy
przeginaniu na poétobwodzie klocka o Brak rys i pekniec
@ 30mm
Przesigkliwos¢ powtoki przy dziataniu . .
stupa wody 1000mm w czasie 48h Nie przesiaka
Czas tworzenia powtoki, h, nie pdzniej niz *6

*warunki laboratoryjne
b/ rolowej: z folii kubetkowej o wysokosci ~ 50cm na styropianie w czesci podziemne;j.
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Wymagane parametry:

Materiat / kolor: — folia kubetkowa ttoczona z PEHD / czarny,

Grubos$é — 0,4mm do 0,5mm,

Gramatura 440-450g/m?,

Wysokos¢ kubetkéw: — ok. 23 mm

Odpornosé na cisnienie ok 150kN/ m?,

Wytrzymatosé na temperatury od -30° C do +80° C,

Wiasciwosci chemiczne - neutralna w stosunku do wody pitnej, nie ulega rozktadowi, odporna
na dziatanie substancji chemicznych,

Grubos$¢ PEHD : —1,00mm

Waga /m2 : — ok. 0,95 kg /m?,

Roboty dodatkowe.

A/ W Scianach zewnetrznych na poziomie tgczenia nadprozy i wiericy zelbetowych nalezy

wywierci¢ otwor @ 20mm w ktérym to nalezy umiescic¢ rurke RL-20 L-30cm. dla przeprowadzenia

przewodu instalacji monitoringu. Otwor nalez wywierci¢ wg wskazan Inwestora.

B/ Przy wykonywaniu podtoza pod tynk ze styropianu XPS w czesci przygruntowej miejscowo

zajdzie koniecznos¢ usuniecia ziemi przylegtej do Sciany fundamentowej na gtebokos¢ 30cm.

Ostateczng gtebokos¢ ustali sie na etapie realizacji robot.

C/ Na odkrytych scianach fundamentowych nalezy wykonaé przeciwwwilgociows izolacje

powtokowaq z 2 warstw hydroizolacyjnej masy polimerowo-bitumiczne. Na tak przygotowane

podtoze nalezy natozy¢ styropian XPS ktéry w czesci gruntowej nalezy zabezpieczy¢ folia
kubetkowa a powyzej wykonac tynk mozaikowy.

POSADZKI BETONOWE:

Posadzek do wykonania obejmujg pomieszczenia garazowe od nr 1 do 12 bez pomieszczenia

kottowni. Technologia wykonania posadzek obejmuje:

Izolacje przeciwwilgociowe.

Roboty technologiczne:

» przygotowanie podtoza poprzez zniwelowanie wszelkich uszkodzen i nieréwnosci,

» usuniecie wszelkie luzne, wystajgce, drobnowymiarowe elementy podfoza, ktére mogg
uszkodzi¢ mechanicznie izolacje z folii,

» zagruntowanie podtoza 1x masg bitumiczng ( DYSPERBIT ),

» wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z 2 warstw folii gr. 0,5mm.,

Konstrukcja.

Jako konstrukcje zaprojektowano posadzke betonowg gr. 10cm z betonu C20/25 z zawartoscig

polipropylenowego zbrojenia rozproszonego.

Dylatacje.

W posadzce tej nalezy wykona¢ dylatacje zgodnie z Polskimi Normami:

a/ skurczowe, w miejscach dylatacji konstrukcji budynku oraz w miejscach, w ktérych zachodzi
potrzeba wyeliminowania szkodliwego wptywu rozszerzalnosci cieplnej i pecznienia
materiatow.

b/ obwodowe (izolacyjne ) (wzdtuz $cian) — wypetnienie paskiem styropianu gr. 1,0 cm, lub
dylatacji z tasm poliuretanowych lub systemowych,

¢/ konstrukcyjne; powinny one dzieli¢ powierzchnig posadzki na pota o powierzchni nie wiekszej
niz 36 m2 przy diugosci boku prostokata nie przekraczajgcej 6 m. Na wolnym powietrzu pole
miedzy szczelinami nie powinno przekracza¢ 5 m2 przy najwiekszej dtugosci boku - 3 m.
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4.

Szczeliny przeciwskurczowe w posadzce powinny by¢ wykonane jako naciecia o gtebokosci
rownej 1/3-H/2 grubosci podktadu
Szerokos¢ szczeliny nalezy dobrac w ten sposdb, aby wypetnienie mogto przeniesé jej ruchy.
Szerokos$¢ szczeliny powinna wynosi¢ od 10 do 30 mm. Proporcja szerokosci do gtebokosci
wypetnienia powinna wynosi¢ okoto 1:0,8 (wyjatki, patrz tabela ponizej).
Wypetnienie szczelin dylatacyjnych powinien stanowic¢ jednosktadnikowy na bazie poliuretanu
o wysokiej odpornosci mechanicznej wigzacy pod wptywem wilgoci z powietrza kit trwale
plastyczny np. Sikaflex® Floor;
Standardowa szerokosc szczelin pomiedzy elementami betonowymi (zastosowania wewnatrz
pomieszczen):

Rozstaw szczelin Minimalna szerokos¢ szczeliny Minimalna gteboko$¢ szczeliny
[m] [mm] [mm]
2 10 10
4 15 12
6 20 18
8 30 25

Standardowa szerokosc szczelin pomiedzy elementami betonowymi (zastosowania na
zewnatrz pomieszczen):

Rozstaw szczelin Minimalna szerokos¢ szczeliny Minimalna gtebokos¢ szczeliny
[m] [mm] [mm]
2 15 12
4 30 25
Szacowane zuzycie
Dtugosé wypetnienia w [m] opakowanie Szerokos¢ szczeliny Gtebokos¢ szczeliny
foliowe (600 ml) [mm] [mm]
6 10 10
1,3 15 12
1,9 20 16
1,2 25 20
0,8 30 24

Pozostate roboty.

Zakres robdt pozostatych bedgcych integralng czescig wykonania posadzki obejmuje:

4.1. Odwodnienie liniowe bramy nr 11A; nr 12A, nr 13A, nr 14A:

a/ rozebranie w Scianie fundamentowej bram garazowych od strony drogi 4 warstw bloczkow
betonowych wraz z przylegtym do niej podtozem betonowym na szerokos$¢ 25cm,

b/ wykonanie 2 podejs¢ z rur PCV pod przedmiotowe odwodnienie liniowe,

¢/ montaz w o$ciezach bram na tawie betonowej odwodnien liniowych,

d/ wykonanie dylatacji izolacyjnej wzdtuz $cian kanatéw wg zalecen ich producenta,

Dla odwodnienia liniowego nalezy zastosowaé systemowe korytka odwodnieniowe betonowe

( ptyta Sciekowa ) o wytrzymatosci odpowiadajgce klasie D200. Korytka ( ptyta Sciekowa ) nalezy

uktadac¢ na tawie betonowej z betonu zwirowego C-20/25 - B 25.

UWAGA!

Podany opis dotyczy zatozen ogdlnych. Korytka nalezy zmontowa¢ wg wytycznych producenta i

obowigzujgcych norm. Nalezy zwrdci¢ uwage na to aby korytka dobrac dla ruch poprzecznego.
Produkt referencyjny ptyta Sciekowa - lub réwnowazina.

9/10



4.2. Progi bramowe:
Zakres obejmuje montaz w progach bram od nr 1 do nr 12 dostarczonych przez Inwestora
katownikow 100x100 L —4500mm oddzielajacych posadzke betonowa od nawierzchni
zewnetrznej z kostki POZ-BRUK,
4.3. Kanat:
Wystepujacy w pomieszczeniach nr 2, nr 3, nr 4 kanat samochodowy nalezy zasypac piaskiem
i zawibrowac do gestosci 0,95 wg spdtczynnika PROCTORA. Przed zasypaniem nalezy w
naroznikach kanatu umiescic pilony z preta stalowego ocynkowanego lub rury stalowej
ocynkowanej umieszczonej w obejmie stalowej z guma USG do rury. Géra pilonéw winna licowac
z poziomem posadzki. Pilony powyzsze majg za zadanie w przysztosci mozliwos$¢ odtworzenia
kanatu bez znaczacego naruszenia struktury posadzki. W miejscu zasypania kanatu nalezy
wykona¢ podtoze betonowe gr. 15cm ktére nalezy zazbroi¢ z 2 warstwami siatki o oczkach 15x15
z pretéw stalowych zebrowanych @ 10cm. Na tak przygotowanym podtozu nalezy wykonaé
wtasciwg posadzke betonowg
Zawarte w opisie oraz zatgczonych kartach katalogowych nazwy wtasne materiatow czy urzgdzen
podano jako przyktadowe, okreslajgce ich standard techniczny i estetyczny. W realizacji mozna stosowac
materiaty i urzgdzenia innych firm, ktére odpowiadajg standardowi okreslonemu w zawartych
materiatach lub tez standard ten podwyZszajg. Zastosowanie urzgdzen i materiatow innych niz opisane w
zatgczonych dokumentach wymaga od wykonawcy dokonania obliczen technicznych, sprawdzajgcych w
zakresie branzy, w ktdrej zmiany te zostaty dokonane.
Zmiany projektowe i realizacyjne winny byc uzgodnione z Inwestorem. Wszystkie zastosowane materiaty
muszg posiadac atesty bezpieczeristwa, higieniczne i aprobate techniczng oraz dopuszczenie do
stosowania na terenie Polski.

Opracowat:

tech.bud. Marek Smorowinski
upr. bud. 205/87/Pw

Zaswiadczenie przynaleznosci do Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
numer weryfikacyjny: WKP-5ZU-HJW-K8F

numer ewidencyjny: WKP/BO/4588/01

wazne do dnia 2020-12-31.
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