STB-06. POSADZKI KOD CPV 45262300-4: Betonowanie
KOD CPYV 45262000-1: Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej STB-06 s3 wymagania ogdlne dla poszczegdlnych
wymagan technicznych dotyczacych wykonania posadzek betonowych, ktére zostang wykonane w ramach
zadania pt. ,,Wykonywanie tynkéw zewnetrznych, wewnetrznych oraz posadzek betonowych w budynku
warsztatowo — garazowym” dla zadania pt. ,, Budowa budynku socjalno-biurowego oraz warsztatowo-
garazowego wraz ze zbiornikiem bezodplywowym i infrastrukturg towarzyszaca” zlokalizowanego w 63-000
Sroda WIkp. przy ul. Nad Struga dz. nr ewid. 3885. Gmina Sroda WIkp.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowia cz¢$¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu i wykonaniu
Robét opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres Robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania i odbioru robét w zakresie wykonania posadzek
betonowych, ktére zostang wykonane w ramach zadania pt. ,,Wykonywanie tynkéw zewnetrznych,
wewnetrznych oraz posadzek betonowych w budynku warsztatowo — garazowym” dla zadania pt. ,, Budowa
budynku socjalno-biurowego oraz warsztatowo-garazowego wraz ze zbiornikiem bezodptywowym i
infrastrukturg towarzyszaca” zlokalizowanego w 63-000 Sroda WIkp przy ul. Nad Struga dz. nr ewid. 3885.
Gmina Sroda Wlkp.
Zakres rob6t objetych w niniejszej Specyfikacji obejmuje:

a) zakres rzeczowy robdt wymienionych w punkcie 1.1,

b) zakres iloSciowy ujety w przedmiarze jako zatgczniku do kosztorysu inwestorskiego,
1.4. Okreslenia podstawowe
Konstrukcja podlogi — uktad warstw ztozony z podtoza, izolacji przeciwwilgociowej lub paroszczelnej, izolacji
przeciwdzwickowej lub izolacji cieplnej oraz ré6znych warstw.
Korytko odwodnieniowe — prostokatny element prefabrykowany, wykonany z polimerobetonu, lub betonu o
przekroju poprzecznym w ksztalcie liter U, umozliwiajacy tworzenie ciggdédw linowych na wpust, na ktérym
osadzony jest ruszt sciekowy ( stalowy lub zeliwny).
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materialéw i wykonywanych robét oraz za ich zgodnos¢ z
Rysunkami, Specyfikacja Techniczng oraz zaleceniami Inspektora.
1.5.1. Wymogi formalne.
Wykonanie posadzek betonowych winno by¢ zlecone przedsigbiorstwu majacemu wtasciwe dos§wiadczenie w
realizacji tego typu rob6t 1 gwarantujgcemu wiasciwa jako§¢ wykonania. Wykonawstwo posadzek zgodnie z
wymaganiami norm.
1.5.2. Warunki organizacyjne
Przed przystapieniem do rob6t wykonawcy oraz nadzér techniczny winny si¢ dokladnie zaznajomié z catoscia
dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robét, wykonanym przez Inzyniera robét. Wszelkie
ewentualne niejasno$ci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegdlnych opracowan przed
przystapieniem do robét. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w takcie
wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inzyniera, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych
elementéw lub rozwigzan projektowych nalezy uzyska¢ dodatkowa akceptacje projektantow.

2.MATERIALY

2.1. Wymagania ogoélne dotyczace materialow zgodnie z STB-00. ,,Wymagania ogélne''.

2.1. Material podstawowy.

1. Beton C-20/25 (B-25) musi by¢ wykonany w specjalistycznej wytworni i dostarczony na budowe
betonowozami o pojemnosci od 6 do 9 m3. Do wykonania posadzki przewiduje si¢ beton z dodatkiem
przeciwskurczowego zbrojenia rozproszonego. Dozowanie zbrojenia wykona¢ wg wskazdéwek jego
producenta. Receptura wg ktérej jest sporzadzany beton w wytwoérni musi by¢ przedtozona do
akceptacji Inspektora Nadzoru.

Beton musi spetnia¢ nastepujace wymagania:
- Wytrzymato$¢ zgodnie z PN, okre§lona w Opisie Przedmiotu Zamoéwienia,
- Nasigkliwo$¢ nie wieksza niz 9%
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2. Tasma z pianki polipropylenowej lub poliuretanowej gr. 10mm i wysokosci 10cm o zamknietej
strukturze.
Maksymalne naprezenie rozciggajace PN-EN 12311-2:2013 > 11 MPa wg Norma DIN BY,
Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu PN-EN 12311-2:2013 > 278% wg Norma DIN BY,
Twardo$¢ wg Shore’a PN-EN ISO 868 75 +5 wg Norma DIN BV,
Tasmy wykonane z PVC-P-NBR winny odporne na dziatanie zwigzkéw bitumicznych i olei (BV) wykonane
wg. normy DIN (DIN18541).
3. Masa uszczelniajaca do wypelnieni spoin.
Dane techniczne:
elastyczna jednosktadnikowa masa poliuretanowa, wigzacym pod wptywem wilgoci,
dopuszczalna odksztatcalno$¢ 25%,
doskonata przyczepno$¢ do réznych podtozy,
utwardzanie bez wydzielania mikropgcherzykéw gazu,
powierzchnia nie lepigca si¢ po krétkim czasie,
wysoka wytrzymato$¢ na rozdzieranie,
gesto$¢ ~1,65 kg/dm3 wg PN-EN ISO 1183-1,
twardo$¢ Shore'a A ~40 (po 28 dniach) wg (PN-EN ISO 868)
Sieczny modut sprezystosci przy rozciaganiu ~ 0,80 MPa przy wydtuzeniu 60% (w 23 °C)
wg (PN-EN ISO 8339),
Wydtluzenie przy zerwaniu ~ 500% wg (PN-EN ISO 37)
Powr6t elastyczny ~ 70% wg (PN-EN ISO 7389)
Odpornos$¢ na propagacj¢ rozdarcia ~7,0 N/mm wg (PN ISO 34)
Zdolno$¢ przenoszenia przemieszczen + 12,5% wg (PN-EN ISO 9047)
+25% wg (ASTM C 719)
Odporno$¢ chemiczna — masa uszczelniajgca winna by¢ odporna na wode, wod¢ morska, rozcienczone
zasady, zaczyn cementowy, wodne dyspersje detergentéw.
Temperatura uzytkowania —40 °C + +70 °C
Sptywnos¢ < 2 mm (profil 20 mm, w 50 °C) wg (PN-EN ISO 7390)
Temperatura otoczenia Minimum +5 °C / Maksimum +40 °C
Temperatura podtoza Minimum +5 °C / Maksimum +40 °C
Temperatura podtoza musi by¢ o co najmniej 3 °C wyzsza od temperatury punktu rosy.
Szybkos¢ utwardzania ~ 3 mm na 24 godziny (w 23 °C i 50% w.w.) wg (CQP 049-2)
Czas naskérkowania ~ 60 minut (w 23 °C i 50% w.w.) wg (CQP 019-1)
Czas wygladzania ~ 50 minut (w 23 °C i 50% w.w.) wg (CQP 019-2)
4. Odwodnienie liniowe - dane techniczne:
» winny by¢ wykonane z betonu,
» winny mie¢ wytrzymatosci odpowiadajace klasie D200,
» winny by¢ posadowione na fawie betonowej z betonu zwirowego C 20/25 — B-25,
» winny posiadac¢ klas¢ palnosci: A2-s1,d0 material niepalny,
5. Katowniki progowe — material inwestora,

VVVVVVVY Y VVVV VVVVVVVVY

3SPRZET
3.1. Wymagania ogolne dotyczace sprzetu zgodnie z STB-00. ,,Wymagania ogélne''.
3.2. Sprzet stosowany do wykonania robét.
Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zalezno$ci od potrzeb, powinien wykaza¢ si¢ mozliwosciag korzystania ze
sprzgtu dostosowanego do przyjetej metody robdt, jak:

*  Wezet betoniarski,

¢ Mieszalniki samochodowe,

* Gruszki do transportu betonu,

* Prowadnice do poziomowania posadzek,

* Laty wibracyjne do rozktadania mieszanki,

e Zacieraczki do betonu,

* Sprzet drobny.
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4.TRANSPORT

4.1. Wymagania ogoélne dotyczace transportu zgodnie z STB-00. ,,Wymagania ogélne''.
4.2. Transport podawanie i ukladanie mieszanki betonowej
Srodki do transportu betonu:

* mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. Gruszkami),
* ilo$¢ gruszek nalezy tak dobra¢ aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem
odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu, oraz koniecznej rezerwy w razie awarii samochodu.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dhuzszy niz:

* 90 min — przy temperaturze +15° C,
* 70 min — przy temperaturze +25° C,
* 30 min — przy temperaturze +30° C,

5WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne dotyczace wykonania roboét zgodnie z STB-00. ,,Wymagania ogélne''.
5.2. Ogélne warunki wykonania podiég i posadzek
Posadzki betonowe nalezy wykona¢ zgodnie z polskimi normami, dokumentacja techniczng oraz wytycznymi
technologicznymi producenta.
5.2. Opis ogolny
Posadzke nalezy wykona¢ zgodnie z opisem przedmiotu zaméwienia, okreslajacym grubo$¢ posadzki, klasg betonu,
rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych oraz spadki.
Podktad pod posadzke powinien by¢ czysty, jednorodny i nosny.
W posadzce nalezy wykona¢ nacigcia na szczeliny:
1/ DYLATACYJNE:
- wystepujace w miejscach dylatacji konstrukcji budynku oraz w miejscach, w ktérych zachodzi potrzeba
wyeliminowania szkodliwego wplywu rozszerzalnosci cieplnej i pgcznienia materiatéw.
2/ 1ZOLACYJNE:
- oddzielajace posadzke od pionowych elementéw budynku,
- dzielqce fragmenty posadzki o wyraznie réZniqcych siq wymiarach
- w miejscach gdzie Wystqpujq w podkladme napr¢zenia rozciagajace,
- wzdtuz linii rozgraniczajacych wyraznie odmienne obcigzenia uzytkowe lub rézne rodzaje posadzki,
3/ PRZECIWSKURCZOWE:
a/ na wolnym powietrzu pole miedzy szczelinami nie powinno przekracza¢ 5 m? przy najwiekszej
dhugos$ci boku = 3 m.
b/ w pomieszczeniach zamknig¢tych w dostepach nie wigkszych 6,0 m. przy czym powierzchnia pola zblizonego do
kwadratu nie powinna przekraczac:

* 36,0 m2 przy posadzkach z betonu zwyktego,

e 12,0 m2 przy posadzkach jednowarstwowych,

Mniejsze niz podane odstepy szczelin przeciwskurczowych nalezy stosowaé wszgdzie tam gdzie trzeba liczy¢ si¢

z wigkszym skurczem betonu — np. na wolnym powietrzu. Wymiary dylatacji to 10 x 35 mm wypetnione

bitumiczng masa zalewowa. Projektuje si¢ wykonanie obwodowej dylatacji wys. 10 cm przy Scianach budynku z

taSm poliuretanowych. Dylatacje wykona¢ w 2-3 dni od wylania posadzki betonowej dla zabezpieczenia

powierzchni przed ewentualnym speckaniem skurczowym. Szczeliny przeciwskurczowe w podkladzie
cementowym powinny by¢ wykonane jako nacigcia o glebokosci réwnej 1/3 - H/2 grubo$ci posadzki.
*  Przewiduje si¢ zazbrojenie przeciwskurczowe betonu zbrojeniem rozproszonym dodanym w wezle
do mieszanki betonowej. Dozowanie widkien zbrojenia przeprowadzi¢ $cisle wg wskazéwek jego
producenta na podstawie karty technologicznej. Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca
przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji rodzaj zbrojenia rozproszonego.
5.3. Wykoname posadzek betonowych.
Oczyszczenie podtoza betonowego z nierdwnosci,

* Utlozenie na przygotowanym podiozu o wilgotnosci nie przekraczajacej 3% izolacji przeciwwilgociowe;j,

* Przy wykonywaniu posadzek nalezy zwroci¢ uwage, aby wielko$¢ ziaren kruszywa nie moze przekroczy¢ 1/3
grubosci posadzki, natomiast przy posadzkach odpornych na $cieranie grubosci powyzej 30 — 16 mm,

* do mieszanki betonowej mozna dodawaé¢ dodatki chemiczne, na podstawie receptury wytworni,
uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru,

* mieszanke betonowg nalezy doktadnie zagescié, a powierzchnie wyréwnac i zatrze¢ na gtadko,

* wykonana posadzka powinna by¢ przez co najmniej 7 dni chroniona przed wysychaniem i nie
powinna by¢ udostgpniona do chodzenia wcze$niej niz po 3 dniach od wykonania. Przez 28 dni powinna by¢
chroniona przed mrozem.

* Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek oraz w ciaggu co najmniej 3 dni po wykonaniu nie
powinna by¢ nizsza niz 5°C.

* Mieszanka betonowa winna by¢ przygotowywana mechanicznie.
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* Mieszanka betonowa powinna mie¢ konsystencje wilgotng lub gestoplastyczng. Ilo§¢ spoiwa w podktadach
cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej; ilos¢ cementu w podktadach cementowych nie
powinien by¢ wigksza niz 400 kg/m?.

* Mieszanke betonowg nalezy uktada¢ niezwlocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi o
wysoko$ci rownej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczania z
réwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem powierzchni.

* Przy zacieraniu powierzchni nie dopuszcza si¢ nawilzania podktadu lub naktadania drobnoziarnistej zaprawy.

* Podktad powinien mie¢ powierzchni¢ réwng, stanowigcg powierzchni¢ poziomg lub pochylong, zgodnie z
ustalonym spadkiem.

* Powierzchnia podkiadu winna by¢ sprawdzana dwumetrowa tata, podkladowa w dowolnym miejscu, nie
powinna wykazywac¢ przeswitow wickszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od plaszczyzny
(poziomej lub pochylonej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na calej dlugosci lub szerokosci
pomieszczenia.

6. KONTROLA JAKOSCI I ODBIOR ROBOT PODEOGOWYCH

6.1. Wymagania ogolne dotyczace kontroli jakosci robét zgodnie z STB-00. ,,Wymagania ogélne''.
6.2. Odbiory materialow
Odbiér materialéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe Odbiér materialéw powinien
obejmowac sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych zgodnie z wymogami odpowiednich norm podmiotowych lub
swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie Sprawdzenie materialdw nalezy przy odbiorze robot
zakonczonych przeprowadzi¢ pos$rednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i zaswiadczen (atestéw) Z kontroli
producenta, stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatéw z dokumentacja techniczng oraz wiasciwymi normami.
Materialty w ktérych jakos$¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a budzg watpliwosci, powinny by¢
przed uzyciem do robét poddane badaniom jakoS$ci przez upowaznione laboratoria.
Kontrola jakosci powinna obejmowac:

*  sprawdzenie materialéw wsadowych z aktualnymi normami , opisem robét i niniejsza SST.

*  sprawdzenie przygotowania podbudowy,

» skucieioczyszczenie.,

*  sprawdzenie poprawnosci wykonania posadzek
Badania betonu.
Badania mieszanki betonowej i wiasciwosci betonu: Badaniu podlegaja nastgpujace wiasciwosci mieszanki betonowej, badane z
czestotliwoscia w sposdb opisany w PN-B-06250 - konsystencja i urabialno$¢ mieszanki betonowej - wytizymato$¢ na $ciskanie -
nasigkliwo$¢ Czestotliwos¢ badan betonu nalezy wykonywa¢ wg zapisow normy PN-B-06250
6.3.0dbiory miedzyfazowe.
6.3.1. Odbior warstw izolacji przeciwwilgociowych:

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach robot:

a/ po przygotowaniu podtoza pod izolacje

b/ po wykonaniu kazdej warstwy izolacji w izolacjach warstwowych odbiér powinien obejmowac:

* gsprawdzenie wbudowanych materiatow,

sprawdzenie wytrzymato$ci, réwnos$ci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza,

sprawdzenie spadkéw podtoza i rozmieszczenie wpustow podlogowych,

sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej i doktadnosci jej potaczenia z podiozem,

sprawdzenie doktadnosci obrobienia narozy, miejsc przybicia izolacji przez rury wpusty podlogowe,

* sprawdzenie uszczelnienia izolacji,

6.3.2.0dbiér posadzki

Odbidér powinien by¢ przeprowadzony w nast¢pujacych fazach robot:

a/ po wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym

b/ podczas uktadania podktadu

¢/ po catkowitym stwardnieniu podktadu i wykonaniu badania wytrzymato$ci na $ciskanie na probach kontrolnych

Odbiér powinien obejmowac:

a/ sprawdzenie materialéw,

b/ sprawdzenie prawidlowosci ulozenia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, jezeli jest wymagana,

¢/ sprawdzenie w czasie wykonania podktadu jego grubo$ci w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu: badania
nalezy przeprowadzi¢ metodg przekluwania z doktadnoscig do I mm,

d/ sprawdzenie réwnosci podktadu przez przyktadanie w dowolnych miejscach i kierunkach dwumetrowej taty
kontrolnej odchylenia stanowigce przeswity miedzy tatg i podtozem nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm,

e/ sprawdzenie odchylen od ptaszczyzny poziomej lub wyznaczonej okreslonym spadkiem za pomocg dwumetrowe;j
taty kontrolnej i poziomicy; odchylenia nalezy mierzy¢ z doktadno$cig do I mm,

f/ sprawdzenie prawidtowosci osadzenia w podkladzie elementow dodatkowych ( ptaskownikéw lub katownikéw
wzmacniajgcych polaczenia posadzek, dzielgcych je na pola itp.) badania nalezy prowadzi¢ przez ogledziny

g/ sprawdzenie prawidlowosci wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i przeciwskurczowych
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6.3.3.Sprawdzenie warunkow przystapienia do robét posadzkowych

Przed przystgpieniem do wykonywania posadzki nalezy sprawdzi¢:

a/ temperatur¢ pomieszczen

b/ wilgotno$¢ wzgledng powietrza

Badania temperatury powietrza nalezy wykona¢ za pomocg termometru lub termografu umieszczonego w odlegtosci

10 cm od podktadu w miejscu najdalej oddalonym od zrédta ciepta. Badanie wilgotno$ci powietrza nalezy wykonac za

pomoca hygrometru lub higrografu umieszczonego w odlegtosci 10 cm od powierzchni podktadu. Wyniki badan

temperatury, wilgotno$ci wzglednej oraz wilgotnosci podktadu powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

6.4.0dbior koncowy robot podtogowych.

Sprawdzenie zgodnoS$ci z dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinny by¢ przeprowadzone przez

poréwnanie wykonanej podtogi z projektem technicznym i opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemne]

zgodno$ci na podstawie ogledzin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji podtogi - na podstawie

protokétéw odbioréw miedzyfazowych i zapiséw w dzienniku budowy. Sprawdzenie jakos$ci uzytych materiatow.

Sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robdt wilgotnosciowych nalezy przeprowadzi¢ na podstawie

zapisOw w dzienniku budowy. Sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania podkladu i warstw izolacyjnych nalezy

przeprowadzi¢ na podstawie protokétéw odbioru miedzyfazowych lub zapiséw w dzienniku budowy. Sprawdzenie

prawidlowosci wykonania posadzki powinno by¢ dokonane po uzyskaniu przez posadzke pelnych wiasciwosci techniczno-

uzytkowych.

Odbidr posadzki powinien obejmowac:

a/ sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez oceng wzrokowa,

b/ sprawdzenie prawidlowosci uksztattowania posadzki,

¢/ sprawdzenie polaczenia posadzki z podktadem (przez ogledziny naciskanie lub opukiwanie),

d/ sprawdzenie prawidlowos$ci osadzenia w posadzce kratek $ciekowych, wktadek dylatacyjnych itp. badania nalezy
przeprowadzi¢ przez ogledziny,

Sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania stykéw materiatéw posadzkowych; badania prostopadtosci nalezy wykonac za

pomoca naciggnigtego prostego drutu i pomiaru odchylen z doktadno$cig 1 mm, a szeroko$¢ spoin za pomoca

szczelinomierza lub suwmiarki. Sprawdzenie wykonczenia posadzki i prawidtowosci mocowania listew podtogowych

Iub cokotéw; badania nalezy wykonaé przez ogledziny.

7.0BMIAR ROBOT
7.1. Wymagania ogdélne dotyczace sprzetu zgodnie z STB-00. ,,Wymagania ogélne''.
Jednostka obmiaru jest:

1 m? (metr kwadratowy) wykonania posadzek betonowych,

1 mb. (metr biezacy) wykonanych dylatacji,

1 mb ( metr biezacy) montazu korytka odwodnieniowego,

1 mb ( metr biezacy) montazu katownika progowego,

8.ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w STB-00. ,,Wymagania ogdélne”" pkt 8. Roboty uznaje si¢ za wykonane
zgodnie z dokumentacjg projektowa, STB i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania
wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z STB i opisem jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji daty wyniki pozytywne.
8.3. Odbior robot podlegaja nastepujace etapy:

* przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

* wykonanie izolacji przeciwwilgociowych,

* wykonanie nowej posadzki z betonu C-20/25 z dodatkiem zbrojenia rozproszonego.

* wykonanie szczelin dylatacyjnych z zalewka plastyczna
8.4. Odbior nowej posadzki powinien obejmowac :

*  Sprawdzenie zgodno$ci wykonanych rob6t z opisem i niniejszg STB,

*  Sprawdzenie jakosci uzytych materiatéw (z dokumentéw lub badan),

*  Sprawdzenie wygladu,

*  Sprawdzenie prawidtowosci uksztaltowania powierzchni,

*  Sprawdzenie potacznia posadzki z podktadem,

*  Sprawdzenie grubo$ci warstw poprzez wykonanie otworéw 4x4 cm. w ilosci 3 szt. na kazde 100 m? lub wg.

pomiaréw dokonanych w trakcie uktadanie listew prowadzacych,
*  Sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania dylatacji i wypelnienia szczelin,
*  Ogledziny wykonczenia posadzki
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Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i powinna stanowi¢ powierzchni¢ pozioma lub o okre$lonym spadku.
Posadzka nie powinna wykazywa¢ nieréwnos$ci powierzchni mierzonych jako przeswit mierzony dwumetrowg lata
kontrolng a posadzka nie wieksza niz 3 mm. Odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej lub spadku
nie powinny by¢ wigksze niz +/- 5 mm na catej dlugosci lub szeroko$ci posadzki 1 nie powinny powodowa¢ zaniku
zatozonego spadku.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne zasady ptatnosci za wykonanie rob6t podano w STB-00. ,,Wymagania ogélne" pkt 9.
Cena wykonania Il m? posadzek,1 mb. dylatacji, 1mb montazu korytek odwodnieniowych obejmuje:
roboty przygotowawcze

zakup 1 dostawe materiatow

wykonanie posadzki i dylatacji

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

Cena montazu 1 mb. katownika progowego obejmuje:

roboty przygotowawcze,

montaz katownika,

testy 1 pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 13318 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania. Terminologia.
Lipiec 2002

PN-88/B-06250 Beton zwykty";

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-86/B-06712 ,,Kruszywa mineralne do betonu zwyktego";

PN-EN 197-1:2002  Cement cz. 1. Sktad, wymagania i kryterium zgodnoS$ci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

PN-83/B-06256 Beton odporny na $cieranie.
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
PN-B-06261 Nieniszczace badanie konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwigkowa badania wytrzymatosci

betonu na $ciskanie
PN-EN 206-1:2003: ~ Beton. Cz.1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢

PN-EN 1008:2004: Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

BN-73/6736-01 Beton zwykly. Metody badan. Szybka ocena wytrzymatosci na §ciskanie

PN-EN 1433:2005/A1:2007 ,,Kanaty odwadniajace nawierzchnie dla ruchu pieszego i kotowego. Klasyfikacja,
wymagania konstrukcyjne, badanie, znakowanie i ocena zgodnos$ci”.

PN EN 1433 ,.Kanaty odwadniajace nawierzchni¢ dla ruchu pieszego i kotowego”

PN EN 206-1 ,,Beton — Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢”

PN-EN 12311-2:2013 Elastyczne wyroby wodochronne. Okreslanie wlasciwosci mechanicznych przy
Rozciaganiu. Czes¢ 2 Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji dachéw.

PN-EN ISO 868 75  Tworzywa sztuczne i ebonit. Oznaczenie twardo$ci metodg wciskania z zastosowaniem
twardos$ciomierza ( twardos¢ metodg Shore’a)

10.2.Inne dokumenty

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania.

Instrukcja producentéw.

Dz. U. nr 109/2004 ,,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”
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