STB-07. ROBOTY MURARSKIE SCIAN DZIALOWYCH CPV 45262500-6: Roboty murarskie
i murowe

1.WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej STB-07 s3 wymagania ogdlne dla
poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania robét murarskich, ktére zostang wykonane w
ramach zadania pt. ,,Wykonywanie tynkéw zewnetrznych, wewnetrznych oraz posadzek betonowych w
budynku warsztatowo — garazowym” dla zadania pt. ,, Budowa budynku socjalno-biurowego oraz
warsztatowo-garazowego wraz ze zbiornikiem bezodplywowym i infrastruktura towarzyszaca”
zlokalizowanego w 63-000 Sroda Wikp. przy ul. Nad Struga dz. nr ewid. 3885. Gmina Sroda Wikp.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig czgs¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i
wykonaniu. Rob6t opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. ZaKkres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania i odbioru rob6t w zakresie wykonania robét
murarskich, ktére zostang wykonane w ramach zadania pt. ,,Wykonywanie tynkéw zewnetrznych,
wewnetrznych oraz posadzek betonowych w budynku warsztatowo — garazowym” dla zadania pt. ,,
Budowa budynku socjalno-biurowego oraz warsztatowo-garazowego wraz ze zbiornikiem
bezodptywowym i infrastrukturg towarzyszaca” zlokalizowanego w 63-000 Sroda WIkp przy
ul. Nad Struga dz. nr ewid. 3885. Gmina Sroda Wlkp.
Zakres robdt objetych w niniejszej Specyfikacji obejmuje:
a) zakres rzeczowy robdt wymienionych w punkcie 1.1,
b) zakres iloSciowy ujety w przedmiarze jako zatgczniku do kosztorysu inwestorskiego,

2.MATERIALY
2.1.Wymagania ogé6lne odnosnie materiatu.
Wymagania ogdlne dotyczace materiatow zgodnie z STB-00. ,,Wymagania ogélne"
2.2.Materialy podstawowe stosowane do rob6t murarskich:

a/ cegla ceramiczna petna kl. 150

b/ zaprawa cementowo-wapienna marki Rz =3 MPa,

c/ pustak ceramiczny kratowy z bezspoinowa spoing pionowg 25x37,5x23,8,

d/ pustak ceramiczny kratowy z bezspoinowa spoina pionowa 25x37,5x23,8,
2.3.Materialy uzupelniajace:

a/ nadproza strunobetonowe SBN 72/150,

b/ beton C-16/20 (B-20),

¢/ stal zbrojeniowa @ 6mm, oraz @ 12mm,

d/ zbrojenia usztywniajace mur TYPU MURFOR COMPACT I 100 lub réwnowazne,

e/ kotw katowe stezajace §ciany warstwowe,
3.SPRZET
3.1.Wymagania ogélne odno$nie sprzetu.
Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu zgodnie z STB-00. ,,Wymagania ogdlne".
3.2.Wymagania pozostale odno$nie sprzetu.
3.2.1.W zaleznosci od stosowanego materiatu oraz wykonywanych rob6t zgodnie z w/w pozycjami w
poszczegdlnych specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentéw poszczegélnych materiatéw; skrzynia
do zapraw, kielnia murarska, poziomica, taty kierujaca i murarska, warstwomierz narozny, pion i sznur
murarski, betoniarka elektryczna, wiadra, naczynie do wody zarobowej, rusztowanie warszawskie,
rusztowanie systemowe,
4. TRANSPORT
4.1.Wymagania ogé6lne odnosnie transportu.
Wymagania ogdlne dotyczace transportu zgodnie z STB-00. ,,Wymagania ogdlne".
4.2.Wymagania pozostale odno$nie transportu.
Zatadunek, transport, roztadunek samochdd sktadowanie materiatéw powinny odbywac si¢ tak aby zachowac
ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczeg6lnym materialom przez producentdw.
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5.WYKONANIE ROBOT

5.1.Wymagania ogélne odnos$nie wykonania roboét.

5.1.1.Mury niezbrojone — wiadomosci ogdlne.

5.1.1.1. Elementy murowe i zaprawy

Mur jest konstrukcja powstalg z potaczenia elementéw murowych, utozonych w okreslony sposéb i poltaczonych
ze sobg zaprawa. Ze wzgledu na materiat elementy murowe dzieli si¢ na: ceramiczne, silikatowe, betonowe, z
autoklawizowanego betonu i z kamienia naturalnego. Elementy te musza odpowiada¢  wymaganiom
odpowiednich Polskich Norm. Elementy murowe klasyfikowane sg wg PN-B--03002:1999 w trzech grupach
(tab. 7.5.2.1/1.), wedlug procentowego udziatu otworéw (tzw. zwartosci otworéw) w catkowitej objetosci
(brutto) 1 zastepczej grubosci (udzial materiatu w szerokosci brutto).

Tabela. 7.5.2.1/1. Klasyfikacja elementéw murowych wedlug parametréw geometrycznych i rodzajow
materialow

parametry Grupa elementéw murowych
1 2 3
Objetosc¢ % <25 od 25 do 55 od 55 do 70
otworéw objetosci
Objetos¢ Y% <12,5 w elementach|> 12,5 w elementach|wynikajagca z ograniczenia pola
jednego objetosci |ceramicznych < 25|ceramicznych > 25 w|przekroju
otworu w elementach |elementach
betonowych betonowych
Pole przekroju wynikajace z |wynikajace Z | 2800 mm?2"
jednego otworu ograniczenia ograniczenia
objetosci objetosci
Zastepcza grubos¢ |% >375 > 30,0 nie stawia si¢ wymagan
szerokosci
Rodzaje Grupa elementéw murowych
teriat
materiatu I 5 3
Ceramika cegly budowlane, [cegly kratowki, inne|cegly dziurawki, pustaki poziomo
modularne cegty, pustaki|drazone oraz pustaki modularne i
i klinkierowe modularne i|poryzowane
poryzowane
Silikaty cegly, bloki cegly, bloki, pustaki, |bloki, pustaki, elementy
elementy
Beton (zwykty, lekki, bloczki Pustaki 2 _
kruszywowy)
Autoklawizowany beton |bloczki - R
komérkowy
D'z wyjatkiem elementéw z jednym otworem, kiedy zaleca sie, aby otwér byt < 1 800 mm?.
2 pustaki, w ktérych objeto$¢ otworéw jest > niz 55% catego elementu, zalicza si¢ do grupy 3.
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Do taczenia elementéw murowych stosowane mogg by¢ nastgpujace zaprawy:

1/ zwykta - do spoin o grubosci wickszej niz 3 mm (zwykle od 8 do 15 mm), o strukturze zwartej,

zawierajaca wylacznie kruszywa mineralne, o gestosci objetosciowej w stanie suchym po stwardnieniu nie

mniejszej niz 1 500 kg/m?;

2/ lekka - do spoin o grubo$ci wigkszej niz 3 mm, zawierajaca: lekkie kruszywa naturalne,

produkowane specjalnie lub bedgce materiatem odpadowym (tj. granulowany zuzel wielkopiecowy,

keramzyt, perlit i in.), o gestosci objetosciowej w stanie suchym po stwardnieniu mniejszej niz 1 500 kg/m?;

3/ do spoin cienkich - do spoin o grubo$ci nie mniejszej niz 1 mm i nie wigkszej niz 3 mm,

wytwarzana fabrycznie, dostarczana na budowe¢ w postaci gotowej mieszanki i zmieszana z wodg przed

bezposrednim jej uzyciem. W zaleznosci od wymagan odnoszacych si¢ do tolerancji wymiar6w rozréznia si¢
elementy murowe przewidziane do faczenia na zaprawy:

a/ zwykle i lekkie, przy spoinie o grubosci do 15 mm;

b/ cienkie, przy spoinie o grubosci do 3 mm.

Ze wzgledu na sktad mieszanki oraz wiasciwosci do wykonania muréw stosowane moga by¢ zaprawy:

cementowa, cementowo-wapienna, gipsowa, gipsowo-wapienna oraz zaprawa modyfikowana domieszkami

poprawiajacymi np. ich wlasciwosci izolacyjne (tzw. zaprawa cieplochronna).

Zaprawy murarskie dzieli si¢ rowniez ze wzgledu na sposéb przygotowania na:

1/ projektowane - zaprojektowane i wytwarzane w taki sposéb, aby mogty osiagna¢ zaktadana
wytrzymalo$¢ na $ciskanie, kontrolowang przez badanie prébek;

2/ przygotowane wedtug przepiséw — wytworzone przez wymieszanie sktadnikoéw w okreslonych
proporcjach, wedtug norm lub innych wytycznych, zapewniajacych zaktadang wytrzymatos¢;
3/ produkowane fabrycznie - mieszane na budowie z woda, ktérych wytrzymatos¢ gwarantowana

jest w deklaracji producenta.

Zaprawy przygotowywane wedlug przepiséw stosuje si¢ tylko w tych konstrukcjach, w ktérych wymagana

wytrzymato$¢ na S$ciskanie nie przekracza SMPa.Przy projektowaniu muréw zaklada si¢ zar6éwno

odpowiednig kategori¢ produkcji elementéw murowych, jak i kategori¢ wykonania robdt. W zwiazku z tym
wymagane jest przestrzeganie ich przez wykonawceg, podczas realizacji prac budowlanych. Kategorie

produkcji elementéw oznaczone s3 cyframi I i II, a wykonania robdt literami A i B.

Kategorie produkcji elementéw murowych wg PN-B-03002:1999:

I - producent deklaruje okreslong wytrzymato$¢ na Sciskanie wyrobéw; a podczas ich produkcji stosowana
jest kontrola jakosci, z ktérej wynika, iz prawdopodobienstwo wystapienia $redniej wytrzymalosci na
Sciskanie mniejszej od wytrzymatosci zadeklarowanej nie jest mniejsze niz 5%;

II -producent deklaruje okre§lona wytrzymalo$¢ na Sciskanie, a pozostate wymagania kategorii I nie sa
spetnione.

Kategorie wykonania robot murarskich wg PN-B-03002:1999:

A - roboty wykonuje nalezycie wyszkolony zespdt pod nadzorem majstra murarskiego, stosujac zaprawy
wytwarzane fabrycznie, a w przypadku przygotowania zaprawy na budowie kontrolowane jest dozowanie
sktadnikéw i wytrzymato$¢ zaprawy, a jako$¢ rob6t kontroluje osoba o odpowiednich kwalifikacjach,
niezalezna od wykonawcy;

B- nie s3 spetnione warunki wykonania rob6ot wedtug kategorii A; wéwczas nadzor nad jakoscig robot
moze wykonywac¢ osoba odpowiednio wykwalifikowana upowazniona przez wykonawce

W obydwu kategoriach rob6t nalezy bezwzglednie przestrzegac¢ ustalen projektowych, wymagan okreslonych w

Polskich Normach i1 odpowiednich przepiséw dotyczacych wykonania robét budowlanych. Konstrukcje

murowe wykonywane sa z przeznaczeniem ich funkcjonowania w réznych warunkach $rodowiskowych,

podzielonych na klasy (tab. 7.5.2.1/3). W zaleznoS$ci od klasy Srodowiska nalezy stosowa¢ odpowiednie

rodzaje elementéw murowych (tab. 7.5.2.1/4) oraz klasy zapraw (tab. 7.5.2.1/5). Dla klas srodowiska 1 i 2

zaktada si¢ réwniez zapewnienie odpowiednich warunkéw podczas realizacji konstrukcji murowej, poprzez za-

bezpieczenie jej przed niekorzystnym oddzialywaniem czynnikéw $rodowiska zewngtrznego. Przy braku
mozliwosci zastosowania takich zabezpieczen nalezy przyja¢ odpowiednio nizsze klasy $rodowiska. Spetnienie
powyzszych wymagan ma decydujacy wplyw na trwato$§¢ wykonywanej konstrukcji murowe;.
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Tabela 7.5.2.1/3. Klasy srodowiska wg PN-B-03002:!999

Nr klasy : .

Srodowiska Charakterystyka Srodowiska

1 suche - wnetrza budynkéw mieszkalnych 1 biurowych oraz wewngtrzne warstwy $cian
szczelinowych (niepodlegajace zawilgoceniu; mur lub komponenty nie powinny by¢
narazone na niekorzystne warunki srodowiskowe)

2 wilgotne - wnetrza pomieszczen (np. pralnia) lub Srodowisko zewnetrzne, bez
dziatania mrozu; elementy znajdujace si¢ w nieagresy-wnym gruncie lub wodzie

3 wilgotne z wystepujacym mrozem i Srodkami przeciwoblodzeniowymi

4 wody morskiej - elementy pograzone catkowicie lub czeSciowo w wodzie morskiej,
potozone w strefie bryzgdéw lub w powietrzu nasaczonym sola

5 agresywne chemicznie (gazowe, ptynne, stale)

Tabela 7.5.2.1/4. Przyporzadkowanie do klasy srodowiska grup i rodzajow elementéw murowych
wg PN-B-03002:1999

Elementy Klasa srodowiska
murowe 1 2 3 4 5
Ceramiczne 1,2,3 1,2,3 1,2,32% 1,2,32% 1,2,32%
Silikatowe 1,2 1,2,0% 1,2,% -9 -4
Betony zwykte,
kruszywo 1.2,3 12,7 1,2, 1,2, 1,2,2
loklia
Autoklawizowa
ny beton|1, 1,0 1, ) _ 4
komoérkowy
D Przy nalezytym zabezpieczeniu przed zawilgoceniem.
? Elementy licowe - zgodnie z deklaracjg producenta, dotyczacg przydatnosci elementu w
okreslonych

warunkach lub elementy zwykle - przy nalezytym zabezpieczeniu przed zawilgoceniem.
3) Z wylgczeniem pomieszczen o znacznej wilgotnosci.
) Nie stosuje sie.

Konstrukcje murowe narazone na dtugotrwale zawilgocenie, tj. mury oporowe, $ciany ponizej poziomu
terenu czy tez wolno stojace, nalezy wykonywac¢ z materiatéw (elementdw i zapraw) mrozoodpornych
oraz odpornych na dziatanie soli (chlorkéw, siarczanéw), a §ciany piwniczne nalezy zabezpiecza¢ przed
przenikaniem wody gruntowe;.

5.1.1.2.Spoiny w konstrukcjach murowych

Wtasciwe potgczenie elementéw murowych spoinami ma decydujacy wpltyw na wytrzymatos¢ konstrukcji
i inne cechy fizyczne ustroju. Zgodnie z wytycznymi normy PN-B-03002:1999 elementy murowe
powinny nachodzi¢ na siebie na dlugo$¢ réwna co najmniej 0,4 wysokos$ci elementu lub 40 mm. Przy
czym zaleca si¢ przyjmowa¢ warto$¢ wieksza. Ten warunek udaje si¢ spetni¢ w tradycyjnie stosowanych
wigzaniach z cegly, tj. kowadetkowe, blokowe, krzyzykowe i in., gdzie obowigzuje zasada przesunigcia
spoiny co najmniej o 1/4 dtugosci cegly. Zaleca si¢, aby w narozach i potaczeniach Scian przewiazanie
elementow nie bylo mniejsze od grubosci elementu. W tym celu mozna stosowac przycigte elementy.
Potaczenia elementéw murowych zaprawa nalezy wykonywac tak, aby powstajace spoiny wsporne (poziome)
i pionowe, osiagaly grubosci d, w przedziale:

4/8



-8 mm <d <15 mm, z zapraw zwyktych i lekkich;

-1 mm < d < 3 mm, z zapraw do spoin cienkich.

Spoina pozioma musi by¢ wypelniona zaprawa na catej grubosci i szerokosci spoiny. Natomiast spoina
pionowa moze by¢ wypetniona co najmniej na 0,4 dtugosci spoiny. Jezeli wykonywana jest konstrukcja, w
ktorej elementy nie sg taczone zaprawa w spoinie pionowej, to elementy te muszg $cisle przylega¢ do siebie.
5.1.1.3. Minimalna grubos¢ i odchytki konstrukcji murowych

Minimalna grubos¢ $ciany konstrukcyjnej uzalezniona jest od wytrzymatosci charakterystycznej na
Sciskanie muru fk i réwna sig¢:

- 100 mm, przy fk > 5 MPa;
- 150 mm, przy fi < 5 MPa

przy czym warunek ten mozna uzna¢ za spetniony tylko w przypadku zapewnienia w trakcie wznoszenia
konstrukcji odchytek wymiarowych mniejszych od dopuszczalnych.
Maksymalne odchylki wykonania muru nie powinny przekraczac:

- w pionie 20 mm na wysokosci kondygnacji lub 50 mm na wysokosci budynku;

- poziome przesunig¢cie 20 mm w osiach $cian nad i pod stropem;

- odchylenie od linii prostej (wybrzuszenie) 5 mm i nie wigcej niz 20 mm na 10 m
W przypadku gdyby okazato sig¢, iz nie moga by¢ spetnione powyzsze wymagania, nalezy przeprowadzi¢
dodatkowa analize wytrzymato$ciowa konstrukcji, z uwzglednieniem rzeczywistych odchytek wymiarowych
52 Przemurowania §cian wykonuje si¢ w miejscu rozku¢ i zamurowan otworéw okiennych.
Przed przystapieniem do przemurowan $ciany nalezy:

- odbi¢ tynk z obu stron §ciany na obszarze z gory i z dotu o 3+5 warstw cegiet (Iub innych
elementéw, z ktérych utozono mur) i szeroko$ci po 30cm z kazdej strony otworu,

- rozebra¢ fragment muru (wraz z poszerzeniami),

- oczysci€ z resztek zaprawy pozostale powierzchnie i doktadnie zmyc¢ je woda,

- bezposrednio przed przemurowaniem polac istniejace powierzchnie mlekiem cementowym,

- zamurowa¢ powstaty otwor elementami, z jakich wykonano mur, uzywajac zaprawy analogicznej jak ta na
jakiej ten mur wzniesiono, lecz o marce nie nizszej niz M7, z zachowaniem prawidtowego wigzania
elementow,

- po stwardnieniu zaprawy zlikwidowa¢ odcigzenia $ciany.

Prace nalezy tak zorganizowacé, by rozebrany fragment nie pozostal nie zamurowany na dzien nast¢pny. W
Scianach no$nych szeroko$§¢ wyburzonego odcinka nie powinna przekracza¢ 80 cm, a odlegto$¢ miedzy
dwoma jednoczes$nie rozbieranymi fragmentami $ciany nie moze by¢ mniejsza od jej wysokosci migdzy stropa-
mi. Cienkie rysy wywotane odksztatcalno$cig termiczng, takie jak pekniecia na $ciankach kanaléw dymowych
mozna likwidowa¢ rowniez przez wyciecie wzdhuz rysy rowka szerokosci ok. 1,5+2 cm i gitebokosci 3 cm i
wypetnienie go zaprawg, po wyczyszczeniu i splukaniu woda.
5.3.Nadproza nowoprojektowanych otworéw okiennych w §cianach wzmacnia si¢ stosujac
nadproza stunobetonowe. Sposéb wykonania tych wzmocnien nie odbiega od wzmacniania $cian. Trzeba
tylko przed rozpoczeciem jakichkolwiek robét przy nadprozu odcigzy¢ je, stosujac odpowiednie
podstemplowanie. Odcigzenie nadproza, jako spos6b wzmocnienia konstrukcji polega na wprowadzeniu
nad nim dodatkowych elementéw konstrukcyjnych, ktére beda przejmowaé obcigzenia przypadajace na
nowoprojektowane nadproza. Wzmocnienie nadprozy okiennych S§cian belkami
przebiega w spos6b nastgpujacy:

a/ wykucie bruzdy wysokosci nieco wigkszej od przewidzianej do wmurowania belki i gtebokosci

rowne;j szerokosci stopki tej belki (bruzde¢ nalezy wyku¢ najpierw z jednej strony $ciany),

b/ doktadne oczyszczenie wykonanej bruzdy i umycie jej wngtrza mlekiem cementowym,

c/ osadzenie belki na zaprawie cementowej 1:3, tak by belka nie wystawata poza lico muru,

d/ wypetnienie wolnych przestrzeni cegla i zalanie ich zaprawa,

e/ po stwardnieniu zaprawy powyzsze operacje powtarza si¢ po drugiej stronie Sciany
6.KONTROLA JAKOSCI
6.1.Warunki ogoélne.
Wymagania ogdlne dotyczace kontroli jakosci podano w STB-00. ,,Wymagania ogélne".
6.2.Warunki pozostafe.
6.2.1.Materialy: Sprawdzenie jako$ci materiatéw wymienionych w ST-05 punkt 2.2.nalezy przeprowadzi¢
posrednio na podstawie zapisOw w dzienniku budowy, dokumentéw stwierdzajacych zgodnos¢ cech uzytych
materiatéw z  wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z odno$nymi normami i certyfikatami.

5/8



6.2.2.Robocizna: Sprawdzenie i kontrole jakosci robét nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-68/B - 10020
Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze

6.3.Rodzaje badan

Badanie materialéw nalezy przeprowadza¢ na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i innych dokumentéw
stwierdzajacych zgodnos¢ materiatéw z wymaganiami dokumentacji oraz z powotanymi normami.

6.3.1. Badania przewod6w powinny obejmowa¢ sprawdzenie:

a/ droznosci przewodow,

b/ prawidlowos¢ prowadzenia przewodéw,

¢/ kierunku przewodoéw,

d/ wielkosci przekroju przewodow,

e/ grubosci przegrdd,

f/ wigzania cegiet,

g) ksztattu i wymiaréw zewngtrznych muréw z przewodami,

h) wypelnienia spoin oraz stanu powierzchni przewodow,

i) szczelno$ci przewodow,

J) wyposazenia otworéw wycierowych i rewizyjnych,

k) wlotéw do przewoddw,

1) wylotéw przewodéw,

m) prawidlowosci ciggu.

6.4.Warunki przystapienia do badan

6.4.1. Warunki ogdlne. Badania przewodéw nalezy przeprowadzac:

a/ po wykonaniu stanu surowego budynku,

b/ po wykonaniu stanu wykonczeniowego, przed podiaczeniem trzonéw kuchennych, piecow ogrzewczych i
urzadzen gazowych,

¢/ po podtaczeniu wymienionych urzadzen

Wszystkie przewody przedstawione do badan powinny mie¢ na kazdej kondygnacji pozostawione otwory kontrolne
o wielko$ci nie mniejszej niz 14x14 cm, umieszczone na wysoko$ci okoto 50 cm od podtogi. Wszystkie
przewody przy otworach wyciorowych, kontrolnych i rewizyjnych przy wlotach i wylotach powinny by¢
oznaczone numerami, zgodnie z numeracjg przyjeta w dokumentacji. W czasie sprawdzania szczelno$ci
przewodow i prawidlowosci ciggu, wszystkie otwory zewngtrzne (np. okna i drzwi) powinny by¢ zamknigte.
Sprawdzenie prawidlowosci ciagu nalezy przeprowadzaé, gdy temperatura powietrza w pomieszczeniach jest co
najmniej o 10°C wyzsza niz temperatura powietrza zewnatrz budynku.

7.0BMIAR ROBOT

7.1.0golne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w STB-00 ,,Warunki Ogélne”

7.2.Jednostka obmiaru

m3 - ( 1 metr sze$cienny ) wykonanie tawy betonowej z betonu C 16/20 ( B-20 ),

T - (1 tona) montaz zbrojenia tawy fundamentowe;j,

m? — ( 1 metr kwadratowy ) wykonanie $cianek gr. 11,5cm oraz 25¢m z cegly ceramicznej,

mb. — ( 1 metr biezacy ) montaz zbrojenia usztywniajacego, oraz nadproza strunobetonowego,

szt. — ( sztuka ) montaz kotw st¢zajacych Sciany warstwowe,

8.0DBIOR ROBOT

8.1.0golne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w STB-00 ,,Warunki Ogélne”

8.2.Pozostale zasady odbioru robét.

Podstawg dla odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

a/ zatwierdzona dokumentacja projektowa,

b/ dziennik budowy,

¢/ zaswiadczenie o jakosci materiatéw i wyroboéw dostarczonych na budowe przez producentéw odnotowane w
dzienniku budowy,

d/ protokéty odbioru materiatéw i wyrobdw,

e/ ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku,

Odbiér robdt powinien odbywac sie przed wykonaniem robdt wykonczeniowych, ale po osadzeniu stolarki
8.3.0dbior scian i elementow konstrukcyjnych

Sciany i elementy konstrukcyjne powinny byé wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymogami
aktualnych norm i instrukcji producenta.
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8.4. Opis badan

8.4.1. Sprawdzenie droznos$ci przewodéw nalezy przeprowadzaé za pomocg kominiarskiej kuli umocowanej na
sznurze, spuszczonej do wylotu przewodu oraz obserwacji jej przebiegu we wlotach, otworach rewizyjnych,
kontrolnych i wycierowych.

8.4.2. Sprawdzenie prawidlowos$ci prowadzenia przewodow przeprowadza si¢ rownoczesnie ze sprawdzeniem
droznosci oraz przez poréwnanie prowadzenia przewodéw z dokumentacja.

8.4.3. Sprawdzenie Kierunku przewodow przeprowadza si¢ przez obserwacj¢ i pomiar zewngetrznych powierzchni
muru z przewodami (kierunek przewodu widoczny z uktadu cegiet) i poréwnanie i dokumentacja.

8.4.4. Sprawdzenie wielkosci przekroju przewodow przeprowadza si¢ za pomoca tasmy stalowej przez
pomierzenie przewodu w otworach kontrolnych z doktadnoscia do 5 mm i poréwnanie z dokumentacja

8.4.5. Sprawdzenie grubosci przegréd przeprowadza si¢ za pomocg dwdéch listew wlozonych do sgsiednich
otworéw kontrolnych i pomierzenie ich odleglo$ci tasmga stalowa z dokladnos$cig do S mm.

8.4.6. Sprawdzenie wigzania cegiel przeprowadza si¢ wzrokowo przez obserwacj¢ lica muru z przewodami oraz
obserwacj¢ wnetrza przewodu przez otwory kontrolne.

8.4.7. Sprawdzenie ksztaltu i wymiaréw zewnetrznych muréw z przewodami przeprowadza si¢ zgodnie z

8.4.8. Sprawdzenie wypelnienia spoin oraz stanu powierzchni przewodow przeprowadza si¢ wzrokowo przez
obserwacje¢ lica muru i powierzchni wewngtrznej przewodow przez otwory kontrolne za pomoca lustra i latarki
elektryczne;.

8.4.9. Sprawdzenie szczelnosci przewodow przeprowadza si¢ za pomoca tuczywa lub $wiecy dymnej przez
wsuniecie do wlotu sprawdzanego przewodu, a po ukazaniu si¢ dymu w wylocie - przez zamkniecie wylotu i
obserwacj¢ sasiednich wylotéw oraz wlotéw w innych pomieszczeniach. W przypadku stwierdzenia wydobywania
si¢ dymu w obserwowanym wylocie lub wlocie nalezy w przewdd ten wpusci¢ obcigzony na koncu biaty sznur lub
tasme 1 powtdrzy¢ probe kopcenia, a nastgpnie wydoby¢ sznur i w miejscu wskazanym przez okopcony odcinek sznura
przeprowadzi¢ uszczelnienie przewodu.

8.4.10.Sprawdzenie wyposazenia otworéw wycierowych i rewizyjnych przeprowadza si¢ przez doktadne ich
obejrzenie, probg zamknigcia i otwarcia drzwiczek oraz probg obruszania ich reka.

8.4.11.Sprawdzanie wlotéw do przewodéw przeprowadza si¢ przez dokladne ich obejrzenie, pomiary i
poréwnanie z dokumentacjg.

8.4.12.Sprawdzenie wylotéw przewodoéw przeprowadza si¢ analogicznie jak w 4.3.11.

8.4.13. Sprawdzenie prawidlowosci ciggu przed podiaczeniem urzadzen przeprowadza si¢ za pomocg tuczywa
lubpalnika przez przystawienie go w odleglosci ok. 10 cm do wlotu przewodu i stwierdzenie wyraznego
odchylenia si¢ ptomienia w kierunku wlotu. Sprawdzenie prawidlowosci ciggu po podiaczeniu urzadzen
przeprowadza si¢ przez prébne palenie i stwierdzenie prawidtowego spalania si¢ materiatu opatowego.

8.5. Ocena wynikéw badan.

8.5.1. Jezeli badania wymienione w 8.4. dadza wynik pozytywny, wykonane przewody nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami normy. W przypadku, gdy przynajmniej jedno badanie da wynik ujemny, przewody te nalezy uznaé
za niezgodne z wymaganiami normy.

8.5.2. Jezeli badania wykaza zgodno$¢ wykonywanych robét z niniejszymi specyfikacjami technicznymi, to nalezy

je uznaé za zgodne z wymogami norm. W razie uznawania catosci lub czg¢éci robét za niezgodne z niniejszymi
specyfikacjami nalezy ustali¢ czy w danym przypadku stwierdzenie przypadku stwierdzone odstgpstwa od
postanowien niniejszych ST zagrazaja bezpieczenstwu budowli i na ile obnizajg jakos¢ wykonywanych elementéw
i konstrukcji murowych. Mury zagrazajace bezpieczenstwu powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone, rozebrane i
wykonane w sposéb prawidlowy oraz ponownie przedstawione do odbioru.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0golne zasady platnosci.

Ogodlne zasady ptatnosci podano w STB-00 ,,Warunki Ogdlne”

9.2.Pozostale zasady platnosci.

Zgodnie z obmiarem i zapisem w punkcie 7.2

m3 - ( 1 metr sze$cienny ) wykonanie tawy betonowej z betonu C 16/20 ( B-20 ),

T - (1 tona) montaz zbrojenia tawy fundamentowe;j,

m? — ( 1 metr kwadratowy ) wykonanie $cianek gr. 11,5cm oraz 25¢m z cegly ceramicznej,

mb. — ( 1 metr biezacy ) montaz zbrojenia usztywniajacego, oraz nadproza strunobetonowego,

szt. — ( sztuka ) montaz kotw st¢zajacych $ciany warstwowe,

po odbiorach poszczegdlnych robot

7/8



10.PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.Normy

PN-65/B- 14503

PN-68/B- 10020
PN-B/12002:1997
PN-B/12008:1996
PN-B/12008:1996/Az1:2002
PN-69/B- 30302

PN- 74/B-3000
PN-B-03002:1999
PN-B-03002:1999/Apl:2001
PN-B-03340:1999

PN-EN 196-1:1996

PN-EN 196-3:1996

PN-EN 196-6:1997

PN-EN 196-7:1997

PN-EN 197-1:2002

BN-S8/6731-08
PN-86/B-06712/A1:1997
PN-89/B-06714.01
PN-89/B-06258/Az-1
PN-B-19301

PN-B-19304
PN-B-12030

PN-B-12030:1996/Az1:2002

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Roboty murowe z ceglty. Wymagania i badania przy odbiorze
Wyroby budowlane ceramiczne. Cegla dziurawki.
Wyroby budowlane ceramiczne. Cegta klinkierowe budowlane.
Wyroby budowlane ceramiczne. Cegta klinkierowe budowlane.Zmiana Az-1
Wapno suchogaszone do celéw budowlanych
Cement Portlandzki
,Konstrukcje murowe nie zbrojone. Projektowanie i obliczenia"
,,Konstrukcje murowe nie zbrojone. Projektowanie i obliczenia.”
,Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczenia"
Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.
Metody badania cementu Oznaczanie czasOw wigzania i stalo$ci objetosci.
Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.
Metody badania cementu. Sposoby pobierania i przygotowania probek cementu
Cement, cz. 1. Sktad, wymagania i kryterium zgodno$ci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku.
Cement. Transport i przechowywanie.
Kruszywa mineralne do betonu.
Kruszywa mineralne. Badania, podziat, terminologia.
Autoklawizowany beton komérkowy. Zmiana Az-1.
Prefabrykaty budowlane z autklawizowanego beton komdrkowego.
Elementy drobnowymiarowe
Elementy drobnowymiarowe.
Wyroby budowlane, ceramiczne i silikatowe, pakowanie, przechowywanie i
transport.
Wyroby budowlane, ceramiczne i silikatowe, pakowanie, przechowywanie i
transport. Zmiana Az-1
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