Sroda WIikp. dnia 20.11.2020r.
OPIS TECHNICZNY

do wykonania podwieszanych sufitéw kasetonowych w wydzielonych pomieszczeniach
budynku socjalno-biurowego w ramach zadania pt.
,» Budowa budynku socjalno-biurowego oraz warsztatowo-garazowego wraz ze zbiornikiem
bezodptywowym i infrastrukturg towarzyszaca” zlokalizowanego w 63-000 Sroda Wlkp przy
ul. Nad Struga dz. nr ewid. 3885. Gmina Sroda Wlkp.

PARTER.

W pomieszczeniach nr 1.01, nr 1.02, nr 1.03, nr 1.04, nr 1.12, nr 1.15, nr 1.16 projektuje sie
wykonanie sufitu podwieszanego kasetonowego ( wg zatagczonego rzutu).

W czesci pomieszczen nr 1.09, nr 1.10, nr 1.11 (zakres do wykonania wg zataczonego rzutu)
projektuje sie wykonanie sufitu podwieszanego kasetonowego. Wykonczenie boczne sufity w
tych pomieszczeniach projektuje sie w systemie STG z obtozeniem jednostronnym od strony
pomieszczenia wodoodporng ptytg g-k gr. 12,5mm.

Podtoze do mocowania konstrukcji nosnej sufitu stanowi kanatowa ptyta stropowa
strunobetonowa, do mocowania listew przysciennych sciana z cegty PRORTHERM gr. 25cm; oraz
Sciana gr. 12cm z pustaka gazobetonowego. Uktad architektoniczny rozmieszczenia kasetonow
pokazano na zatgczonym rzucie parteru.

PIETRO.

We wszystkich pomieszczeniach projektuje sie wykonanie sufitu podwieszanego kasetonowego.
Podtoze do mocowania konstrukcji nosnej sufitu stanowig belki drewniane 8x14 w rozstawie
osiowym 60cm oraz 68cm obtozone ptytg G-K ogniochronng gr. 12,5mm, do mocowania listew
przysciennych $ciana z cegly PRORTHERM gr. 25cm; oraz sciana gr. 12cm z pustaka
gazobetonowego. Uktad architektoniczny rozmieszczenia kasetondw pokazano na zatgczonym
rzucie pietra.

MONTAZ SUFITU.

Montaz sufitu nalezy wykona¢ uwzgledniajac ponizsze wytyczne oraz kolejnos¢:

a/ wytyczenie osi profili gtdwnych i poprzecznych od przegréd pionowych ( Scian ). Wytyczenie
ich nalezy rozpatrywac¢ w kazdym pomieszczeniu indywidualnie zachowujgc uktad wizualny
rozstawu wg zatgczonych rzutéw. Podziatu nalezy dokonac¢ w taki sposéb aby minimalna
szerokosc¢ dociecia ptyt wynosita potowe ptyty lub wiekszg potowe szerokosci lub dtugosci pyty;
przy czym jako nadrzedne traktuje sie uzgodnienia z projektantem, dokumentacje techniczng,
uwzgledniajace rozmieszczenia kolumn, mocowanie opraw itp., Kazdy dokonany podziat
architektoniczny przed rozpoczeciem montazu wieszakdéw winien by¢ zaakceptowany przez
przedstawiciela zamawiajgcego,

b/ montaz profili przySciennych do podtoza ( pustak POROTHERM, pustak gazobetonowy ) za
pomocy kotkdw systemowych producenta sufitu. Rozstaw montazu kotkéw nalezy zachowad
zgodnie z wytycznymi producenta systemu sufitowego nie wiecej jednak niz 50cm. Listwy w
naroznikach wewnetrznych nalezy przycinaé pod katem 45°,

¢/ montaz wieszakdw noniuszowych do podtoza betonowego (parter - strop prefabrykowany
strunobetonowy) za pomocg metalowych tulei rozpreznych; rozstaw wieszakéw wzdtuz
profili gtdwnych winien wynosi¢ 60cm;



d/ montaz wieszakdw noniuszowych do podtoza drewnianego ( pietro — belki drewniane 8x14 )
od spodu belek za pomocg 2 wkretéw mosieznych @ 5/70mm zgodnie z wymaganiami
okreslonymiw ENV 1993 -1-1 lub ENV 1995-1-1. Rozstawa wieszakow wzdtuz profili gtdwnych
w czesci winna by¢ rowny osiom belek drewnianych; w zaleznosci od ich rozstawu wynosi¢
bedzie co 60/68cm,

e/ taczenie miedzy sobg w uktadzie krzyzowym pod katem 90° i rozstawie 60cm profili gtéwnych
i poprzecznych,

f/ wypetnienie profili ptyta dekoracyjng gr. 15mm o wymiarach podstawowych 60x60cm
oraz docinkami wynikajgcymi z podziatu architektonicznego. Wszystkie miejsca ciete nalezy
zabezpieczy¢ 2x powtoka malarska,

MONTAZ OBUDOWY PIONOWEJ SUFITU W POMIESZCZENIACH nr 1.09, nr 1.10, nr 1.11:
Montaz obudowy nalezy wykonaé w systemie STG jako konstrukcje $cianki o wysokosci 50cm
mocowanej do sufitu. Konstrukcje $cianek nalezy usztywni¢ stezeniami wykonanymi z profili
ocynkowanych typu ,,C” w ukfadzie jak na zatgczonym rzucie w celu zabezpieczenia ich przed
odchyleniami z pionu. Stezenia nalezy mocowac¢ jednym koricem do wykonanej $cianki drugim
koricem do $ciany murowanej. Scianke nalezy obtozyé od strony pomieszczer ptyta G-K
wodoodporna.

PARAMETRY TECHNICZNE ELEMENTOW SUFITU:
1/ KOTWY DO MOCOWANIA WIESZAKOW:
a/ podtoze betonowe - metalowe tuleje rozprezne; ( Srednice nalezy dobraé do $rednicy
otworu montazowego wieszaka),
b/ belki drewniane — wkrety do drewna mosiezne @ 5/70mm ( ostateczna srednice nalezy
dobra¢ do srednicy otworu montazowego wieszaka),
2/ WIESZAKI o dtugosci 50cm dla czesci parterowej i od 20cm do 115cm dla czesci pietrowej:
a/ noniuszowe czes¢ gorna - metalowe, ocynkowane, odpornosé na korozje — B,
b/ noniuszowe czes¢ dolna - metalowe, ocynkowane, odpornosc na korozje — B,
¢/ przedtuzka wieszaka - metalowe, ocynkowane, odpornos¢ na korozje — B,
d/ przetyczka do noniusza - metalowe, ocynkowane, odpornosé na korozje — B,

3/ PROFILE KONSTRUKCYJNE:

Witasciwosci uzytkowe — profil nosny + fgczniki | Wtasciwosci uzytkowe — poprzeczki
Grubosé scianek elementu 0,3mm | Grubos¢ scianek elementu 0,3mm
Dtugos¢ modutowa 3600mm | Dtugo$¢ modutowa 600mm
Szeroko$¢ modutowa 24mm | Szerokos$¢ modutowa 24mm
Wysokos¢ modutowa 32mm | Wysoko$¢ modutowa 25mm
Odpornos¢ na korozje Klasa B | Odpornos¢ na korozje Klasa B
Kolor Biaty | Kolor Biaty
Witasciwosci uzytkowe — profil przyscienny

Grubos¢ scianek elementu 0,5mm

Dtugos¢ modutowa 3050mm

Szerokos$¢ modutowa 19mm

Wysokos¢ modutowa 24mm

Odpornos$é na korozje Klasa B

Kolor Biaty




5/PLYTA DEKORACYINA

Wiasciwosci uzytkowe ptyty dekoracyjnej

Grubos¢ 15mm

Kategoria Sufit mineralny

Podkategoria Powtoka z welonu szklanego

Materiat powierzchni Welon szklany, biaty

Kolor Kolor zblizony do RAL 9003 (biaty sygnatowy)

Reakcja na ogien

A2-s1,d0 (DIN EN 13501-1)

Klasa absorbera

B

Odbicie Swiatta

Ca.87 (ISO 7724-2, 1SO 7724-3) biaty

Izolacyjnos¢ akustyczna wzdtuzna Dn.f.w*

Maks. 30dB do 46dB

Izolacyjnos¢ akustyczna wzdtuzna CAC*

Maks. 32dB

Deklaracja wtasciwosci uzytkowych DoP

OWA-00002.1 — Mineralpl-A2-s1,d0

Klasa odpornosci ogniowej wg ASTM

Class 1 (ASTM E84 ) / Class ( ASTM E1264 )

Klasa czystosci pomieszczenia

ISO 5 (1SO 14644-1)

Odpornos¢ na wilgoé

Wilgotnos¢ pomieszczenia maks. 95 %, przez
krotki czas

Dzwiekochtonnosc

aw = 0,85, NRC = 0,85

Odpornosé ogniowa

maks. REI 60 (EN 13501-2)

VI. ODBIOR ROBOT:

Sufit podwieszany nalezy wykonac zgodnie normg PN-EN 13964:2014, PN-EN 13964:2014

zachowujac ponizsze parametry montazu.

VII.

« dopuszczalne odchytki w ptaskosci sufitu - < 2 mm na dtugosci 1 m, maksymalnie 5 mm
na dtugosci 5 m (mierzona w kazdym kierunku, dopuszczana jest liniowa interpolacja
na krétszych dtugosciach),

« minimalna szerokos$¢ dociecia ptyt winna wynosi¢ potowe ptyty lub wiekszg potowe
szerokosci lub dtugosci pyty; przy czym jako nadrzedne traktuje sie uzgodnienia z
projektantem, dokumentacje techniczng, uwzgledniajgce rozmieszczenia kolumn,

mocowanie opraw itp.,

PRZEPISY ZWIAZANE Z WYKONANIEM W/W ZAKRESU PRAC:

PN-B-79405;99 Ptyty kartonowo-gipsowe sufity rastrowe

PN EN 13964:2004 Sufity podwieszane Wymagania i metody badan

PN-EN ISO 1716:2002 (U) Reakcja na ogien wyrobéw budowlanych. Oznaczanie ciepta
spalania

PN-EN ISO 11654: 1999 Akustyka. Wyroby dzwiekochtonne uzywane w budownictwie.
Wskaznik pochtaniania dzwieku

PN-EN 20354:2000 Akustyka. Pomiar pochtaniania dzwieku w komorze pogtosowej
PN-EN 1602: 1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie gestosci pozornej
PN-EN 1604+AC: 1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie stabilnosci
wymiarowej w okreslonych warunkach temperaturowych i wilgotnosciowych

PN-EN 822:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie dtugosci i
szerokosci

PN-EN 823: 1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie grubosci



« PN-EN 824:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie prostokatnosci

« PN-EN 825: 1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie ptaskosci

+ PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Metoda badania niepalnosci
materiatéw budowlanych

« Instrukcje i wskazéwki producenta wybranego systemu wykonania sufitu podwieszanego.

« ITB: AT-15-4410/2000, AT-15-4079/2000, AT-15-5832/2003

Zawarte w opisie ewentualne nazwy wtasne materiatdw czy urzgdzen podano jako przyktadowe,
okreslajgce ich standard techniczny i estetyczny. W realizacji mozna stosowac materiaty i urzgdzenia innych
firm, ktore odpowiadajg standardowi okreslonemu w zawartych materiatach lub tez standard ten
podwyzszajg. Zastosowanie urzgdzen i materiatdw innych niz opisane w zatgczonych dokumentach wymaga
od wykonawcy dokonania obliczen technicznych, sprawdzajgcych w zakresie branzy, w ktdrej zmiany te
zostaty dokonane.

Zmiany projektowe i realizacyjne winny by¢ uzgodnione z Inwestorem. WSszystkie zastosowane materiaty
muszqg posiadaé atesty bezpieczenstwa, higieniczne i aprobate techniczng oraz dopuszczenie do stosowania
na terenie Polski.

Opracowat:

tech.bud. Marek Smorowinski
upr. bud. 205/87/Pw

Zaswiadczenie przynaleznosci do Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
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wazne do dnia 2020-12-31.



