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3.

OPIS TECHNICZNY

PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji klimatyzacji w budynku socjalno-
administracyjnym zlokalizowanym przy ul. Nad Strugg dz. nr ewid 3885, 63-000
Sroda Wielkopolska. Rozwigzania zastosowane w projekcie sg zgodne
z obowigzujgcymi normami technicznymi i przepisami.

Projekt swoim zakresem obejmuje nastepujgce instalacje:

- instalacje freonowag

- instalacje skroplin

Projektowane instalacje muszg zapewni¢ spetnienie wymagan w zakresie
parametrow higieniczno-sanitarnych w pomieszczeniach, a takze odpowiednie
parametry komfortu cieplnego.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania niniejszej dokumentacji stanowia:

» Podktady architektoniczne,
» Obowigzujgce przepisy prawne i zasady wiedzy technicznej,
» Ustalenia z Inwestorem

KLIMATYZACJA

W celu schtodzenia pomieszczen uzgodnionych z Inwestorem zaprojektowano system VRF
sktadajgcy sie z jednej jednostki zewnetrznej oraz czternastu jednostek wewnetrznych.
Przy obliczaniu zapotrzebowania na chtéd uwzgledniono zyski ciepta:

przez przegrody
od ludzi
od oswietlenia

Zestawienie obliczen ponizej:

Zyski ciepta od: ludzi Swiatto przegrody\ SUMA
Q|orzec| Qcalkowite
POM A H \") n 0| Q Qs Q
[m?] [m] | [m® |[osoby]|[-]| [W] | [W] [W] [kw]
parter 1.04 38,20 3,50 134 4 1] 300 764 604 1,7
pietro 2.02 21,10 3,50 74 2 1] 150 422 224 0,8
pietro 2.03 24,60 3,50 86 1 1 75 492 1813 24
pietro 2.04 30,90 3,50 108 2 1] 150 618 1930 2,7
pietro 2.05 22,50 3,50 79 2 1] 150 | 450 1841 2,4
pietro 2.06 15,00 3,50 53 2 1150 | 300 159 0,6
pietro 2.06 15,90 3,50 56 1 11 75 | 318 1771 2,2
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pietro 2.07 15,00 3,50 53 2 1] 150 | 300 159 0,6
pietro 2.07 15,90 3,50 56 1 1] 75 318 1771 2,2
pietro 2.14 30,90 3,50 108 4 1300 | 618 2156 3,1
pietro 2.15 15,00 3,50 53 2 1] 150 | 300 159 0,6
pietro 2.15 15,90 3,50 56 1 11 75 318 1996 2,4
pietro 2.16 30,90 3,50 108 4 11300 | 618 2156 3,1
pietro 217 38,20 3,50 134 10 11000, 764 2837 4,5

3.1 Instalacja freonowa
System VRF sktada sie z:

Model llos¢ Typ
AJY108LELBH 1 Jednostka zewnetrzna
AUXB007GLEH 2 Jednostka wewnetrzna kasetowa
AUXBO009GLEH 2 Jednostka wewnetrzna kasetowa
AUXB014GLEH 1 Jednostka wewnetrzna kasetowa
ASYA004GCGH 4 Jednostka wewnetrzna scienna
ASYA009GCGH 3 Jednostka wewnetrzna scienna
ASYA012GCGH 2 Jednostka wewnetrzna scienna

Model RCC| RCH
(kW) | (kW)

AUXBOO9GLEH | 2,8 | 3,2
ASYAO009GCGH | 2,8 | 3,2
ASYA004GCGH | 1,1 1,3
ASYAO009GCGH | 2,8 | 3,2
ASYAO009GCGH | 2,8 | 3,2
AUXBOO7GLEH | 22 | 2,8
ASYA004GCGH | 1,1 1,3
AUXBOO7GLEH | 22 | 2,8
ASYA004GCGH | 1,1 1,3
AUXBO14GLEH | 45 | 5,0
ASYA012GCGH | 3,6 | 4,0
ASYA004GCGH | 1,1 1,3
AUXBOO9GLEH | 2,8 | 3,2
ASYA012GCGH | 3,6 | 4,0

Dopuszcza sie zmiane urzadzen na réwnowazne.

3.2 Materialy i wykonanie instalacji freonowej

Instalacje freonowg wykonac¢ z rur ze stopu miedzi przeznaczonych do czynnika
chtodniczego R410A wg PN EN 12735-1. Przewody mocowac do stropu lub $cian
przy pomocy uchwytéw z wktadkg termiczng — gumowa. Po zamontowaniu instalacje
przedmuchaé¢ azotem.
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Probe szczelnosci instalacji chtodniczej wykona¢ azotem na maksymalne cisnienie
robocze zalecane przez producenta w DTR urzadzen na okres 24 godzin. Po
pozytywnej probie szczelnosci, instalacje napetni¢ freonem.

Wszystkie przewody zaizolowac termicznie otulinami do przewoddw chtodniczych, np.
Thermaflex AC Coil gr. 6-13mm. Otuliny tagczy¢ przy pomocy klejenia dla petnej
szczelnosci izolaciji.

Przejscia przez przegrody budowlane w rurach ochronnych uszczelnianych piankg
PU.

3.3 Odprowadzenie skroplin

Instalacje odprowadzenia skroplin podigczyé do instalacji kanalizacji sanitarne;.
Instalacje wykonaé¢ z rur PP. Rurociggi montowaé ze spadkiem 1% w kierunku
wpie¢ do kanalizacji sanitarnej. Przed wigczeniem do kanalizacji sanitarnej
zamontowa¢ syfon. Odcinki pionowe prowadzi¢ w bruzdach. Catos¢ wykonaé
zgodnie z czescig rysunkowa.

WYMAGANIA DLA PODPOR | ZAWIESI

Wszystkie podparcia rur powinny spetniaC wymagania niniejszych warunkow
technicznych.

Rurociggi majg by¢ prawidtowo podparte, zakotwiczone i prowadzone dla unikniecia
niepotrzebnego ugiecia, nadmiernych drgah oraz aby chroni¢ zarédwno rury jak
potgczone z nimi urzgdzenia od nadmiernych obcigzen i naprezen dylatacyjnych.
Wytrzymatos¢é podpory ustala sie w oparciu o ciezar rury, ciezar przenoszonego w
niej czynnika lub medium uzytego do prob, w oparciu o wiekszg wartos¢, ciezar
izolacji, gdy takowa wystepuje, plus wszystkie wystepujgce sity od wydtuzen
cieplnych.

Rurociggi nalezy podpiera¢ stosujagc, gdzie to jest mozliwe, kombinacje podpér o
wspolnej wysokosci. Nie izolowane rurociggi ze stali weglowej moga byé opierane
bezposrednio na elementach podporowych.

Nalezy unika¢ opierania jednego ciggu rur na drugim. Podpory podlegajg
zatwierdzeniu przez projektanta instalacji i inspektora nadzoru.

PROBY | ROZRUCH INSTALACJI
5.1  Wymagania ogélne

Wykonawca musi przeprowadzi¢ kontrole wszystkich materiatow przeznaczonych dla
urzgdzen dostarczonych na plac budowy.

Wykonawca wyznaczy wykwalifikowany personel odpowiedzialny za wykonanie
kontroli materiatébw po dostawie na plac budowy i w czasie konstrukcji.

Kontrola Wykonawcy ma we wszystkich przypadkach obejmowac¢ wykonanie lub
spowodowanie wykonania wszystkich potrzebnych pomiaréw i zapiséw dla ustalenia
odpowiedzialnosci i przydatnosci materiatbw, oraz do upewnienia sie, ze
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wykonywana fabrykacja jest catkowicie zgodna z wymaganiami odpowiednich
przepisdw, praw i warunkéw technicznych.

Wykonawca dostarczy kopie wszystkich dokumentéw dotyczacych materiatdw
poddanych przez Wykonawce kontroli, $wiadectwa kontroli i raporty kontroli
rutynowych.

W kazdym przypadku powinny by¢ one przestane do Inspektora (cztery kopie w
ciggu szesciu dni) po wykonaniu kontroli przez Wykonawce.

Wykonawca przeprowadza préby hydrostatyczne. Ponadto, jesli wystgpi jakakolwiek
watpliwos¢, co do jakosci i rodzaju materiatu wykonawca przeprowadzi wszystkie
dodatkowe proby, badania, ktére mogg ustali¢ przydatnos¢ i wiasciwosci tego
materiatu.

5.2 0Ogoblne warunki wykonania préb

Proby przeprowadza Wykonawca w $cistej wspotpracy z przedstawicielem Inwestora.
Wymagane jest, aby sprzet i/lub instalacje byty kontrolowane i testowane jak tylko
beda dostepne do tego celu.

Personel Wykonawcy ma by¢ w petni zaznajomiony z rodzajem wyposazenia, jaki ma
testowac.

Proby nalezy wykonac z precyzjg i zgodnie z przepisami i praktykg zdefiniowang
przez przedstawiciela Inwestora —Inspektora.

Narzedzia, sprzet i urzgdzenia do prob dostarcza Wykonawca.

Wykonawca zapewni, ze bedg spetnione wszystkie lokalne, ustawowe i inne
wymagania bezpieczenstwa i ze jego personel jest catkowicie zaznajomiony z tymi
wymaganiami.

Wykonawca sporzgdzi protokoty wszystkich préb.

Wykonawca podejmie wszelkie srodki dla zapewnienia, ze préby zostang wykonane
w sposéb zgodny z przepisami bezpieczenstwa.

WYMAGANIA | ZALECENIA

Wymagania BHP

Podczas montazu i eksploatacji instalacji nalezy zwraca¢ bezwzglednie uwage na
przestrzeganie przepisow BHP dotyczgcych montazu instalacji na wysokosci oraz
pracy urzadzeniach pod napieciem elektrycznym.

Wymagania higieniczno — sanitarne

Projektowana instalacja spetnia warunki wymagane przez obowigzujgce przepisy
sanitarne.

Wymagania w zakresie montazu rozruchu, odbioru instalacji i eksploatacji

Montaz i odbiér instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i DTR
urzgdzen i zastosowanych materiatdw. Rozruch kompleksowy powinien nastgpi¢ po
zakonczeniu montazu instalacji w budynku. Do odbioru technicznego nalezy
przystgpi¢ po wykonaniu instalacji i zgtoszeniu gotowosci do odbioru. Odbior
obejmuje sprawdzenie kompletnosci wyposazenia i prawidtowosci dziatania instalacji.
Wymagania w zakresie uzytkowania instalacji
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Warunkiem prawidtowej pracy instalacji i spetnienia wymagan stawianych w projekcie
jest wiasciwa jej eksploatacja. Urzgdzenia sg przystosowane do pracy automatycznej
w ograniczonym zakresie, zatem niezbedny jest fachowy nadzér nad instalacjami
podczas eksploatacji. Do utrzymania gotowosci eksploatacyjnej instalacje i musza
by¢ poddawane regularnej konserwacji. Obstuga i konserwacja powinny
wykonywane przez personel z odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi zgodnie z
obstugi uzytkownika oraz dokumentacjami urzadzen i uzytych materiatow.
Nalezy zwréci¢ uwage na nastepujace punkty:

» szczelno$¢ potgczen rurociggow i urzadzen,

» kontrole pracy urzadzen w tym wszelkich zabezpieczen,

» kontrole temperatur i cisnienia medidw z uwagi na dopuszczalne parametry

wytrzymatosciowe wbudowanych materiatéw i urzgdzen,

» sprawdzenie prowadzenia ksigzki obstugi.
Wszelkie niezgodnosci nalezy bezwzglednie zgtasza¢ odpowiednim stuzbom
nadzoru zaktadowego.
Proba szczelnosci.
Proby szczelnosci wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robo6t budowlano montazowych tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe rozdziat 6.
Préby szczelnosci kanatéw wentylacyjnych wykonaé dla kl. A.
Wykonawca podejmie wszelkie srodki dla zapewnienia, ze préby zostang wykonane
w sposéb zgodny z przepisami bezpieczenstwa.

WYTYCZNE BRANZOWE
7.1 Budowlano-konstrukcyjne

- wykona¢ otwory w $Scianach do prowadzenia instalacji, nastepnie otwory te
zabezpieczy¢ przed wptywem czynnikdéw atmosferycznych
- zapewni¢ dojscie serwisowe do wszystkich elementéw instalacji sanitarnych,

wymagajgcych okresowej regulacji, przegladu itp.;

7.2  Elektryczne

- wykonac zasilania elektryczne do wszystkich zaprojektowanych urzgdzen,

UWAGI KONCOWE

Wszystkie roboty prowadzi¢ i wykona¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych cz.
Il.

Realizacje robét prowadzic:

- zgodnie z niniejszym projektem

- w petnej koordynacji z innymi robotami budowlano — instalacyjnymi

~_715¢
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- z zachowaniem obowigzujgcych przepiséw B.H.P.

- zgodnie z instrukcjami montazu producentéw materiatow i urzadzen.

W przypadku zaistnienia probleméw technicznych w trakcie realizacji nalezy je
konsultowa¢ z projektantem. Nie wyklucza sie innego prowadzenia przewoddow i
kanatéw po konsultacji z projektantem.

Kazdorazowo projekt wymaga adaptacji do warunkow lokalnych przez uprawnionego
projektanta.

Opracowat:

mgr inz. Krzysztof Jekiel
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