STB-02. OKEADZINY SCIAN PEYTAKMI CERAMICZNYMI
— KOD CPY 45430000-0: Pokrywanie podiog i $cian
— KOD CPV 45431200-9: Kladzenie glazury

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwiazanych z

wykonaniem oktadzin $ciennych w budynku socjalno-biurowym w ramach zadania pt:,,Budowa budynku socjalno-

biurowego oraz warsztatowo-garazowego wraz ze zbiornikiem bezodptywowym i infrastrukturg towarzyszaca”
zlokalizowanego w 63-000 Sroda Wikp przy ul. Nad Struga dz. nr ewid. 3885. Gmina Sroda Wikp.

1.2. Zakres stosowania STB

Specyfikacje Techniczne stanowig czg$¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowaé¢ w zlecaniu i wykonaniu

Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych STB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania i odbioru robdt technologicznych obejmujacych

wykonanie oktadzin $ciennych w budynku socjalno-biurowym w ramach zadania pt:,,Budowa budynku socjalno-

biurowego oraz warsztatowo-garazowego wraz ze zbiornikiem bezodptywowym i infrastrukturg towarzyszaca”
zlokalizowanego w 63-000 Sroda Wlkp przy ul. Nad Strugg dz. nr ewid. 3885. Gmina Sroda Wikp.

Zakres rob6t objetych w niniejszej Specyfikacji obejmuje:

SCIANY lokalizacja pomieszczefi wg rys. nr 03 oraz nr 04:

1/ Izolacje pomieszczen mokrych

Roboty izolacyjne obejmuja wykonanie izolacji podptytkowej w pomieszczeniach mokrych:
a/ wezléw sanitarnych pomieszczenia nr 1.02, nr 1.03, nr 1.10.2, nr 2.09, nr 2.10, nr 2.11, nr 2.12

( obcigzenie wilgocig klasa I wg DIN 18195 ),
b/ wezléw sanitarnych pomieszczenia nr 1.06, nr 1.10.1, nr 1.14 ( obcigzenie wilgocig klasa Il wg DIN 18195 )
Dla w/w pomieszczen projektuje si¢ wykonanie izolacji podptytkowej dyspersyjnej z tworzyw sztucznych (folie
w plynie) ktdre sa zazwyczaj wysokojakosciowymi, bezrozpuszczalnikowymi masami sktadajacymi si¢ z wodnej
dyspersji tworzyw sztucznych i zywic akrylowych. Izolacje te charakteryzuja si¢ dobra przyczepnoscia oraz
znaczng elastycznoscia.

2/ Roboty technologiczne montazu.

1) Gruntowanie podtozy §cian preparatami gruntujacymi, ktére sa kompatybilne z powlokami hydroizolacyjnymi
podptytkowymi.

2) Wykonanie powtoki hydroizolacyjnej podptytkowej na pelnej wysokos$ci cian w miejscu lokalizacji prysznicy
raz 50cm poza obrys kabin i do wysokosci 30cm od posadzki na pozostalych Scianach w pomieszczeniu nr 1.06
oraz nr 1.10.1 z jednoczesnym zamontowaniem w naroznikach $ciana/$ciana oraz Sciana/posadzka tasm i
mankietéw uszczelniajgcych (obcigzenie wilgocia klasa I ).

3) Uktadanie ptytek ceramicznych na scianach do wysokosci:

a/ 3,00mb w pomieszczeniach nr 1.02, nr 1.03, nr 2.09, nr 2.10, nr 2.11, nr 2.12.
b/ 2,40mb w pomieszczeniach nr 1.06, nr 1.10.1,

¢/ 2,10mb w pomieszczeniach nr 1.10, nr 1.10.2, nr 1.14,

d/ 2,10mb fartuszek wzdtuz umywalek w pomieszczeniach nr 1.15, nr 2.13,

UWAGA!!

Podane wyzej wysokosci sag wysokosciami minimalnymi; ostateczna wysokos¢ wynika¢ bedzie z modutowosci

ptytki.

W technologii montazu nalezy uwzgledni¢ fugi miedzy pltytkami o szerokosci 2mm wykonane z masy szarej. Do

klejenia ptytek nalezy zastosowac klej w klasie C2S1. Spoinowanie spoing gr. 2 mm wg zalecen producenta ptytek,

zaprawa fugowa na bazie cementu z wypelniaczami, elastyczna, hydraulicznie wigzaca, odporna na pekniecia i na
$cieranie, utrzymujaca kolor bez wykwitéw, ze skuteczng ochrong przeciw grzybom i plesniom, hydrofobowa, kolor
jasny.

1.4.0godlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materialéw i wykonywanych robét oraz za ich zgodnos¢ z

Rysunkami, Specyfikacja oraz zaleceniami Inspektora.

1.5. Okreslenia podstawowe

Licowanie - pokrywanie powierzchni $cian (zewnetrznych lub wewnetrznych) okladzing z ptytek lub ptyt

(ceramicznych, szklanych itp.), cegiet np. klinkierowych. Licowanie wykonuje si¢ w celu podniesienia waloréw

estetycznych powierzchni.



2MATERIALY:

2.1. PLYTKI
1/ POMIESZCZENIE nr 1.02, nr 1.03, nr 1.06, nr 1.10, nr1.10.1.nr 1.10.2, nr 1.14, nr 1.15 —
fartuszek wzdluz umywalek, nr 2.09, nr 2.10, nr 2.11, nr 2.12, nr 2.13 — fartuszek wzdluz

umywalek,

PRODUKT PLYTKI NA SCIANE - GLAZURA; 60x60 oraz 60x30
LOKALIZACJA WG Rys. nr 03 oraz nr 04
WEASCIWOSCI TECHNOLOGICZNE I NORMY
DEUGOSC (mm) 600
SZEROKOSC (mm) 600 oraz 300
GRUBOSC (mm) Minimum 9
TOLERANCJA WYMIAROWA ZGODNIE Z ISO 10545-2
NASIAKLIWOSC WODNA WG PN-EN ISO 10545-3 E>10%
MROZOODPORNE NIE
SZKLIWIONE TAK
MOZLIWOSC MONTOWANIA NA SCIANA TAK
MOZLIWOSC MONTOWANIA NA POSADZCE NIE
KLASA JAKOSCI 1
KLASA ODPORNOSCI NA PLAMIENIE WG ISO 10545-14 Minimum klasa 4
WYTRZYMALOSC NA ZGINANIE WG ISO 10545-4 > 45 N/mm?
POWIERZCHNIA POLYSK
ZASTOSOWANIE WEWNATRZ
NORMA PN-EN 14411:2012
ZALACZNIK K
GRUPA BIIL
ZROZNICOWANIE ODCIENI TAK
KOLOR - DO AKCEPTACJI PRZEZ ZAMAWIAJACEGO | SZARY, ANTRACYT,
Z PRZEDSTAWIONYCH MINIMUM TRZECH PLYTEK Z | PIASKOWY
KAZDEGO PODANEGO KOLORU I NASYCENIA BARWY | O JASNYM, POLPEENYM I
PEELNYM NASYCENIU
BARWY

2.2. Woda (PN-EN 1008:2004).
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wodg¢ zdatng do picia, oraz wodg z rzeki lub jeziora. Niedozwolone
jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.3. MATERIALY POMOCNICZE:

2.3.1. GRUNT wodorozcienczalny podktad akrylowy

ZASTOSOWANIE gotowym do uzycia, wodorozcienczalny podktad akrylowy przeznaczony do
gruntowania starych i nowych podlozy cementowych, cementowo-
wapiennych i betonowych znajdujacych si¢ na zewnatrz oraz do
wzmacniania niestabilnych, skredowanych, silnie nasigkliwych podiozy
wewnatrz pomieszczen. Po aplikacji pozostawia transparentny biaty $lad,
utatwiajagcy wizualng kontrole procesu gruntowania. Zapewnia wilasciwa
przyczepno$¢ naktadanych pdzniej powtok farb dekoracyjnych i ich
rOwnomierne schniecie.

WEASCIWOSCI Po natozeniu preparat gteboko wnika w podtoze, dzigki czemu:

- wzmacnia i stabilizuje podioze

- zmniejsza nasigkliwo$¢ woda

- poprawia przyczepno$¢ warstw farb dekoracyjnych i ochronnych

- zwigksza wydajnos¢ farb emulsyjnych

- redukuje pylisto$¢ podtoza

Drzigki delikatnej bialej barwie umozliwia kontrole réwnomierno$ci
zagruntowania podtoza.




SKLAD - Pigment — nie dotyczy

NOMINALNY - Substancja btonotwdércza — emulsja kopolimeru styrenowo-akrylowego
- Rozpuszczalnik — woda

GESTOSC ok. 1,1 g/cm3

LZO Limit zawartosci LZO (kat.:A/h): 30g/1 (2010). Produkt zawiera max 1g/l
LZO.

CZAS SCHNIECIA | - do nakladania nastepnej warstwy — 3 godziny

(dla pojedyncze;j - do naktadania farb nawierzchniowych — 24 godziny

warstwy, w temp. ok. | Obnizenie temperatury i/lub wzrost wilgotnoSci moze wydtuzy¢ czas

+230 C i wilgotnosci schnigcia.
wzglednej ok. 50%,
przy dobrej wentylacji)
WYDAJNOSC Do 15m2 /1 Przy jednokrotnym malowaniu na gtadkiej, réwnej i odpowiednio
przygotowanej powierzchni podtoza.

ILOSC WARSTW 1-2 warstwy

ROZCIENCZALNIK | Nie stosuje si¢. Produkt gotowy do uzycia

2.3.2.1Z0LACJE PODPLYTKOWE

Norma PN-EN 14891 Wyroby nieprzepuszczajace wody stosowane w postaci cieklej pod ptytki ceramiczne okresla
wymagania stawiane przed wyrobami uzywanymi do wykonywania tzw. izolacji podptytkowych.

Norma okre$la zbiér wymagan dla powtoki izolacyjnej w nastgpujacy sposéb:

Wiasciwosci podstawowe wyrobu Wymagania
Przyczepnos¢ poczatkowa > 0,5 N/mm?
Przyczepno$¢ po oddziatywaniu wody > 0,5 N/mm?
Przyczepnos¢ po starzeniu termicznym > 0,5 N/mm?
Przyczepnos¢ po cyklach zamarzania-rozmarzania > 0,5 N/mm?
Przyczepno$¢ po oddzialywaniu wody wapiennej > 0,5 N/mm?
Wodoszczelno§é Brak przenikania

Zdolno$¢ do mostkowania peknie¢ w warunkach znormalizowanych | > 0,75 mm
Wiasciwosci opcjonalne wyrobu

Przyczepno$¢ po oddzialywaniu wody chlorowanej > 0,5 N/mm?
Zdolno$¢ do mostkowania rys w niskiej temperaturze (-5°C) > 0,75 mm
Zdolno$¢ do mostkowania rys w b. niskiej temperaturze (-20°C) >0,75 mm

Norma PN-EN 14891 okresla trzy rodzaje wyrobow nieprzepuszczajacych wody stosowanych w postaci cieklej sa
to:

CM - wyroby cementowe nieprzepuszczajace wody

DM - wyroby dyspersyjne nieprzepuszczajace wody

RM - wyroby na bazie zywic reaktywnych

Dla kazdego rodzaju izolacji mozliwe jest wystepowanie réznych klas odpowiadajacych réznym witasciwo§ciom
dodatkowym. Klasy te oznaczono w nastgpujacy sposéb:

O — wyroby o zdolnosci do mostkowania pekni¢¢ w niskich temperaturach

P - wyroby odporne na dziatanie wody chlorowane;j

W praktyce najczgsciej stosowanymi materiatami do wykonywania izolacji podptytowych sg:

- jednosktadnikowe folie w ptynie (do wykonywania izolacji wewnatrz pomieszczen) — FDF Elastyczna powtoka
uszczelniajgca

- mineralne, sztywne zaprawy uszczelniajagce — MDS mineralny szlam uszczelniajacy

- mineralne, jednosktadnikowe, elastyczne zaprawy uszczelniajgce — FDS 1K Elastyczny szlam 5 uszczelniajacy

- mineralne, dwusktadnikowe, elastyczne zaprawy uszczelniajace — FDS 2K elastyczny szlam uszczelniajacy

- dwusktadnikowe, elastyczne zywice epoksydowe — EHA Epoksydowa powloka uszczelniajaca



2.3.3. KLEJE Zaprawa klejaca elastyczna,

Parametry

Zaprawa przeznaczona do przyklejania ptytek gresowych, takze wielkoformatowych oraz
innych rodzajéw ptytek ceramicznych, terakotowych, klinkierowych, s$ciennych i
podtogowych, zaréwno do podtozy sztywnych, jak i podatnych na odksztatcenia, wewnatrz
- i w przypadku stosowania ptytek mrozoodpornych — na zewnatrz budynkdéw.
Przeznaczona na balkony i tarasy, do pomieszczen wilgotnych (tazienki, kuchnie, pralnie),
na jastrychy cementowe i anhydrytowe z ogrzewaniem podtogowym. Mozna nig mocowac
ptytki do warstwy zbrojonej w systemach ocieplen. Moze by¢ takze uzywana do mocowania
ptytek z kamienia naturalnego (z wyjgtkiem marmuru), po sprawdzeniu czy nie nastgpi ich
odbarwienie.

Whtasciwosci:

¢ Wodoodporny

e Mrozoodporny

e Elastyczny

¢ Na balkony i tarasy

¢ Na ogrzewanie podtogowe
¢ Na stare ptytki ceramiczne
e Klasy C2TE

Uziarnienie

0,5mm

Zuzycie

1,3 kg/m2/mm

Kolejne dane
techniczne:

Klasyfikacja wg EN 12004+A1: C2TE

Czas przydatnosci do uzycia po zarobieniu woda: 2 godziny (w temperaturze +20°C)
Czas ukfadania ptytek po natozeniu kleju na podtoze: do 30 minut

Czas korekty: do 20 minut

Mozliwosé wchodzenia na wykonang posadzke: po 24 godzinach

Mozliwos$¢ spoinowania: po 48 godzinach

Proporcje mieszania z wodgq: ok. 6,5 litra wody na 25kg suchej mieszanki
Maksymalna grubos¢ warstwy zaprawy: do 10mm Przyczepnosé: > 1,0 N/mm?
Zawartos¢ rozpuszczalnego chromu VI: < 0,0002%

Produkt zgodny z:

e EN 12004+A1

Skfad:

e Cement portlandzki

¢ Wypetniacze mineralne
¢ Dodatki uszlachetniajgce
e Polimery

Deklarowane wlasciwosci uzytkowe

Zasadnicza charakterystyka Wiasciwosci | Zharmonizowana
uzytkowe specyfikacja techniczna

Reakcja na ogien A1/A1fl

Wytrzymatos¢ ztgcza wyrazona jako Przyczepnos¢ poczatkowa > 1N/mm?

Trwatos¢ w warunkach dziatania Przyczepnosé po > IN/mm?

wody/wilgoci wyrazona jako zanurzeniu w wodzie - PN-EN 12004+A1:2012

Trwatos¢ w warunkach kondycjonowania | Przyczepnos¢ po starzeniu > IN/mm?

/ starzenia termicznego wyrazona jako termicznym -

Trwatos¢ w warunkach cykli zamrazania- | Przyczepnos¢ po cyklach > IN/mm?

rozmrazania wyrazona jako zamrazania - rozmrazania -

Uwalnianie substancji niebezpiecznych NPD

2.3.4. FUGI Spoina wodoodporna do fugowania ptytek,

Parametry

Zaprawa oparta na nanotechnologii przeznaczona do spoinowania wszystkich typéw
sciennych i podtogowych ptytek wewnatrz i na zewnatrz. Nadaje sie do stosowania przy
szerokosci spoin od 1 do 20mm. Zaprawa przeznaczona jest do spoinowania sciennych i
podtogowych ptytek ceramicznych, terakotowych, gresowych, betonowych oraz z nie




podatnego na przebarwienia kamienia naturalnego i sztucznego. Charakteryzuje sie
zwiekszong odpornoscig na Scieranie. Moze by¢ stosowana na podtozach z ogrzewaniem
podtogowym.

Wiasciwosci: e Odporna na wode

¢ Mrozoodporna

e Elastyczny

¢ Hydrofobowa

¢ Gtadka powierzchnia

¢ Wysoka przyczepnosé

¢ Duza wytrzymatosé mechaniczna

* Wysoka trwatosc koloru

¢ Bardzo dobra odpornos¢ na scieranie

* Uniwersalne

Uziarnienie <0,5mm

Zuzycie 0,5 kg/m?

Kolejne dane Klasyfikacja wg PN-EN 13888:2010: CG 2 WA

techniczne: Czas przydatnosci do uzycia po zarobieniu wodg: do 40 minut

Wytrzymatosé na sciskanie: > 15 N/mm?2

Wytrzymatos$¢ na zginanie: > 2,5 N/mm2

Mozliwos¢ ruchu pieszego: po ok.6 godzinach (przy temperaturze +20°C)
Odpornos¢ na dziatanie wody: po 7 dniach

Szerokos¢ spoiny: 1-20 mm

Proporcje mieszania z wodg: ok. 0,25 litra wody na 1 kg suchej mieszanki
Srednie zuzycie na 1m?: ca. 0,50kg/m?

Zawartosc rozpuszczalnego chromu VI: < 0,0002%

Produkt zgodny z: | * PN-EN 13888:2010

Sktad: ¢ Cement portlandzki

¢ Wypetniacze mineralne

¢ Dodatki modyfikujace

e Pigmenty

3.SPRZET

Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, laty, taczki, mieszadta do tynkéw, pojemniki i wiadra, betoniarka
elektryczna,

Do wykonywania robét oktadzinowych i wyktadzinowych nalezy stosowac:

- szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia powierzchni podtoza,

- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,

- packi zabkowane stalowe lub z tworzywa o wysokosci zabkéw 6-5-12 mm do rozprowadzania kleju,

- faty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

- poziomnice,

- wktadki dystansowe,

- mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowywania kleju,

4. TRANSPORT
Dostawa - samochodem cigzarowym, na placu budowy i wewnatrz obiektu taczki, reczny.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Gruntowanie podioza - wykona¢ wg STB-01

5.2. Wykonanie warstwy izolacyjnej przeciwwilgociowej podplytkowej - wykona¢ wg STB-01

5.3. Podloza pod okladzine

Podtozem pod oktadziny ceramiczne i klinkierowe mocowane na kompozycjach klejowych moga by¢ Sciany betonowe,
otynkowane, mury z elementéw drobnowymiarowych lub plyty gipsowo-kartonowe. Przed przystapieniem do robot
oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidlowo$¢ przygotowania podtoza. Podloze betonowe powinno by¢ czyste,
odpylone, pozbawione resztek srodkéw antyadhezyjnych i starych powlok, bez rakéw, peknie¢ i ubytkéw. Potaczenia i
spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i réwne. W przypadku wystepowania matych
nieréwnosci nalezy je zeszlifowac, a wigksze uskoki i ubytki wyréwnac zaprawg cementowg lub specjalnymi masami
naprawczymi. W przypadku $cian z elementéw drobnowymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy (obrzutka +



narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4-M7. W przypadku
oktadzin wewnetrznych $ciana z elementéw drobnowymiarowych moze by¢ otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na
ostro marki M4-M7. W zakresie wykonania krawedzi i powierzchni powinien on spetnia¢ nast¢pujace wymagania:
1/powierzchnia czysta, nie pylaca, bez ubytkéw i ttustych plam, oczyszczona ze starych powlok malarskich,
2/odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone tata kontrolng o
dhugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchytek nie wigkszej niz 3 na dtugosci taty,

3/odchylenie powierzchni tynku od kierunku pionowego nie moze by¢ wigksze niz 4 mm na wysokosci kondygnaciji,
4/odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wigksze niz 2 mm na [ m.

Ewentualne ubytki i nierdwnosci nalezy naprawi¢ zaprawg cementowg lub specjalnymi masami naprawczymi.

Nie dopuszcza si¢ wykonywania okfadzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejacych, na podtozach:

- pokrytych starymi powlokami malarskimi,

- Z Zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej marki nizszej niz M4,

- z zaprawy wapiennej i gipsowej oraz gtadziach z nich wykonanych.

5.4.Wykonanie okladziny z ptytek ceramicznych, klinkierowych, gresowych,

5.4.1. Ogolne zasady wykonywania okladzin ceramicznych.

1. Ptytki przed przyklejeniem nalezy posegregowac wedlug wymiaréw, gatunkéw i odcieni. Nastgpnie nalezy wyznaczy¢ na
scianie lini¢ pozioma, od ktérej uktadane bedg ptytki (moze to by¢ linia wyznaczona przez cokét posadzki) oraz
przygotowa¢ kompozycje klejaca zgodnie z instrukcja producenta. Kompozycje klejaca trzeba rozprowadzi¢ paca
zgbkowang ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja powinna by¢ natozona réwnomiernie i pokrywaé cala po-
wierzchnie $ciany. Powierzchnia z natozong warstwa kompozycji klejacej powinna pozwoli¢ na wykonanie oktadziny w
ciagu okoto 15 minut. Po nalozeniu kompozycji klejacej uktadamy plytki warstwami  poziomymi, poczawszy od
wyznaczonej na $cianie linii. Naktadajac plytke, trzeba ja lekko przesunaé po $cianie (ok. 1 - 2 cm), ustawi¢ w zadanej
pozycji i docisng¢ tak, aby warstwa kleju pod ptytka miata grubos¢ 4-6 mm. Przesunigcie nie moze powodowac zgarniania
kompozycji klejacej. W celu doktadnego umocowania ptytki i utrzymania oczekiwanej szerokosci spoiny nalezy stosowac
wkladki dystansowe. Po wykonaniu fragmentu oktadziny nalezy usuna¢ nadmiar kompozycji klejacej ze spoin miedzy
ptytkami. Po zwigzaniu zaprawy klejami nalezy usuna¢ wkiadki dystansowe i wypetni¢ spoiny zaprawa do fugowania.
2. Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podloza warstwa wyréwnujacg lub bezposrednio do réwnego i
gtadkiego podioza. W pomieszczeniach mokrych oktadzing nalezy mocowac do dostatecznie wytrzymatego podioza.
3. Podloze pod okladziny ceramiczne moga stanowi¢ nieotynkowane lub otynkowane mury z elementéw
drobnowymiarowych oraz $ciany betonowe.

4. Do osadzania wyktadzin na $cianach murowanych mozna przystgpi¢ po zakonczeniu osiadania muréw budynku.
5. Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robét nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i brudu szczotkami
drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

6. Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedtug wymiaréw, gatunkéw i odcieni barwy, a przed
przystapieniem do ich mocowania — moczone w ciagu 2 do 3 godzin w wodzie czystej.

7. Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢, co najmniej +5°C.

8. dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢ wigksze niz 2
mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wigksze niz 2 mm na dlugosci taty dwumetrowe;.

9. Powierzchnie podtozy pod wyktadziny powinny by¢ réwne i tworzy¢ pionowe plaszczyzny. Ewentualne
uszkodzenia powierzchni powinny by¢ wyreperowane przy uzyciu odpowiedniej dla danego podtoza zaprawy na
kilka dni przed przyklejeniem wyktadziny.

10.Przed przystapieniem do oktadzinowania powierzchni §cian nalezy takze sprawdzi¢ jako$¢ podtoza pod wzgledem
wytrzymatosciowym. Nalezy sprawdzi¢ usytuowanie i poziomy osadzenia elementéw armatury i uzbrojenia. Ptytki
nalezy rozmierza¢ tak, aby docinki ptytek przy krawedziach (koncach $cian) miaty wymiar wigkszy niz potowa
ptytki. Spoiny podzialéw Sciennych powinny by¢ skomponowane (w jednej linii lub w réwnych odstepach) ze
spoinami podtogowymi.

11. Na przygotowane i zagruntowane podloze nalezy nanie$¢ zaprawe klejowa paca zebata, mozliwie w jednym
kierunku, na taka powierzchnig, aby ptytki mogty by¢ naklejone w ciggu 10 — 30 minut. Po rozprowadzeniu zaprawy
nalezy nanie$¢ ptytke i docisnac ja do podtoza. Warstwa kleju pod ptytka nie moze zawiera¢ pustych miejsc. Czas
korygowania potozenia ptytki wynosi 15 minut po jej przyklejeniu.

12. Bezposrednio po ulozeniu plytek nalezy przygotowac spoiny przez oczyszczenie ich z zaprawy klejowej. 13.
Spoinowanie mozna rozpocza¢ dopiero po stwardnieniu zaprawy, na ktérej utozono ptytki, najwczesniej po 24
godzinach. Zaprawe wprowadza si¢ w spoiny za pomoca pacy lub szpachelki gumowej. Wstepne czyszczenie
powierzchni nalezy wykona¢ uzywajac wilgotnych gabek o wigkszych porach lub pacy z gabka. W koncowym etapie
prac nalezy stosowac odpowiednie Sciereczki lub drobnoporowate gabki. Nie wolno czysci¢ glazury na sucho.

14. Na S$cianach sprawdza si¢ zaprawy tiksotropowe, czyli o ograniczonym lub wyeliminowanym
splywie, oznaczone litera T. Dzigki nim okladzing na $cianie mozna robi¢ od gdéry. Do mocowania plytek
wielkoformatowych warto uzywac¢ klejéw wolnowiazacych, ktére maja wydtuzony czas twardnienia i umozliwiaja

korekte potozenia ptytki przez nieco dtuzszy czas. Sg one oznaczone litera E.



15. Na krawedziach zewngtrznych oraz przy zakonczeniach oktadziny stosowa¢ profile naroznikowe i
wykonczeniowe PCV. Profil powinien by¢ dobrany do grubosci ptytki tak, aby licowat z ptytka w obu kierunkach.
W naroznikach stosowac elementy narozne systemowe.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1.Kontrola wykonania okladziny

Kontrola wykonanej oktadziny powinna obejmowac:

- zgodno$¢ wykonania z dokumentacja techniczng lub umowa (przez ogledziny i pomiary),

- stan podiozy na podstawie protokotéw badan migdzy operacyjnych,

- jakos$¢ materiatéw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatéw zgodnosci przedtozonych przez dostawcéw,

- prawidlowos¢ wykonania oktadziny przez sprawdzenie:

- przyczepnosci okladziny, ktéra przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawac¢ ghuchego odgtosu,

- odchylenia krawedzi od kierunku poziomego i pionowego, przy uzyciu fat o dtugosci 2 m (nie powinno przekraczac
2 mm na dlugosci taty 2 m),

- odchylenia powierzchni od ptaszczyzny tatg o dlugosci 2 m (nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na catej dtugosci faty,

- prawidtowosci przebiegu i wypelienia spoin poziomnicg i pionem z doktadnoscig do 1 mm,

- grubosci warstwy kompozycji klejacej pod ptytka, ktéra nie powinna przekracza¢ wartosci okreslonej przez
producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozyciji klejace;j.

- grubo$¢ i spadki podtozy, szczeliny dylatacyjne,

- grubo$¢ i spadki posadzek, szczeliny dylatacyjne,

- wyglad zewng¢trzny i wykonczenie posadzki,

- zabezpieczenie stykow z powierzchniami inaczej wykonczonymi,

- przygotowanie podtoza pod oktadziny,

- potaczenie oktadziny z podtozem,

- jednolito$¢ barwy i wzoru na calej powierzchni,

- dopasowanie oktadziny w narozach i miejscach styku z innymi elementami.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru jest:
1/ 1m2 (metr kwadratowy) wykonanych;
a/ oktadzin $cian plytkami ceramicznymi,
b/ gruntowanie podlozy preparatami gruntujacymi,

¢/ wykonanie powtoki hydroizolacyjnej podptytkowej,
2/ 1 mb. ( metr biezacy ) wykonanego montazu:

a/ ptytek cokotowych,

b/ listew progowych,

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbior okladzin i wykladzin
Odbidr gotowych oktadzin i wyktadzin nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zaméwieniem, ktérego
przedmiot okreslajg projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robédt, a takze dokumentacja
powykonawcza, w ktére] podane sa uzgodnione zmiany dokonane podczas prac tynkowych. W przypadku braku
specyfikacji technicznej mozna uzna¢, ze warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t powinny by¢ zgodne z uznanymi
za standardowe w niniejszych wytycznych. Zgodnos¢ wykonania oktadzin i wyktadzin stwierdza si¢ na podstawie
poréwnania wynikéw badan kontrolnych wymienionych w punkcie6.7 (w przypadku wyktadzin) z wymaganiami i
tolerancjami podanymi w pozostatych punktach. Oktadziny i wyktadziny powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki
badan kontrolnych sg pozytywne. Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny, oktadzina lub wykladzina nie powinna
zostaé przyjeta W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastgpujacych rozwigzan;
- jezeli to mozliwe, poprawi¢ oktadzine lub wyktadzing i przedstawi¢ ja do ponownego odbioru,
- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci oktadziny lub wykladziny oraz
jezeli inwestor wyrazi zgodg - obnizy¢ warto$¢ wykonanych robét,
- w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania - usung¢ okladzing lub wyktadzing 1 wykonac je
ponownie.
Protokét odbioru gotowych oktadzin i wyktadzin powinien zawierac:
- ocen¢ wynikéw badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania oktadzin lub wyktadzin z zaméwieniem.



9.PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m? okladzin $cian plytkami ceramicznymi na klej obejmuje:
roboty przygotowawcze

zakup 1 dostawe materiatow,

oktadzin §cian ptytkami ceramicznymi

testy i pomiary

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-75 /B-10121 Oktadziny z ptytek Sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-86 /B-02355 Tolerancja wymiaréw w budownictwie. Postanowienia ogdlne

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania technicznie

PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw

PN-EN ISO 10545-1 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie ptytek i warunki odbioru. Lipiec 1999

PN-EN ISO 10545-2 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczanie wymiardw i sprawdzanie jako$ci

Lipiec 1999 powierzchni

PN-EN 176:1996 Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej E$S3%

Grupa B 1.

PN-EN 177:1997 Plytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3% < E$ 6%.
Grupa B Ha.

PN-EN 178:1998 Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwo$ci wodnej 6% <E$10%.
Grupa B lIb.

PN-EN 159:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E>10%.
Grupa B III

PN-EN 12004:2002  Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne



