STB 01. OKLADZINY POSADZEK PLYTKAMI GRESOWYMI ORAZ DYWANOWYMI I PCV
KOD CPV 45430000-0: Pokrywanie podlég i Scian
KOD CPYV 45431000-7: Kladzenie plytek
KOD CPYV 45431100-8: Kladzenie terakoty
KOD CPYV 44112200-0: Wykladziny podiogowe
KOD CPYV 44112220-6: Podlogi z tworzyw sztucznych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z
wykonaniem okfadzin podtogowych w budynku socjalno-biurowym w ramach zadania pt. ,,Budowa budynku
socjalno-biurowego oraz warsztatowo-garazowego wraz ze zbiornikiem bezodptywowym i infrastrukturg
towarzyszaca” zlokalizowanego w 63-000 Sroda Wlkp przy ul. Nad Strugg dz. nr ewid. 3885. Gmina Sroda Wikp.
1.2. Zakres stosowania STB

Specyfikacje Techniczne stanowig cz¢s¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu
Robdt opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych STB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania i odbioru robdt technologicznych obejmujacych
wykonanie oktadzin posadzkowych w budynku socjalno-biurowym w ramach zadania pt. ,,Budowa budynku
socjalno-biurowego oraz warsztatowo-garazowego wraz ze zbiornikiem bezodptywowym i infrastruktura
towarzyszaca” zlokalizowanego w 63-000 Sroda Wlkp przy ul. Nad Struga dz. nr ewid. 3885. Gmina Sroda Wikp.
Zakres robot objetych w niniejszej Specyfikacji obejmuje:

A. POSADZKTI: lokalizacja pomieszczen wg rys. nr 01 oraz nr 02:

1. Posadzki z plytek gresowych rektyfikowanych w pomieszczeniach mokrych nr 1.02, nr 1.03, nr 1.06,

nr 1.10.1, nr 1.10.2, nr 1.14, nr 2.09, nr 2.10, nr 2.11, nr 2.12.

1/ Izolacje pomieszczen
Roboty izolacyjne obejmuja wykonanie izolacji podptytkowej w pomieszczeniach mokrych:
a/ wezléw sanitarnych pomieszczenia nr 1.02, nr 1.03, nr 1.10, nr 1.10.2, nr 2.09, nr 2.10, nr 2.11, nr 2.12

( obcigzenie wilgocig klasa I wg DIN 18195 ),

b/ weziéw sanitarnych pomieszczenia nr 1.06, nr 1.10.1, nr 1.14 ( obcigzenie wilgocig klasa Il wg DIN 18195 )
Dla w/w pomieszczen projektuje si¢ wykonanie izolacji podptytkowej dyspersyjnej z tworzyw

sztucznych (folie w ptynie) ktére sa zazwyczaj wysokojakosciowymi, bezrozpuszczalnikowymi masami
sktadajacymi si¢ z wodnej dyspersji tworzyw sztucznych i zywic akrylowych. Izolacje te charakteryzuja

si¢ dobra przyczepnoS$cig oraz znaczng elastycznoscia.

2/ Roboty technologiczne montazu.

1) Gruntowanie podlozy posadzek preparatami gruntujagcymi, ktére sa kompatybilne z powlokami
hydroizolacyjnymi podptytkowymi.

2) Wykonanie powloki hydroizolacyjnej podptytkowej na posadzkach w pomieszczeniu
nr 1.06 oraz nr 1.10.1. z jednoczesnym zamontowaniem w naroznikach $ciana/§ciana oraz §ciana/posadzka
tasm i mankietow uszczelniajacych (obcigzenie wilgocia klasa II ) oraz w miejscu przej$¢ wypustow
posadzkowych.

3) Uktadanie na posadzce w w/w pomieszczeniach ptytek gresowych rektyfikowanych w uktadzie
architektonicznym jak na zalaczonych rzutach i parametrach podanych w ,, Zestawieniu parametréw
technicznych oktadzin podlogowych i $ciennych”. W przypadku konieczno$ci zmiany rozstawienia modutu
uktadu wynikajacego z rozmierzenia na gruncie nalezy uzyskac na to zgoda Zamawiajacego. W technologii
montazu nalezy uwzgledni¢ miedzy plytkami fugi klasy CG2 o szerokosci 3mm. Do klejenia ptytek nalezy
zastosowac klej uelastyczniony w klasie C2TE zgodny z norma PN-EN 12004 oraz spetniajagcy wymagania
dla zapraw elastycznych. Przyczepno$¢ zaprawy do podtoza powinna by¢ > 1Mpa.Klej, fuga wodoszczelna,
izolacja pod ptytkowa, grunt powinny by¢ rozwigzaniem systemowym jednego producenta/dostawcy.

4) Montaz w progach drzwi o szerokosci przejscia ,, 90 cm ” ptytek gresowych rektyfikowanych o szerokosci w
przedziale od 15cm do 30cm i w jednej dtugo$ci catkowitej ~ 100cm w pozostatych progach drzwiowych o
szeroko$ci powyzej ,, 90 cm ” nalezy zastosowac ptytke posadzkowa lub plytke o minimalnej dtugosci =
120cm. Ostateczny spos6b wykonczenie progéw drzwiowych ustalony zostanie po dokonaniu rozmiaru
modutu utozenia ptytek posadzkowych.



II.

III.

Iv.

5) Montaz cokolikéw o dlugosci 60cm z ptytek gresowych; w przypadku zastosowania cokolika cigtego z
ptytki podtogowej jego gérng cze$¢ nalezy wykonczy¢ systemowa listwa aluminiowa

6) Montaz listew progowych aluminiowych w progach drzwi w kontakcie ptytka/ptytka oraz
ptytka/wyktadzina dywanowa/PCV.

Posadzki z ptytek gresowych rektyfikowanych w pomieszczeniach nr 1.01, nr 1.05, nr 1.07, nr 1.08,

nr 1.09, nr 1.10, nr 1.11, nr 1.12, nr 1.13, nr 1.15, nr 1.16, nr 2.01, nr 2.01.1,nr 2.13, nr 2.08, stopnie i

podesty klatek schodowych.

1/ Roboty technologiczne montazu.

1) Gruntowanie podtozy w/w pomieszczen preparatami gruntujgcymi.

2) Ukfadanie na posadzce w w/w pomieszczeniach plytek gresowych rektyfikowanych w uktadzie
architektonicznym jak na zalaczonych rzutach i parametrach podanych w ,, Zestawieniu parametréw
technicznych oktadzin podlogowych i $ciennych”. W przypadku konieczno$ci zmiany rozstawienia modutu
uktadu wynikajacego z rozmierzenia na gruncie nalezy dokonaé go za zgoda zamawiajacego. W technologii
montazu nalezy uwzgledni¢ miedzy plytkami fugi klasy CG2 o szerokosci 3mm. Do klejenia ptytek nalezy
zastosowac¢ klej uelastyczniony w klasie C2TE zgodny z norma PN-EN 12004 oraz spelniajagcy wymagania
dla zapraw elastycznych. Przyczepnos¢ zaprawy do podtoza powinna by¢ > 1Mpa.Klej, fuga wodoszczelna,
izolacja pod plytkowa, grunt powinny by¢ rozwigzaniem systemowym jednego producenta/dostawcy.
Stopnice schodéw winny by¢ ryflowane. Czota stopnic winny mie¢ wykonczenie struktura zewngtrzng
ptytki; w innym przypadku sposéb wykonczenia stopnic nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym

3) Montaz w progach drzwi o szerokosci przejscia ,, 90 cm ” ptytek gresowych rektyfikowanych o szerokosci w
przedziale od 15cm do 30cm i w jednej dtugosci catkowitej ~ 100cm w pozostatych progach drzwiowych o
szeroko$ci powyzej ,, 90 cm ” nalezy zastosowac ptytke posadzkowa lub plytke o minimalnej dtugosci =
120cm. Ostateczny spos6b wykonczenie progéw drzwiowych czy okiennych ustalony zostanie po dokonaniu
rozmiaru modutu utozenia ptytek posadzkowych.

4) Montaz cokolikéw o dlugosci 60cm z ptytek gresowych; w przypadku zastosowania cokolika cigtego z
ptytki podiogowej jego gérna czegs¢ nalezy wykonczy¢ systemowa listwg aluminiowa.

5) Montaz listew progowych aluminiowych w progach drzwi w kontakcie plytka/ptytka oraz
ptytka/wyktadzina dywanowa/PCV.

Posadzki z ptytek wykladzinowych dywanowych ptytkowych w pomieszczeniach nr 2.02, nr 2.03,

nr 2.04, nr 2.17 wg rzutu na rys. nr 02.

1) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujacymi.

2) Wykonanie warstwy wyrdwnawczej samopoziomujacej.

3) Montaz w/w pomieszczeniach poprzez przyklejenie do podioza betonowego posadzki dywanowych oktadzin
ptytkowych uktadzie architektonicznym jak na zataczonych rzutach i parametrach podanych w ,,
Zestawieniu parametréw technicznych oktadzin podtogowych i $ciennych”.

4) Montaz poprzez przyklejenie do podloza sciany cokolikéw wysokosci 10cm z wyktadziny dywanowe;.

Posadzki z wykladzin rulonowych PCV homogenicznych w pomieszczeniach nr 2.05, nr 2.06, nr 2.06.1,

nr 2.07, nr 2.07.1, nr 2.14, nr 2.15, nr 2.15.1, nr 2.16 wg rzutu na rys. nr 02.

1) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujacymi.

2) Wykonanie warstwy wyréwnawczej samopoziomujacej.

3) Montaz w/w pomieszczeniach poprzez przyklejenie do podtoza betonowego posadzki oktadzin rulonowych
PCV homogenicznych w ukladzie architektonicznym jak na zatgczonych rzutach i parametrach podanych w
,» Zestawieniu parametrow technicznych oktadzin podlogowych i §ciennych”.

4) Montaz poprzez przyklejenie do podioza §ciany cokolikéw wysokosci 10cm z wyktadziny PCV.

Posadzka w serwerowni pomieszczenie nr 1.17 wg rzutu na rys. nr 01.

W pomieszczeniu tym z uwagi na wystepowanie wrazliwego sprzgtu elektronicznego (serwerami),
tadunki elektrostatyczne moga prowadzi¢ do powaznych uszkodzen elektroniki; dlatego podtoga w tym
pomieszczeniu powinna rozpraszac¢ i przewodzi¢ odprowadzajac tadunki elektrostatyczne poprzez
uziemienie. W zwiazku z powyzszym projektuje si¢ w tym pomieszczeniu utozenie antyelektrostatyczne
homogenicznej j wyktadziny rulonowej z PCV o 2mm grubosci.



Technologia wykonania obejmuje:

1) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujacymi.

2) Wykonanie warstwy wyréwnawczej samopoziomujace;.

3) Montaz w/w pomieszczeniu poprzez przyklejenie do podioza betonowego posadzki z oktadziny rulonowe;j
PCV homogenicznej antyelektrostatycznej w ukladzie architektonicznym jak na zalaczonym rzucie i
parametrach podanych w ,, Zestawieniu parametréw technicznych oktadzin podtogowych i $ciennych”.

4) Podlaczenie oktadziny do listwy uziemiajacej.

5) Montaz poprzez przyklejenie do $ciany cokolikéw wysokos$ci 10cm z wyktadziny PCV
antyelektrostatycznej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Podloga — wykonczenie poziomej przegrody konstrukcji nadajacej jej wymagane wlasciwosci uzytkowe.

Konstrukcja podltogi — uktad warstw ztozony z podtoza, izolacji przeciwwilgociowej lub paroszczelnej,

izolacji przeciwdzwickowej lub izolacji cieplnej oraz réznych warstw.

Posadzka - stanowi wierzchnig warstwe, uzytkowa podtogi utozona na konstrukcji podtogowe;j lub trwale z nig
potaczong za pomoca klejéw lub zamocowania mechanicznego.

Podloze - oparcie dla konstrukcji podtogi moze by¢: warstwa betonu utozonego na gruncie, strop, podloga z desek,
legary lub odpowiednio przygotowana ptyta betonowa utozona na warstwie izolacji (cieptochtonnej,
dzwigkochtonne;j, przeciwwodne;j itp.)

Okladzina — zewnetrzne wykonczenie posadzek.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych rob6t oraz za ich zgodno$¢ z

Rysunkami, Specyfikacjg Techniczng oraz zaleceniami Inspektora.

2MATERIALY PODSTAWOWY
2.1. PLYTKI:
1/ POMIESZCZENIE nr 1.01
PRODUKT A - 1- GRES REKTYFIKOWANY SZKLIWIONY 60x60 ; 60x30
+ PLYTKA COKOLOWA - LOKALIZACJA WG Rys. nr 01 oraz nr 02
WEASCIWOSCI TECHNOLOGICZNE I NORMY
DEUGOSC (mm) 600
SZEROKOSC (mm) 600 oraz 300
GRUBOSC (mm) 9
WYSOKOSC PLYTKI COKOELOWE] 10cm
TOLERANCJA WYMIAROWA ZGODNIE Z 1SO 10545-2
NASIAKLIWOSC WODNA WG PN-EN ISO 10545-3 E<0,5%
MROZOODPORNE TAK
SZKLIWIONE TAK
MOZLIWOSC MONTOWANIA NA SCIANIE TAK
MOZLIWOSC MONTOWANIA NA POSADZCE TAK
KLASA SCIERALNOSCI WG PN-EN ISO 10545-7 PEI 4/6000
KLASA ANTYPOSLIZGOWOSCI WG NORMY DIN 51130 Minimum R 10/B
KLASA JAKOSCI 1
KLASA ODPORNOSCI NA PLAMIENIE WG ISO 10545-14 Minimum klasa 3
WYTRZYMALOSC NA ZGINANIE WG ISO 10545-4 > 35 N/mm?
POWIERZCHNIA MATOWA
ZASTOSOWANIE WEWNATRZ/ZEWNATRZ
NORMA PN-EN 14411:2012
GRUPA Bla
ZROZNICOWANIE ODCIENI TAK
KOLOR - DO AKCEPTACJI PRZEZ ZAMAWIAJACEGO Z | SZARY, ANTRACYT, PIASKOWY
PRZEDSTAWIONYCH MINIMUM TRZECH PLYTEK Z 0 JASNYM, POLPELNYM I
KAZDEGO PODANEGO KOLORU I NASYCENIA BARWY | PEENYM NASYCENIU BARWY




2/ POMIESZCZENIE nr 1.02, nr 1.03, nr 2.09, nr 2.10, nr 2.11, nr 2.12

PRODUKT E -1 - GRES REKTYFIKOWANY SZKLIWIONY 60x30
LOKALIZACJA WG Rys. nr 01 oraz nr (02

WEASCIWOSCI TECHNOLOGICZNE I NORMY

DEUGOSC (mm)

600

SZEROKOSC (mm) 300
GRUBOSC (mm) Minimum 9
WYSOKOSC PELYTKI COKOELOWE] 10cm
TOLERANCJA WYMIAROWA ZGODNIE Z 1SO 10545-2
NASIAKLIWOSC WODNA WG PN-EN ISO 10545-3 E<0,5%
MROZOODPORNE TAK
SZKLIWIONE TAK
MOZLIWOSC MONTOWANIA NA SCIANA TAK
MOZLIWOSC MONTOWANIA NA POSADZCE TAK

KLASA SCIERALNOSCI WG PN-EN ISO 10545-7 PEI 4

KLASA ANTYPOSLIZGOWOSCI WG NORMY DIN 51130

Minimum R 10/B

KLASA JAKOSCI

1

KLASA ODPORNOSCI NA PLAMIENIE WG ISO 10545-14

Minimum klasa 3

WYTRZYMALOSC NA ZGINANIE WG ISO 10545-4 > 35 N/m?
POWIERZCHNIA MATOWA
ZASTOSOWANIE WEWNATRZ/ZEWNATRZ
NORMA PN-EN 14411:2012
GRUPA Bla
ZROZNICOWANIE ODCIENI TAK

KOLOR - DO AKCEPTACJI PRZEZ ZAMAWIAJACEGO Z
PRZEDSTAWIONYCH MINIMUM TRZECH PLYTEK Z
KAZDEGO PODANEGO KOLORU I NASYCENIA BARWY

SZARY, ANTRACYT, PIASKOWY
O JASNYM, POLPELNYM I
PELNYM NASYCENIU BARWY

3/ POMIESZCZENIE nr 1.04

PRODUKT B - 1 - GRES REKTYFIKOWANY SZKLIWIONY 60x60 ; 60x30 + PLYTKA COKOLOWA
LOKALIZACJA WG Rys. nr 01 oraz nr (02

WEASCIWOSCI TECHNOLOGICZNE I NORMY

DLUGOSC (mm)

600

SZEROKOSC (mm) 600 oraz 300
GRUBOSC (mm) 10
WYSOKOSC PLYTKI COKOLOWE] 10cm
TOLERANCJA WYMIAROWA ZGODNIE Z 1SO 10545-2
NASIAKLIWOSC WODNA WG PN-EN ISO 10545-3 E<0,5%
MROZOODPORNE TAK
SZKLIWIONE TAK
MOZLIWOSC MONTOWANIA NA SCIANA TAK
MOZLIWOSC MONTOWANIA NA POSADZCE TAK
KLASA SCIERALNOSCI WG PN-EN ISO 10545-7 PEI 4
KLASA ANTYPOSLIZGOWOSCI WG NORMY DIN 51130 Minimum R 10/A

KLASA JAKOSCI

1

KLASA ODPORNOSCI NA PLAMIENIE WG ISO 10545-14

Minimum Kklasa 3

WYTRZYMALOSC NA ZGINANIE WG ISO 10545-4 > 35 N/m?
POWIERZCHNIA MATOWA
ZASTOSOWANIE WEWNATRZ/ZEWNATRZ
NORMA PN-EN 14411:2012
ZALACZNIK G

GRUPA Bla
ZROZNICOWANIE ODCIENI TAK

KOLOR - DO AKCEPTACJI PRZEZ ZAMAWIAJACEGO Z
PRZEDSTAWIONYCH MINIMUM TRZECH PLYTEK Z
KAZDEGO PODANEGO KOLORU I NASYCENIA BARWY

SZARY, ANTRACYT, PIASKOWY
O JASNYM, POLPELNYM I
PEENYM NASYCENIU BARWY




4/ POMIESZCZENIE nr 1.06, nr 1.10.1

PRODUKT D -1 - GRES REKTYFIKOWANY SZKLIWIONY 60x60 ; 60x30
LOKALIZACJA WG Rys. nr 01 oraz nr (02

WEASCIWOSCI TECHNOLOGICZNE I NORMY

DEUGOSC (mm)

600

SZEROKOSC (mm) 600 oraz 300
GRUBOSC (mm) Minimum 8,5
WYSOKOSC PEYTKI COKOELOWE] 10cm
TOLERANCJA WYMIAROWA ZGODNIE Z 1SO 10545-2
NASIAKLIWOSC WODNA WG PN-EN ISO 10545-3 E<0,5%
MROZOODPORNE TAK
SZKLIWIONE TAK
MOZLIWOSC MONTOWANIA NA SCIANA TAK
MOZLIWOSC MONTOWANIA NA POSADZCE TAK

KLASA SCIERALNOSCI WG PN-EN ISO 10545-7 PEI 4

KLASA ANTYPOSLIZGOWOSCI WG NORMY DIN 51130

Minimum R 10/B

KLASA JAKOSCI

1

KLASA ODPORNOSCI NA PLAMIENIE WG ISO 10545-14

5

WYTRZYMALOSC NA ZGINANIE WG ISO 10545-4 > 35 N/m?
POWIERZCHNIA MATOWA
ZASTOSOWANIE WEWNATRZ/ZEWNATRZ
NORMA PN-EN 14411:2012
GRUPA Bla

KOLOR - DO AKCEPTACJI PRZEZ ZAMAWIAJACEGO Z
PRZEDSTAWIONYCH MINIMUM TRZECH PLYTEK Z
KAZDEGO PODANEGO KOLORU I NASYCENIA BARWY

SZARY, ANTRACYT, PIASKOWY
O JASNYM, POLPELNYM I
PEELNYM NASYCENIU BARWY

S/ POMIESZCZENIE nr 1.05, nr 1.07, nr 1.08, nr 1.09, nr 1.10, nr 1.10.2, nr 1.11, nr 1.12., 1.13, nr 1.14,

nr 1.15, nr 1.16

PRODUKT C-1- GRES REKTYFIKOWANY SZKLIWIONY 60x60 ; 60x30 + PLYTKA COKOLOWA
LOKALIZACJA WG Rys. nr 01 oraz nr (2

WEASCIWOSCI TECHNOLOGICZNE I NORMY

DELUGOSC (mm)

600

SZEROKOSC (mm) 600 oraz 300
GRUBOSC (mm) 10
WYSOKOSC PLYTKI COKOLOWE] 10cm
TOLERANCJA WYMIAROWA ZGODNIE Z 1SO 10545-2
NASIAKLIWOSC WODNA WG PN-EN ISO 10545-3 E<0,5%
MROZOODPORNE TAK
SZKLIWIONE TAK
MOZLIWOSC MONTOWANIA NA SCIANA TAK
MOZLIWOSC MONTOWANIA NA POSADZCE TAK
KLASA SCIERALNOSCI WG PN-EN ISO 10545-7 PEI 4
KLASA ANTYPOSLIZGOWOSCI WG NORMY DIN 51130 Minimum R 10/A

KLASA JAKOSCI

1

KLASA ODPORNOSCI NA PLAMIENIE WG ISO 10545-14

Minimum Kklasa 3

WYTRZYMALOSC NA ZGINANIE WG ISO 10545-4 > 35 N/m?
POWIERZCHNIA MATOWA
ZASTOSOWANIE WEWNATRZ/ZEWNATRZ
NORMA PN-EN 14411:2012
ZALACZNIK G

GRUPA Bla

KOLOR - DO AKCEPTACJI PRZEZ ZAMAWIAJACEGO Z
PRZEDSTAWIONYCH MINIMUM TRZECH PLYTEK Z
KAZDEGO PODANEGO KOLORU I NASYCENIA BARWY

SZARY, ANTRACYT, PIASKOWY
O JASNYM, POLPELNYM I
PEENYM NASYCENIU BARWY




6/ POMIESZCZENIE nr 1.01+2.08 - KLATKA SCHODOWA

PRODUKT A -1 + C-1 - GRES REKTYFIKOWANY SZKLIWIONY 60x30; 120x30; 17,2x60; 17,2x120 +
PLYTKA COKOLOWA - LOKALIZACJA WG Rys. nr 01 oraz nr (2

WEASCIWOSCI TECHNOLOGICZNE I NORMY

DEUGOSC (mm) 600 ; 1200
SZEROKOSC (mm) 17,2; 300
GRUBOSC (mm) Minimum 8
WYSOKOSC PELYTKI COKOELOWE] 10cm
TOLERANCJA WYMIAROWA ZGODNIE Z ISO 10545-2
NASIAKLIWOSC WODNA WG PN-EN ISO 10545-3 E<0,5%
MROZOODPORNE TAK
SZKLIWIONE TAK
MOZLIWOSC MONTOWANIA NA SCIANIE TAK
MOZLIWOSC MONTOWANIA NA POSADZCE TAK
KLASA SCIERALNOSCI WG PN-EN ISO 10545-7 PEI 4/6000

KLASA ANTYPOSLIZGOWOSCI WG NORMY DIN 51130

Minimum R 10/B

KLASA JAKOSCI 1

KLASA ODPORNOSCI NA PLAMIENIE WG ISO 10545-14 5
WYTRZYMALOSC NA ZGINANIE WG ISO 10545-4 > 35 N/mm?
POWIERZCHNIA MATOWA
ZASTOSOWANIE WEWNATRZ/ZEWNATRZ
NORMA PN-EN 14411:2012
GRUPA Bla
ZROZNICOWANIE ODCIENI TAK
STOPNICE FREZOWANE

KOLOR - DO AKCEPTACJI PRZEZ ZAMAWIAJACEGO Z
PRZEDSTAWIONYCH MINIMUM TRZECH PLYTEK Z
KAZDEGO PODANEGO KOLORU I NASYCENIA BARWY

SZARY, ANTRACYT, GRAFIT
PIASKOWY O JASNYM, POLPEENYM
I PELNYM NASYCENIU BARWY

2.2. WYKLADZINA PCV ANTYELEKTROSTATYCZNA:

1/ POMIESZCZENIE nr 1.17 - SERWEROWNIA

PRODUKT Pcv /a-1+ LISTWA COKOLOWA - LOKALIZACJA WG Rys. nr 01

SPECYFIKACJA PRODUKTU | NORMY | WEASCIWOSCI
KLASYFIKACJA
Typ produktu wg ISO ISO 10581 Homogeniczna wykladzina z PCW
Klasyfikacja przemystowa ISO 10874 43 Intensywne natezenie ruchu
OPIS
Ochrona powierzchni PU Standard
Grubos$¢ calkowita ISO 24346 2 mm
Grubosé warstwy uzytkowej ISO 24340 2 mm
Waga calkowita ISO 23997 3000 g/m?
Zawarto$¢ spoiwa ISO 10581 Typ 1
Instalacja Klejona
Format Plytka

WLEASCIWOSCI TECHNICZNE WYMAGANE DO ZANA

KOWANIA ,,.CE”

Emisja formaldehydu EN 717-1 El
Antystatyczno$¢ EN 1815 <2kV
Zawarto$¢ pentachlorofenolu <S5 ppm
Ognioodpornos$¢ EN 13501-1 Bfl-s1
Antyposlizgowosé DIN 51130 R9
Antyposlizgowos¢ EN 13893 u=>0,30
Elektrostatycznos$¢ EN 1081 SD
Opér cieplny (m2K/W) EN 12667 0,010 m2-K/W
Odporno$¢ na nogi mebli EN 424 Brak uszkodzen
Oddzialywanie kétek krzesel ISO 4918 Suitable
Wgniecenie resztkowe ISO 24343-1 <0,10 mm
Odpornos$¢ na dziatanie grzybéw i ISO 846 -

bakterii PartC




Odporno$¢ chemiczna

ISO 26987

Dobra odpornos¢

Ogrzewanie podlogowe

Tak (maximum 27°C)

Opor elektryczny uplywu

Ru [Q] < 1x106

wlasciwosci akustyczne nie mniejsze

<7dB

2.3. WYKLADZINA DYWANOWA:

1/ POMIESZCZENIE nr 2.02 , nr 2.04

PRODUKT Wd-1+ LISTWA COKOLOWA - LOKALIZACJA WG Rys. nr 02

SPECYFIKACJA PRODUKTU NORMY WEASCIWOSCI
Typ podlogi ISO 2424 Carpet Modular
Postaé ISO 2424 Petelkowa
Typ produktu wg ISO EN 1307 Wiékiennicze pokrycia podlogowe
Klasyfikacja obiektowa ISO 10874 33 Intensywne nateienie ruchu
Emisja formaldehydu EN 717-1 El
Antystatyczno$é ISO 6356 Antystatyczne (<2 kV) wymagana <2 kV
Deklaracja wlasciwosci uzytkowych EN 14041 0493-CPR-0002-02
Ognioodpornos$é EN 13501-1 Bfl-s1
Antyposlizgowos¢ EN 13893 Klasa DS (u > 0,30)
Opor cieplny (m2.K/W) ISO 8302 0,040 m2K/W
Gorna warstwa podloza ISO 2424 Poliester
Dolna warstwa podloza ISO 2424 B1 ProBase
Skfad runa ISO 2424 Poliamid 6
Wysokos¢ catkowita ISO 1765 5.5 mm
Wysokos¢ warstwy uzytkowej ISO 1766 2.6 mm
Ciezar catkowity ISO 8543 3900 g/m?
Ciezar runa ISO 2424 500 g/m?
Ciezar powierzchniowy runa ISO 8543 310 g/m?
Gesto$é runa ISO 8543 0.119 g/cm 3
Liczba peczkow ISO 1763 1580 dm?
Antyelektrostatycznosé ISO 6356 <2kV
Ksztalt / rozmiar Plytka 50x50
Wysokos¢ plytki cokotowej 10cm
Izolacyjno$¢ od dzwiekéw uderzeniowych ENISO 717-2 ALw = 24dB
Pochlanianie dzwiekow ISO 354 aw = 0,15
Klasa komfortu EN 1307 LC1
Oddzialywanie kélek krzesel ISO 4918 33 Intensywne uzytkowanie
Ogrzewanie podlogowe Tak (maximum 27°C)
Odpornos¢ termiczna ISO 8302 0.040 m2.K/W
Trwalo$é¢ kolorow - light ISO 105-B02 =5
Trwalo$¢ koloréw do wody - Barwione ISO 105-E01 >2-3
Trwalo$é¢ koloréw do wody - Zmiana koloru ISO 105-E01 >34
Trwalo$¢ koloréw na tarcie - na mokro ISO 105-X12 >3
Trwalo$¢ koloréw na tarcie - na sucho ISO 105-X12 >34
Stabilno$é¢ wymiarow EN 986 0,2 %
Trwalo$¢ kolorow - light ISO 105-B02 =5
Trwalo$¢ koloréw do wody - Barwione ISO 105-E01 >2-3
Trwalo$¢ koloréw do wody - Zmiana koloru ISO 105-E01 >34
Trwalo$¢ koloréw na tarcie - na mokro ISO 105-X12 >3
Trwalo$¢ koloréw na tarcie - na sucho ISO 105-X12 >34
KOLOR - wg wzornika DESSO ESSENCE AA 90 8413

plytki

2/ POMIESZCZENIE nr 2.03

PRODUKT Wd-1+ LISTWA COKOLOWA - LOKALIZACJA WG Rys. nr 02

SPECYFIKACJA PRODUKTU NORMY WEASCIWOSCI
Rodzaj wykladziny ISO 2424 Petelkowa
Skiad runa ISO 2424 100% Pollamid
Rodzaj spodu ISO 2424 Bitumiczne
Ciezar catkowity ISO 8543 3540g/m?




Ciezar runa ISO 2424 550g/m?
Efektywna waga wlékna ISO 8543 410g/m?
Wysokos¢ runa ISO 1766 3,5Smm
Wysokosé catkowita ISO 1765 6mm
Wysokosé plytki cokolowej 10cm
Gestosé ISO 1763 181°240 wiékien/m?
Klasyfikacja zastosowan EN 1307 33 Kontrakt
Klasa komfortu EN 1307 LC2
Klasa reakcji na ogien EN 13501-01 Bfl-sl
Odpornos¢ na fotele na kétkach EN 985 Uzytkowanie stale
Odpornos¢ na plowienie ISO 105-B02 >5
Odpornos¢ na $cieranie ISO 105-X12 >4
Odpornos¢ kolorow na wode ISO 105-E01 >4
Izolacja cieplna ISO 8302 0,07 m¥KW
Izolacja akustyczna ISO 10140 ALw=25dB
Pochlaniania dzwiekéw ISO 354 0=0,15
Wspélczynnik pochlaniania dzwiekéw ISO 354 a=0,30
Klasa pochlaniania ISO 354 D
Izolacja akustyczna ISO 10140 ALw=35dB
Wilasciwosci antystatyczny ISO 6356 <2kV
Rozmiar plytka 50x50
Atest Higieniczny PZH Tak
Certyfikat ITB na trudnopalno$¢ Tak
Certyfikat DER BLAU ENGEL Tak
Certyfikat Eurofins Indoor Air Comfort Gold
Certyfikat TFI Tak
Certyfikat CRI GREN LABEL Tak
Certyfikat GUT Tak
Gwarancja producenta 10 lat
KOLOR - wg wzornika CONDOR, Solid 382

plytki

3/ POMIESZCZENIE nr 2.17

PRODUKT Wd-1+ LISTWA COKOLOWA - LOKALIZACJA WG Rys. nr 02

SPECYFIKACJA PRODUKTU NORMY WEASCIWOSCI
Postaé ISO 2424 Petelkowa
Ksztalt / rozmiar Plytka 50x50
Metoda barwienia Barwiona w masie
Gorna warstwa podloza ISO 2424 Poliester
Dolna warstwa podioza ISO 2424 DESSO ProBase Polyver
Skiad runa ISO 2424 Poliamid 6
Wysokos¢ catkowita ISO 1765 5.5 mm
Wysokos¢ warstwy uzytkowej ISO 1766 2.6 mm
Ciezar catkowity ISO 8543 3900 g/m?

Ciezar runa ISO 2424 500 g/m?

Ciezar powierzchniowy runa ISO 8543 310 g/m?

Gesto$é runa ISO 8543 0.119 g/cm 3
Liczba peczkow ISO 1763 1580 dm?
Wysokos¢ plytki cokotowej 10cm
Antyelektrostatycznosé ISO 6356 <2kV
Klasyfikacja uzytkowa EN 1307 33 intensywne uzytkowanie
Klasa komfortu EN 1307 LC1
Oddziatywanie kélek krzesel ISO 4918 Intensywne uzytkowanie
Izolacyjnos$é od dzwiekow EN ISO 717-2 ALw = 24dB
uderzeniowych

Pochlanianie dzwiekow ISO 354 aw = 0,15
Odpornos¢ termiczna ISO 8302 0,040 m2-K/W
Ognioodpornosé EN 13501-1 Bfl-s1

KOLOR - wg wzornika DESSO AA 90 8012

ESSENCE




24. WYKLADZINA PCV:

1/ POMIESZCZENIE nr 2.05, nr 2.06, nr 2.06.1, nr 2.07, nr 2.07.1, nr 2.14, nr 2.15, nr 2.15.1, nr 2.16

PRODUKT Wd-1+ LISTWA COKOLOWA - LOKALIZACJA WG Rys. nr 02

DANE TECHNICZNE NORMY WEASCIWOSCI
Typ pokrycia podlogowego ISO 10581 Homogeniczna wykladzina winylowa
Klasa uzytkowa ISO 10874 43 przemyslowa
Zawarto$¢ spoiwa ISO 10581 Typ 1

CHARAKTERYSTYKA

Grubos$¢ catkowita ISO 24346 (EN 428) 2.00mm
Grubos¢ warstwy uzytkowej ISO 24340 (EN 429) 2.00mm
Waga calkowita ISO 23997 (EN 430) 2800g/m2
Wysokos¢ plytki cokotowej 10cm
Zabezpieczenie powierzchni iQ PUR

WEASCIWOSCI TECHNICZNE

Wgniecenie resztkowe

ISO 24343-1(EN 433)

<0.10mm zalecane <0.02mm

Reakcja na ogiefi EN ISO 9239-1 >8kW/m2
EN 13501-1 Bfl sl

Wilasciwosci elektrostatyczne EN 1815 < 2kV
Odpornos¢ na §wiatlo EN ISO 105-B02 >17
Odpornos¢ chemiczna ISO 26987 (EN 423) Bardzo dobra
Odpornos¢ przeciw grzybom i bakteriom 10S 846: Czesé C Dobra, nie sprzyja wzrostowi
Catkowita emisja LZO (po 28 dniach) ISO 16000-6 <10 pg/m3
Clean room test ASTM F51/00 Klasa A
(sterylne pomieszczenia) ISO 14644-1 1SO Klasa 4

. - DIN 51130 R9
Antyposlizgowos¢ EN 13893 03
Przewodzenie cieplne EN 12667/ 0.01m2K/W
QOgrzewanie podlogowe DIN 52612 Odpowiednia - max. 270C

Forma dostawy

I1SO 24341 (EN 426)

Rolki: 25mb x 2m

KOLOR - wg wzornika firmy Tarkett

3040 445

2.5. MATERIALY POMOCNICZE:

2.5.1. GRUNT wodorozcieficzalny podkiad akrylowy

ZASTOSOWANIE gotowym do uzycia, wodorozcienczalny podkiad akrylowy przeznaczony
do gruntowania starych i nowych podlozy cementowych, cementowo-
wapiennych i betonowych znajdujacych si¢ na zewnatrz oraz do
wzmacniania niestabilnych, skredowanych, silnie nasigkliwych podlozy
wewnatrz pomieszczen. Po aplikacji pozostawia transparentny biaty $lad,
utatwiajacy wizualng kontrole procesu gruntowania. Zapewnia wiasciwa
przyczepno$¢ naktadanych pdzniej powlok farb dekoracyjnych i ich
réwnomierne schnigcie.

WEASCIWOSCI Po natozeniu preparat gteboko wnika w podtoze, dzigki czemu:

- wzmacnia i stabilizuje podtoze

- zmniejsza nasigkliwo$¢ woda

- poprawia przyczepno$¢ warstw farb dekoracyjnych i ochronnych

- zwigksza wydajno$¢ farb emulsyjnych

- redukuje pylisto$¢ podtoza

Dzigki delikatnej biatej barwie umozliwia kontrole réwnomiernosci
zagruntowania podtoza.

SKEAD NOMINALNY | - Pigment — nie dotyczy
- Substancja btonotwdércza — emulsja kopolimeru styrenowo-

akrylowego
- Rozpuszczalnik — woda

GESTOSC ok. 1,1 g/lcm3

LZO Limit zawartosci LZO (kat.:A/h): 30g/1 (2010). Produkt zawiera max 1g/l
LZO.




CZAS SCHNIECIA - do naktadania nast¢pnej warstwy — 3 godziny

(dla pojedynczej warstwy, | - do naktadania farb nawierzchniowych — 24 godziny

w temp. ok. +230 Ci Obnizenie temperatury i/lub wzrost wilgotnosci moze wydluzy¢ czas

wilgotnosci wzglednej schnigcia.

ok. 50%, przy dobrej

wentylacji)

WYDAJNOSC Do 15m2 /1 Przy jednokrotnym malowaniu na gtadkiej, réwnej i
odpowiednio przygotowanej powierzchni podtoza.

ILOSC WARSTW 1-2 warstwy

ROZCIENCZALNIK Nie stosuje si¢. Produkt gotowy do uzycia

2.5.2.1Z0OLACJE PODPLYTKOWE

Norma PN-EN 14891 Wyroby nieprzepuszczajace wody stosowane w postaci cieklej pod ptytki ceramiczne okresla
wymagania stawiane przed wyrobami uzywanymi do wykonywania tzw. izolacji podptytkowych.

Norma okres$la zbiér wymagan dla powtoki izolacyjnej w nastepujacy sposob:

Wiasciwosci podstawowe wyrobu Wymagania
Przyczepnos¢ poczatkowa > 0,5 N/mm?
Przyczepnos¢ po oddziatywaniu wody > 0,5 N/mm?
Przyczepnos¢ po starzeniu termicznym > 0,5 N/mm?
Przyczepnos¢ po cyklach zamarzania-rozmarzania > 0,5 N/mm?
Przyczepnos¢ po oddziatywaniu wody wapiennej > 0,5 N/mm?
Wodoszczelnosé Brak przenikania

Zdolno$¢ do mostkowania peknie¢ w warunkach znormalizowanych | > 0,75 mm
Wiasciwosci opcjonalne wyrobu

Przyczepnos¢ po oddziatywaniu wody chlorowane;j > 0,5 N/mm?
Zdolno$¢ do mostkowania rys w niskiej temperaturze (-5°C) > 0,75 mm
Zdolno$¢ do mostkowania rys w b. niskiej temperaturze (-20°C) > 0,75 mm

Norma PN-EN 14891 okresla trzy rodzaje wyrobdw nieprzepuszczajacych wody stosowanych w postaci cieklej sa
to:

CM - wyroby cementowe nieprzepuszczajace wody

DM - wyroby dyspersyjne nieprzepuszczajace wody

RM - wyroby na bazie zywic reaktywnych

Dla kazdego rodzaju izolacji mozliwe jest wystepowanie réznych klas odpowiadajacych réznym wilasciwosciom
dodatkowym. Klasy te oznaczono w nastepujacy sposob:

O — wyroby o zdolnosci do mostkowania peknie¢ w niskich temperaturach

P - wyroby odporne na dziatanie wody chlorowane;j

W praktyce najczeSciej stosowanymi materiatami do wykonywania izolacji podptytowych sa:

- jednosktadnikowe folie w ptynie (do wykonywania izolacji wewnatrz pomieszczen) — FDF Elastyczna powtoka
uszczelniajaca

- mineralne, sztywne zaprawy uszczelniajagce — MDS mineralny szlam uszczelniajacy

- mineralne, jednosktadnikowe, elastyczne zaprawy uszczelniajagce — FDS 1K Elastyczny szlam 5 uszczelniajacy

- mineralne, dwusktadnikowe, elastyczne zaprawy uszczelniajace — FDS 2K elastyczny szlam uszczelniajacy

- dwusktadnikowe, elastyczne zywice epoksydowe — EHA Epoksydowa powloka uszczelniajaca

2.5.3. KLEJE Zaprawa klejaca elastyczna,

Parametry Zaprawa przeznaczona do przyklejania ptytek gresowych, takze wielkoformatowych oraz
innych rodzajow ptytek ceramicznych, terakotowych, klinkierowych, $ciennych i
podtogowych, zaréwno do podtozy sztywnych, jak i podatnych na odksztatcenia, wewnatrz -
i w przypadku stosowania ptytek mrozoodpornych — na zewnatrz budynkéw. Przeznaczona
na balkony i tarasy, do pomieszczen wilgotnych (tazienki, kuchnie, pralnie), na jastrychy
cementowe i anhydrytowe z ogrzewaniem podtogowym. Mozna nig mocowaé ptytki do
warstwy zbrojonej w systemach ocieplen. Moze by¢ takze uzywana do mocowania ptytek z
kamienia naturalnego (z wyjatkiem marmuru), po sprawdzeniu czy nie nastgpi ich
odbarwienie.
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Wtasciwosci:

¢ Wodoodporny

e Mrozoodporny

e Elastyczny

¢ Na balkony i tarasy

¢ Na ogrzewanie podfogowe
¢ Na stare ptytki ceramiczne
e Klasy C2TE

Uziarnienie

0,5mm

Zuzycie

1,3 kg/m?/mm

Kolejne dane
techniczne:

Klasyfikacja wg EN 12004+A1: C2TE

Czas przydatnosci do uzycia po zarobieniu woda: 2 godziny (w temperaturze +20°C)
Czas ukfadania ptytek po natozeniu kleju na podtoze: do 30 minut

Czas korekty: do 20 minut

Mozliwosé wchodzenia na wykonang posadzke: po 24 godzinach

Mozliwos$¢ spoinowania: po 48 godzinach

Proporcje mieszania z wodgq: ok. 6,5 litra wody na 25kg suchej mieszanki
Maksymalna grubos¢ warstwy zaprawy: do 10mm Przyczepnosé: > 1,0 N/mm?
Zawartosc rozpuszczalnego chromu VI: < 0,0002%

Produkt zgodny z:

e EN 12004+A1

Sktad:

e Cement portlandzki

¢ Wypetniacze mineralne
¢ Dodatki uszlachetniajgce
¢ Polimery

Deklarowane wlasciwosci uzytkowe

Zasadnicza charakterystyka Wiasciwosci | Zharmonizowana
uzytkowe specyfikacja techniczna

Reakcja na ogien A1/A1fl

Wytrzymato$¢ ztgcza wyrazona jako Przyczepnosc poczatkowa > 1N/mm?

Trwatosé w warunkach dziatania Przyczepnosc po > IN/mm?

wody/wilgoci wyrazona jako zanurzeniu w wodzie - PN-EN 12004+A1:2012

Trwatos$é w warunkach kondycjonowania | Przyczepno$é po starzeniu > IN/mm?

/ starzenia termicznego wyrazona jako termicznym -

Trwato$é¢ w warunkach cykli zamrazania- | Przyczepno$¢ po cyklach > IN/mm?

rozmrazania wyrazona jako zamrazania - rozmrazania -

Uwalnianie substancji niebezpiecznych NPD

2.5.4. FUGI Spoina wodoodporna do fugowania ptytek gresowych,

Parametry

Zaprawa oparta na nanotechnologii przeznaczona do spoinowania wszystkich typow
sciennych i podtogowych ptytek wewnatrz i na zewnatrz. Nadaje sie do stosowania przy
szerokosci spoin od 1 do 20mm. Zaprawa przeznaczona jest do spoinowania Sciennych i
podtogowych ptytek ceramicznych, terakotowych, gresowych, betonowych oraz z nie
podatnego na przebarwienia kamienia naturalnego i sztucznego. Charakteryzuje sie
zwiekszong odpornoscig na scieranie. Moze by¢ stosowana na podtozach z ogrzewaniem
podtogowym.

WHtasciwosci:

e Odporna na wode

¢ Mrozoodporna

e Elastyczny

¢ Hydrofobowa

¢ Gtadka powierzchnia

* Wysoka przyczepnosé

e Duza wytrzymatos$é mechaniczna
* Wysoka trwatosc koloru

11




¢ Bardzo dobra odpornos¢ na Scieranie
e Uniwersalne

Uziarnienie <0,5mm
Zuzycie 0,5 kg/m?
Kolejne dane Klasyfikacja wg PN-EN 13888:2010: CG 2 WA

techniczne: Czas przydatnosci do uzycia po zarobieniu wod3a: do 40 minut
Wytrzymatos¢ na Sciskanie: > 15 N/mm?2

Wytrzymatosé na zginanie: > 2,5 N/mm?2

Mozliwos¢ ruchu pieszego: po ok.6 godzinach (przy temperaturze +20°C)
Odpornos¢ na dziatanie wody: po 7 dniach

Szerokos¢ spoiny: 1-20 mm

Proporcje mieszania z wodgq: ok. 0,25 litra wody na 1 kg suchej mieszanki
Srednie zuzycie na 1m?: ca. 0,50kg/m?

Zawartos¢ rozpuszczalnego chromu VI: < 0,0002%

Produkt zgodny z: e PN-EN 13888:2010

Sktfad: e Cement portlandzki

¢ Wypetniacze mineralne
¢ Dodatki modyfikujgce
e Pigmenty

2.5.5. MASY SAMOPOZIOMUJACE POD WYKLADZINY

WLASCIWOSCI PRODUKT

Konsystencja Proszek

Ciezar objetosciowy suchej masy: 1300 kg/m?

Zawartos¢ ciat statych: 100%

EMICODE: EC1PLUS - bardzo niska emisja lotnych zwigzkéw organicznych (LZO)
PARAMETRY UZYTKOWE

Proporcje mieszania: 5,75-6 | wody na 23 kg

Grubosc¢ pojedynczej warstwy: od 1-15 mm
Gestosc objetosciowa zaprawy: 2000 kg/m3

pH zaprawy: ok. 12
Maksymalny czas uzytkowania: 30 minut

Zakres temperatury stosowania: Od +5°C do +35°C
Zdolnos$¢ samopoziomowania: tak

Czas wigzania: 45-60 minut

Obcigzenie ruchem pieszym:

po ok. 3-4 godzinach

Czas oczekiwania przed montazem
okfadziny:

min 24 godz. dla warstwy 3 mm

PARAMETRY KONCOWE

Wytrzymatos$é na Sciskanie:

>20 N/mm?2

Wytrzymatos$é na zginanie

>5N/mm?2

2.5.6. LISTWY PROGOWE - aluminiowe do tgczenia powierzchni posadzek o réznej wysokosci jak i rodzaju

materiatu

2.5.7. COKOLIKI wysokosci 10cm — wykonane z ptytek gresowych, okladzin dywanowych i PCV.

3SPRZET

W zaleznosci od stosowanego materialu oraz wykonywanych robét zgodnie z w/w pozycjami w poszczegdlnych
specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentéw poszczegdlnych materiatow.

4.TRANSPORT

Zatadunek, transport roztadunek i sktadowanie materialéw pokrycia powinny odbywac si¢ tak aby zachowac¢ ich dobry
stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegdlnym materiatom przez producentéw.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Gruntowanie podloza.
5.1.1. Przygotowanie podtoza:
Podloze do gruntowania powinny by¢

1. Suche, wysezonowane ( $wieze tynki mogg by¢ malowane dopiero po 4 tygodniach od czasu ich potozenia, o
ile producent nie zaleca inaczej ).

2. Zwarte tzn. niekruszace si¢, nie pylace, bez spekan, rys, starego stabo przyczepnego tynku.

3. Czyste i odtluszczone (tzn. bez zabrudzen, kurzu, plam, nalotéw organicznych - wykwitow plesni i grzybow,
itp.) odszlifowane i odpylone, wolne od zaciekéw. Powierzchnie zagrzybione oczysci¢c od za pomoca
szpachelki, a nastepnie zastosowa¢ odpowiedni srodek gzrybobdjczy.

4. Wolne od wszelkiego wadliwego materiatu ( §ladéw kleju w przypadku tapet).

Wolne od stabo zwigzanego materiatu (np. pytu, stabo przyczepnych powltok farb), powloki farb wapiennych,
klejowych oraz uszkodzone warstwy poprzednich farb nalezy dokladnie usuna¢ z podloza, a nastepnie
powierzchnie przemy¢ woda w celu usunigcia pylistych pozostatosci i kurzu. Pozostawi¢ do wyschnigcia.

6. Nieréwno$ci i uszkodzenia powierzchni nalezy wypelni¢ odpowiednia mas¢ szpachlowa, a nastgpnie
wyréwnac.

5.1.2. Malowanie podtoza:
Warunki malowania:
a/ temperatura otoczenia i malowanej powierzchni powinny by¢ pomiedzy +5°C a +28°C,
b/ wilgotno$¢ wzgledna powietrzna powinna by¢ nizsza niz 80%,
¢/ nie malowa¢ w wilgotnych warunkach (np. w czasie lub kiedy istnieje prawdopodobienstwo deszczu, mgly, $niegu,)
w upalne popotudnia oraz przy silnym wietrze.
Zalecane metody malowania:
a/ pedzel: najlepszy efekt uzyska si¢ stosujac pedzel z wlosia syntetycznego (np. z wtdkna poliestrowego) lub z wlosia
mieszanego — mieszanka wilosia naturalnego i wlosia syntetycznego,
b/ walek: najlepszy efekt uzyska si¢ stosujgc walki z runa mieszanego ( np. walek welurowy) lub z runa sztucznego tzw.
walki sznurkowe z krétkim wiosiem.
¢/ natrysk hydrodynamiczny:
- zalecane parametry urzadzenia:
» cisnienie robocze 110 [bar],
» $rednica dyszy 0,0177/0,43 mm ( dysza PAA 517),
» Kkat natrysku 50
Parametry natrysku wykonane na urzadzeniu firmy GRACO, model STmax395.
Dobér parametréw do metody natryskowej uzalezniony jest od indywidualnych potrzeb i cech urzadzenia, powinien by¢
poprzedzony prébami technicznymi.
d/ parametry malowania nawierzchniowego ( ostatecznego )
» nie nalezy rozciencza¢ podktadu,
» nalezy natozy¢ 1 lub 2 warstwy ( w zalezno$ci od chlonnosci podioza — najlepiej poprzecznie do
poprzedniej) w odstepie 3 godz. od naniesienia poprzedniej warstwy,
» material gruntujacy nalezy rozprowadzi¢ do postaci réwnomiernej warstwy, kolor podktadu pomaga
kontrolowac¢ postep prac i kolor nasycenia,
UWAGA!!
Na podlozach mocno chionnych i strukturalnych wskazane jest gruntowaé pedzlem doktadnie wcierajac preparat w
podtoze. Dalsze prace na zagruntowanej powierzchni nalezy prowadzi¢ po 24 godzinach od natozenia I warstwy.

e

5.2. Wykonanie warstwy izolacyjnej przeciwwilgociowej podplytkowej

W przypadku wykonywania izolacji podptytkowych w pomieszczeniach takich jak tazienki, kabiny prysznicowe,
natryski, ubikacje, kuchnie, pralnie, suszarnie itd. zaleca wykonanie izolacji podptytkowej wraz z oktadzing
ceramiczng w nastepujacy sposéb:

1. Staranne oczyS$ci¢ podtoze. Usuna¢ kurz, pyl, oraz substancji pogarszajacych przyczepnos¢.

2. Zagruntowa¢ podioze chtonne za pomoca UG Emulsji gruntujacej gleboko penetrujacej. Podloza gladkie,
niechtonne np.: stare oktadziny ceramiczne gruntowac za pomocg preparatu OG Kwarcowy srodek gruntujacy.

3. Wklei¢ DBF Tasmy uszczelniajacej wzdtuz potaczenia posadzki ze §cianami oraz wzdtuz szczelin dylatacyjnych
znajdujacych si¢ w podtozu. Ta§my uszczelniajace nalezy wkleja¢ rowniez w pionowych naroznikach kabin
prysznicowych. Tasmy przyklejamy do podtoza za pomocg FDF Elastycznej powtoki uszczelniajgcej. W narozach
pomieszczen zalecamy stosowanie Naroznikéw wewngtrznych oraz Naroznikéw zewnetrznych.

4. Doszczelni¢ kratki §ciekowe za pomoca Manszet uszczelniajacych.
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5. Wykona¢ powtoki uszczelniajacej na posadzce oraz na Scianach za pomocg FDF. Elastycznej powtoki
uszczelniajacej. Powtoke nanosi¢ przy uzyciu watka w dwdéch cyklach roboczych. Laczne zuzycie powinno
wynosi¢ ok. 1,2 kg/m?2.

6. Po wyschnigciu powtoki izolacyjnej mozna przystapi¢ do klejenia ptytek oktadzinowych za pomocg elastyczne;j
zaprawy klejacej lub wysokoelastycznej zaprawy klejace;j.

7. Po wyschnieciu zaprawy klejacej powierzchni¢ oktadziny ceramicznej nalezy zaspoinowac za pomocg szybkiej,
elastycznej zaprawy do fugowania.

8. Wszystkie szczeliny dylatacyjne jak réwniez szczeliny w narozach pomieszczenia nalezy wypetni¢ trwale
elastycznymi kitami silikonowymi.

5.3. Wykonanie masy samopoziomujacej

Przygotowanie podtoza:

Podloze powinno by¢ suche, zwarte, odkurzone odpowiednio wysezonowane zabezpieczone przed podcigganiem
wilgoci oraz oczyszczone z wszelkich luzno zwigzanych czeSci 1 innych substancji mogacych zmniejszy¢ przyczepnosc.
Wilgotno$¢ tradycyjnych podktadéw cementowych zmierzona przed przystgpieniem do gruntowania i wylewania masy
samopoziomujacej nie powinna przekracza¢ 2% CM ( z ogrzewaniem podtogowym 1,8% CM). Wilgotnos¢ koncowa
tradycyjnych podktadéw anhydrytowych nie powinna przekracza¢ 0,5% CM ( z ogrzewaniem podlogowym 0,3% CM) a
ich powierzchnia musi by¢ odpowiednio przeszlifowana ( w celu usuni¢cia mleczka gipsowego ) oraz dokladnie
oczyszczona i zagruntowana preparatem gruntujacym.

Przygotowanie zaprawy:

Zaprawe nalezy przygotowac wg wytycznych jej producenta.

Nanoszenie zaprawy:

Przygotowang mase¢ nalezy rozprowadzi¢ na przygotowanym podtozu przy uzyciu duzej pacy metalowej lub ralki w
warstwie o grubosci od Imm do 15mm. Po wylaniu i rozprowadzeniu masy na podkladzie nalezy od razu ja
odpowietrzy¢ za pomoca rulonu iglastego ( tzw. jeza ) odpowiednio dobranego do grubo$ci warstwy.

5.4. Okladziny z ptytek gresowych.

Informacje ogélne.

Posadzki z gresu (terrakoty) nalezy wykonywac zgodnie z projektem, ktéry powinien okresli¢ konstrukcje podtogi,
wytrzymatos$¢ podktadu rodzaj i gatunek plytek, - wymagane materialy do taczenia i spoinowania ptytek, jezeli nie
stanowi ona rozwigzania typowego. Projekt powinien tez okresli¢ wielko$¢ spadéw posadzki, rozmieszczenie
wpustéw podtogowych oraz szczelin dylatacyjnych. Posadzki z ptytek nalezy uktada¢ na podktadach okreslonych w
projekcie z tym ,ze

a/ posadzki zwykle - na podktadach: cementowych o wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 12 Mpa. a na zginanie co
najmniej 3 Mpa

Do wykonania posadzek z ptytek gresu (terrakoty) powinny by¢ stosowane materialy odpowiadajace polskim normom i
posiadajace dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Ptytki uktada¢ na gotowych specjalnych klejach zgodnie z
projektem.

Do wykonywania posadzek z ptytek mozna przystgpi¢ dopiero po zakonczeniu robét budowlanych stanu surowego i
rob6t tynkarskich oraz robét instalacyjnych wraz z prébami cisnieniowymi instalacji W pomieszczeniach, w ktérych
wykonuje si¢ posadzki z ptytek nalezy utrzymywaé temperatur¢ zgodnie z zaleceniami producenta klejéw i spoin. W
pomieszczeniach posadzka powinna by¢ wykonana z ptytek tego samego rodzaju, barwy typu i gatunku, jezeli projekt
nie przewiduje inaczej. W miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji budynku powinna by¢ wykonana w posadzce
szczelina dylatacyjna w posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna powinna by¢ wykonana na linii wododziatu.
Spoiny mig¢dzy plytkami powinny mie¢ szeroko$¢ przystosowang do podtoza na ktérym sa montowane (jastrych
cementowy z ogrzewaniem podlogowym oraz jastrych cementowy bez ogrzewania podlogowego). Szerokos¢ ich
powinna umozliwi¢ doktadne wypelienie tj. praktycznie 2-5 mm. Szeroko$¢ spoin powinna by¢ jednakowa i
kontrolowana przy uktadaniu. Spoiny powinny przebiega¢ prostoliniowo. Dopuszczalne odchylenie spoin od linii
prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm na 1 m i 3 mm na calej dtugosci lub szeroko$ci pomieszczenia. Do
wypelnienia spoin mozna przystapi¢ dopiero po kilku dniach od ulozenia ptytek. Przed spoinowaniem posadzka
powinna by¢ zwilzona wodg. Po lekkim stwardnieniu zaprawy spoin, lecz przed jej stwardnieniem powierzchnia
posadzki powinna by¢ doktadnie oczyszczona. Posadzka powinna by¢ na catej powierzchni $cisle potaczona z
podktadem. Posadzke z ptytek gresu (terrakoty) nalezy wykonczy¢ przy Scianach lub innych elementach budynku
cokolikiem z. ptytek gresu (terrakoty) zwyktych jezeli projekt nie przewiduje uzycia specjalnych ksztattek cokotowych.
Posadzka powinna by¢ czysta. Ewentualne zabrudzenia zaprawg lub kitem nalezy usung¢ niezwlocznie w czasie
ukladania plytek. Posadzka uktadana na zaprawie po umyciu powinna by¢ dodatkowo zmyta S-proc. roztworem kwasu
solnego w celu usuni¢cia nalotu wapiennego. Powierzchnia posadzki powinna byé réwna i stanowi¢ plaszczyzne
poziomg albo o okreSlonym pochylenlu (spadku) Nieréwnosci powierzchni mierzone jako przeswity miedzy
dwumetrowg tatg a posadzka nie powmny wynosi¢ wigcej niz 5 mm na catej dtugosci laty Dopuszczalne odchylema
posadzki od ptaszczyzny poziomej lub od ustalonego spadku nie powinno by¢ wigksze niz = 5 mm na catej dlugosci i
szerokosci posadzki.
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Przygotowanie podtoza.

Wilgotnos¢ podtoza pod ptytki wielkoformatowe powinna wynosi¢ do 2%. Nalezy starannie oczy$ci¢ je z
wszelkich zabrudzen oraz warstw mogacych zmniejsza¢ przyczepno$¢. Pod wielkimi ptytkami musi by¢ ono
bardzo mocne i réwne. Wszelkie luzne lub stabo przyczepne fragmenty musza by¢ usunigte. Podktad
podlogowy na odcinku 2 m moze mie¢ odchylenie od poziomu 3 mm. Zeby je wyréwnaé, trzeba zastosowaé
specjalne masy szpachlowe lub wylewki samopoziomujace. Nie nalezy wyrownywaé go zaprawa klejowa. Wazne
jest zagruntowanie podtoza, co pozwoli na zwigzanie drobnych zanieczyszczen, zmniejszenie nasigkliwosci,
powierzchniowe wzmocnienie, a w szczegdlnosci na zwiekszenie jego przyczepnosci. Do gruntowania
standardowych podtozy nasigkliwych, czyli takich, ktére w znacznym stopniu absorbujg wode i wptywajg na
szybsze wiazanie kleju, na przyklad cementowych lub anhydrytowych podkiadéw podlogowych, tynkéw
mineralnych, plyt gipsowo-kartonowych, zaleca si¢ stosowanie gleboko penetrujacych srodkéw gruntujgcych,
natomiast na tak zwane trudne podioza (w tym nienasigkliwe), czyli na przyklad ptyty OSB, nalezy wybierac
grunty specjalne. Jesli oktadzina bedzie narazona na dziatanie wilgoci, na przyklad w tazience, trzeba pamieta¢ o
zastosowaniu odpowiedniej ochrony podtoza, czyli izolacji podptytkowej. Tynki oraz jastrychy cementowe musza
mie¢ co najmniej 4 tygodnie, tynki gipsowe i jastrychy anhydrytowe musza mie¢ co najmnie 2 tygodnie. Jastrychy
anhydrytowe nalezy przeszlifowac i odkurzy¢. Podtoza betonowe 6 miesiecy. Nierdwno$ci podloza nalezy zniwelowac
przy uzyciu zaprawy wyréwnujacej. Jastrychy anhydrytowe zaleca si¢ wyr6éwna¢ samopoziomujagcym podktadem
podlogowym

Wybor kleju

Wybdr kleju do ptytek musi by¢ poprzedzony okresleniem rodzaju plytek, ich formatu i konkretnego podioza. Ze
wzgledu na bardzo niska nasigkliwos$¢ gres musi by¢ mocowany zaprawami o podwyzszonej przyczepnosci klasy
C2 lub klejami nizszej klasy, ale przeznaczonymi do gresu. W przypadku naprawde wielkich formatéw ptytek
wazne jest stosowanie zapraw elastycznych —klasy S1.Takich zapraw mozna uzywaé na standardowych
podtozach. Na podlozu odksztalcalnym, czyli posadzce z ogrzewaniem podtogowym albo w pomieszczeniach
wystawionych na silne dziatanie stofica, powinno si¢ uzywac klejow klasy C2S1. Do najwiekszych formatéw na
takim podlozu polecane sg zaprawy klasy C2S2 — dwusktadnikowe wysoko odksztatcalne. Na podiozach o matej
przyczepnosci, na przyktad ptytach drewnopochodnych lub lamperiach, konieczne jest stosowanie klejow
klasy C2S1.

Do wykonywania posadzek z ptytek wielkoformatowych dobrze jest wykorzystywac kleje rozptywne.

Montaz posadzek z plytek gresu rektyfikowanego

Sposo6b ulozenia

W przypadku duzych ptytek bardzo wazne jest prawidtowe zaplanowanie ich utozenia w pomieszczeniu. Zwykle
ptytki trzeba docina¢, zeby pasowaly do rozmiaru wnetrza. Przed przystapieniem do pracy nalezy roziozy¢ plytki
na podlodze z odpowiedniej wielkosci krzyzykami, zeby sprawdzi¢ rozstaw i konieczne docinki. Plytki
wielkoformatowe zaczyna si¢ uklada¢ zwykle od najbardziej widocznego miejsca, na przykiad centralnej osi
symetrii czy przekatnej, tak zeby elementy docinane byly po bokach. Na podlodze w bardzo duzych
pomieszczeniach z ogrzewaniem podlogowym trzeba zaplanowaé odpowiednie szczeliny dylatacyjne, ktére
powinny by¢ zrobione co 5-6 m.

Podczas montazu duzych ptyt zaprawe naklada si¢ jednolita cienka warstwa (szpachlg o wysokosci z¢gba 4 mm) na
podioze oraz ptyte, tak aby w wytworzonym potaczeniu klejowym nie bylo pustych przestrzeni. Tak potozony klej
bedzie dobrze spetniat swoja funkcje i trwale wigzat materialy, zmniejszy si¢ tez ryzyko peknigcia duzej ptytki na
skutek przypadkowego uderzenia, na przyktad upuszczonym przedmiotem.

Metoda klejenia —

Przygotowang zaprawe nalezy naktadac na pac¢ stalowa i wykorzystujac prostg krawedz pacy rozprowadzi¢ na
podtozu cienka warstwa, silnie dociskajac. Nastepnie nalezy nanie$¢ grubszg warstwe zaprawy i przeciagnac ja
zabkowang krawedzig pacy prowadzac pod katem 45°-60°do podtoza. Wielko$¢ powierzchni pokrytej zaprawa
powinna by¢ dostosowana do mozliwos$ci utozenia plytek, aby nie zostat przekroczony czas otwartego schnigcia
zaprawy klejacej. Mozna go kontrolowaé dotykajac zaprawy palcem; jesli do niego juz nie przylega to czas
otwartego schnigcia zostal przekroczony i zaprawg takg nalezy usuna¢ z podtoza i nanie$¢ nowa.

Zaprawa powinna by¢ nakltadana nie tylko na podtoze, ale réwniez na powierzchni¢ samej ptytki. Dzigki temu
ryzyko pozostawienia pustych miejsc jest mniejsze, a wigzanie trwalsze. To za$ zmniejsza tez niebezpieczenstwo
peknigcia gresu, np. wtedy, gdy co$ ciezkiego spadnie na $rodek duzej plytki

Wilgotnos¢ podtoza pod ptytki wielkoformatowe powinna wynosi¢ do 2%. Nalezy starannie oczysci¢ je z wszelkich
zabrudzen oraz warstw mogacych zmniejszaé przyczepnos¢. Pod wielkimi ptytkami musi by¢ ono bardzo mocne i
rowne. Wszelkie luzne lub stabo przyczepne fragmenty muszg by¢ usunigte. Podktad podtogowy na odcinku 2 m
moze mie¢ odchylenie od poziomu 3 mm. Zeby je wyréwnac, trzeba zastosowac specjalne masy szpachlowe
lub wylewki samopoziomujace. Nie nalezy wyréwnywac go zaprawg klejowa. Wazne jest zagruntowanie podioza,
co pozwoli na zwigzanie drobnych zanieczyszczen, zmniejszenie nasigkliwos$ci, powierzchniowe wzmocnienie, a w
szczegblnosci na zwigkszenie jego przyczepnosci. Do gruntowania standardowych podtozy nasigkliwych, czyli
takich, ktére w znacznym stopniu absorbujg wod¢ i wptywaja na szybsze wigzanie kleju, na przyktad cementowych
lub anhydrytowych podktadéw podlogowych, tynkéw mineralnych, ptyt gipsowo-kartonowych, zaleca si¢
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stosowanie gleboko penetrujagcych srodkéw gruntujacych, natomiast na tak zwane trudne poditoza (w tym
nienasigkliwe), czyli na przyktad ptyty OSB, nalezy wybiera¢ grunty specjalne. Jesli oktadzina bedzie narazona na
dziatanie wilgoci, na przyklad w tazience, trzeba pamig¢taé o zastosowaniu odpowiedniej ochrony podtoza, czyli
izolacji podptytkowe;.

Jaka fuga nadaje si¢ na ogrzewanie podtogowe?

Zaprawa, ktéra wypelni si¢ spoiny, przy zastosowaniu ogrzewania podlogowego, musi by¢ przede wszystkim
elastyczna, dzigki czemu bedzie odporna na odksztalcenia termiczne. Najlepsze sg fugi klasy CG2. Powinna
charakteryzowac si¢ niskg nasigkliwos$cia, a takze odpornos$cia na korozje biologiczna, czyli na dzialanie glonéw
oraz grzybéw, ktére fatwo i szybko rozwijajg si¢ w cieplym, wilgotnym $rodowisku, a takie moze panowaé w
fazience. Zatem zwykla fuga cementowa nie wystarczy. Nalezy uzy¢ fugi cementowej modyfikowanej polimerami,
ktére ja uelastyczniaja. Zalecane sa zaprawy o wilasciwosciach hydrofobowych, z efektem perlenia, a takze z
dodatkami zapobiegajacymi rozwojowi grzybow i plesni. W newralgicznych miejscach — poddawanych wickszym
obcigzeniom — na przyklad w naroznikach czy nad szczelinami dylatacyjnymi, najlepiej zamiast zaprawy do
spoinowania uzy¢ elastyczniejszego od niej silikonu sanitarnego.

Jak fugowaé posadzki na ogrzewanej podtodze?

W oktadzinach ceramicznych zaprawe rozprowadza si¢ na calej powierzchni, a nast¢pnie zmywa, natomiast w
przypadku klinkieru czy kamienia wciska si¢ ja waska szpachelka w same spoiny, uwazajac, aby nie pobrudzi¢
ptytek. We wszystkich szczelinach dylatacyjnych, ktérych gleboko$¢ jest wyraznie wigksza od szerokos$ci, nalezy
umiesci¢ watki lub inne profile z polietylenu albo poliuretanu, aby je sptycié. Jesli szczelina jest ptytka, na jej dnie
uktada si¢ pasek folii polietylenowej. Dzigki temu zaprawa wypelniajgca spoing bedzie trwale przylega¢ jedynie do
bokéw plytek i bedzie mogta si¢ odksztalcaé termicznie. Rozrabiajac zaprawe, trzeba doktadnie dozowaé wode
(wedlug instrukcji producenta). Nie wolno jej rozcienczaé, gdy tezeje. Zaprawe do fugowania rozprowadza si¢ po
powierzchni ptytek podtogowych za pomocg pacy gumowej. Nadmiar fugi usuwa si¢ prostopadle, a potem uko$nie
do linii spoin. Ptytki powinno si¢ fugowac¢ etapami, dzielac powierzchnig¢ na obszary 3-4 m? Po fugowaniu ptytki
czysci si¢ dobrze wycisnicta gabka, czesto jg ptuczac, aby byla stale czysta. Nalezy unika¢ nadmiernego nasgczania
powierzchni spoiny woda, by nie wyptuka¢ pigmentéw i nie wymy¢ fugi ze spoin. Po ok. godzinie okladzing trzeba
ostatecznie oczysci¢ wilgotng gabka, wygladzi¢ powierzchni¢ fug zgodnie z linig ich przebiegu, a po wyschnigciu
zaprawy wypolerowa¢ cato$¢ sucha, miekka szmatka.

Jaka szerokos¢ fug przy ogrzewaniu podtogowym

Szeroko$¢ fugi miedzy ptytkami powinno si¢ dobraé tak, aby przejeta i skompensowala naprezenia powstajace na
powierzchni ogrzewanej posadzki ceramicznej. Dzi¢ki temu ptytki nie popekaja i nie odpadng. Fuga zbyt szeroka
popeka pod wplywem nadmiernych naprezen, a za waska fuga niedoktadnie uszczelni styk ptytek i nie ochroni
przed wnikaniem wody pod posadzke. Za optymalne uwaza si¢ spoiny szerokosci 3 mm. A co z ptytkami
rektyfikowanymi, ktére uktada si¢ bezfugowo? Uktadanie ptytek na styk jest niewskazane z kilku powodéw —
spoina stanowi dylatacje, ktéra chroni krawedzie ptytek, aby w wyniku rozszerzalno$ci termicznej nie pekty.
Wybierajac najmniejsze krzyzyki grubos$ci 0,5-1 mm, trzeba zastosowaé wigksze dylatacje obwodowe.

5.5. Montaz okladziny z wykladziny dywanowej i PCV

Montaz oktadzin wrazliwych na wilgo¢ ( wyktadziny tekstylne, naturalne linoleum, kamien naturalny, wykladziny
szczelnie zamykajace, takie jak PCV i kauczukowe) mozna rozpoczaé po minimum 24 godz. od wylania masy o
grubosci 3mm ( przy +23°C i 550% wilgotno$ci powietrza ). Przyjmuje si¢, ze czas schnigcia powinien wynosi¢ 24godz.
na kazde 3mm grubos$ci wylanej masy w warunkach optymalnych.

5.6. Montaz listew progowych — wg wytycznych producenta
5.7. Montaz cokolikéw — wg wytycznych producenta

6KONTROLA JAKOSCI I ODBIOR ROBOT PODLOGOWYCH

6.1.0dbiory materiatow

Odbidr materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowg Odbiér materialéw powinien
obejmowac sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z wymogami odpowiednich norm podmiotowych lub
swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie Sprawdzenie materialéw nalezy przy odbiorze robdt
zakonczonych przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i zaswiadczen (atestow) Z kontroli
producenta, stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatéw z dokumentacja techniczng oraz witasciwymi normami.
Materialy w ktérych jakos¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a budza watpliwosci, powinny by¢
przed uzyciem do rob6t poddane badaniom jakosci przez upowaznione laboratoria.
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6.2.0dbiory miedzyfazowe
6.2.1. Odbior warstw izolacji przeciwwilgociowych

Odbidér powinien by¢ przeprowadzony w nast¢pujacych fazach robot:

a/ po wykonaniu zagruntowania podtozy,

b/ po przygotowaniu podtoza pod izolacj¢ podptytkowa,

¢/ po wykonaniu kazdej warstwy izolacji w izolacjach warstwowych odbiér powinien obejmowac:

d/ sprawdzenie wbudowanych materiatéw,

e/ sprawdzenie wytrzymalosci, réwnosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza,

f/ sprawdzenie spadkow podloza i rozmieszczenie wpustéw podtogowych

g/ sprawdzenie cigglosci warstwy izolacyjnej i doktadnosci jej polaczenia z podiozem

h/ sprawdzenie doktadnoS$ci obrobienia narozy, miejsc przybicia izolacji przez rury wpusty podtogowe

i/ sprawdzenie uszczelnienia izolacji

6.2.2.Sprawdzenie warunkow przystapienia do robét posadzkowych

Przed przystgpieniem do wykonywania posadzki nalezy sprawdzi¢:

a/ temperatur¢ pomieszczen

b/ wilgotno$¢ wzgledng powietrza

Badania temperatury powietrza nalezy wykona¢ za pomocg termometru lub termografu umieszczonego w odlegtosci

10 cm od podktadu w miejscu najdalej oddalonym od zrédta ciepta. Badanie wilgotnosci powietrza nalezy wykonac za
pomoca hygrometru lub higrografu umieszczonego w odlegtosci 10 cm od powierzchni podktadu. Wyniki badan
temperatury, wilgotno$ci wzglednej oraz wilgotnosci podktadu powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

6.2.3.0dbioér koncowy robot podtogowych.

Sprawdzeme zgodnosci z dokumentacjg projektowo- kosztorysowq powinny by¢ przeprowadzone przez
poréwnanie wykonanej podtogi z prOJektem technicznym i opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemne;j
zgodno$ci na podstawie ogledzin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji podtogi - na podstawie
protokétéw odbioréw miedzyfazowych i zapiséw w dzienniku budowy. Sprawdzenie jakosci uzytych materiatléw.
Sprawdzenie dotrzymama warunkéw ogdlnych wykonania robét (cieplnych w1lg0tnoscmwych) nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie zapisow w dzienniku budowy. Sprawdzenie prawidtowosci Wykonanla podktadu i warstw izolacyjnych nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie protok6téw odbioru miedzyfazowych lub zapiséw w dzienniku budowy. Sprawdzenie
prawidlowosci wykonania posadzki powinno by¢ dokonane po uzyskaniu przez posadzke pelnych wtasciwosci techniczno-
uzytkowych.

Odbidr posadzki powinien obejmowac:

a/ sprawdzenie wygladu zewngtrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocen¢ wzrokowg

b/ sprawdzenie prawidlowo$ci uksztattowania posadzki

¢/ sprawdzenie potaczenia posadzki z podktadem (przez oglgdziny naciskanie lub opukiwanie)

d/ sprawdzenie prawidtowosci osadzenia w posadzce kratek $ciekowych, wktadek dylatacyjnych itp. badania nalezy
przeprowadzi¢ przez ogledziny

Sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania stykéw materiatéw posadzkowych; badania prostopadtosci nalezy wykonac za
pomoca naciggnigtego prostego drutu i pomiaru odchylen z doktadno$cig 1 mm, a szeroko$¢ spoin za pomoca
szczelinomierza lub suwmiarki. Sprawdzenie wykonczenia posadzki i1 prawidtowosci mocowania listew podtogowych

lub cokoléw; badania nalezy wykona¢ przez ogledziny.

6.2.4.0dbior koncowy.

Roboty podtogowe po wykonaniu podlegaja odbiorowi. Wykonuje si¢ odbiory czgsciowe, migdzy operacyjne i
odbior koncowy:

Odbiorowi czeSciowemu podlegaja:

-materiaty stuzace do wykonania wszystkich warstw podtogowych,

- warunki przystgpienia do wykonania poszczeg6lnych elementéw podlogi,

-kolejne wykonane elementy podtogi (przewiduje si¢ odbiory kazdej warstwy elementu, np. przy odbiorze
dwuwarstwowej izolacji przeciwwilgociowej odbiorowi podlega kazda warstwa z osobna).

W czasie miedzyoperacyjnego odbioru:

warstw podlogi dokonuje si¢ ogledzin majacych na celu stwierdzenie doktadnos$ci i poprawnosci wykonania
kolejnych robét. Odbiory warstw izolacji przeciwwilgociowej, przeciwdzwigkowej i cieplnej przebiegajg zgodnie

z zasadami dotyczacymi robét izolacyjnych. Przy odbiorze podktadu odbiory miedzyoperacyjne powinny by¢
wykonane:

- po utozeniu warstwy ochronnej (z papy lub folii) na materiale izolacyjnym,

- podczas uktadania podktadu,

- po calkowitym stwardnieniu podkiadu i wykonaniu badania wytrzymatosci na §ciskanie na préobkach
kontrolnych.

Sprawdzanie podczas uktadania podkiadu polega na sprawdzeniu jego grubosci w dowolnych 3 miejscach w
pomieszczeniu. Badanie to wykonuje si¢ metodg przekluwania z pomiarem z dokladno$cia do 1 mm. Po
catkowitym stwardnieniu podktadu sprawdza si¢ jego wytrzymato$¢ na Sciskanie i na zginanie. Badanie polega na
niszczeniu probek, ktére powinny by¢ wykonane w czasie uktadania podktadéw. Badania takie dotycza podktadéw
cementowych i anhydrytowych. Powinny byé one wykonywane nie rzadziej niz raz na 1000 m?® podkladu.
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Sprawdzanie réwnos$ci i odchylen od projektowanej powierzchni dokonuje si¢ za pomocag 2-metrowej laty

kontrolnej i poziomnicy. Odchylenia mierzy si¢ z doktadno$cia do 1 mm. Prawidlowo$¢ osadzenia w

podkiadzie elementéw dodatkowych (wpustéw podtogowych, ptaskownikéw lub katownikéw wzmacniajgcych

polaczenie posadzek, dzielacych je na pola itp.) sprawdza si¢ poprzez ogledziny. Bardzo istotnym elementem,

zwlaszcza w robotach posadzkowych, jest odbiér warunkéw przystgpienia do robdt. Sprawdza si¢ wéwczas:

- temperatur¢ pomieszczenia, ktorg bada si¢ termometrem lub termografem umieszczonym 10 cm nad pod-

ktadem w miejscu najodleglejszym od Zrédia ciepta,

- wilgotno$¢ wzgledng powietrza (przy wykonywaniu posadzek z drewna), ktéra mierzy si¢

hydrometrem lub hydrografem umieszczonym 10 cm nad powierzchnia podktadu,

- wilgotno$¢ wzgledna podktadu (przy wykonywaniu posadzek z drewna i tworzyw sztucznych), mierzona

za pomocg aparatu elektrycznego, karbidowego lub metoda suszarkowa (3 pomiary na powierzchni robét do

450 m? i dodatkowo po 1 badaniu na kazdych nastepnych 150 m?).

Wyniki badan temperatury, wilgotnosci wzglednej powietrza i wilgotnosci wzglednej podktadu powinny by¢

wpisane do dziennika budowy.

Odbidér koncowy robdt podtogowych sktada sie z dwoch faz. W fazie pierwszej sprawdza si¢ doku-

mentacje techniczng podlogi oraz kompletno$¢ protokétéw  wszystkich poprzednich odbioréw

mig¢dzyoperacyjnych oraz zapiséw w dzienniku budowy.

W fazie drugiej dokonuje si¢ odbioru posadzki. Odbiér ten polega na sprawdzeniu:

- wygladu zewnetrznego - ocena wzrokowa,

- prawidlowosci uksztalttowania powierzchni posadzki

- analogicznie jak przy badaniu podktadu,

- potaczenia posadzki z podktadem - badanie zaleznie od rodzaju posadzki przez ogledziny, opukiwanie lub
naciskanie,

- grubos$¢ posadzek monolitycznych - sprawdzanie wynikéw badan wykonanych w czasie robot,

- wytrzymalo$¢ posadzki monolitycznej na $ciskanie

- badanie prébek kontrolnych pobieranych w czasie wykonania posadzki,

- sprawdzenie prawidlowo$ci osadzenia w posadzce kratek Sciekowych, wktadek dylatacyjnych itp.

oraz wykonczenie posadzek i prawidtowos$ci osadzenia listew przy$ciennych i cokotéw - ocena przez ogledziny,

- sprawdzenie prawidtowoS$ci wykonania styk6w materiatéw posadzkowych (prostoliniowo$¢ bada si¢

za pomocg naciggnig¢tego prostego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscia do 1 mm, a szeroko$¢ spoin za

pomoca suwmiarki lub szczelinomierza),

- sprawdzenie $cieralno$ci posadzek z betonu odpornego na $cieranie (je$li jest wymagane w projekcie

nalezy przeprowadzi¢ na probkach przygotowanych) w czasie wykonywania posadzki.

7.0BMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru jest:
1/1m? (metr kwadratowy) wykonania:
a/ zagruntowania posadzek,
b/ izolacji p-wodnych podplykowych,
¢/ oktadzin schodéw 1 podtég ptytkami gresowymi,
d/ oktadzin podtég wyktadzinami PCV elektrostatycznymi,
e/ oktadzin podtég wyktadzinami PCV,
f/ oktadzin podtég wykladzinami dywanowymi,
2/ 1mb — ( 1 metr biezagcy ) zamontowanych:
a/ cokolikéw z ptytki cokolowej gresowej,
b/ listew cokolowych PCV,
c/ listew cokotowych dywanowych,
d/ listew progowych.

8 ODBIOR ROBOT

Ogo6lne zasady odbioru robét podano w STB-00. ,,Wymagania ogélne" pkt 8. Roboty uznaje si¢ za wykonane
zgodnie z dokumentacjg projektowa, STB i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania
wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9PODSTAWA PEATNOSCI
Cena wykonania 1 m? posadzek obejmuje wykonanie:
1/1m? (metr kwadratowy) wykonania:
a/ zagruntowania posadzek,
b/ izolacji p-wodnych podptykowych,
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¢/ oktadzin schodéw 1 podtég ptytkami gresowymi,
d/ oktadzin podtég wyktadzinami PCV elektrostatycznymi,
e/ oktadzin podtég wyktadzinami PCV,
f/ oktadzin podtég wyktadzinami dywanowymi,
Cena wykonania 1mb — ( 1 metr biezacy ) obejmuje zamontowanie:
a/ cokolikéw z ptytki cokotowej gresowe;j,
b/ listew cokotowych PCV,
c/ listew cokotowych dywanowych,

d/ listew progowych.
roboty przygotowawcze

zakup 1 dostawe materiatow
testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 STB

10PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy
PN-EN 12004:2002
PN-ISO 13006:2001

PN-63/B-10145

PN—EN ISO 10545-1
PN—EN ISO 10545-2

PN-EN 13318
PN-EN 12004

Kleje do plytek. Definicje i wymagania techniczne.

Ptytki ceramiczne $cienne i podlogowe. Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci 1
oznakowanie.

Posadzki z ptytek kamionkowych, terakotowych, klinkierowych, lastrykowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

Plytki 1 ptyty ceramiczne. Pobieranie prébek i warunki odbioru. Lipiec 1999

Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wymiaréw i sprawdzenie jakosci powierzchni.

Lipiec 1999

Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania. Terminologia.Lipiec 2002
Kleje gipsowe do ptyt zespolonych do izolacji cieplnej i akustycznej oraz do plyt
gipsowo-kartonowych -- Definicje, wymagania i metody badan

PN-EN 12004-2:2017-03 Kleje do plytek ceramicznych -- Czgs$¢ 2: Metody badan

10.2.Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Czg¢s¢ I — Roboty

ogo6lnobudowlane.

Swiadectwa dopuszczenia ITB, atesty PZH dla poszczegélnych wyrobéw. Dz.U.Nr 109/2004 Warunki techniczne
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania.

Instrukcja producentow.
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