Sroda WIikp. dnia 14.12.2020r.
OPIS TECHNICZNY

Wykonanie okfadzin sciennych i posadzkowych w budynku socjalno-biurowym w ramach zadania pt.
,Budowa budynku socjalno-biurowego oraz warsztatowo-garazowego wraz ze zbiornikiem
bezodptywowym i infrastrukturg towarzyszacy” zlokalizowanego w 63-000 Sroda WIlkp przy
ul. Nad Struga dz. nr ewid. 3885. Gmina Sroda Wikp.

Rodzaj oktadzin oraz zakres prac wyszczegdlniony zostat na rzutach nr 01, nr 02, nr 03, nr 04. bedacych
integralng czescig opisu technicznego.

A. POSADZKI: lokalizacja pomieszczen wg rys. nr 01 oraz nr 02:
I. Posadzki z ptytek gresowych rektyfikowanych w pomieszczeniach mokrych nr 1.02, nr 1.03, nr 1.06,
nr1.10.1, nr 1.10.2, nr 1.14, nr 2.09, nr 2.10, nr 2.11, nr 2.12.
1/ 1zolacje pomieszczen
Roboty izolacyjne obejmujg wykonanie izolacji podptytkowej w pomieszczeniach mokrych:
a/ weztéw sanitarnych pomieszczenia nr 1.02, nr 1.03, nr 1.10, nr 1.10.2, nr 2.09, nr 2.10, nr 2.11,
nr 2.12 ( obcigzenie wilgocig klasa | wg DIN 18195 ),
b/ weztdéw sanitarnych pomieszczenia nr 1.06, nr 1.10.1, nr 1.14 ( obcigzenie wilgocig klasa
Il wg DIN 18195 )
Dla w/w pomieszczen projektuje sie wykonanie izolacji podptytkowej dyspersyjnej z tworzyw
sztucznych (folie w ptynie) ktére sg zazwyczaj wysokojakosciowymi, bezrozpuszczalnikowymi masami
sktadajgcymi sie z wodnej dyspersji tworzyw sztucznych i zywic akrylowych. Izolacje te charakteryzujg
sie dobrg przyczepnoscia oraz znaczng elastycznoscia.

2/ Roboty technologiczne montazu.

1) Gruntowanie podtozy posadzek preparatami gruntujgcymi, ktére sg kompatybilne z powtokami
hydroizolacyjnymi podptytkowymi.

2) Wykonanie powtoki hydroizolacyjnej podptytkowej na posadzkach w pomieszczeniu
nr 1.06 oraz nr 1.10.1. z jednoczesnym zamontowaniem w naroznikach $ciana/$ciana oraz
$ciana/posadzka tasm i mankietow uszczelniajgcych (obcigzenie wilgocig klasa 1l ) oraz w miejscu
przejs¢ wypustéw posadzkowych.

3) Uktadanie na posadzce w w/w pomieszczeniach ptytek gresowych rektyfikowanych w uktadzie
architektonicznym jak na zatgczonych rzutach i parametrach podanych w ,, Zestawieniu parametréw
technicznych oktadzin podtogowych i sciennych”. W przypadku koniecznosci zmiany rozstawienia
modutu uktadu wynikajgcego z rozmierzenia na gruncie nalezy uzyskac na to zgodg Zamawiajgcego.
W technologii montazu nalezy uwzgledni¢ miedzy ptytkami fugi klasy CG2 o szerokosci 3mm. Do
klejenia ptytek nalezy zastosowac klej uelastyczniony w klasie C2TE zgodny z normg PN-EN 12004
oraz spetniajgcy wymagania dla zapraw elastycznych. Przyczepnos$¢ zaprawy do podtoza powinna by¢
> 1Mpa.Klej, fuga wodoszczelna, izolacja pod ptytkowa, grunt powinny by¢ rozwigzaniem
systemowym jednego producenta/dostawcy.
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4) Montaz w progach drzwi o szerokosci przejscia ,, 90 cm ” ptytek gresowych rektyfikowanych o

szerokosci w przedziale od 15cm do 30cm i w jednej dtugosci catkowitej ~ 100cm w pozostatych

”

progach drzwiowych o szerokosci powyzej , 90 cm ” nalezy zastosowac ptytke posadzkowsg lub
ptytke o minimalnej dtugosci = 120cm. Ostateczny sposéb wykoniczenie progéw drzwiowych
ustalony zostanie po dokonaniu rozmiaru modutu utozenia ptytek posadzkowych.

5) Montaz cokolikéw o dtugosci 60cm z ptytek gresowych; w przypadku zastosowania cokolika cietego z
ptytki podtogowej jego gorng czesé nalezy wykonczyé systemowag listwg aluminiowa.

6) Montaz listew progowych aluminiowych w progach drzwi w kontakcie ptytka/ptytka oraz
ptytka/wyktadzina dywanowa/PCV.



Il. Posadzki z ptytek gresowych rektyfikowanych w pomieszczeniach nr 1.01, nr 1.05, nr 1.07, nr 1.08,

nr 1.09, nr 1.10, nr 1.11, nr 1.12, nr 1.13, nr 1.15, nr 1.16, nr 2.01, nr 2.01.1,nr 2.13, nr 2.08, stopnie
i podesty klatek schodowych.

1/ Roboty technologiczne montazu.

1)
2)

3)

4)

5)

6)
7)
8)

1)
2)
3)

4)

1)
2)
3)

4)

Gruntowanie podfozy w/w pomieszczen preparatami gruntujgcymi.

Uktadanie na posadzce w w/w pomieszczeniach ptytek gresowych rektyfikowanych w uktadzie
architektonicznym jak na zatgczonych rzutach i parametrach podanych w ,, Zestawieniu parametréw
technicznych oktadzin podtogowych i sciennych”. W przypadku koniecznosci zmiany rozstawienia
modutu uktadu wynikajgcego z rozmierzenia na gruncie nalezy dokonac¢ go za zgodg zamawiajgcego.
W technologii montazu nalezy uwzgledni¢ miedzy ptytkami fugi klasy CG2 o szerokosci 3mm. Do
klejenia ptytek nalezy zastosowac klej uelastyczniony w klasie C2TE zgodny z normg PN-EN 12004
oraz spetniajgcy wymagania dla zapraw elastycznych. Przyczepno$¢ zaprawy do podtoza powinna
by¢ > 1Mpa.Klej, fuga wodoszczelna, izolacja pod ptytkowa, grunt powinny by¢ rozwigzaniem
systemowym jednego producenta/dostawcy. Stopnice schodéw winny by¢ ryflowane. Czofa stopnic
winny mie¢ wykonczenie strukturg zewnetrzng ptytki; w innym przypadku sposdb wykonczenia
stopnic nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym
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Montaz w progach drzwi o szerokosci przejscia ,, 90 cm ” ptytek gresowych rektyfikowanych o

szerokosci w przedziale od 15cm do 30cm i w jednej dtugosci catkowitej ~ 100cm w pozostatych

”

progach drzwiowych o szerokosci powyzej ,, 90 cm ” nalezy zastosowac ptytke posadzkowa lub

ptytke o minimalnej dtugosci = 120cm. Ostateczny sposéb wykonczenie progéw drzwiowych czy
okiennych ustalony zostanie po dokonaniu rozmiaru modutu utozenia ptytek posadzkowych.

Montaz cokolikow o dtugosci 60cm z ptytek gresowych; w przypadku zastosowania cokolika cietego z
ptytki podtogowej jego gérng czesé nalezy wykonczy¢ systemowa listwg aluminiowa.

Montaz listew progowych aluminiowych w progach drzwi w kontakcie ptytka/ptytka oraz
ptytka/wyktadzina dywanowa/PCV.

Montaz w pomieszczeniu 1.01 ramy wycieraczki 120x220cm (materiat inwestora).

Montaz w pomieszczeniu 1.08 ramy wycieraczki 120x90cm (materiat inwestora).

Montaz w pomieszczeniu 1.12 ramy wycieraczki 120x90cm (materiat inwestora).

Posadzki z ptytek wyktadzinowych dywanowych ptytkowych w pomieszczeniach nr 2.02, nr 2.03,
nr 2.04, nr 2.17 wg rzutu na rys. nr 02.

Gruntowanie podtozy preparatami gruntujacymi.

Wykonanie warstwy wyréwnawczej samopoziomujacej.

Montaz w/w pomieszczeniach poprzez przyklejenie do podtoza betonowego posadzki dywanowych
oktadzin ptytkowych ukfadzie architektonicznym jak na zatgczonych rzutach i parametrach podanych
w ,, Zestawieniu parametrow technicznych oktadzin podtogowych i $ciennych”.

Montaz poprzez przyklejenie do podtoza sciany cokolikéw wysokosci 10cm z wyktadziny dywanowe;.

Posadzki z wyktadzin rulonowych PCV homogenicznych w pomieszczeniach nr 2.05, nr 2.06,

nr 2.06.1, nr 2.07, nr 2.07.1, nr 2.14, nr 2.15, nr 2.15.1, nr 2.16 wg rzutu na rys. nr 02.

Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi.

Wykonanie warstwy wyréwnawczej samopoziomujacej.

Montaz w/w pomieszczeniach poprzez przyklejenie do podtoza betonowego posadzki oktadzin
rulonowych PCV homogenicznych w uktadzie architektonicznym jak na zatgczonych rzutach i
parametrach podanych w , Zestawieniu parametrow technicznych oktadzin podtogowych i
sciennych”.

Montaz poprzez przyklejenie do podtoza sciany cokolikéw wysokosci 10cm z wykfadziny PCV.



V. Posadzka w serwerowni pomieszczenie nr 1.17 wg rzutu na rys. nr 01.

W pomieszczeniu tym z uwagi na wystepowanie wrazliwego sprzetu elektronicznego (serwerami),

tadunki elektrostatyczne moga prowadzi¢ do powaznych uszkodzen elektroniki; dlatego podtoga w

tym pomieszczeniu powinna rozprasza¢ i przewodzi¢ odprowadzajgc tadunki elektrostatyczne

poprzez uziemienie. W zwigzku z powyziszym projektuje sie w tym pomieszczeniu utozenie
antyelektrostatyczne homogenicznej j wyktadziny rulonowej z PCV o 2mm grubosci.

Technologia wykonania obejmuje:

1) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi.

2) Wykonanie warstwy wyrdwnawczej samopoziomujace;j.

3) Montaz w/w pomieszczeniu poprzez przyklejenie do podtoza betonowego posadzki z oktadziny
rulonowej PCV homogenicznej antyelektrostatycznej w uktadzie architektonicznym jak na
zatgczonym rzucie i parametrach podanych w , Zestawieniu parametrow technicznych okfadzin
podtogowych i sciennych”.

4) Podtgczenie oktadziny do listwy uziemiajacej.

5) Montaz poprzez przyklejenie do Sciany cokolikow wysokosci 10cm z wyktadziny PCV
antyelektrostatyczne;j.

UWAGA!!!

W pomieszczeniach nr 1.01, nr 1.02, nr 1.03, nr 1.05, nr 1.06, nr 1.07, nr 1.08, nr 1.09, nr 1.10, nr 1.10.1
nr 1.10.2, nr 1.11 wystepuje ogrzewanie podtogowe, w pozostatych pomieszczeniach parteru nr 1.04,
nr1.12, nr 1.13, nr 1.14, nr 1.15, nr 1.16, oraz pietra wystepuje grzejnikowe.

B. SCIANY lokalizacja pomieszczen wg rys. nr 03 oraz nr 04:
1/ Izolacje pomieszczerh mokrych
Roboty izolacyjne obejmujg wykonanie izolacji podptytkowej w pomieszczeniach mokrych:
a/ weztéw sanitarnych pomieszczenia nr 1.02, nr 1.03, nr 1.10.2, nr 2.09, nr 2.10, nr 2.11, nr 2.12
( obcigzenie wilgocig klasa | wg DIN 18195 ),
b/ weztéw sanitarnych pomieszczenia nr 1.06, nr 1.10.1, nr 1.14 ( obcigzenie wilgocig klasa
Il wg DIN 18195 )
Dla w/w pomieszczen projektuje sie wykonanie izolacji podptytkowej dyspersyjnej z tworzyw
sztucznych (folie w ptynie) ktére sg zazwyczaj wysokojakosciowymi, bezrozpuszczalnikowymi masami
sktadajgcymi sie z wodnej dyspersji tworzyw sztucznych i zywic akrylowych. Izolacje te charakteryzujg
sie dobrg przyczepnoscia oraz znaczng elastycznoscia.

2/ Roboty technologiczne montazu.

1) Gruntowanie podtozy S$cian preparatami gruntujgcymi, ktére sg kompatybilne z powtokami
hydroizolacyjnymi podptytkowymi.

2) Wykonanie powtoki hydroizolacyjnej podptytkowej na petnej wysokosci Scian w miejscu lokalizacji
prysznicy raz 50cm poza obrys kabin i do wysokosci 30cm od posadzki na pozostatych $cianach w
pomieszczeniu nr 1.06 oraz nr 1.10.1 z jednoczesnym zamontowaniem w naroznikach $ciana/sciana
oraz $ciana/posadzka tasm i mankietdéw uszczelniajgcych (obcigzenie wilgocig klasa Il ).

3) Uktadanie ptytek ceramicznych na scianach do wysokosci:

a/ 3,00mb w pomieszczeniach nr 1.02, nr 1.03, nr 2.09, nr 2.10, nr 2.11, nr 2.12.
b/ 2,40mb w pomieszczeniach nr 1.06, nr 1.10.1,

¢/ 2,10mb w pomieszczeniach nr 1.10, nr 1.10.2, nr 1.14,

d/ 2,10mb fartuszek wzdtuz umywalek w pomieszczeniach nr 1.15, nr 2.13,

Podane wyzej wysokosci sg wysokosciami minimalnymi; ostateczna wysoko$é wynika¢ bedzie z

modutowosci ptytki.

W technologii montazu nalezy uwzgledni¢ fugi miedzy ptytkami o szerokosci 2mm wykonane z masy

szarej. Do klejenia ptytek nalezy zastosowac klej w klasie C2S1. Spoinowanie spoing gr. 2 mm wg zalecen

producenta ptytek, zaprawa fugowa na bazie cementu z wypetniaczami, elastyczna, hydraulicznie
wigzgca, odporna na pekniecia i na Scieranie, utrzymujgca kolor bez wykwitow, ze skuteczng ochrong
przeciw grzybom i plesniom, hydrofobowa, kolor jasny.



ZESTAWIENIE PARAMETROW TECHNICZNYCH OKtADZIN PODtOGOWYCH | SCIENNYCH

PARAMETRY TECHNICZNE PLYTEK NA POSADZKE

1/ POMIESZCZENIE nr 1.01

PRODUKT A - 1 - GRES REKTYFIKOWANY SZKLIWIONY 60x60 ; 60x30
+ PLYTKA COKOLOWA - LOKALIZACJA WG Rys. nr 01 oraz nr 02

WEASCIWOSCI TECHNOLOGICZNE | NORMY
DtUGOSC (mm) 600
SZEROKOSC (mm) 600 oraz 300
GRUBOSC (mm) 9
WYSOKOSC PLYTKI COKOtOWE) 10cm
TOLERANCJA WYMIAROWA ZGODNIE Z 1SO 10545-2
NASIAKLIWOSE¢ WODNA WG PN-EN 1SO 10545-3 E<0,5%
MROZOODPORNE TAK
SZKLIWIONE TAK
MOZLIWOSC MONTOWANIA NA SCIANIE TAK
MOZLIWOSC MONTOWANIA NA POSADZCE TAK
KLASA SCIERALNOSCI WG PN-EN ISO 10545-7 PEI 4/6000
KLASA ANTYPOSLIZGOWOSCI WG NORMY DIN 51130 Minimum R 10/B
KLASA JAKOSCI 1
KLASA ODPORNOSCI NA PLAMIENIE WG ISO 10545-14 Minimum klasa 3
WYTRZYMALOSC NA ZGINANIE WG ISO 10545-4 > 35 N/mm?
POWIERZCHNIA MATOWA
ZASTOSOWANIE WEWNATRZ/ZEWNATRZ
NORMA PN-EN 14411:2012
GRUPA Bla
ZROZNICOWANIE ODCIENI TAK
KOLOR — DO AKCEPTACIJI PRZEZ ZAMAWIAJACEGO Z SZARY, ANTRACYT, PIASKOWY
PRZEDSTAWIONYCH MINIMUM TRZECH PtYTEK Z KAZDEGO O JASNYM, POLPEENYM | PEENYM
PODANEGO KOLORU | NASYCENIA BARWY NASYCENIU BARWY

2/ POMIESZCZENIE nr 1.02, nr 1.03, nr 2.09, nr 2.10, nr 2.11, nr 2.12

PRODUKT E - 1 - GRES REKTYFIKOWANY SZKLIWIONY 60x30
LOKALIZACJA WG Rys. nr 01 oraz nr 02

WEASCIWOSCI TECHNOLOGICZNE | NORMY
DtUGOSC (mm) 600
SZEROKOSC (mm) 300
GRUBOSC (mm) Minimum 9
WYSOKOSC PLYTKI COKOtOWE) 10cm
TOLERANCJA WYMIAROWA ZGODNIE Z ISO 10545-2
NASIAKLIWOSC WODNA WG PN-EN ISO 10545-3 E<0,5%
MROZOODPORNE TAK
SZKLIWIONE TAK
MOZLIWOSC MONTOWANIA NA SCIANA TAK
MOZLIWOSC MONTOWANIA NA POSADZCE TAK
KLASA SCIERALNOSCI WG PN-EN ISO 10545-7 PEI 4
KLASA ANTYPOSLIZGOWOSCI WG NORMY DIN 51130 Minimum R 10/B
KLASA JAKOSCI 1
KLASA ODPORNOSCI NA PLAMIENIE WG ISO 10545-14 Minimum klasa 3
WYTRZYMALOSC NA ZGINANIE WG ISO 10545-4 > 35 N/m?
POWIERZCHNIA MATOWA
ZASTOSOWANIE WEWNATRZ/ZEWNATRZ
NORMA PN-EN 14411:2012
GRUPA Bla




ZROZNICOWANIE ODCIENI

TAK

KOLOR — DO AKCEPTACIJI PRZEZ ZAMAWIAJACEGO Z PRZEDSTAWIONYCH
MINIMUM TRZECH PLYTEK Z KAZDEGO PODANEGO KOLORU | NASYCENIA
BARWY

SZARY, ANTRACYT, PIASKOWY
O JASNYM, POLPELNYM | PELNYM
NASYCENIU BARWY

3/ POMIESZCZENIE nr 1.04

LOKALIZACJA WG Rys. nr 01 oraz nr 02

PRODUKT B -1 - GRES REKTYFIKOWANY SZKLIWIONY 60x60 ; 60x30 + PLYTKA COKOLOWA

WLASCIWOSCI TECHNOLOGICZNE | NORMY

DtUGOSC (mm) 600
SZEROKOSC (mm) 600 oraz 300
GRUBOSC (mm) 10
WYSOKOSC PLYTKI COKOtOWE) 10cm
TOLERANCJA WYMIAROWA ZGODNIE Z ISO 10545-2
NASIAKLIWOSE¢ WODNA WG PN-EN 1SO 10545-3 E<0,5%
MROZOODPORNE TAK
SZKLIWIONE TAK
MOZLIWOSC MONTOWANIA NA SCIANA TAK
MOZLIWOSC MONTOWANIA NA POSADZCE TAK

KLASA SCIERALNOSCI WG PN-EN ISO 10545-7 PEI 4
KLASA ANTYPOSLIZGOWOSCI WG NORMY DIN 51130 Minimum R 10/A
KLASA JAKOSCI 1

KLASA ODPORNOSCI NA PLAMIENIE WG ISO 10545-14 Minimum klasa 3
WYTRZYMALOSC NA ZGINANIE WG ISO 10545-4 > 35 N/m?
POWIERZCHNIA MATOWA
ZASTOSOWANIE WEWNATRZ/ZEWNATRZ
NORMA PN-EN 14411:2012
ZAtACZNIK G

GRUPA Bla
ZROZNICOWANIE ODCIENI TAK

KOLOR — DO AKCEPTACJI PRZEZ ZAMAWIAJACEGO Z PRZEDSTAWIONYCH
MINIMUM TRZECH PLYTEK Z KAZDEGO PODANEGO KOLORU | NASYCENIA
BARWY

SZARY, ANTRACYT, PIASKOWY
O JASNYM, POLPEENYM | PELNYM
NASYCENIU BARWY

4/ POMIESZCZENIE nr 1.06, nr 1.10.1

PRODUKT D -1 - GRES REKTYFIKOWANY SZKLIWIONY 60x60 ; 60x30
LOKALIZACJA WG Rys. nr 01 oraz nr 02

WLASCIWOSCI TECHNOLOGICZNE | NORMY

DtUGOSC (mm) 600
SZEROKOSC (mm) 600 oraz 300
GRUBOSC (mm) Minimum 8,5
WYSOKOSC PLYTKI COKOtOWE) 10cm
TOLERANCJA WYMIAROWA ZGODNIE Z ISO 10545-2
NASIAKLIWOSC WODNA WG PN-EN ISO 10545-3 E<0,5%
MROZOODPORNE TAK
SZKLIWIONE TAK
MOZLIWOSC MONTOWANIA NA SCIANA TAK
MOZLIWOSC MONTOWANIA NA POSADZCE TAK
KLASA SCIERALNOSCI WG PN-EN ISO 10545-7 PEI 4
KLASA ANTYPOSLIZGOWOSCI WG NORMY DIN 51130 Minimum R 10/B
KLASA JAKOSCI 1

KLASA ODPORNOSCI NA PLAMIENIE WG ISO 10545-14 5
WYTRZYMALOSC NA ZGINANIE WG ISO 10545-4 > 35 N/m?

POWIERZCHNIA

MATOWA




ZASTOSOWANIE WEWNATRZ/ZEWNATRZ
NORMA PN-EN 14411:2012
GRUPA Bla

KOLOR — DO AKCEPTACIJI PRZEZ ZAMAWIAJACEGO Z PRZEDSTAWIONYCH
MINIMUM TRZECH PLYTEK Z KAZDEGO PODANEGO KOLORU | NASYCENIA
BARWY

SZARY, ANTRACYT, PIASKOWY
O JASNYM, POLPELNYM | PELNYM
NASYCENIU BARWY

5/ POMIESZCZENIE nr 1.05, nr 1.07, nr 1.08, nr 1.09, nr 1.10, nr 1.10.2, nr 1.11, nr 1.12., 1.13, nr 1.14,

nr1.15,nr1.16

PRODUKT C-1- GRES REKTYFIKOWANY SZKLIWIONY 60x60 ; 60x30 + PLYTKA COKOtOWA
LOKALIZACJA WG Rys. nr 01 oraz nr 02

WLASCIWOSCI TECHNOLOGICZNE | NORMY

DtUGOSC (mm) 600
SZEROKOSC (mm) 600 oraz 300
GRUBOSC (mm) 10
WYSOKOSC PLYTKI COKOtOWE) 10cm
TOLERANCJA WYMIAROWA ZGODNIE Z ISO 10545-2
NASIAKLIWOSE¢ WODNA WG PN-EN 1SO 10545-3 E<0,5%
MROZOODPORNE TAK
SZKLIWIONE TAK
MOZLIWOSC MONTOWANIA NA SCIANA TAK
MOZLIWOSC MONTOWANIA NA POSADZCE TAK

KLASA SCIERALNOSCI WG PN-EN ISO 10545-7 PEI 4

KLASA ANTYPOSLIZGOWOSCI WG NORMY DIN 51130 Minimum R 10/A
KLASA JAKOSCI 1

KLASA ODPORNOSCI NA PLAMIENIE WG ISO 10545-14 Minimum klasa 3
WYTRZYMALOSC NA ZGINANIE WG ISO 10545-4 > 35 N/m?
POWIERZCHNIA MATOWA
ZASTOSOWANIE WEWNATRZ/ZEWNATRZ
NORMA PN-EN 14411:2012
ZAtACZNIK G

GRUPA Bla

KOLOR — DO AKCEPTACIJI PRZEZ ZAMAWIAJACEGO Z PRZEDSTAWIONYCH SZARY, ANTRACYT, PIASKOWY
MINIMUM TRZECH PLYTEK Z KAZDEGO PODANEGO KOLORU | NASYCENIA O JASNYM, POLPEENYM | PEENYM
BARWY NASYCENIU BARWY

6/ POMIESZCZENIE nr 1.01+2.08 — KLATKA SCHODOWA

PRODUKT A -1 +C-1- GRES REKTYFIKOWANY SZKLIWIONY 60x30; 120x30; 17,2x60; 17,2x120 + PLYTKA
COKOLOWA - LOKALIZACJA WG Rys. nr 01 oraz nr 02

WEASCIWOSCI TECHNOLOGICZNE | NORMY
DtUGOSC (mm) 600 ; 1200
SZEROKOSC (mm) 17,2; 300
GRUBOSC (mm) Minimum 8
WYSOKOSC PLYTKI COKOtOWE) 10cm
TOLERANCJA WYMIAROWA ZGODNIE Z ISO 10545-2
NASIAKLIWOSC WODNA WG PN-EN ISO 10545-3 E<0,5%
MROZOODPORNE TAK
SZKLIWIONE TAK
MOZLIWOSC MONTOWANIA NA SCIANIE TAK
MOZLIWOSC MONTOWANIA NA POSADZCE TAK
KLASA SCIERALNOSCI WG PN-EN ISO 10545-7 PEI 4/6000
KLASA ANTYPOSLIZGOWOSCI WG NORMY DIN 51130 Minimum R 10/B
KLASA JAKOSCI 1
KLASA ODPORNOSCI NA PLAMIENIE WG ISO 10545-14 5
WYTRZYMALOSC NA ZGINANIE WG ISO 10545-4 > 35 N/mm?




POWIERZCHNIA MATOWA
ZASTOSOWANIE WEWNATRZ/ZEWNATRZ
NORMA PN-EN 14411:2012

GRUPA Bla
ZROZNICOWANIE ODCIENI TAK

STOPNICE FREZOWANE

KOLOR — DO AKCEPTACIJI PRZEZ ZAMAWIAJACEGO Z SZARY, ANTRACYT, GRAFIT PIASKOWY O
PRZEDSTAWIONYCH MINIMUM TRZECH PtYTEK Z KAZDEGO JASNYM, POLPEENYM | PELNYM
PODANEGO KOLORU | NASYCENIA BARWY NASYCENIU BARWY

PARAMETRY TECHNICZNE WYKtADZINY PCV ANTYELEKTROSTATYCZNEJ

1/ POMIESZCZENIE nr 1.17 — SERWEROWNIA

PRODUKT Pcv /a-1+ LISTWA COKOtOWA - LOKALIZACJA WG Rys. nr 01

SPECYFIKACJA PRODUKTU NORMY WEASCIWOSCI
KLASYFIKACJA
Typ produktu wg ISO ISO 10581 Homogeniczna wyktadzina z PCW
Klasyfikacja przemystowa 1ISO 10874 43 Intensywne natezenie ruchu
OPIS
Ochrona powierzchni PU Standard
Grubos¢ catkowita 1ISO 24346 2 mm
Grubo$¢ warstwy uzytkowej 1SO 24340 2mm
Waga catkowita 1SO 23997 3000 g/m?
Zawarto$¢ spoiwa 1ISO 10581 Typ |
Instalacja Klejona
Format Ptytka
WtASCIWOSCI TECHNICZNE WYMAGANE DO ZANAKOWANIA ,,CE”
Emisja formaldehydu EN 717-1 E1l
Antystatycznos¢ EN 1815 <2kVv
Zawarto$¢ pentachlorofenolu <5 ppm
Ognioodpornosé EN 13501-1 Bfl-s1
Antyposlizgowos¢ DIN 51130 R9
Antyposlizgowos¢ EN 13893 u20,30
Elektrostatycznos¢ EN 1081 SD
Opoér cieplny (m2eK/W) EN 12667 0,010 m2eK/W
Odpornosé na nogi mebli EN 424 Brak uszkodzen
Oddziatywanie kétek krzeset 1SO 4918 Suitable
Wagniecenie resztkowe 1ISO 24343-1 <0,10 mm
Odpornosé na dziatanie grzybow i bakterii | 1SO 846 - PartC
Odpornosé chemiczna 1SO 26987 Dobra odpornosc

Ogrzewanie podtogowe

Tak (maximum 27°C)

Opor elektryczny uptywu

Ru [Q] < 1x106

wiasciwosci akustyczne nie mniejsze

<7dB

PARAMETRY TECHNICZNE WYKtADZINY DYWANOWEJ PtYTKOWEJ

1/ POMIESZCZENIE nr 2.02, nr 2.04

PRODUKT Wd-1+ LISTWA COKOtOWA - LOKALIZACJA WG Rys. nr 02

SPECYFIKACJA PRODUKTU NORMY WEASCIWOSCI
Typ podtogi I1SO 2424 Carpet Modular
Postac I1SO 2424 Petelkowa
Typ produktu wg ISO EN 1307 Widkiennicze pokrycia podtogowe
Klasyfikacja obiektowa 1SO 10874 33 Intensywne natezenie ruchu




Emisja formaldehydu EN 717-1 El
Antystatycznos¢ 1SO 6356 Antystatyczne (< 2 kV) wymagana <2 kV
Deklaracja wtasciwosci uzytkowych EN 14041 0493-CPR-0002-02
Ognioodpornos¢ EN 13501-1 Bfl-s1
Antyposlizgowos¢ EN 13893 Klasa DS (un 2 0,30)
Opoér cieplny (m2eK/W) 1SO 8302 0,040 m2eK/W
Godrna warstwa podtoza I1SO 2424 Poliester
Dolna warstwa podtoza 1SO 2424 B1 ProBase
Sktad runa 1SO 2424 Poliamid 6
Wysokos¢ catkowita 1SO 1765 5.5 mm
Wysokos¢ warstwy uzytkowej 1SO 1766 2.6 mm
Ciezar catkowity 1SO 8543 3900 g/m?
Ciezar runa ISO 2424 500 g/m?
Ciezar powierzchniowy runa ISO 8543 310 g/m?
Gestosc runa ISO 8543 0.119 g/cm 3
Liczba peczkéw ISO 1763 1580 dm?
Antyelektrostatycznos¢ I1SO 6356 < 2kv
Ksztatt / rozmiar Ptytka 50x50
Wysokos¢ ptytki cokotowej 10cm
I1zolacyjnosc¢ od dzwiekéw uderzeniowych EN ISO 717-2 Alw = 24dB
Pochtanianie diwiekow I1SO 354 aw =0,15
Klasa komfortu EN 1307 LC1
Oddziatywanie kotek krzeset 1SO 4918 33 Intensywne uzytkowanie
Ogrzewanie podtogowe Tak (maximum 27°C)
Odpornosé termiczna 1SO 8302 0.040 m2.K/W
Trwatos¢ koloréw - light I1SO 105-B02 25
Trwatos¢ koloréw do wody - Barwione 1SO 105-E01 223
Trwatos¢ koloréw do wody - Zmiana koloru 1SO 105-E01 23-4
Trwatos¢ koloréw na tarcie - na mokro 1SO 105-X12 23
Trwatos¢ koloréw na tarcie - na sucho 1SO 105-X12 234
Stabilnos¢ wymiaréw EN 986 0,2%
Trwatos¢ koloréw - light 1SO 105-B02 25
Trwatos¢ koloréw do wody - Barwione 1SO 105-E01 22-3
Trwatos¢ koloréw do wody - Zmiana koloru 1SO 105-E01 2 3-
Trwatos$¢ koloréw na tarcie - na mokro 1SO 105-X12 23
Trwatos¢ koloréw na tarcie - na sucho 1SO 105-X12 234
KOLOR — wg wzornika DESSO ESSENCE ptytki AA 90 8413

2/ POMIESZCZENIE nr 2.03

PRODUKT Wd-1+ LISTWA COKOtOWA - LOKALIZACJA WG Rys. nr 02

SPECYFIKACJA PRODUKTU NORMY WLASCIWOSCI
Rodzaj wyktadziny I1SO 2424 Petelkowa
Sktad runa I1SO 2424 100% Pollamid
Rodzaj spodu I1SO 2424 Bitumiczne
Ciezar catkowity ISO 8543 3540g/m?
Ciezar runa ISO 2424 550g/m?
Efektywna waga wiékna ISO 8543 410g/m?
Wysokos¢ runa 1ISO 1766 3,5mm
Wysokos¢ catkowita I1SO 1765 6mm
Wysokos¢ ptytki cokotowej 10cm
Gestosé ISO 1763 181’240 wtdkien/m?




Klasyfikacja zastosowan EN 1307 33 Kontrakt
Klasa komfortu EN 1307 LC2
Klasa reakcji na ogien EN 13501-01 Bfl-s1
Odpornos¢ na fotele na kétkach EN 985 Uzytkowanie state
Odpornosc¢ na ptowienie 1SO 105-B02 25
Odpornos¢ na Scieranie ISO 105-X12 24
Odpornos¢ koloréow na wode 1SO 105-E01 24
Izolacja cieplna ISO 8302 0,07 m3/KW
Izolacja akustyczna 1SO 10140 ALw=25dB
Pochtaniania dzwiekow 1SO 354 a=0,15
Wspétczynnik pochtaniania dzwiekéow 1SO 354 a=0,30
Klasa pochtaniania 1SO 354 D
Izolacja akustyczna 1SO 10140 ALw=35dB
Wiasciwosci antystatyczny I1SO 6356 < 2kVv
Rozmiar ptytka 50x50
Atest Higieniczny PZH Tak
Certyfikat ITB na trudnopalnos¢ Tak
Certyfikat DER BLAU ENGEL Tak
Certyfikat Eurofins Indoor Air Comfort Gold
Certyfikat TFI Tak
Certyfikat CRI GREN LABEL Tak
Certyfikat GUT Tak
Gwarancja producenta 10 lat
KOLOR — wg wzornika CONDOR, Solid ptytki 382

3/ POMIESZCZENIE nr 2.17

PRODUKT Wd-1+ LISTWA COKOtOWA - LOKALIZACJA WG Rys. nr 02

SPECYFIKACJA PRODUKTU NORMY WEASCIWOSCI
Postac ISO 2424 Petelkowa
Ksztatt / rozmiar Ptytka 50x50
Metoda barwienia Barwiona w masie
Gorna warstwa podtoza 1SO 2424 Poliester
Dolna warstwa podtoza 1SO 2424 DESSO ProBase Polyver
Sktad runa 1SO 2424 Poliamid 6
Wysokos¢ catkowita 1SO 1765 5.5 mm
Wysokos¢ warstwy uzytkowe;j 1SO 1766 2.6 mm
Ciezar catkowity 1SO 8543 3900 g/m?
Ciezar runa I1SO 2424 500 g/m?
Ciezar powierzchniowy runa I1SO 8543 310 g/m?
Gestos¢ runa ISO 8543 0.119 g/cm?
Liczba peczkéw ISO 1763 1580 dm?
Wysokos¢ ptytki cokotowej 10cm
Antyelektrostatycznosc 1SO 6356 < 2kV
Klasyfikacja uzytkowa EN 1307 33 intensywne uzytkowanie
Klasa komfortu EN 1307 LC1
Oddziatywanie kétek krzeset 1SO 4918 Intensywne uzytkowanie
I1zolacyjnos¢ od dzwiekéw uderzeniowych EN ISO 717-2 Alw = 24dB
Pochtanianie diwiekow 1ISO 354 aw = 0,15
Odpornosé termiczna 1SO 8302 0,040 m2eK/W
Ognioodpornos¢ EN 13501-1 Bfl-s1
KOLOR — wg wzornika DESSO ESSENCE AA 90 8012




PARAMETRY TECHNICZNE WYKtADZINY PCV

1/ POMIESZCZENIE nr 2.05, nr 2.06, nr 2.06.1, nr 2.07, nr 2.07.1, nr 2.14, nr 2.15, nr 2.15.1, nr 2.16

PRODUKT Wd-1+ LISTWA COKOtOWA - LOKALIZACJA WG Rys. nr 02

DANE TECHNICZNE NORMY WEASCIWOSCI
Typ pokrycia podtogowego 1SO 10581 Homogeniczna wyktadzina winylowa
Klasa uzytkowa 1SO 10874 43 przemystowa
Zawartos¢ spoiwa 1SO 10581 Typ |
CHARAKTERYSTYKA
Grubos¢ catkowita 1SO 24346 (EN 428) 2.00mm
Grubos¢ warstwy uzytkowej 1SO 24340 (EN 429) 2.00mm
Waga catkowita 1SO 23997 (EN 430) 2800g/m?2
Wysokos¢ ptytki cokotowej 10cm
Zabezpieczenie powierzchni iQ PUR

WLASCIWOSCI TECHNICZNE

Wgniecenie resztkowe

1SO 24343-1(EN 433)

<0.10mm zalecane £0.02mm

Reakcja na ogieri EN ISO 9239-1 28kW/m2
EN 13501-1 Bfl s1

Wiasciwosci elektrostatyczne EN 1815 < 2kV
Odpornos¢ na swiatto EN ISO 105-B02 27
Odpornos¢ chemiczna 1SO 26987 (EN 423) Bardzo dobra
Odpornos¢ przeciw grzybom i bakteriom 10S 846: Czes¢ C Dobra, nie sprzyja wzrostowi
Catkowita emisja LZO (po 28 dniach) 1ISO 16000-6 <10 ug/m3
Clean room test ASTM F51/00 Klasa A
(sterylne pomieszczenia) 1SO 14644-1 1SO Klasa 4

- . DIN 51130 R9
Antyposlizgowos¢ EN 13893 503
Przewodzenie cieplne EN 12667/ 0.01m2K/W
Ogrzewanie podtogowe DIN 52612 Odpowiednia - max. 270C

Forma dostawy

ISO 24341 (EN 426)

Rolki: 25mb x 2m

KOLOR — wg wzornika firmy Tarkett

3040 445

PARAMETRY TECHNICZNE PLYTEK NA SCIANE

1/ POMIESZCZENIE nr 1.02, nr 1.03, nr 1.06, nr 1.10, nr1.10.1,nr 1.10.2, nr 1.14, nr 1.15 — fartuszek wzdtuz
umywalek, nr 2.09, nr 2.10, nr 2.11, nr 2.12, nr 2.13 — fartuszek wzdtuz umywalek,

PRODUKT PLYTKI NA SCIANE - GLAZURA; 60x60 oraz 60x30
LOKALIZACJA WG Rys. nr 03 oraz nr 04

WtASCIWOSCI TECHNOLOGICZNE | NORMY

DtUGOSC (mm) 600
SZEROKOSC (mm) 600 oraz 300
GRUBOSC (mm) Minimum 9
TOLERANCJA WYMIAROWA ZGODNIE Z ISO 10545-2
NASIAKLIWOSC WODNA WG PN-EN ISO 10545-3 E>10%
MROZOODPORNE NIE
SZKLIWIONE TAK
MOZLIWOSC MONTOWANIA NA SCIANA TAK
MOZLIWOSC MONTOWANIA NA POSADZCE NIE
KLASA JAKOSCI 1

KLASA ODPORNOSCI NA PLAMIENIE WG ISO 10545-14 Minimum klasa 4
WYTRZYMALOSC NA ZGINANIE WG ISO 10545-4 > 45 N/mm?
POWIERZCHNIA POLYSK
ZASTOSOWANIE WEWNATRZ




NORMA PN-EN 14411:2012
ZAtACZNIK K

GRUPA Bl
ZROZNICOWANIE ODCIENI TAK

KOLOR - DO AKCEPTACIJI PRZEZ ZAMAWIAJACEGO Z SZARY, ANTRACYT, PIASKOWY
PRZEDSTAWIONYCH MINIMUM TRZECH PLYTEK Z KAZDEGO O JASNYM, POLPELNYM | PELNYM
PODANEGO KOLORU | NASYCENIA BARWY NASYCENIU BARWY

Zawarte w opisie ewentualne nazwy wtasne materiatéw czy urzgdzen podano jako przyktadowe, okreslajgce ich
standard techniczny i estetyczny. W realizacji mozna stosowac materiaty i urzgdzenia innych firm, ktdre odpowiadajg
standardowi okreslonemu w zawartych materiatach lub tez standard ten podwyzszajg. Zastosowanie urzgdzen i
materiatdw innych niz opisane w zatgczonych dokumentach wymaga od wykonawcy dokonania obliczen
technicznych, sprawdzajgcych w zakresie branzy, w ktdrej zmiany te zostaty dokonane.

Zmiany projektowe i realizacyjne winny by¢ uzgodnione z Inwestorem. WSszystkie zastosowane materialy muszg
posiadac _atesty bezpieczeristwa, higieniczne i aprobate techniczng oraz dopuszczenie do stosowania na terenie
Polski.

Opracowat

tech.bud. Marek Smorowinski
upr. bud. 205/87/Pw

Zaswiadczenie przynaleznosci do Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
numer weryfikacyjny: WKP-5ZU-HJW-K8F

numer ewidencyjny: WKP/BO/4588/01

wazne do dnia 2020-12-31.



