Sroda WIkp. dnia 21.12.2020r.

OPIS TECHNICZNY
Montaz wraz z dostawa stolarki drzwiowej wewnetrznej oraz parapetéw wewnetrznych w budynku
socjalno-biurowym w ramach zadania pt. ,,Budowa budynku socjalno-biurowego oraz
warsztatowo-garazowego wraz ze zbiornikiem bezodplywowym i infrastrukturg towarzyszaca”

zlokalizowanego w 63-000 Sroda WIkp przy ul. Nad Struga dz. nr ewid. 3885. Gmina Sroda Wikp.

Projektuje si¢ drzwi do nizej wymienionych pomieszczen w budynku socjalno-biurowym o nastepujacych
parametrach technicznych:

I. PARTER:

1. Pomieszczenie nr 1.01/1.02: drzwi D-1.

Dane techniczne drzwi:

a/ wymiary w $wietle oscieznicy 90x200,

b/ kierunek otwierania ,, LEWE”,

¢/ wykonane z ptyty drewnopochodnej HDF gtadkiej jako przylgowe w III klasie wiasciwosci
mechanicznej,

d/ izolacyjnos$¢ akustyczna drzwi - nie okre$la sig,

Dane techniczne skrzydla:

a/ rama skrzydta wykonana z klejonki drewnianej,

b/ wypelnienie skrzydta - ptyta wiérowa otworowa wzmocniona wewnetrznym ramiakiem,

¢/ poszycie skrzydta wykonane obustronnie z ptyty HDF,

d/ boki skrzydet pokryte tasmg ABS gr. Imm,

e/ skrzydto wyposazy¢ w wzmocnienie pod samozamykacz,

f/ skrzydto wyposazy¢ w samozamykacz chowany,

g/ w skrzydle od strony klamki zamontowa¢ szybe matowg hartowang szerokosci ~20cm,

h/ w dolnej czgsci skrzydta z obu jego stron wykonac¢ z blachy nierdzewnej gr. 0,6mm i minimum
30cm wysokosci cokét higieniczny w uktadzie panelu wentylacyjnego z podcieciem o
przepustowosci 220cm?,

i/ wykonczenie poszycia skrzydta wykonane z okleiny CPL HQ 0,2 mm w odcieniach popielu, betonu
oraz drewnopodobne o nasyceniu jasnym, pétpetnym i petnym.

UWAGA!
Ostateczng wersje kolorystyki okleiny skrzydta przed ztozeniem zamdéwienia uzgodnic z
Zamawiajacym.

Dane techniczne o$cieznicy:

a/ oscieznica regulowana do drzwi na sciang o szerokosci w stanie wykonczeniowym ~ 30 cm.
UWAGA!

Przed dokonaniem zamdwienia drzwi nalezy dokona¢ indywidulanych pomiaréw grubosci $cian.

b/ opaski o$cieznicy proste o szerokosci 80mm taczone pod katem 45°,

¢/ wykonczenie poszycia oscieznicy wykonane z okleiny CPL HQ 0,2 mm w odcieniach popielu,
betonu oraz drewnopodobne o nasyceniu jasnym, potpelnym i pelnym.

Dane techniczne oku¢:

a/ klamka ze stali nierdzewnej satynowanej 3 klasa kategorii uzytkowania z uchwytem standardowym,

b/ szyld podtuzny prostokatny ze stali nierdzewnej satynowane;j,

¢/ w drzwiach zamontowa¢ zamek wyposazony we wktadka patentowa satynowa klasy ,,B”,

d/ w drzwiach zamontowa¢ zawiasy systemowe ze stali nierdzewnej satynowanej w ilo$¢ 3 szt.



2. Pomieszczenie nr 1.02/1.03: drzwi D-2.

Dane techniczne drzwi:

a/ wymiary w $wietle oscieznicy 90x200,

b/ kierunek otwierania ,, LEWE”,

¢/ wykonane z ptyty drewnopochodnej HDF gladkiej jako przylgowe w III klasie wiasciwosci
mechanicznej,

d/ izolacyjnos$¢ akustyczna drzwi - nie okresla sig,

Dane techniczne skrzydta:

a/ rama skrzydta wykonana z klejonki drewnianej,

b/ wypelnienie skrzydta - ptyta wiérowa otworowa wzmocniona wewngetrznym ramiakiem,

c/ poszycie skrzydta wykonane obustronnie z ptyty HDF,

d/ boki skrzydet pokryte tasmg ABS gr. Imm,

e/ skrzydto wyposazy¢ w wzmocnienie pod samozamykacz,

f/ w dolnej czgsci skrzydta z obu jego stron wykonac¢ z blachy nierdzewnej gr. 0,6mm i minimum
30cm wysokos$ci cokét higieniczny w ukladzie panelu wentylacyjnego z podcigciem o
przepustowosci 220cm?,

g/ wykonczenie poszycia skrzydta wykonane z okleiny CPL HQ 0,2 mm w odcieniach popielu, betonu

oraz drewnopodobne o nasyceniu jasnym, poipetnym i petnym.
UWAGA!
Ostateczng wersje kolorystyki okleiny skrzydta przed ztozeniem zamdwienia uzgodnic z
Zamawiajacym.
Dane techniczne o$cieznicy:
a/ oécieznica regulowana na $cian¢ o szerokosci w stanie wykonczeniowym ~ 14,5 cm
UWAGA!
Przed dokonaniem zamdwienia drzwi nalezy dokona¢ indywidulanych pomiaréw grubosci $cian.

b/ opaski o$cieznicy proste o szerokosci 80mm taczone pod katem 45°,

¢/ wykonczenie poszycia oscieznicy wykonane z okleiny CPL HQ 0,2 mm w odcieniach popielu,
betonu oraz drewnopodobne o nasyceniu jasnym, pétpetnym i pelnym.

Dane techniczne okug¢:

a/ klamka ze stali nierdzewnej satynowanej 3 klasa kategorii uzytkowania z uchwytem standardowym,

b/ szyld podtuzny prostokatny ze stali nierdzewnej satynowanej,

¢/ w drzwiach zamontowa¢ zamek wyposazony w blokadg¢ tazienkowa ze stali nierdzewne;]

satynowanej,

d/ w drzwiach zamontowac zawiasy systemowe ze stali nierdzewnej satynowanej w ilos¢ 3 szt.,

3. Pomieszczenie nr 1.01/1.05 oraz 1.11/1.12: drzwi D-3.

Dane techniczne drzwi:

a/ wymiary w $wietle oscieznicy 90x200,

b/ kierunek otwierania ,,PRAWE”,

¢/ wykonane z ptyty drewnopochodnej HDF gtadkiej jako przylgowe w III klasie whasciwosci
mechanicznej,

d/ izolacyjnos$¢ akustyczna drzwi - nie okre$la sig,

Dane techniczne skrzydla:

a/ rama skrzydta wykonana z klejonki drewnianej,

b/ wypelnienie skrzydta - ptyta wiérowa otworowa wzmocniona wewnetrznym ramiakiem,

c/ poszycie skrzydta wykonane obustronnie z ptyty HDF,

d/ boki skrzydet pokryte tasmg ABS gr. Imm,

e/ skrzydto wyposazy¢ w wzmocnienie pod samozamykacz,



f/ w dolnej czg$ci skrzydta z obu jego stron wykonac¢ z blachy nierdzewnej gr. 0,6mm i minimum
30cm wysokosci cokét higieniczny w uktadzie panelu wentylacyjnego z podcieciem o
przepustowosci 220cm?,

g/ w skrzydle od strony klamki zamontowa¢ szybe matowg hartowang szerokosci ~20cm,

h/ wykonczenie poszycia skrzydta wykonane z okleiny CPL HQ 0,2 mm w odcieniach popielu, betonu
oraz drewnopodobne o nasyceniu jasnym, pétpetnym i petnym.

UWAGA!
Ostateczng wersje kolorystyki okleiny skrzydta przed ztozeniem zamdéwienia uzgodnic z
Zamawiajacym.

Dane techniczne oscieznicy:

a/ oScieznica regulowana na scian¢ o szerokosci w stanie wykonczeniowym ~ 28,5 cm
UWAGA!

1. Przed dokonaniem zamoéwienia drzwi nalezy dokona¢ indywidulanych pomiaréw grubosci $cian.
2. Oscieze drzwi z pomieszczenia nr 1.11/1/12 od strony zamka jest glebokosci Scm a od strony
zawias gtebokosci 6cm.

b/ opaski o$cieznicy proste o szerokosci 80mm taczone pod katem 45°,

¢/ wykonczenie poszycia oscieznicy wykonane z okleiny CPL HQ 0,2 mm w odcieniach popielu,
betonu oraz drewnopodobne o nasyceniu jasnym, potpelnym i pelnym.

Dane techniczne oku¢:

a/ klamka ze stali nierdzewnej satynowanej 3 klasa kategorii uzytkowania z uchwytem standardowym,

b/ szyld podtuzny prostokatny ze stali nierdzewnej satynowane;j,

¢/ w drzwiach zamontowa¢ zamek wyposazony we wktadka patentowg satynowa klasy ,,B”,

d/ w drzwiach zamontowa¢ zawiasy systemowe ze stali nierdzewnej satynowanej w ilos¢ 3 szt.,

4. Pomieszczenie nr 1.01/1.09: drzwi D-4.

Dane techniczne drzwi:

a/ wymiary w $wietle oscieznicy 90x200,

b/ kierunek otwierania ,,LEWE”,

¢/ wykonane z ptyty drewnopochodnej HDF gtadkiej jako przylgowe w III klasie wiasciwosci
mechanicznej,

d/ izolacyjnos¢ akustyczna drzwi - nie okresla sig,

Dane techniczne skrzydia:

a/ rama skrzydfa wykonana z klejonki drewnianej,

b/ wypelnienie skrzydta - ptyta wiérowa otworowa wzmocniona wewnetrznym ramiakiem,

c/ poszycie skrzydta wykonane obustronnie z ptyty HDF,

d/ boki skrzydet pokryte tasmg ABS gr. Imm,

e/ skrzydto wyposazy¢ w wzmocnienie pod samozamykacz,

f/ w dolnej czgs$ci skrzydta z obu jego stron wykonac¢ z blachy nierdzewnej gr. 0,6mm i minimum
30cm wysokosci cok6t higieniczny w uktadzie panelu wentylacyjnego z podcigciem o
przepustowosci 220cm?,

g/ w skrzydle od strony klamki zamontowa¢ szybe matowa hartowang szerokosci ~20cm,

h/ wykonczenie poszycia skrzydta wykonane z okleiny CPL HQ 0,2 mm w odcieniach popielu, betonu
oraz drewnopodobne o nasyceniu jasnym, pétpetnym i petnym.
UWAGA!
Ostateczng wersje kolorystyki okleiny skrzydta przed ztozeniem zamdéwienia uzgodnic z
Zamawiajacym.

Dane techniczne o$cieznicy:

a/ oScieznica regulowana na Scian¢ o szerokosci w stanie wykonczeniowym ~ 30 cm



UWAGA!
Przed dokonaniem zamdwienia drzwi nalezy dokona¢ indywidulanych pomiaréw grubosci $cian.
b/ opaski o$cieznicy proste o szerokosci 80mm taczone pod katem 45°,
¢/ wykonczenie poszycia oscieznicy wykonane z okleiny CPL HQ 0,2 mm w odcieniach popielu,
betonu oraz drewnopodobne o nasyceniu jasnym, pétpetnym i petnym.
Dane techniczne okug¢:
a/ klamka ze stali nierdzewnej satynowanej 3 klasa kategorii uzytkowania z uchwytem standardowym,
b/ szyld podluzny prostokatny ze stali nierdzewnej satynowanej,
¢/ w drzwiach zamontowa¢ zamek wyposazony we wktadka patentowg satynowg klasy ,,B” ,
d/ w drzwiach zamontowa¢ zawiasy systemowe ze stali nierdzewnej satynowanej w ilos¢ 3 szt.,

5. Pomieszczenie nr 1.06/1.05: drzwi D-5.

Dane techniczne drzwi:

a/ wymiary w $wietle oscieznicy 90x200,

b/ kierunek otwierania ,,PRAWE”,

¢/ wykonane z ptyty drewnopochodnej HDF gladkiej jako przylgowe w III klasie wiasciwosci

mechanicznej,

d/ izolacyjnos$¢ akustyczna drzwi - nie okre$la sig,

Dane techniczne skrzydta:

a/ rama skrzydta wykonana z klejonki drewnianej,

b/ wypelnienie skrzydta - ptyta wiérowa otworowa wzmocniona wewnetrznym ramiakiem,

c/ poszycie skrzydta wykonane obustronnie z ptyty HDF,

d/ boki skrzydet pokryte tasmg ABS gr. Imm,

e/ skrzydto wyposazy¢ w wzmocnienie pod samozamykacz,

f/ w dolnej czg$ci skrzydta z obu jego stron wykonac¢ z blachy nierdzewnej gr. 0,6mm i minimum
30cm wysokos$ci cokét higieniczny w ukladzie panelu wentylacyjnego z podcigciem o
przepustowosci 220cm?,

g/ wykonczenie poszycia skrzydta wykonane z okleiny CPL HQ 0,2 mm w odcieniach popielu, betonu

oraz drewnopodobne o nasyceniu jasnym, poipetnym i petnym.
UWAGA!
Ostateczng wersje kolorystyki okleiny skrzydta przed ztozeniem zamdwienia uzgodnic z
Zamawiajacym.
Dane techniczne o$cieznicy:
a/ oS$cieznica regulowana na scian¢ o szerokosci w stanie wykonczeniowym ~ 14,5 cm
UWAGA!
Przed dokonaniem zamdwienia drzwi nalezy dokona¢ indywidulanych pomiaréw grubosci $cian.

b/ opaski o$cieznicy proste o szerokosci 80mm taczone pod katem 45°,

¢/ wykonczenie poszycia oscieznicy wykonane z okleiny CPL HQ 0,2 mm w odcieniach popielu,
betonu oraz drewnopodobne o nasyceniu jasnym, pétpetnym i petnym.

Dane techniczne okuc¢:

a/ klamka ze stali nierdzewnej satynowanej 3 klasa kategorii uzytkowania z uchwytem standardowym,

b/ szyld podtuzny prostokatny ze stali nierdzewnej satynowane;j,

¢/ w drzwiach zamontowa¢ zamek wyposazony w blokadg¢ tazienkowg ze stali nierdzewne;]

satynowanej,

d/ w drzwiach zamontowa¢ zawiasy systemowe ze stali nierdzewnej satynowanej w ilos¢ 3 szt.,



6. Pomieszczenie nr 1.06/1.07: drzwi D-6.

Dane techniczne drzwi:

a/ wymiary w $wietle oscieznicy 90x200,

b/ kierunek otwierania ,,PRAWE”,

¢/ wykonane z ptyty drewnopochodnej HDF gtadkiej jako przylgowe w III klasie wiasciwosci

mechanicznej,

d/ izolacyjnos$¢ akustyczna drzwi - nie okresla sig,

Dane techniczne skrzydta:

a/ rama skrzydta wykonana z klejonki drewnianej,

b/ wypelnienie skrzydta - ptyta wiérowa otworowa wzmocniona wewngetrznym ramiakiem,

c/ poszycie skrzydta wykonane obustronnie z ptyty HDF,

d/ boki skrzydet pokryte tasmg ABS gr. Imm,

e/ skrzydto wyposazy¢ w wzmocnienie pod samozamykacz,

f/ w dolnej czgsci skrzydta z obu jego stron wykonac¢ z blachy nierdzewnej gr. 0,6mm i minimum
30cm wysokos$ci cokét higieniczny w ukladzie panelu wentylacyjnego z podcigciem o
przepustowosci 220cm?,

g/ wykonczenie poszycia skrzydta wykonane z okleiny CPL HQ 0,2 mm w odcieniach popielu, betonu

oraz drewnopodobne o nasyceniu jasnym, poipetnym i petnym.
UWAGA!
Ostateczng wersje kolorystyki okleiny skrzydta przed ztozeniem zamdwienia uzgodnic z
Zamawiajacym.
Dane techniczne o$cieznicy:
a/ oécieznica regulowana na $cian¢ o szerokosci w stanie wykonczeniowym ~ 16,5 cm
UWAGA!
Przed dokonaniem zamdwienia drzwi nalezy dokona¢ indywidulanych pomiaréw grubosci $cian.

b/ opaski o$cieznicy proste o szerokosci 80mm taczone pod katem 45°,

¢/ wykonczenie poszycia oscieznicy wykonane z okleiny CPL HQ 0,2 mm w odcieniach popielu,
betonu oraz drewnopodobne o nasyceniu jasnym, pétpetnym i pelnym.

Dane techniczne okug¢:

a/ klamka ze stali nierdzewnej satynowanej 3 klasa kategorii uzytkowania z uchwytem standardowym,

b/ szyld podtuzny prostokatny ze stali nierdzewnej satynowanej,

¢/ w drzwiach zamontowa¢ zamek wyposazony w blokadg¢ tazienkowa ze stali nierdzewne;]

satynowanej,

d/ w drzwiach zamontowac zawiasy systemowe ze stali nierdzewnej satynowanej w ilos¢ 3 szt.,

7. Pomieszczenie nr 1.07/1.08: drzwi D-7.

Dane techniczne drzwi:

a/ wymiary w $wietle oscieznicy 90x200,

b/ kierunek otwierania ,,PRAWE”,

¢/ wykonane z ptyty drewnopochodnej HDF gtadkiej jako przylgowe w III klasie whasciwosci
mechanicznej,

d/ izolacyjnos$¢ akustyczna drzwi - nie okre$la sig,

Dane techniczne skrzydla:

a/ rama skrzydta wykonana z klejonki drewnianej,

b/ wypelnienie skrzydta - ptyta wiérowa otworowa wzmocniona wewnetrznym ramiakiem,

c/ poszycie skrzydta wykonane obustronnie z ptyty HDF,

d/ boki skrzydet pokryte tasmg ABS gr. Imm,

e/ skrzydto wyposazy¢ w wzmocnienie pod samozamykacz,



f/ w skrzydle od strony klamki zamontowa¢ szybe matowa hartowang szerokosci ~20cm,

g/ w dolnej cze¢sci skrzydta z obu jego stron wykonac z blachy nierdzewnej gr. 0,6mm i minimum
30cm wysokosci cokoét higieniczny w uktadzie panelu wentylacyjnego z podcigciem o
przepustowosci 220cm?,

h/ wykonczenie poszycia skrzydta wykonane z okleiny CPL HQ 0,2 mm w odcieniach popielu, betonu
oraz drewnopodobne o nasyceniu jasnym, pétpetnym i petnym.

UWAGA!
Ostateczng wersje kolorystyki okleiny skrzydta przed ztozeniem zamdéwienia uzgodnic z
Zamawiajacym.

Dane techniczne oscieznicy:

a/ oScieznica regulowana na scian¢ o szerokosci w stanie wykonczeniowym ~ 12 cm
UWAGA!

Przed dokonaniem zamoOwienia drzwi nalezy dokona¢ indywidulanych pomiaréw grubosci $cian.

b/ opaski o$cieznicy proste o szerokosci 80mm taczone pod katem 45°,

¢/ wykonczenie poszycia oscieznicy wykonane z okleiny CPL HQ 0,2 mm w odcieniach popielu,
betonu oraz drewnopodobne o nasyceniu jasnym, potpelnym i pelnym.

Dane techniczne oku¢:

a/ klamka ze stali nierdzewnej satynowanej 3 klasa kategorii uzytkowania z uchwytem standardowym,

b/ szyld podtuzny prostokatny ze stali nierdzewnej satynowane;j,

¢/ w drzwiach zamontowa¢ zamek wyposazony we wktadka patentowg satynowa klasy ,,B”,

d/ w drzwiach zamontowa¢ zawiasy systemowe ze stali nierdzewnej satynowanej w ilos¢ 3 szt.,

8. Pomieszczenie nr 1.09/1.10: drzwi D-8.

Dane techniczne drzwi:

a/ wymiary w $wietle oscieznicy 90x200,

b/ kierunek otwierania ,,LEWE”,

¢/ wykonane z ptyty drewnopochodnej HDF gtadkiej jako przylgowe w III klasie wiasciwosci
mechanicznej,

d/ izolacyjnos¢ akustyczna drzwi - nie okresla sig,

Dane techniczne skrzydia:

a/ rama skrzydfa wykonana z klejonki drewnianej,

b/ wypelnienie skrzydta - ptyta widrowa otworowa wzmocniona wewnetrznym ramiakiem,

c/ poszycie skrzydta wykonane obustronnie z ptyty HDF,

d/ boki skrzydet pokryte tasmg ABS gr. Imm,

e/ skrzydto wyposazy¢ w wzmocnienie pod samozamykacz,

f/ w dolnej czgsci skrzydta z obu jego stron wykonac¢ z blachy nierdzewnej gr. 0,6mm i minimum
30cm wysokosci cokoét higieniczny w uktadzie panelu wentylacyjnego z podcigciem o
przepustowosci 220cm?,

g/ wykonczenie poszycia skrzydta wykonane z okleiny CPL HQ 0,2 mm w odcieniach popielu, betonu
oraz drewnopodobne o nasyceniu jasnym, pétpetnym i petnym.

UWAGA!
Ostateczng wersje kolorystyki okleiny skrzydta przed ztozeniem zamdwienia uzgodnic z
Zamawiajacym.

Dane techniczne o$cieznicy:

a/ oscieznica regulowana na $cian¢ o szerokosci w stanie wykonczeniowym ~ 18 cm
UWAGA!

Przed dokonaniem zamoOwienia drzwi nalezy dokona¢ indywidulanych pomiaréw grubosci $cian.

b/ opaski o$cieznicy proste o szerokosci 80mm taczone pod katem 45°,



¢/ wykonczenie poszycia oscieznicy wykonane z okleiny CPL HQ 0,2 mm w odcieniach popielu,
betonu oraz drewnopodobne o nasyceniu jasnym, pétpetnym i petnym.

Dane techniczne okug¢:

a/ klamka ze stali nierdzewnej satynowanej 3 klasa kategorii uzytkowania z uchwytem standardowym,

b/ szyld podtuzny prostokatny ze stali nierdzewnej satynowanej,

¢/ w drzwiach zamontowa¢ zamek wyposazony w blokadg¢ tazienkowa ze stali nierdzewne;]
satynowanej,

d/ w drzwiach zamontowa¢ zawiasy systemowe ze stali nierdzewnej satynowanej w ilos¢ 3 szt.,

9. Pomieszczenie nr 1.10/1.11: drzwi D-9.

Dane techniczne drzwi:

a/ wymiary w $wietle oscieznicy 90x200,

b/ kierunek otwierania ,,PRAWE”,

¢/ wykonane z ptyty drewnopochodnej HDF gtadkiej jako przylgowe w III klasie wiasciwosci
mechanicznej,

d/ izolacyjnos¢ akustyczna drzwi - nie okresla sig,

Dane techniczne skrzydia:

a/ rama skrzydfa wykonana z klejonki drewnianej,

b/ wypelnienie skrzydta - ptyta widrowa otworowa wzmocniona wewnetrznym ramiakiem,

c/ poszycie skrzydta wykonane obustronnie z ptyty HDF,

d/ boki skrzydet pokryte tasmg ABS gr. Imm,

e/ skrzydto wyposazy¢ w wzmocnienie pod samozamykacz,

f/ w dolnej czgsci skrzydta z obu jego stron wykonac¢ z blachy nierdzewnej o wysokos$ci minimum
30cm cokoét higieniczny w uktadzie panelu wentylacyjnego z podcigciem o przepustowosci 220cm?,

g/ wykonczenie poszycia skrzydta wykonane z okleiny CPL HQ 0,2 mm w odcieniach popielu, betonu
oraz drewnopodobne o nasyceniu jasnym, poipetnym i petnym.
UWAGA!
Ostateczng wersje kolorystyki okleiny skrzydta przed ztozeniem zamdwienia uzgodnic z
Zamawiajacym.

Dane techniczne o$cieznicy:

a/ oscieznica regulowana na $cian¢ o szerokosci w stanie wykonczeniowym ~ 18 cm
UWAGA!
Przed dokonaniem zamdwienia drzwi nalezy dokona¢ indywidulanych pomiaréw grubosci $cian.

b/ opaski o$cieznicy proste o szerokosci 80mm taczone pod katem 45°,

¢/ wykonczenie poszycia oscieznicy wykonane z okleiny CPL HQ 0,2 mm w odcieniach popielu,
betonu oraz drewnopodobne o nasyceniu jasnym, pétpetnym i petnym.

Dane techniczne okuc¢:

a/ klamka ze stali nierdzewnej satynowanej 3 klasa kategorii uzytkowania z uchwytem standardowym,

b/ szyld podtuzny prostokatny ze stali nierdzewnej satynowanej,

¢/ w drzwiach zamontowa¢ zamek wyposazony w blokadg¢ tazienkowa ze stali nierdzewne;]
satynowanej,

d/ w drzwiach zamontowac¢ zawiasy systemowe ze stali nierdzewnej satynowanej w ilo$¢ 3 szt.

10. Pomieszczenie nr 1.12/1.15: drzwi D-10.

Dane techniczne drzwi:
a/ wymiary w $wietle oscieznicy 90x200,
b/ kierunek otwierania ,, LEWE”’,



¢/ wykonane z ptyty drewnopochodnej HDF gtadkiej jako przylgowe w III klasie wiasciwosci

mechanicznej,

d/ izolacyjnos¢ akustyczna drzwi - nie okresla sig,

Dane techniczne skrzydia:

a/ rama skrzydfa wykonana z klejonki drewnianej,

b/ wypelnienie skrzydta - ptyta widrowa otworowa wzmocniona wewnetrznym ramiakiem,

c/ poszycie skrzydta wykonane obustronnie z ptyty HDF,

d/ boki skrzydet pokryte tasmg ABS gr. Imm,

e/ skrzydto wyposazy¢ w wzmocnienie pod samozamykacz,

f/ w dolnej czgsci skrzydta z obu jego stron wykonac¢ z blachy nierdzewnej gr. 0,6mm i minimum
30cm wysokosci cok6t higieniczny w uktadzie panelu wentylacyjnego z podcigciem o
przepustowosci 220cm?,

g/ wykonczenie poszycia skrzydta wykonane z okleiny CPL HQ 0,2 mm w odcieniach popielu, betonu

oraz drewnopodobne o nasyceniu jasnym, pétpetnym i petnym.

UWAGA!

Ostateczng wersje kolorystyki okleiny skrzydta przed ztozeniem zamdéwienia uzgodnic z
Zamawiajacym.

Dane techniczne o$cieznicy:

a/ oScieznica regulowana na scian¢ o szerokosci w stanie wykonczeniowym ~ 15,5 cm
UWAGA!

1. Przed dokonaniem zamodwienia drzwi nalezy dokona¢ indywidulanych pomiaréw grubosci $cian.
2. 0Od strony zawias wegarek ma 2 cm glebokosci.

b/ opaski o$cieznicy proste o szerokosci 80mm taczone pod katem 45°,

¢/ wykonczenie poszycia oscieznicy wykonane z okleiny CPL HQ 0,2 mm w odcieniach popielu,
betonu oraz drewnopodobne o nasyceniu jasnym, pétpetnym i pelnym.

Dane techniczne okuc¢:

a/ klamka ze stali nierdzewnej satynowanej 3 klasa kategorii uzytkowania z uchwytem standardowym,

b/ szyld podtuzny prostokatny ze stali nierdzewnej satynowanej,

¢/ w drzwiach zamontowa¢ zamek wyposazony we wktadka patentowg satynowg klasy ,,B” ,

d/ w drzwiach zamontowa¢ zawiasy systemowe ze stali nierdzewnej satynowanej w ilos¢ 3 szt.,

11. Pomieszczenie nr 1.12/1.14: drzwi D-11.

Dane techniczne drzwi:

a/ wymiary w $wietle oscieznicy 90x200,

b/ kierunek otwierania ,,PRAWE”,

¢/ wykonane z ptyty drewnopochodnej HDF gladkiej jako przylgowe w III klasie wiasciwosci
mechanicznej,

d/ izolacyjnos$¢ akustyczna drzwi - nie okre$la sig,

Dane techniczne skrzydta:

a/ rama skrzydta wykonana z klejonki drewnianej,

b/ wypelnienie skrzydta - ptyta wiérowa otworowa wzmocniona wewnetrznym ramiakiem,

c/ poszycie skrzydta wykonane obustronnie z ptyty HDF,

d/ boki skrzydet pokryte tasmg ABS gr. Imm,

e/ skrzydto wyposazy¢ w wzmocnienie pod samozamykacz,

f/ w dolnej czgs$ci skrzydta z obu jego stron wykonac¢ z blachy nierdzewnej gr. 0,6mm i minimum
30cm wysokosci cok6t higieniczny w uktadzie panelu wentylacyjnego z podcigciem o
przepustowosci 220cm?,

g/ wykonczenie poszycia skrzydta wykonane z okleiny CPL HQ 0,2 mm w odcieniach popielu, betonu

oraz drewnopodobne o nasyceniu jasnym, pétpetnym i petnym.



UWAGA!
Ostateczng wersje kolorystyki okleiny skrzydta przed ztozeniem zamdéwienia uzgodnic z
Zamawiajacym.

Dane techniczne o$cieznicy:

a/ oScieznica regulowana na scian¢ o szerokosci w stanie wykonczeniowym ~ 13,5 cm
UWAGA!
1. Przed dokonaniem zamodwienia drzwi nalezy dokona¢ indywidulanych pomiaréw grubosci $cian.
2. Od strony zawias brak wegarka.

b/ opaski o$cieznicy proste o szerokosci 80mm taczone pod katem 90°,

¢/ wykonczenie poszycia oscieznicy wykonane z okleiny CPL HQ 0,2 mm w odcieniach popielu,
betonu oraz drewnopodobne o nasyceniu jasnym, pétpetnym i pelnym.

Dane techniczne okug¢:

a/ klamka ze stali nierdzewnej satynowanej 3 klasa kategorii uzytkowania z uchwytem standardowym,

b/ szyld podtuzny prostokatny ze stali nierdzewnej satynowanej,

¢/ w drzwiach zamontowa¢ zamek wyposazony we wktadka patentowg satynowg klasy ,,B” ,

d/ w drzwiach zamontowa¢ zawiasy systemowe ze stali nierdzewnej satynowanej w ilos¢ 3 szt.,

12. Pomieszczenie nr 1.12/1.16: drzwi D-12.

Dane techniczne drzwi:

a/ wymiary w $wietle oscieznicy 90x200,

b/ kierunek otwierania ,, LEWE”,

¢/ wykonane z ptyty drewnopochodnej HDF gtadkiej jako przylgowe w III klasie wiasciwosci
mechanicznej,

d/ izolacyjnos$¢ akustyczna drzwi - nie okre$la sig,

Dane techniczne skrzydla:

a/ rama skrzydta wykonana z klejonki drewnianej,

b/ wypelnienie skrzydta - ptyta wiérowa otworowa wzmocniona wewnetrznym ramiakiem,

c/ poszycie skrzydta wykonane obustronnie z ptyty HDF,

d/ boki skrzydet pokryte tasmg ABS gr. Imm,

e/ skrzydto wyposazy¢ w wzmocnienie pod samozamykacz,

f/ skrzydto wyposazy¢ w samozamykacz chowany,

g/ w dolnej cze¢sci skrzydta z obu jego stron wykonac z blachy nierdzewnej gr. 0,6mm i wysokosci
30cm cokot higieniczny w uktadzie panelu ochronnego bez podcigcia wentylacyjnego,

h/ wykonczenie poszycia skrzydta wykonane z okleiny CPL HQ 0,2 mm w odcieniach popielu, betonu
oraz drewnopodobne o nasyceniu jasnym, poipetnym i petnym.
UWAGA!
Ostateczng wersje kolorystyki okleiny skrzydta przed ztozeniem zamdwienia uzgodnic z
Zamawiajacym.

Dane techniczne o$cieznicy:

a/ oécieznica regulowana na $cian¢ o szerokosci w stanie wykonczeniowym ~ 29 cm
UWAGA!
Przed dokonaniem zamdwienia drzwi nalezy dokona¢ indywidulanych pomiaréw grubosci scian.

b/ opaski o$cieznicy proste o szerokosci 80mm taczone pod katem 45°,

¢/ wykonczenie poszycia oscieznicy wykonane z okleiny CPL HQ 0,2 mm w odcieniach popielu,
betonu oraz drewnopodobne o nasyceniu jasnym, pétpetnym i pelnym.

Dane techniczne okug¢:

a/ klamka ze stali nierdzewnej satynowanej 3 klasa kategorii uzytkowania z uchwytem standardowym,

b/ szyld podtuzny prostokatny ze stali nierdzewnej satynowanej,

¢/ w drzwiach zamontowa¢ zamek wyposazony we wktadka patentowg satynowg klasy ,,B” ,



d/ w drzwiach zamontowa¢ zawiasy systemowe ze stali nierdzewnej satynowanej w ilos¢ 3 szt.,
I1. PIETRO:

1. Pomieszczenie nr 2.02/2.03 oraz nr 2.02/2.04: drzwi D-13.

Dane techniczne drzwi:

a/ wymiary w $wietle oscieznicy 90x200,

b/ kierunek otwierania ,, LEWE”,

¢/ wykonane z ptyty drewnopochodnej HDF gladkiej jako przylgowe w III klasie wiasciwosci
mechanicznej,

d/ izolacyjnos$¢ akustyczna drzwi — 42dB,

Dane techniczne skrzydla:

a/ rama skrzydta wykonana z klejonki drewnianej,

b/ wypelnienie skrzydta - ptyta wiérowa otworowa wzmocniona wewnetrznym ramiakiem,

c/ poszycie skrzydta wykonane obustronnie z ptyty HDF,

d/ boki skrzydet pokryte tasmg ABS gr. Imm,

e/ skrzydto wyposazy¢ w wzmocnienie pod samozamykacz,

f/ wykonczenie poszycia skrzydta wykonane z okleiny CPL HQ 0,2 mm w odcieniach popielu, betonu
oraz drewnopodobne o nasyceniu jasnym, pétpetnym i petnym.
UWAGA!
Ostateczng wersje kolorystyki okleiny skrzydta przed ztozeniem zamdéwienia uzgodnic z
Zamawiajacym.

Dane techniczne o$cieznicy:

a/ oScieznica regulowana na scian¢ o szerokosci w stanie wykonczeniowym ~ 15 em
UWAGA!
Przed dokonaniem zamowienia drzwi nalezy dokona¢ indywidulanych pomiaréw grubosci $cian.

b/ opaski o$cieznicy proste o szerokosci 80mm taczone pod katem 45°,

¢/ wykonczenie poszycia oscieznicy wykonane z okleiny CPL HQ 0,2 mm w odcieniach popielu,
betonu oraz drewnopodobne o nasyceniu jasnym, potpelnym i pelnym.

Dane techniczne oku¢:

a/ klamka ze stali nierdzewnej satynowanej 3 klasa kategorii uzytkowania z uchwytem standardowym,

b/ szyld podtuzny prostokatny ze stali nierdzewnej satynowane;j,

¢/ w drzwiach zamontowa¢ zamek wyposazony we wktadka patentowa satynowa klasy ,,B”,

d/ w drzwiach zamontowa¢ zawiasy systemowe ze stali nierdzewnej satynowanej w ilos¢ 3 szt.,

2. Pomieszczenie nr 2.01/2.05 oraz nr 2.01/2.06 oraz 2.01/2.07: drzwi D-14.

Dane techniczne drzwi:

a/ wymiary w $wietle oscieznicy 90x200,

b/ kierunek otwierania ,,LEWE”,

¢/ wykonane z ptyty drewnopochodnej HDF gtadkiej jako przylgowe w III klasie wiasciwosci
mechanicznej,

d/ izolacyjnos$¢ akustyczna drzwi — nie okresla sig,

Dane techniczne skrzydla:

a/ rama skrzydta wykonana z klejonki drewnianej,

b/ wypelnienie skrzydta - ptyta wiérowa otworowa wzmocniona wewnetrznym ramiakiem,

c/ poszycie skrzydta wykonane obustronnie z ptyty HDF,

d/ boki skrzydet pokryte tasmg ABS gr. Imm,

e/ skrzydto wyposazy¢ w wzmocnienie pod samozamykacz,



f/ w skrzydle od strony klamki zamontowa¢ przezroczysta szybe hartowang szerokosci ~20cm,

g/ wykonczenie poszycia skrzydta wykonane z okleiny CPL HQ 0,2 mm w odcieniach popielu, betonu
oraz drewnopodobne o nasyceniu jasnym, poipetnym i petnym.
UWAGA!
Ostateczng wersje kolorystyki okleiny skrzydtfa przed ztozeniem zamdwienia uzgodnic z
Zamawiajacym.

Dane techniczne o$cieznicy:

a/ oscieznica regulowana na $cian¢ o szerokos$ci w stanie wykonczeniowym ~ 29,5 cm
UWAGA!
Przed dokonaniem zamdwienia drzwi nalezy dokona¢ indywidulanych pomiaréw grubosci $cian.

b/ opaski o$cieznicy proste o szerokosci 80mm taczone pod katem 45°,

¢/ wykonczenie poszycia oscieznicy wykonane z okleiny CPL HQ 0,2 mm w odcieniach popielu,
betonu oraz drewnopodobne o nasyceniu jasnym, pétpetnym i pelnym.

Dane techniczne okuc¢:

a/ klamka ze stali nierdzewnej satynowanej 3 klasa kategorii uzytkowania z uchwytem standardowym,

b/ szyld podtuzny prostokatny ze stali nierdzewnej satynowanej,

¢/ w drzwiach zamontowa¢ zamek wyposazony we wktadka patentowg satynowg klasy ,,B” ,

d/ w drzwiach zamontowa¢ zawiasy systemowe ze stali nierdzewnej satynowanej w ilos¢ 3 szt.,

3. Pomieszczenie nr 2.01/2.08 drzwi D-15.

Dane techniczne drzwi:

a/ wymiary w $wietle oscieznicy 90x200,

b/ kierunek otwierania ,, LEWE”’,

¢/ wykonane z ptyty drewnopochodnej HDF gladkiej jako przylgowe w III klasie wiasciwosci
mechanicznej,

d/ izolacyjnos$¢ akustyczna drzwi — nie okresla sig,

Dane techniczne skrzydla:

a/ rama skrzydta wykonana z klejonki drewnianej,

b/ wypelnienie skrzydta - ptyta wiérowa otworowa wzmocniona wewnetrznym ramiakiem,

c/ poszycie skrzydta wykonane obustronnie z ptyty HDF,

d/ boki skrzydet pokryte tasmg ABS gr. Imm,

e/ skrzydto wyposazy¢ w wzmocnienie pod samozamykacz,

f/ w skrzydle od strony klamki zamontowa¢ przezroczysta szybe hartowang szerokosci ~20cm,

g/ wykonczenie poszycia skrzydta wykonane z okleiny CPL HQ 0,2 mm w odcieniach popielu, betonu
oraz drewnopodobne o nasyceniu jasnym, poipetnym i petnym.
UWAGA!
Ostateczng wersje kolorystyki okleiny skrzydta przed ztozeniem zamdwienia uzgodnic z
Zamawiajacym.

Dane techniczne o$cieznicy:

a/ oscieznica regulowana na $cian¢ o szerokos$ci w stanie wykonczeniowym ~ 16,5 cm
UWAGA!
Przed dokonaniem zamdwienia drzwi nalezy dokona¢ indywidulanych pomiaréw grubosci $cian.

b/ opaski o$cieznicy proste o szerokosci 80mm taczone pod katem 45°,

¢/ wykonczenie poszycia oscieznicy wykonane z okleiny CPL HQ 0,2 mm w odcieniach popielu,
betonu oraz drewnopodobne o nasyceniu jasnym, pétpetnym i pelnym.

Dane techniczne okug¢:

a/ klamka ze stali nierdzewnej satynowanej 3 klasa kategorii uzytkowania z uchwytem standardowym,

b/ szyld podtuzny prostokatny ze stali nierdzewnej satynowanej,

¢/ w drzwiach zamontowa¢ zamek wyposazony we wktadka patentowg satynowg klasy ,,B” ,



d/ w drzwiach zamontowa¢ zawiasy systemowe ze stali nierdzewnej satynowanej w ilos¢ 3 szt.,

4. Pomieszczenie nr 2.01/2.09 oraz 2.01/2.11: drzwi D-16.

Dane techniczne drzwi:

a/ wymiary w $wietle oscieznicy 90x200,

b/ kierunek otwierania ,, LEWE”,

¢/ wykonane z ptyty drewnopochodnej HDF gladkiej jako przylgowe w III klasie wiasciwosci
mechanicznej,

d/ izolacyjnos$¢ akustyczna drzwi - nie okre$la sig,

Dane techniczne skrzydla:

a/ rama skrzydta wykonana z klejonki drewnianej,

b/ wypelnienie skrzydta - ptyta wiérowa otworowa wzmocniona wewnetrznym ramiakiem,

¢/ poszycie skrzydta wykonane obustronnie z ptyty HDF,

d/ boki skrzydet pokryte tasmg ABS gr. Imm,

e/ skrzydto wyposazy¢ w wzmocnienie pod samozamykacz,

f/ skrzydto wyposazy¢ w samozamykacz chowany,

g/ w skrzydle od strony klamki zamontowa¢ szybe matowg hartowang szerokosci ~20cm,

h/ w dolnej czgsci skrzydta z obu jego stron wykonac¢ z blachy nierdzewnej gr. 0,6mm i minimum
30cm wysokosci cokét higieniczny w uktadzie panelu wentylacyjnego z podcieciem o
przepustowosci 220cm?,

i/ wykonczenie poszycia skrzydta wykonane z okleiny CPL HQ 0,2 mm w odcieniach popielu, betonu
oraz drewnopodobne o nasyceniu jasnym, poipetnym i petnym.

UWAGA!
Ostateczng wersje kolorystyki okleiny skrzydta przed ztozeniem zamdwienia uzgodnic z
Zamawiajacym.

Dane techniczne o$cieznicy:

a/ oécieznica regulowana na $cian¢ o szerokosci w stanie wykonczeniowym ~ 17,5 cm
UWAGA!

Przed dokonaniem zamdwienia drzwi nalezy dokona¢ indywidulanych pomiaréw grubosci $cian.

b/ opaski o$cieznicy proste o szerokosci 80mm taczone pod katem 45°,

¢/ wykonczenie poszycia oscieznicy wykonane z okleiny CPL HQ 0,2 mm w odcieniach popielu,
betonu oraz drewnopodobne o nasyceniu jasnym, pétpetnym i pelnym.

Dane techniczne okuc¢:

a/ klamka ze stali nierdzewnej satynowanej 3 klasa kategorii uzytkowania z uchwytem standardowym,

b/ szyld podtuzny prostokatny ze stali nierdzewnej satynowanej,

¢/ w drzwiach zamontowa¢ zamek wyposazony we wktadka patentowg satynowg klasy ,,B” ,

d/ w drzwiach zamontowa¢ zawiasy systemowe ze stali nierdzewnej satynowanej w ilos¢ 3 szt.,

5. Pomieszczenie nr 2.09/2.10 oraz nr 2.11/2.12: drzwi D-17.

Dane techniczne drzwi:

a/ wymiary w $wietle oscieznicy 90x200,

b/ kierunek otwierania ,,LEWE”,

¢/ wykonane z ptyty drewnopochodnej HDF gtadkiej jako przylgowe w III klasie wlasciwosci
mechanicznej,

d/ izolacyjnos¢ akustyczna drzwi - nie okresla sig,

Dane techniczne skrzydia:

a/ rama skrzydfa wykonana z klejonki drewnianej,

b/ wypelnienie skrzydta - ptyta widrowa otworowa wzmocniona wewnetrznym ramiakiem,



c/ poszycie skrzydta wykonane obustronnie z ptyty HDF,

d/ boki skrzydet pokryte tasmg ABS gr. Imm,

e/ skrzydto wyposazy¢ w wzmocnienie pod samozamykacz,

f/ w dolnej czesci skrzydta z obu jego stron wykona¢ z blachy nierdzewnej gr. 0,6mm i minimum
30cm wysokosci cokoét higieniczny w uktadzie panelu wentylacyjnego z podcigciem o
przepustowosci 220cm?,

g/ wykonczenie poszycia skrzydta wykonane z okleiny CPL HQ 0,2 mm w odcieniach popielu, betonu
oraz drewnopodobne o nasyceniu jasnym, pétpetnym i petnym.

UWAGA!
Ostateczng wersje kolorystyki okleiny skrzydta przed ztozeniem zamdéwienia uzgodnic z
Zamawiajacym.

Dane techniczne o$cieznicy:

a/ oScieznica regulowana na scian¢ o szerokosci w stanie wykonczeniowym ~ 19 ecm
UWAGA!

Przed dokonaniem zamoOwienia drzwi nalezy dokona¢ indywidulanych pomiaréw grubosci $cian.

b/ opaski o$cieznicy proste o szerokosci 80mm taczone pod katem 45°,

¢/ wykonczenie poszycia oscieznicy wykonane z okleiny CPL HQ 0,2 mm w odcieniach popielu,
betonu oraz drewnopodobne o nasyceniu jasnym, potpelnym i pelnym.

Dane techniczne oku¢:

a/ klamka ze stali nierdzewnej satynowanej 3 klasa kategorii uzytkowania z uchwytem standardowym,

b/ szyld podtuzny prostokatny ze stali nierdzewnej satynowane;j,

¢/ w drzwiach zamontowa¢ zamek wyposazony w blokadg¢ tazienkowg ze stali nierdzewne;]
satynowanej,

d/ w drzwiach zamontowa¢ zawiasy systemowe ze stali nierdzewnej satynowanej w ilos¢ 3 szt.,

6. Pomieszczenie nr 2.01/2.13: drzwi D-18.

Dane techniczne drzwi:

a/ wymiary w $wietle oscieznicy 90x200,

b/ kierunek otwierania ,, LEWE”,

¢/ wykonane z ptyty drewnopochodnej HDF gtadkiej jako przylgowe w III klasie wiasciwosci
mechanicznej,

d/ izolacyjnos$¢ akustyczna drzwi — nie okresla sig,

Dane techniczne skrzydta:

a/ rama skrzydta wykonana z klejonki drewnianej,

b/ wypelnienie skrzydta - ptyta wiérowa otworowa wzmocniona wewnetrznym ramiakiem,

¢/ poszycie skrzydta wykonane obustronnie z ptyty HDF,

d/ boki skrzydet pokryte tasmg ABS gr. Imm,

e/ skrzydto wyposazy¢ w wzmocnienie pod samozamykacz,

f/ w skrzydle od strony klamki zamontowa¢ przezroczysta szybe hartowang szerokosci ~20cm,

g/ wykonczenie poszycia skrzydta wykonane z okleiny CPL HQ 0,2 mm w odcieniach popielu, betonu
oraz drewnopodobne o nasyceniu jasnym, poipetnym i petnym.
UWAGA!
Ostateczng wersje kolorystyki okleiny skrzydta przed ztozeniem zamdéwienia uzgodnic z
Zamawiajacym.

Dane techniczne o$cieznicy:

a/ oScieznica regulowana na Scian¢ o szerokosci w stanie wykonczeniowym ~ 15,5 cm od strony
klamki oraz ~17,5cm od strony zawias,



UWAGA!
1. Przed dokonaniem zamodwienia drzwi nalezy dokona¢ indywidulanych pomiaréw grubosci $cian.
2. Wegarek drzwi od strony zawias posiada gtebokos¢ 3,5cm.

b/ opaski o$cieznicy proste o szerokosci 80mm taczone pod katem 45°,

¢/ wykonczenie poszycia oscieznicy wykonane z okleiny CPL HQ 0,2 mm w odcieniach popielu,
betonu oraz drewnopodobne o nasyceniu jasnym, pétpetnym i petnym.

Dane techniczne okug¢:

a/ klamka ze stali nierdzewnej satynowanej 3 klasa kategorii uzytkowania z uchwytem standardowym,

b/ szyld podluzny prostokatny ze stali nierdzewnej satynowanej,

¢/ w drzwiach zamontowa¢ zamek wyposazony we wktadka patentowg satynowg klasy ,,B” ,

d/ w drzwiach zamontowa¢ zawiasy systemowe ze stali nierdzewnej satynowanej w ilos¢ 3 szt.,

6. Pomieszczenie nr 2.01/2.14 nr 2.01/2.15 nr 2.01/2.16: drzwi D-19.

Dane techniczne drzwi:

a/ wymiary w $wietle oscieznicy 90x200,

b/ kierunek otwierania ,, LEWE”,

¢/ wykonane z ptyty drewnopochodnej HDF gladkiej jako przylgowe w III klasie wiasciwosci
mechanicznej,

d/ izolacyjnos$¢ akustyczna drzwi — nie okresla sig,

Dane techniczne skrzydla:

a/ rama skrzydta wykonana z klejonki drewnianej,

b/ wypelnienie skrzydta - ptyta wiérowa otworowa wzmocniona wewnetrznym ramiakiem,

c/ poszycie skrzydta wykonane obustronnie z ptyty HDF,

d/ boki skrzydet pokryte tasmg ABS gr. Imm,

e/ skrzydto wyposazy¢ w wzmocnienie pod samozamykacz,

f/ w skrzydle od strony klamki zamontowa¢ przezroczysta szybe hartowang szerokosci ~20cm,

g/ wykonczenie poszycia skrzydta wykonane z okleiny CPL HQ 0,2 mm w odcieniach popielu, betonu
oraz drewnopodobne o nasyceniu jasnym, poipetnym i petnym.
UWAGA!
Ostateczng wersje kolorystyki okleiny skrzydta przed ztozeniem zamdwienia uzgodnic z
Zamawiajacym.

Dane techniczne o$cieznicy:

a/ oscieznica regulowana na $cian¢ o szerokosci w stanie wykonczeniowym ~ 16 cm
UWAGA!
Przed dokonaniem zamdwienia drzwi nalezy dokona¢ indywidulanych pomiaréw grubosci $cian.

b/ opaski o$cieznicy proste o szerokosci 80mm taczone pod katem 90°,

g/ wykonczenie poszycia o$cieznicy wykonane z okleiny CPL HQ 0,2 mm w odcieniach popielu,
betonu oraz drewnopodobne o nasyceniu jasnym, pétpetnym i pelnym.

Dane techniczne okug¢:

a/ klamka ze stali nierdzewnej satynowanej 3 klasa kategorii uzytkowania z uchwytem standardowym,

b/ szyld podtuzny prostokatny ze stali nierdzewnej satynowanej,

¢/ w drzwiach zamontowa¢ zamek wyposazony we wktadka patentowg satynowa klasy ,,B”,

d/ w drzwiach zamontowa¢ zawiasy systemowe ze stali nierdzewnej satynowanej w ilos¢ 3 szt.,

7. Pomieszczenie nr 2.01/2.17: drzwi D-20.

Dane techniczne drzwi:
a/ wymiary w $wietle oscieznicy 90x200,
b/ kierunek otwierania ,,LEWE”,



¢/ wykonane z ptyty drewnopochodnej HDF gtadkiej jako przylgowe w III klasie wiasciwosci
mechanicznej,

d/ izolacyjnos¢ akustyczna drzwi — nie okresla sig,

Dane techniczne skrzydia:

a/ rama skrzydfa wykonana z klejonki drewnianej,

b/ wypelnienie skrzydta - ptyta widrowa otworowa wzmocniona wewnetrznym ramiakiem,

c/ poszycie skrzydta wykonane obustronnie z ptyty HDF,

d/ boki skrzydet pokryte tasmg ABS gr. Imm,

e/ skrzydto wyposazy¢ w wzmocnienie pod samozamykacz,

f/ w skrzydle od strony klamki zamontowac przezroczysta szybe hartowang szerokosci ~20cm,

g/ wykonczenie poszycia skrzydta wykonane z okleiny CPL HQ 0,2 mm w odcieniach popielu, betonu
oraz drewnopodobne o nasyceniu jasnym, pétpetnym i petnym.
UWAGA!
Ostateczng wersje kolorystyki okleiny skrzydta przed ztozeniem zamdéwienia uzgodnic z
Zamawiajacym.

Dane techniczne o$cieznicy:

a/ oScieznica regulowana na scian¢ o szerokosci w stanie wykonczeniowym ~ 30 cm
UWAGA!
Przed dokonaniem zamowienia drzwi nalezy dokona¢ indywidulanych pomiaréw grubosci $cian.

b/ opaski o$cieznicy proste o szerokosci 80mm taczone pod katem 45°,

¢/ wykonczenie poszycia oscieznicy wykonane z okleiny CPL HQ 0,2 mm w odcieniach popielu,
betonu oraz drewnopodobne o nasyceniu jasnym, potpelnym i pelnym.

Dane techniczne oku¢:

a/ klamka ze stali nierdzewnej satynowanej 3 klasa kategorii uzytkowania z uchwytem standardowym,

b/ szyld podtuzny prostokatny ze stali nierdzewnej satynowane;j,

¢/ w drzwiach zamontowa¢ zamek wyposazony we wktadka patentowg satynowa klasy ,,B”,

d/ w drzwiach zamontowa¢ zawiasy systemowe ze stali nierdzewnej satynowanej w ilos¢ 3 szt.,

IV. DRZWI P-POZ:

1. Pomieszczenie nr 1.12/1.13 ( archiwum zaktadowe ) drzwi E-1.

Dane techniczne drzwi:
a/ wymiary w $wietle oscieznicy 90x200,
b/ kierunek otwierania ,,LEWE”,
¢/ wykonane jako gtadkie przylgowe, jednoskrzydtowe atestowane w klasie RC 4 i odpornosci
ogniowej EI-30,
d/ izolacyjnos¢ akustyczna drzwi — nie okresla sie,
Dane techniczne skrzydia:
a/ rama skrzydta technologicznie wykonana jako przylgowa,
b/ wypelnienie skrzydta wg producenta jako wielowarstwowa konstrukcja atestowana w klasie
RC 4,
c/ skrzydto drzwiowe wyposazy¢ w:
* samozamykacz,
» zamek podktadkowy rozporowy na wktadke typu Cipierre w k1.7 lub réwnowazny,
* zamek dodatkowy Ablooy 4232 w kl. 7 z wkiadka na klucz-klucz lub réwnowazny,
* klamki ze stali nierdzewnej,
* plombownicg,
*  minimum 3 blokady antywywazeniowe od strony zawiasowej,
e szyld podtuzny prostokatny ze stali nierdzewnej satynowanej,



* zawiasy ze stali nierdzewnej satynowanej w ilosci okre$lonej dla drzwi o odpornosci
ogniowej EI-30 oraz klasie 4 RC odpornosci na wiamanie,

d/ w dolnej czgsci skrzydta z obu jego stron wykonac z blachy nierdzewnej gr. 0,6mm i wysokos$ci
30cm cokot higieniczny w uktadzie panelu ochronnego bez podcigcia wentylacyjnego,

e/ wykonczenie poszycia skrzydta wykonane z okleiny CPL HQ 0,2 mm w odcieniach popielu, betonu
oraz drewnopodobne o nasyceniu jasnym, poipetnym i petnym.

Dane techniczne o$cieznicy:

a/ oscieznica technologicznie wykonana jako regulowana na $ciang¢ o szerokosci w stanie
wykonczeniowym ~ 30 cm,
UWAGA!
Przed dokonaniem zamdwienia drzwi nalezy dokona¢ indywidulanych pomiaréw grubosci $cian.

b/ opaski o$cieznicy proste o szerokosci 80mm taczone pod katem 45°,

¢/ wykonczenie poszycia oscieznicy wykonane z okleiny CPL HQ 0,2 mm w odcieniach popielu,
betonu oraz drewnopodobne o nasyceniu jasnym, pétpetnym i pelnym.

d/ o$cieznica winna by¢ wyposazona w prog o maksymalnej wysokosci 20mm,
UWAGA!
DRZWI I ZAMKI WINNY POSIADAC AKTUALNE CERTYFIKATY INSTYTUTU
MECHANIKI PRECYZYJNEJ

2. Pomieszczenie nr 1.16/1.17( serwerownia ) drzwi E-2.

Dane techniczne drzwi:
a/ wymiary w $wietle oscieznicy 90x200,
b/ kierunek otwierania ,,LEWE”,
¢/ wykonane jako gtadkie przylgowe, jednoskrzydtowe atestowane w klasie RC 4 i odpornosci
ogniowej EI-30,
d/ izolacyjnos¢ akustyczna drzwi — nie okresla sie,
Dane techniczne skrzydia:
a/ rama skrzydta technologicznie wykonana jako przylgowa,
b/ wypelnienie skrzydta: wielowarstwowa konstrukcja atestowana w klasie RC 4 i odpornosci ,
c/ skrzydto drzwiowe wyposazy¢ w:
* samozamykacz,
* zamek podkladkowy rozporowy na wkiadke typu Cipierre w k1.7 ze stali nierdzewnej
satynowanej lub réwnowazny,
* zamek dodatkowy Ablooy 4232 w kl. 7 z wktadka na klucz-klucz ze stali nierdzewnej
satynowanej lub réwnowazny,
* klamki ze stali nierdzewnej satynowanej,
* plombownicg,
*  minimum 3 blokady antywywazeniowe od strony zawiasowej,
* szyld podtuzny prostokatny ze stali nierdzewnej satynowanej,
* zawiasy ze stali nierdzewnej satynowanej w ilosci okreslonej dla drzwi o odpornosci
ogniowej EI-30 oraz klasie 4 RC odpornosci na wiamanie,
d/ w dolnej czgsci skrzydta z obu jego stron wykona¢ z blachy nierdzewnej gr. 0,6mm i wysokos$ci
30cm cokot higieniczny w uktadzie panelu ochronnego bez podcigcia wentylacyjnego,
e/ wykonczenie poszycia skrzydta wykonane z okleiny CPL HQ 0,2 mm w odcieniach popielu, betonu
oraz drewnopodobne o nasyceniu jasnym, poipetnym i petnym.
Dane techniczne o$cieznicy:
a/ oScieznica stala mocowana w otworze Sciany o szerokosci w stanie wykonczeniowym ~ 30 cm



UWAGA!
Przed dokonaniem zamowienia drzwi nalezy dokona¢ indywidulanych pomiaréw grubosci $cian.
b/ wykonczenie poszycia oscieznicy wykonane z okleiny CPL HQ 0,2 mm w odcieniach popielu,
betonu oraz drewnopodobne o nasyceniu jasnym, pétpetnym i pelnym.
c/ o$cieznica winna by¢ wyposazona w prég o maksymalnej wysokosci 20mm,
UWAGA!
1. DRZWIIZAMKI WINNY POSIADAC AKTUALNE CERTYFIKATY INSTYTUTU
MECHANIKI PRECYZYJNEI.
2. W ISTNIEJACYM OTWORZE ZAJDZIE KONIECZNOSC WYCIECIA Z DWOCH STRON
OTWORU WEKGARKA POD OSCIEZNICE

3. Pomieszczenie Kottownia gazowa o mocy 100 kW na gaz PROPA-BUTAN drzwi E-3.

Dane techniczne drzwi:

a/ wymiary w $wietle oscieznicy 90x200,

b/ kierunek otwierania ,,LEWE”,

¢/ wykonane jako stalowe ocynkowane ogniowo malowane proszkowe w odcieniach popielu o
nasyceniu porownywalnym do RAL 7047, jednoskrzydtowe o atestowanej odporno$ci ogniowej
EI-30, w III klasie wtasciwosci mechanicznej,

d/ izolacyjnos$¢ akustyczna drzwi — nie okre$la sig,

Dane techniczne jakie winno spelnia¢ skrzydla:

a/ by¢ technologicznie wykonane jako przylgowe, gladkie,

b/ wypelnieniem skrzydta winien stanowi¢ material wg konstrukcji producenta o atestowane;j
odpornosci ogniowej EI-30,

c/ poszycie skrzydta winno by¢ obustronnie wykonane z materialu wg parametréw producenta o
atestowanej odpornosci ogniowej EI-30, malowane natryskowo w odcieniach popielu o nasyceniu
poréwnywalnym do RAL 7047,

d/ posiada¢ wspotczynnik przenikania ciepta na poziomie < Uw = 1,3 (W/m2*K),

e/ od wewnatrz pomieszczenia skrzydto drzwi winno by¢ wyposazone w zamknigcie bezklamkowe
otwierajace si¢ pod naciskiem,

f/ w drzwiach winien by¢ zamontowany zamek rolkowy wyposazony we wktadka patentowa klasy ,,B”

Dane techniczne o$cieznicy:

a/ wykonana jako przylgowa o atestowanej odpornosci ogniowej EI-30 konstrukcja stalowa,
malowana natryskowo w odcieniach popielu o nasyceniu poréwnywalnym do RAL 7047,

b/ o$cieznica winna by¢ wyposazona w prég o maksymalnej wysokosci 20mm,

V. DRZWI TECHNICZNE:

1. Pomieszczenie magazynowe drzwi G-1.

Dane techniczne drzwi:

a/ wymiary w $wietle oscieznicy 90x200,

b/ kierunek otwierania ,,LEWE”,

¢/ wykonane jako stalowe ocynkowane ogniowo malowane proszkowo, jednoskrzydtowe, gtadkie,
przylgowe,

d/ izolacyjnos¢ akustyczna drzwi — nie okresla sig,

Dane techniczne jakie winno spelnia¢ skrzydto:

a/ w jego dolnej cze¢sci jak i1 gérnej nalezy wykona¢ wentylacje o przekroju 220cm?,

b/ stalowa powierzchnia skrzydta winna by¢ wzmocniona w trzech poziomach,

¢/ drzwi nalezy wyposazy¢ w zamek we wkladka patentowa klasy ,,.B”,



Dane techniczne o$cieznicy.
a/ oscieznica winna by¢ wykonana z blachy stalowej gr. 0,8mm dwustronnie ocynkowanej ogniowo
o szerokosci profilu minimum 48mm,

VI. PARAPETY WEWNETRZNE:

W budynku biurowym projektuje si¢ parapety wewnetrzne wykonane z MDF gr.3cm, szerokosci 25cm
oraz dlugos$ciach naniesionych na zalagczonych rzutach. Podane dtugosci parapetow sg dlugosciami
miedzy osciezami okna; wykonawca do tej dlugosci winien dotozy¢ jeszcze swoja technologiczng
dlugo$¢ montazowa. Rodzaj wykonczenia naroznikéw parapetéw ( Frez Modern, Frez Basic, Frez
Standard ) nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym. Kolor oktadziny parapetu winien odpowiada¢ odcieniom
popielu o nasyceniu porownywalnym do RAL serii 7001 MAT, 7047; ostateczna wersja winna by¢
zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

Zawarte w opisie ewentualne nazwy wtasne materiatow czy urzgdzen podano jako przyktadowe,
okreslajgce ich standard techniczny i estetyczny. W realizacji mozna stosowaé materialy i urzqdzenia
innych firm, ktore odpowiadajg standardowi okreslonemu w zawartych materiatach lub tez standard ten
podwyzszajq. Zastosowanie urzqdzen i materiatow innych niz opisane w zatgczonych dokumentach
wymaga od wykonawcy dokonania obliczen technicznych, sprawdzajgcych w zakresie branzy, w ktorej
zmiany te zostaly dokonane.

Zmiany projektowe i realizacyjne winny by¢é uzgodnione z Inwestorem. Wszystkie zastosowane materiaty
muszq posiadac atesty bezpieczenstwa, higieniczne i aprobate techniczng oraz dopuszczenie do
stosowania na terenie Polski.

VII. NORMY:

PN-88/B-10085/Az3:2001 "Okna i drzwi z drewna, mat. Drewnopochodnych 1 tworzyw sztucznych.

nn

Wymagania i badania"".

PN-B-05000-1996 Okna 1 drzwi. Pakowanie przechowywanie i transport.
PN-90-B-92210 Drzwi i segmenty z drzwiami szklone klasy O 1 OT.
PN-90-B-92270 Drzwi o zwigkszonej odpornosci na wiamanie klasy C.

PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi przepuszczalnos$¢ powietrza. Metody Badania.
PN-EN 1027:2001 Okna 1 drzwi wodoszczelnos¢. Metody Badania.

PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi przepuszczalno$¢ powietrza. Klasyfikacja.

PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi wodoszczelnos¢. Klasyfikacja.

PN-EN 12210:2001 Okna 1 drzwi odpornos¢ na obcigzenie wiatrem. Metody badania.

PN-EN ISO 717-1:1999. Akustyka — Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i
izolacyjnos$¢ i akustycznej elementéw budowlanych — Izolacyjnos¢ od
dzwigkéw powietrznych

PN-B-02151-3:1999. Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Izolacyjnos¢
akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementéw
budowlanych. Wymagania.

PN-87/B-02151/03. Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Izolacyjnos¢
akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna
elementéw budowlanych. Wymagania.

PN-EN 14351-1:2006. Okna 1 drzwi. Norma wyrobu, wlasciwosci eksploatacyjne. Cz¢$¢ 1: Okna
i drzwi zewnetrzne bez wtasciwosci dotyczacych odpornosci ogniowej i/lub
dymoszczelnosci

Norma PN-EN 1906:2003  Okucia budowlane — Klamki i gatki drzwiowe wraz z tarczami



VIII PRZEPISY ZWIAZANE

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania

Instrukcje producentéw odno$nie montazu, sposobu uzytkowania i warunkéw gwarancyjnych.

Wyroby stolarki powinny posiada¢ aprobat¢ techniczng i certyfikat zgodnosci wystawiony przez ITB,
atest higieniczny wystawiony przez PZH.

Opracowat:

tech.bud. Marek Smorowinski
upr. bud. 205/87/Pw
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